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Projekt statej organizacji ruchu

SPIS ZAWARTOSCI

1. Spis zawarto$ci opracowania

2. Opis techniczny

3. Plan orientacyjny; skala 1:25 000

4. Inwentaryzacja oznakowania — Rys. nr 1; skala 1:500
5. Plan sytuacyjny - Rys. nr 2; skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest organizacja ruchu po zrealizowaniu projektu: Budowa

wyniesienia przejscia dla pieszych wraz z doswietleniem na drodze gminnej - ul.

Wysockiego.

2. Podstawa opracowania i materialy wyj$ciowe

a.

&

Mapa w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania, (D.U. z 2019r. poz. 2311 z pézn.
zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym”

(t.j. Dz.U.2022.988),

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,
Dz.U. z 2017r. poz. 784),

Inwentaryzacja oznakowania.

Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto organizacje ruchu po zrealizowaniu projektu:

Budowa wyniesienia przejécia dla pieszych wraz z doswietleniem na drodze gminnej - ul.

Wysockiego w ramach zadania pod nazwg: ,Zwigkszenie bezpieczefstwa ruchu drogowe-

go na drogach publicznych w miescie Bielsk Podlaski poprzez doposazenie i wyniesienie

przejsc¢ dla pieszych”.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie budowy:
usunigcie przejcia dla pieszych,

wyniesienia przejscia dla pieszych,

dojscia do przejscia dla pieszych,

doswietlenia przejscia dla pieszych.

Do podstawowych celow inwestycji naleza:

zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych,

eliminacja utrudnier w ruchu lokalnym,
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polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,
podniesienie komfortu i jakosci zycia mieszkancéw osiedla.

Stan istniejacy.
Ul. Wysockiego posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokoéci 6m.

Dwustronny chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokosci 2m.

5.

Przyjete rozwigzania projektowe
W zwigzku ze zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego na ul. Wysockiego

przenosi si¢ istniejace przejscie dla pieszych w nowg lokalizacje. Nowe przejscie dla

pieszych bedzie wyniesione oraz doswietlone.

1

Podstawowe parametry projektowe
Kategoria drég - gminna

Kategoria ruchu — KR1

Opis organizacji ruchu
W ramach projektowanej organizacji ruchu przyjeto dostosowanie istnigjgce;
organizacji ruchu do przyjetych rozwigzan projektowych.

6.1. Oznakowanie pionowe

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci
ruchu.

Szczeg6ty oznakowania pionowego przedstawiono na zatgczonym planie
sytuacyjnym organizacji ruchu. Wielko$ci znakéw okreslono w zatgczonej tabeli.

Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) muszg by¢ umieszczone w odlegtosci
min. 0,50 m od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, a znaki umieszczone w
chodnikach nie blizej niz 0,50 m i nie dalej niz 2,00 m, na wysokoéci (dolna krawedz
lub najnizej potozony punkt) 2,50 m od poziomu terenu - szczegoty lokalizacji znakéw
drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5 zatacznika nr 1, o ktérym mowa w pkt 2.

Na stupach doswietlajgcych przejscie dla pieszych zostang umieszczone znaki D-6
wraz z tabliczkg T-27 oznaczajgca "fabliczka wskazujgca, ze przejécie dla pieszych
jest szczegdlnie uczeszczane przez dzieci”

Wykaz znakéw pionowych oraz ich rozmieszczenie jest zamieszczony na Rys. 1
projekiu organizacji ruchu. Nalezy zastosowaé¢ znaki pionowe o wymiarach

odpowiadajgcych grupie znakéw $rednich w lI-giej klasie odblaskowosci.
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Pozostate zasady umieszczania znakéw muszg by¢ zgodne ze ,Szczegétowymi
warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pionowych i warunkach ich
umieszczania na drogach.”

6.2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Projektuje sie wyniesienie przejscia dia pieszych oraz dos$wietlenie.

7. Uwagi koricowe

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po ukoriczeniu robdt drogowych.
Organizacja ruchu powinna zostaé wprowadzona do dnia 31.12.2023 roku.

Opracowat: .

Af inz. Mariusz Ugolik
&2
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Projektowane oznakowanie poziome oznaczone kolorem czerwonym.
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