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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WSTEP
1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,,Budowa
przejscia dla pieszych na drodze gminnej — ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim wraz z doswietleniem
oraz likwidacjg istniejgcego przejscia w ramach zadania pod nazwg: ,,Zwiekszenie bezpieczeristwa
ruchu drogowego na drogach publicznych w miescie Bielsk Podlaski poprzez doposazenie i wyniesienie
przejsc dla pieszych”.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: 639/2, 640/1 w obrebie 3- Bielsk
Podlaski.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu.

1.2.  Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu rob6t obejmujacych budowe przejscia dla pieszych
na drodze gminnej — ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim wraz z doswietleniem oraz likwidacja
istniejacego przejscia.

Niniejsze opracowanie wraz z Projektem Architektoniczno-Budowlanym stanowi zatgcznik do
wniosku 0 zgtoszenie robot dla przedmiotowej inwestycji.

1.3.  Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sa:
Umowa z Zamawiajacym;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych z dn. 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 463);
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839);
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego;.(Dz. U. 2022 poz. 1679.);
- - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126);
Mapa do celow projektowych w skali 1:500;
Wizja w terenie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica Wysockiego posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok. 6m. Obustronne
chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokosci ok. 2,0m. Obszar inwestycji znajduje
sie w zabudowie jednorodzinnej osiedla mieszkaniowego oraz ustugowej.



Pas terenu objety opracowaniem pod projektowana inwestycja jest uzbrojony w nastepujaca
infrastrukture techniczna:

e napowietrzna linie oswietleniowa,

e napowietrzna linie elektroenergetyczna niskiego napiecia nN 0,4kV.
kanat deszczowy,
kanat sanitarny.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projekt obejmuje budowe wyniesionego przejscia dla pieszych, budowe dojscia do przejscia dla
pieszych oraz budowe przytacza kablowego nN 0,4 kV do doswietlenia przejscia dla pieszych.

Projektowane przejscie dla pieszych wyniesione bedzie o 10cm w stosunku do istniejacej jezdni.

Pochylenie nawierzchni wyniesienia zgodne z pochyleniem nawierzchnia istniejacej jezdni.

Rampa najazdowa o dtugosci 1,0m z pochyleniem najazdu 1:10. (Szczeg6ty na rysunku). Rampa od
strony cieku ograniczona opornikiem drogowym 12x25cm na tawie betonowej z oporem.

Dojscie do przejscia dla pieszych o szerokosci 4m, od strony zielencOw ograniczone obrzezem
betonowym 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm. Nawierzchnie dojscia wysokosciowo
dowiazano do istniejgcej nawierzchni chodnika oraz kraweznika

Projektowana jest budowa przytacza kablowego nN 0,4 kV do doswietlenia przejscia dla pieszych
wraz ze stupami i oprawami dedykowanymi do doswietlenia przejscia dla pieszych.

Po wykonaniu prac nawierzchnia zostanie przywrocona do stanu pierwotnego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
wynosi ok. 41m?. Powierzchnia dojscia do przejscia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6
cm wynosi ok. 21m?.

5. DANE INFORMUJACE O WPISANIU TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGAJACE INNEJ
OCHRONIE

Teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE]

Teren inwestycyjny nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej i nie wystepujg szkody
gornicze.

7. DANE O WPLYWIE | ZAGROZENIACH NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) projektowana inwestycja nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko ani przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko. Zatem nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko oraz koniecznosci uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym zadng z form ochrony przyrody w
rozumieniu przepiséw art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92
poz.880 z pozn. zm.).



8. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje sie wzrostu
natezenia ruchu wywotanego budowa wyniesionego przejscia dla pieszych i dojscia, poniewaz nie
projektuje sie budowy nowego potaczenia drogowego.

Ponadto przewidziano odprowadzenie wdd opadowych z projektowanego wyniesionego przejscia
dla pieszych oraz dojscia odprowadzane beda powierzchniowo poprzez zastosowanie spadkow
poprzecznych, podtuznych.

W celu swobodnego przeptywu wod opadowych z istniejacej jezdni, na wysokosci wyniesionego
przejscia dla pieszych przy krawezniku zaprojektowano odwonienie liniowe w postaci korytka betonowego
z rusztem zeliwnym Kkl. D400. W obrebie rampy najazdowej zaprojektowano ciek z dwoch rzedow kostki
brukowej betonowej zrownane z poziomem istniejacej nawierzchni jezdni i sprowadzone wzdtuz
kraweznika, a nastepnie przechwycone przez system istniejgcych wpustow deszczowych oraz na przylegte
tereny zielone zlokalizowane w pasie drogowym.

9. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDOWLI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych z dn. 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. 2012
poz. 463) warunki geotechniczne ustalono jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

10. INNE DANE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2022 poz. 88) obszar
oddziatywania inwestycji zamyka sie na dziatce o nr ewid. 639/2, 640/1; obreb 3 — Bielsk Podlaski (ul.
Wysockiego), jednostka ewidencyjna: m. Biatystok i nie oddziatuje na dziatki sasiednie.
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