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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

do materiatow do zgloszenia roboét budowlanych
budowy wyniesionego przejscia dla pieszych
w ul. Zwirki i Wigury w m. Bielsk Podlaski

1. Podstawa opracowania
— kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,
— pomiary wysokoSciowe geodezyjne i pomiary uzupetniajgce,
— wizja lokalna w terenie,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych /Dz.U. z
2022 poz. 1518/,

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /tj.
Dz.U. z 2022 r. poz. 840/,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351
ze zml/,

— Pozwolenie Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr Z-
1.5152.47.2023.MUK z dnia 03-04-2023 roku.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt na budowe wyniesionego przejscia dla
pieszych w ulicy Zwirki i Wigury w obrebie skrzyZzowania z ulicg Szkolng w Bielsku
Podlaskim.

Budowa wyniesionego przejscia polegac bedzie na wykonaniu:

nawierzchni z kostki z kamienia tupanego 8/11,

azyli dla pieszych,

budowie przytgcza kanalizacji deszczowey,

oznakowania pionowego i poziomego (wg. odrebnego opracowania).

3. Charakterystyka stanu istniejagcego

Ulica Zwirki i Wigury jest zaliczona do kategorii drég powiatowych o Nr 2273B.
Ulica posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 8,0 m w obustronnych
kraweznikach betonowych. Po obu stronach jezdni znajdujg sie ciggi piesze o
zZmiennej szerokoSci 3,0+4,6 m o nawierzchni z ptyt i kostki betonowey.

Ulica stanowi dojazd do przylegtych do niej posesji oraz obiektow uzytecznosci
publicznej.

W pasie drogowym wystepuje nastepujgca infrastruktury techniczna:
— sie¢ wodociggowa,

— kanalizacja sanitarna,
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kanalizacja deszczowa,
siec teletechniczna,
kablowa linia NN i SN,

napowietrzna sie¢ energetyczna/ oswietleniowa,

Uzbrojenie istniejgce zostato opisane | pokolorowane na projekcie
zagospodarowania terenu.

4. Rozwigzania projektowe
4.1. Parametry techniczne wyniesionego przejscia dla pieszych:

— dftugosc¢ najazdowalzjazdowa - 150 cm
— dftugosc - 450 cm
—  wysokos¢ -10cm
— szeroko$¢ jezdni -8,0m

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przejscie dla pieszych zostato zaprojektowane w najbardziej optymalnym do tego
miejscu. Ze wzgledu, iz na ulicy jest wzmozony ruch kofowy jak tez i pieszy (m.in.
Sklep, szkota) zostato zaprojektowane przejscie dla pieszych jako wyniesione.

Wyniesione przejscie bedzie posiadato nawierzchnie z kostki 8/11 z kamienia
tupanego koloru szarego. Kostke nalezy uktadac¢ na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 o grubo$ci 3+5 cm. Przejscie zostanie wyniesione na +10 cm w stosunku do
istniejgcej nawierzchni bitumicznej. PrzejScie bedzie miato obustronne najazdy/zjazdy
na dfugosci 1,5 m kazdy.

W ramach budowy wyniesionego przejsScia dla pieszych nalezy dodatkowo
wymienic istniejgcy kraweznik betonowy oraz wykonac azyle dla pieszych.

W miejsce istniejgcych zniszczonych kraweznikow nalezy ustawi¢c nowe
krawezniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5
cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zaprojektowano azyle dla pieszych z ptyty chodnikowych 35x35 cm z guzkami
koloru zoftego w dwdch rzedach oraz jednego rzedu z brukowej kostki betonowej
10x20 cm koloru czerwonego. Azyle dla pieszych nalezy wykonac¢ o wymiarach
0,8x4,0 m. Ptyty chodnikowe oraz brukowg kostke betonowa nalezy posadowic na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm.

Po obu stronach przejscia zostaty zaprojektowane bariery U-12a typu
olsztynskiego w kolorze zottym.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
4.3. Odwodnienie

Zaplanowane do wykonania wyniesione przejScie dla pieszych zatamuje
swobodny przeptyw wod opadowych i roztopowych. Aby temu zapobiec,
zaprojektowano w najnizszym punkcie usytuowanie studzienki Sciekowej z wpustem
ulicznym D400. Odprowadzenie wody poprzez przykanalik z rur PVC-U DN200x5,9 do




OPIS TECHNICZNY

nabudowanej na istniejgcej kanalizacji deszczowej DN400 studni betonowej DN1200
zwienczonej wtazem zeliwnym D400 i pierScieniem odciazajacym.

4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikajg z koniecznosci wykonania
przytgcza kanalizacji deszczowey.

5. Uzbrojenie projektowane

Nie projektowano dodatkowego uzbrojenia podziemnego jak i naziemnego
niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi.

6. Organizacjaruchu
Statg organizacja ruchu stanowi odrebne opracowania.

7. Dane z zakresu ochrony terenu

Nieruchomos¢, na ktorej bedzie prowadzona inwestycja lezy na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow decyzja z dnia 15.01.1957 r. nr. rej. A-412 - teren
czesci miasta Bielsk Podlaski 1240-XIX.

Inwestor uzyskat pozwolenie Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow na prowadzenie robot budowlanych znak: Z-1.5152.47.2023.MUK z dnia 03-
04-2023 roku.

8. Zajetosé terenu

Inwestycja prowadzona bedzie na dziafce oznaczonej numerem ewidencyjnym
1453 w obrebie 3-Bielsk Podlaski w jednostce ewidencyjnej Bielsk Podlaski.

9. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektu mieSci sie w cato$ci na dziatce na ktorej zostat
zaprojektowany i nie bedzie miat wplywu oraz nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

10. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywania na Srodowisko bedzie
eliminowane poprzez wtasciwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane.
Materiaty z rozbiorki zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach.
Inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na Srodowisko ani na zmiane
stosunkéw wodnych.

Budowa wyniesionego przejscia nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, poniewaz przedsiewziecie to nie nalezy do
mogagcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziafywac na Srodowisko /Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm./.
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11. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Projektowana budowa wyniesionego przejscia dla pieszych nie ogranicza
dostepnosci osobom niepetnosprawnym.
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Z-1.5152.47.2023. MUK

POZWOLENIE - & mmsessessssdlii.

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt.1, ust.5, ust. 8, art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca
2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.: Dz.U. 2022 poz. 840) § 13 ust. 1 pkt 1,
2, 5-7, ust. 2 pkt. 3, ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2 sierpnia 2018 1. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badar architektonicznych i innych dzialar przy zabythu
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (tj.: Dz.
U. z 2021 1. poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., zwanej dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu
wniosku Powiatu Bielskiego ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowanego
przez Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 1, 17-100
Bielsk Podlaski, z dnia 14 lutego 2023 r., data wptywu 15 lutego 2023 r., uzupetionego w dniu
16 marca 2023 r. w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych,
polegajacych na budowie wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z budowg przylacza
kanalizacji deszczowej w ulicy Zwirki i Wigury na dz. nr geod. 1453 w m. Bielsk Podlaski,
zgodnie z przedlozong dokumentacja projektows, autorstwa mgr inz. Mirostawa Jerzego
Iwaniuka, datowang na luty 2023 r,,

pozwalam
Powiatowi Bielskiemu, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski

na prowadzenie robot budowlanych, polegajacych na budowie wyniesionego przejécia dla
pieszych wraz z budowg przytacza kanalizacji deszczowej w ulicy Zwirki i Wigury na dz. nr
geod. 1453 w m. Bielsk Podlaski, zgodnie z przedlozona dokumentacja projektowa, autorstwa
mgr inz. Mirostawa Jerzego Iwaniuka, datowang na luty 2023 r.

pod warunkiem polegajacym na obowiazku:

1. miezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych,
tj.: w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych robét budowlanych na przedmioty
lub obiekty mogace by¢ zabytkami, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié
zabytek, zabezpieczy¢ odkrycie 1 powiadomi¢ Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku (art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabythkéw
i opiece nad zabytkami).

Termin wazno$ci pozwolenia: 31 grudnia 2025 r.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podst. art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.



Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 14 lutego 2023 r., data wplywu 15 lutego 2023 r., uzupelnionym
w dniu 16 marca 2023 r. 2, 16-060 Zabludow, Powiat Bielski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk
Podlaski, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Bielsku Podlaskim, ul.
Widowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski, zwrdcit si¢ o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych, polegajacych na budowie wyniesionego przejécia dla pieszych wraz z budowg
przylacza kanalizacji deszczowej w ulicy Zwirki i Wigury na dz. nr geod. 1453 w m. Bielsk
Podlaski, zatgczajac w/w dokumentacje projektows.

W zwigzku z art. 10§ 2 k.p.a., w my$l ktorego organy administracji publicznej moga
odstgpi¢ od zasady okreslonej w §1 tylko w przypadkach, gdy zatatwienie sprawy nie cierpi
zwloki ze wzgledu na niebezpieczefistwo dla zycia lub zdrowia ludzkiego albo ze wzglgdu na
grozacy niepowetowana szkode materialng, wnioskiem oraz uzupetnieniem do wniosku dnia 16
marca 2023 r., odstgpiono od zastosowania art. 10 § 1 k.p.a.

Po przeanalizowaniu akt sprawy stwierdzono, ze ww. inwestycja realizowana bedzie
w czeéci miasta Bielsk Podlaski, wpisanej do rejestru zabytkow decyzjg Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 15 stycznia 1957 r., 1. dz. Kult. V-2b-5-82-57 pod nr rej. A-412.
7 uzasadnienia tej decyzji wynika, ze historia Bielska Podlaskiego sigga XI wieku. Miasto
w 1240 r. niszcza Tatarzy, w 1377 r. Krzyzacy. W 1433 r. Bielsk Podlaski otrzymuje przywileje
miejskie od W. Ks. Witolda. Do naszych czaséw zachowat si¢ stary ukfad ulic i placow
miejskich i z tego wzgledu wydzielona czg$¢ miasta stanowi zabytek urbanistyczny i podlega
ochronie konserwatorskiej. Zabytkiem w tym wypadku jest uktad urbanistyczny tj. przestrzenne
zalozenie miejskie zawierajace zespoly budowlane, pojedyncze budynki i formy
zaprojektowanej zieleni rozmieszczone w ukladzie historycznych podzialow wiasnoSciowych
i funkcjonalnych, w tym ulic i sieci drog.

W wyniku planowanych robét budowlanych, warunki ochrony konserwatorskiej tej
cze$ci miasta nie ulegng pogorszeniu, poniewaz zasadniczy, historyczny ukfad ulic i placow
miejskich nie zostanie zmieniony. Stwierdzono tym samym, ze przedmiotowe roboty nie stoja
w sprzecznosci z przepisami przytoczonej na wstepie ustaw o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

Z przepisu art. 36 ust. 1 pkt. 1, ust. 5 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami wynika, ze pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wymaga
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru. Pozwolenie na podstawie ww. przepisu wydaje si¢ na wniosek osoby
fizycznej lub jednostki organizacyjnej, posiadajacej tytut prawny do korzystania z zabytku
wpisanego do rejestru, wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, trwalego
zarzadu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego.

Natomiast z art. 36 ust. 3 ww. ustawy wynika, ze pozwolenia, o ktéorych mowa w ust. 1
mogg okreslaé warunki, ktore zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

7 art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego wynika, ze organ administracji
publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, ktéra rozstrzyga sprawg co do jej istoty.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem Podlaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Jednoczesnie organ poucza, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec tutejszego organu. Z dniem dorgczenia



organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez strong postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zatacznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu ,Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych w ul. Zwirki

1 Wigury w m. Bielsk Podlaski”, autor: mgr inz. Mirostaw J. Iwaniuk, luty 2023 r. — szt. 1
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Otrzymuje:
; 1. j Powiat Bielski, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Bielsku Podlaskim,
ul. Widowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

PWKZ —a/a

Sprawg prowadzi: Marta Uscinowicz-Klimiuk, st. insp. ochrony zabytkéw WUOZ w Bialymstoku, tel. (85) 74-12-332, wew, 49

UWAGA: uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robot budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia,
w przypadkach okrelonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem podanych danych osobowych jest Podlaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow,
reprezentujacy Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Biatymstoku, z siedzibg przy ul. Dojlidy Fabryczne
23, 15-554 Bialystok, tel.: 85 74 12 332, e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl.

We wszelkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych mozesz skontaktowaé sig z
naszym Inspektorem Ochrony Danych dostepnym pod adresem e-mail: iod@wuoz. bialystok.pl.

Szczegblowe informacje dofyczace przetwarzania danych osobowych mozna odnalezé na naszej
stronie internetowej w zakladce RODO,
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Biatystok, dnia 22 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan MIROSEAW JERZY IWANIUK
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 11 stycznia 1973 r. w Hajnoéwce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0039/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z péZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczegélowy zakres uprawnieii budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

IL.

Zgodnie z § 15 oraz § 18 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

® droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

¢ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci drogowe;j.

Otrzymuja;

L.

W)

Pan Mirostaw Jerzy Iwaniuk

ul. Skarpowa 3

17-200 Hajnéwka -

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GZF-E2K-77B *

Pan Mirostaw Jerzy lwaniuk o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0148/07

adres zamieszkania ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnowka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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