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ZAKRES ROBOT

. Jednostka | . ..
L.p. Wyszczegolnienie . ilos¢
miary
Budowa przytacza kablowego nN 0,4 kV do doswietlenia przejscia dla pieszych
1. |Budowa przytgcza linii o$wietleniowej typu YKYzo 3x6mm? m 18 (40)
Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego anodowanego
2. |cylindryczno-stozkowego o wysokosci 6 m z wysiegnikiem kpl 2
pojedynczym dtugosci 1,0 m i kgcie nachylenia 5°
3 Montaz oprawy dedykowanej do doswietlenia przejscia dla szt >

pieszych o mocy catkowitej oprawy 67 W




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa przytacza kablowego nN 0,4 kV do doswietlenia przejscia
dla pieszych przy ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim

ADRES: Bielsk Podlaski, ul. Wysockiego,
dz. geod. nr 639/2, 640/1; obreb nr 3 — Bielsk Podlaski

INWESTOR: Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07

OPRACOWANIE: mgr inz. Sebastian Rucinski



1. Zakres robot:
1.1. Kopanie rowu dla projektowanego przytgcza kablowego nN 0,4 kV.
1.2. Ukfadanie rury ostonowej pod jezdnig.
1.3. Budowa przytgcza kablowego nN 0,4 kV.
1.4. Montaz stupow oswietleniowych wraz z oprawami dedykowanymi do doswietlenia przejscia
dla pieszych.

2. lIstniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejgca droga (ul. Wysockiego) — cigg komunikacyjny, wjazd na posesje.
2.2. lIstniejgca podziemna infrastruktura techniczna (napowietrzna linia elektroenergetyczna nN
0,4kV, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna).

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
3.1. Istniejgca podziemna infrastruktura techniczna.
3.2. Droga na ktorej odbywa sie ruch kotowy i pieszy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

4.1. Niebezpieczehnstwo porazenia prgdem podczas prac na czynnych (wytgczonych spod
napiecia) urzadzeniach elektroenergetycznych niskiego napiecia.

4.2. Niebezpieczehnstwo porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu linii kablowej na
stupie.

4.3. Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5 m podczas budowy stupéw i montazu
opraw oswietleniowych.

4.4. Prace prowadzone w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nN, prace na
nowych i istniejgcych urzadzeniach podtgczonych do sieci.

4.5. Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych
(zatadunek, transport, roztadunek, montaz stupa).

4.6. Ryzyko spowodowane ruchem kotowym pojazdow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) dla projektowanej inwestycji powinien byé sporzadzony Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia ze wzgledu na zagrozenia spowodowane:
— wykonywaniem prac na wysokosci ponad 5 m,
— wykonywaniem prac w poblizu czynnej infrastruktury podziemnej oraz drog
komunikacyjnych.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych:

Kierownik przed rozpoczeciem prac winien przeprowadzi¢ instruktarz stanowiskowy z brygada
w celu omowienia zakresu robot, kolejnos¢ wykonywania prac i zagrozen na budowie. Bezposrednio
przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé¢ pracownikOw z zagrozeniami wyszczegolnionymi w
pkt. 3 i 4. Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie
o0 zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenie zadan poszczeg6lnym monterom,
sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego, w szczegoélnosci dotyczy to
wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczehstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewnic¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowac
aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3. Zaleca sie aby montaz stupa wykonywac¢ z uzyciem podnosnika samochodowego bgdz
rusztowan.

6.4. Prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytgcznie po przygotowaniu miejsca



6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikédw odpowiedniego terenowo
Zaktadu Sieci lub wtascicielem linii energetycznej zgodnie z pisemnym poleceniem.

Prace w pasie drogowym nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiednich srodkow
bezpieczehstwa i wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Prace w poblizu infrastruktury podziemnej (napowietrzna linia elektroenergetyczna nN
0,4kV, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna) prowadzic recznie.

Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komérkowy.

Roboty powinny byé wykonywane przez przeszkolonych pracownikow, zgodnie z:

Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47).

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U. Nr 62 poz.288).
Instrukcja ~ organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehnstwom wynikajagcym z
wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowaé zgodnie z:

— Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80).
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47).

opracowanie: projektant:

mgr inz. Sebastian Rucizski mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budowy przyfgcza kablowego nN 0,4kV do doswietlenia przejscia
dla pieszych przy ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Inwentaryzacja elektryczna w terenie wykonana w | kwartale 2023 r.
Aktualny wyrys geodezyjny.

Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Uwagi ogodlne.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatbw od podanych w projekcie
(zamiennych), w przypadku gdy w dokumentacji wskazane sg nazwy wtasne, pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i jakosciowych oraz po spetnieniu warunkéw okreslonych w
umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora o swoim wyborze co najmniej trzy
tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia zgody Inwestora po uzyskaniu akceptacii
projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatdbw, wyrobow i
urzgdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem
po ich zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktore wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie
z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatébw danego producenta
lecz wskazanie na przyktadowy wybor, ktory powinien posiadaé cechy (parametry techniczne,
wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentaciji.

3. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja jest projektem technicznym branzy elektrycznej dotyczgcej budowy
przytacza kablowego nN 0,4 kV do doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Wysockiego w
Bielsku Podlaskim

Projekt obejmuje budowe nowych urzadzen przytgcza linii oswietleniowej o parametrach
opisanych ponizej, tj.:

- wykonanie kablem miedzianym typu YKYzo 3x6mm? przytgcza o$wietleniowego,

- montaz stupow oswietleniowych wraz z osprzetem, posadowione na fundamencie
prefabrykowanym standardowym,

- montaz opraw dedykowanych do doswietlenia przejscia dla pieszych

- wykonanie zabezpieczenia projektowanego kabla z rury gtadkiej jednosciennej HDPE koloru
niebieskiego o srednicy @75.

4. Stan istniejacy.

Na ul. Wysockiego skad bedg zasilanie oprawy przejscia dla pieszych zlokalizowana jest
napowietrzna linia oswietleniowa wykonana przewodem typu AsXSn 2x25mm? na podwieszona
stupach linii napowietrznej typu ZN.

Zasilanie przejscia dla pieszych przy ul. Wysockiego wykonane bedzie z obwodu
oswietleniowego wychodzgcego z istniejgcej szafki oswietleniowej SO3-0470 (ul. Wyszynskiego).

Istniejgce linie i urzgdzenia uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu rys. E-1
oraz schemacie ideowym projektowanego oswietlenia ulicznego rys. E-2.

Prace przy montazu nowego przytacza oswietleniowego wykonywaé po wczesniejszym
powiadomieniu aktualnego na dzien realizacji robot konserwatora oswietlenia ulicznego.

5. Opis szczegbtowy.
5.1 Projektowane paramenty oswietleniowe.
Dedykowane doswietlenie przejscia dla pieszych wykonano zgodnie z wytycznymi WR-D-
41-4 (Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czesc¢ 4: Projektowanie oswietlenia
przejs¢ dla pieszych).
Projektowane doswietlenie wykonano w oparciu o nastepujgce zasady:
e uwidacznia sylwetke pieszego na przejsciu — stworzenie dodatniego kontrastu (jasna postac
na ciemnym tle),
e powiadamia o przejsciu dla pieszych poprzez duzo wieksze natezenie oswietlenia w strefie
przejscia w porownaniu do ogélnego natezenie oswietlenia ulicy,



e doswietla pieszego, aby byt widoczny takze w strefie oczekiwania na przejscie,zapobiega
olsnieniu.

5.2 Szafki oswietleniowe.

Zasilanie projektowanych urzgadzen odbywac sie bedzie z istniejgcej szafki oswietleniowej
S03-0470 (ul. Wyszynskiego).

Moc przylaczeniowa i wartosé zabezpieczen przelicznikowych w szafce
oswietleniowej SO3-0470 pozostaje bez zmian.

5.3 Kablowe przytacze oswietleniowe.

SzczegoOtowy przebieg trasy kablowego przytacza oswietleniowego oraz miejsce
posadowienia stupoéw pokazane sg na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. nr E-
1. Zaprojektowano kabel miedziany typu YKYZo 3x6mm? Kabel uktada¢ w rowie kablowym o
gtebokosci 0,7m. Na utozonym kablu nasypa¢ 0,1 m warstwy piasku, 0,25 m warstwy gruntu
rodzimego, a nastepnie przykry¢ tasmag ostrzegawczg koloru niebieskiego po czym uzupetni¢ wykop
do konca gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszczac warstwy
gruntu co ok. 0,20 m.

Skrzyzowanie z jezdnig (ul. Wysockiego) wykona¢ w rurze jednosciennej gtadkiej koloru
niebieskiego o srednicy rury @75 na gtebokosci 1,0m.

Przepust (pod jezdnig ul. Wysockiego) nalezy wykona¢ metodg przecisku z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. W miejscach, gdzie na etapie wykonywania robot budowlanych, elektrycz-
nych ,odkryje” sie jakiekolwiek sieci podziemne nalezy stosowac rury ochronne. Przepust uszczelnic¢
stosujgc uszczelniacze systemowe lub dtawice czopowe wg standardu obowigzujgcego na czas re-
alizacji prac w UM w Bielsku Podlaskim (nie stosowac pianki i folii). W miejscach, gdzie na etapie
wykonywania robét budowlanych, elektrycznych ,odkryje” sie jakiekolwiek sieci podziemne nalezy
stosowac rury ochronne.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m, w miejscach skrzyzowanh z istniejgcg siecig
oraz przy wejsciu do rury pod zjazdem. Na oznaczniku nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce
m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla, potgczenie od ... do, dtugos¢, rok utozenia, znak uzytkownika.

Projektowane przytacze oswietleniowe wprowadzi¢ na istniejgcy stup napowietrznej linii
oswietleniowej (st. nr 13 — ul. Wysockiego) i potgczy¢ go z istniejgca linig oswietleniowg. Linie
kablowa przy podejsciu na stup linii napowietrznej zabezpieczy¢ ostong kablowa gtadkg HDPE-UV
50/4 koloru czarnego (np. BE 50). Koniec rury zabezpieczy¢ uszczelniaczem termokurczliwym o
odpowiednich parametrach (np.: REC 50). Na stupie kabel zabezpieczy¢ palczatkg termokurczliwg
dopasowang do przekroju kabla.

Projektowane przytacze kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E
004. Nowy kabel podlega odbiorowi technicznemu przed wigczeniem do sieci oswietleniowe;.
Przytagcza kablowe w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed
zasypaniem przez inspektora nadzoru z ramienia UM w Biatymstoku.

5.4 Stup oswietleniowy.

Do doswietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano stupy aluminiowe anodowane
cylindryczno-stozkowe o wysokosci 6 m z wysiegnikiem pojedynczym dtugosci 1,0 m i kacie
nachylenia 5°. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym.

Wysokos¢ zawieszenia oprawy 6,0 m. Stup i wysiegnik anodowany na kolor inox
potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica stupa
przy podstawie minimum fi 146, podstawa stupa o wymiarach 320 x 320, rozstaw Srub 250 x 250,
co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Stup i wysiegnik zabezpieczony technologig anodowania o
minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiadac
deklaracje witasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta.
Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.



Przyktadowy wizerunek stupa
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We wnekach stupéw zainstalowac tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do kabli 3 zytowych
wg wzoru okreslonego przez UM w Bielsku Podlaskim [zaciski uniwersalny dla kabli Al/Cu o srednicy
do 50mm? o zacisku $rubowym imbusowym - 8 mm, 1 torowy szary, jednotorowy niebieski oraz
jednotorowy zotto-zielony, podstawy bezpiecznikowe DO1]. Kazdg z opraw zabezpieczy¢
bezpiecznikiem DO1 gG 6 A.

Lokalizacja projektowanego stupa zachowuje skrajnie drogowg oraz zapewnia swobodne
uzytkowanie chodnikéw, w tym przez osoby niepetnosprawne.

Ze ziacz stupowych oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem typu YDYp lub YLY 2x2,5mm?.

Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce Srubowe cynkowane ogniowo,

 w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi



dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
* otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,
* powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

5.5

Przyktadowy wizerunek fundamentu
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! Technologiczna warstwa

Miesprasowansage betany
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Oprawa oswietleniowa i przewody zasilajace.
Oprawy LED

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w
kolorze stupa,

moc catkowita oprawy max 67W,

strumien swietlny oprawy min. 8550Im, efektywnosc¢ swietlna 128 Im/W,

temperatura barwy swiatta 5700 K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
IP66 modutu optycznego i zasilacza,

wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie
produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat



Przyktadowy wizerunek oprawy
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Krzywa rozsytu projektowanej oprawy

cd/klm
== C0-C180 ==eC30-C270

System bezpieczne pasy

.Pieszy wigcza przycisk, ktéry uruchamia system.

)
Radiowy system sterowania zapewnia wigczenie sie lamp ostrzegawczych oraz zwigkszenie mocy
opraw ulicznych po obu stronach jezdni.

=/wi¢kszenie mocy opraw ulicznych oswietlajgcych przejscie powoduje, ze pieszy staje sie bardziej

widoczny dla nadjezdzajgcych kierowcéw.

nLampy ostrzegawcze w kolorze zéttym zamontowane na stupach sygnatami btyskowymi dajg znac

kierowcom nadjezdzajgcym z obu stron, ze przy przejsciu znajduje sie pieszy.

/




e wzgledu na to, ze czesto doswietlenie przejs¢ jest podpiete do siedzi o$wietlenia zewnetrznego,
ktore jest wigczone nocg, buforowy uktad zasilania z akumulatorowym zasobnikiem energii pozwala na
gromadzenie energii w ciggu nocy, a nastepnie wykorzystanie jej w ciggu dnia, kiedy sie¢ zasilajgca
oswietlenie uliczne jest wytgczona.




uniwersalny uchwyt do montazu na stupie o srednicy @76-100 za pomoca obejm

zaciskowych

68

108

Przycisk sygnalizacyjny dla pieszych

5.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg dla projektowanych urzgdzen oswietleniowych stanowi szybkie wytgczenie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S. Ochronie podlegajg projektowane aluminiowe stupy
doswietlenia przejscia dla pieszych. Oznaczone urzadzenia wymagajgce dodatkowego uziemienia
przedstawiono na schemacie ideowym projektowanej sieci oswietleniowej — rys. nr E-2.

Uziemienie wykonac jako powierzchniowo-gtebinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej
FezZn 25x4mm i pretbw miedziowanych. Rezystancja uziemienia Ru < 10 [J. W przypadku nie
uzyskania dostatecznej wartosci rezystancji uziemienia nalezy wbijac¢ kolejne prety, az do uzyskania
zgdanych wartosci podanych w projekcie. Zyly PE poszczegdinych odcinkéw kabli potgczyé
metalicznie z aluminiowg obudowg w kazdym stupie.

Na stup linii napowietrznej na ktory wprowadzana jest projektowane przytgcze oswietleniowe (
st. nr XX — ul. Wysockiego) nalezy wykona¢ za pomoca beziskiernikowego ogranicznika przepiec
niskiego napiecia przeznaczonego do zastosowan napowietrznych w sieciach niskich napie¢ o
napieciu trwatym pracy Uc — 500 [Vrms], znamionowym prgdzie wytadowczym — 5 [kA] z
odfgcznikiem BO, zaciskiem dwustronnie przebijajgcym izolacje F2 oraz zaciskiem uziomowym 16-



120mm? - K (np.: ASA-A-500-5BO+F2+K). Przew6d odprowadzajgcy od odgromnikéw podtgczy¢ do
projektowanego uziemienia stupa.

6. Konserwacja nowoprojektowanych urzadzen
W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzadzen, aby spetnialy one zatoZzone
wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaty nalezy przeprowadzac regularnie czynnosci
konserwacyjne, takie jak:
- Pomiary skutecznosci od porazen,
- Pomiary rezystancji izolaciji,
- Konserwacja elementdéw korodujgcych,
- Badanie hermetycznosci opraw oswietleniowych,
- Wykonanie pomiarow luminancji o$wietlenia sprawdzajgcych zgodno$¢ wykonania z
wymaganymi parametrami,
- Wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementéw opraw ulicznych i stupow,
- Usuwanie zwar¢ w liniach i oprawach,
- Wycinanie gatezi drzew w obrebie punktu swietlnego.

7. Uwagi koncowe
- Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych wykonywac¢ w stanie
bez napieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikéw
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu nalezy postepowac zgodnie
z zasadami i przepisami tj. zgodnie z PBUE z zachowaniem przepisow BHP oraz z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne.

- Catos¢ wykonac zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, N SEP-E-003, N SEP-E-004 i PBUE
z zachowaniem przepisdbw BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz z wymaganiami miejscowego
Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

- Doktadng lokalizacje istniejgcego kabla ustali¢ wykonujgc wykopy kontrolne.

- Podstawe stupa do wysokosci 0,35 m oraz sruby mocujgce stup do fundamentu nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- W poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej roboty ziemne wykonywac recznie.

- Trase projektowanego przytacza, lokalizacje stupa wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonacé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

- Przed przekazaniem urzadzen Inwestorowi, Wykonawca winien przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary tj. pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiary opornosci
izolacji, pomiary opornosci instalacji uziemiajgcej oraz przeglad standardowy. Pomiary winny
by¢ potwierdzone pisemnymi protokotami z pomiaréw. Przeglady i pomiary mogg by¢
wykonane tylko przez uprawnione osoby.

- Naruszone nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego.

- Nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do niniejszego
projektu.

- Przy wykonywaniu przyfgcza oswietleniowego stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce
aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania.

- Materialy opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowig przyktad
spetniajgcy wszystkie niezbedne wymagania techniczne okreslone w audycie oswietleniowym.
Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatdw niz podane w projekcie
(réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych -
wytgcznie za zgodg Inwestora, przedstawiciela audytora i ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora, przedstawiciela
audytora i ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej
trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z
wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatéw, wyrobow i urzagdzen Wykonawca wykonuje



na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na

budowie.
- Nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do niniejszego

projektu.

8. Obszar oddziatywania
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcym i projektowanym
zagospodarowaniu dziatek sasiednich i zamyka sie na wymienionych dziatkach. Budowa
projektowanego przytgcza oswietleniowego nie wymaga wycinki drzew.

Opracowanie: Projektant:

mgr inz. Sebastian Rucinski mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL /0074/POOE/07



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé
1 |Kabel miedziany typu YKYZo 3x6 mm? mb 40
Stup aluminiowy anodowany cylindryczno-stozkowy o wysokosci 6 m z
2 L g ) . . ; 2 Szt. 2
wysiegnikiem pojedynczym dtugosci 1,0 m i kacie nachylenia 5
3 | Fundament do stupa 330x330x800 Szt. 2
Oprawa oswietleniowa dedykowana do przejsc dla pieszych o mocy
4 oy Szt. 2
catkowitej 67 W
5 |Zestaw sygnalizacyjny, anodowany kpl 1
6 | Przycisk sygnalizacyjny dla pieszych kpl 1
7 |Przewdd typu YLY lub YDY 2x2,5 mm? m.b. 16
8 |Palczatka termokurczliwa na kabel trzy zytowy 6 mm? Szt. 4
9 Tabliczka bezpiecznikowa z jedng wktadka bezpiecznikowg wielkosci szt >
DO1/gG6A (wg wzoru obowigzujgcego w UM w Bielsku Podlaskim) '
Rura ostonowa jednoscienna gtadka koloru niebieskiego HDPE o Srednicy
10 m.b. 8
@ 75/4,3
11 |Uszczelniacze do przepustow (wg. wytycznych ZDM) Szt. 2
12 | Folia kalandrowana, ostrzegawcza koloru niebieskiego szerokosci 0,4 m m.b. 10
13 | Opaska kablowa (oznacznik kablowy) Szt. 12
14 | Oznacznik niepalny na przewody Szt. 6
15 | Przewod AsXSn 1x25mm? m 3
Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajgcy izolacje - zaciski wyposazony w
16 |Srube z them zrywalnym. Zacisk stosowany do przewodéw Al i Cu linii Szt. 2
gtéwnych i odgateznych.
17 Uchwyt dystansowy do mocowania przewodu izolowanego do stupa szt 6
betonowego '
Rura ostonowa czarna gtadkoscienna HDPE-UV 50/4 wraz z osprzetem do
18 | montazu na stupie (tasma stalowa 20/0,7mm + klamerka stalowa 20/0,75mm) | kpl. 1
oraz uszczelniaczem termokurczliwym dopasowanym do przekroju rury
Beziskiernikowy ogranicznik przepie¢ niskiego napiecia przeznaczony do
zastosowan napowietrznych w sieciach niskich napie¢ o napieciu trwatym
19 |pracy Uc — 500 [Vrms], znamionowym prgdzie wytadowczym — 5 [KA] z szt. 1
odtgcznikiem BO, zacisk dwustronnie przebijajgcy izolacje F2 oraz zaciskiem
uziomowym 16-120mm2-K (np.: ASA-A-500-5BO+F2+K)
20 |Bednarka FeZn25x4 m. 30
Uziom:
pret miedziowany %", | =1,5m, - szt. 3
taczka ¥4” - szt. 3
gy |HACZK@TE, 5z kpl. | 2
gtowica pograzajgca 94", -szt. 1
grot stalowy - szt. 1

nakretka montazowa - szt. 1




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oswiadczam,

ze

PROJEKT TECHNICZNY

budowy przytgcza kablowego nN 0,4 kV do doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Wysockiego
w Bielsku Podlaskim (dz. geod. nr 639/2, 640/1; obreb nr 3 — Bielsk Podlaski) zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



