Przekréj A-A
skala 1:50
kategoria ruchu KR1

wyniesione przejscie dla pieszych
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kostka brukowa betonowa - 6cm kostka brukowa betonowa -8cm kostka brukowa betonowa - 6cm
lpodsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm \podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
lpodbudowa zasadnicza z mieszanki 15 ipodbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw 10 ipodbudowa zasadnicza z mieszanki 15
kruszyw niezwigzanych C50/30 - foem niezwigzanych C90/3 - 1tem kruszyw niezwigzanych C50/30 - foem
A26cm istnigjaca podbudowa zasadnicza z k22cm 126cm
kruszywa
Przekréj B-B
skala 1:50
kategoria ruchu KR1
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kostka brukowa betonowa -8cm kostka brukowa betonowa -8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm \podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
ipodbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw 10 ipodbudowa zasadnicza z mieszanki
piezwigzanych C905 - : kruszyw niezwiazanych C90/3 - 10-20cm
Stniejqca poabudowa zasaanicza 22cm stniejaca podbudowa zasadnicza z T
kruszywa krusz/;lwa P 22-32cm
Szczegot "A" Szczegét "B" Szczeg6t potaczenia
skala 1:25 skala 1:25 dojécia Zz zielencem
proj. wyniesione skala 1:25
istn. chodnik proj. dojscie proj. dojscie przejscie dla pieszych
istn. zieleniec proj. dojscie
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NN © | obrzeze betonowe 8x30x100 cm
| podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
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istn. kraweznik betonowy

ruszt zeliwny kl. D400

15x30x100 cm na tawie

betonowej z oporem

korytko z betonu polimerowo-cementowego

tawa betonowa z oporem beton C25/30 gr. 20 cm

INWESTOR: Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
NAZWA Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych na drodze
OBIEKTU: gminnej — ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim
ADRES dz. ewid. nr: 639/2, 640/1; obreb 3 - Bielsk Podlaski;
INWESTYCJI: gm. m. Bielsk Podlaski
NAZWA <
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