1. Przedmiot opracowania:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji:
Budowa przejscia dla pieszych na drodze gminnej — ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim
wraz z doswietleniem oraz likwidacja istniejacego przejscia w ramach zadania pod nazwa:
»Zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach publicznych w miescie Bielsk
Podlaski poprzez doposazenie i wyniesienie przejsé dla pieszych

2. Dane ogoélne:

Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski,
Lokalizacja: ul. Wysockiego, dziatki nr:, dz. ewid. 639/2, 640/1; obreb 3 — Bielsk Podlaski,
jednostka ewidencyjna: m. Bielsk Podlaski.

3. Zakres robo6t

Branza elektroenergetyczna:

Kopanie rowdw dla projektowanego przytacza elektroenergetycznego nN 0,4kV.
Budowa przytgcza elektroenergetycznego nN 0,4 kV.

Montaz stupéw z oprawami dedykowanymi do doswietlenia przejs¢ dla pieszych,
Ukfadanie rury ostonowe;.

Branza drogowa:

. Budowa wyniesienia przejscia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowe;.

4. Istniejace obiekty budowlane:

. Napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,4 kV oraz oswietleniowa.

. Istniejgca ulica, zjazdy na posesje.

. Istniejgca podziemna infrastruktura techniczna (kanat deszczowy, kanat sanitarny,

napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,4 kV).

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczefnstwa i
zdrowia ludzi:

. Istniejgca napowietrzna linia oswietleniowa.
Istniejgca podziemna infrastruktura techniczna.
Droga na ktorej odbywa sie ruch kotowy i pieszy oraz wjazdy na posesje.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

. Niebezpieczehstwo porazenia prgdem podczas prac na czynnych (wytgczonych spod
napiecia) urzadzeniach elektroenergetycznych niskiego napiecia.

. Niebezpieczehstwo porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu linii kablowej na
stupie.

. Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5 m podczas budowy stupéw i montazu
opraw oswietleniowych.

. Prace prowadzone w poblizu czynnych urzgdzeh elektroenergetycznych nN 0,4 kV, prace
na nowych i istniejgcych urzgdzeniach podtgczonych do sieci.

. Roboty wykonywane przy uzyciu urzgdzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych
(zatadunek, transport, roztadunek, montaz stupéw).

. Ryzyko spowodowane ruchem kotowym pojazdow.

Podczas realizacji rob6t budowlanych bedg wystepowaty typowe dla inwestycji drogowych
rodzaje zagrozen wynikajgce z wykonywania rob6t ziemnych, z wykonywaniem robét betonowych
lub bitumicznych, z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do



placu budowy (zagrozenie lokalne).

Roboty ocenia sie jako powodujgce srednie ryzyko zawodowe - kategoria 3 .

Miejsce i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot
budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) dla projektowanej inwestycji powinien byé sporzadzony Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ze wzgledu na zagrozenia spowodowane:
. wykonywaniem prac na wysokosci ponad 5m,
. wykonywaniem prac w poblizu czynnej infrastruktury podziemnej oraz drég
komunikacyjnych.

7. Spos6éb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegéblnie niebezpiecznych:

Kierownik przed rozpoczeciem prac winien przeprowadzi¢ instruktarz stanowiskowy z
brygada w celu oméwienia zakresu robot, kolejnos¢ wykonywania prac i zagrozen na budowie.
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami
wyszczegoélnionymi w pkt. 3 i 4. Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do
poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenie
zadan poszczegdélnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego, w szczego6lnosci dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia.
. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczehstwa i higieny pracy.

. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowac
aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

. Zaleca sie, aby montaz stupow wykonywac z uzyciem podnosnika samochodowego, bgdz
rusztowan.

. Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy
i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikbw odpowiedniego terenowo
Zakfadu Sieci lub wtascicielem linii energetycznej zgodnie z pisemnym poleceniem.

. Prace w pasie drogowym nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiednich $rodkow
bezpieczehstwa i wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

. Prace w poblizu infrastruktury podziemnej - (wodocigg, siec¢ teletechniczna, cieptocigg, kanat
deszczowy, gazocigg, kablowa linia elektroenergetyczna nN 0,4 kV i SN 15kV). - prowadzi¢
recznie.

. Zapewni¢ srodki fgcznosci umozliwiajgce wezwanie pomocy w razie potrzeby.

. Wykona¢ umocnienie scian wykopow. Typ konstrukcji dostosowaé¢ do gtebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skladowaniem materiatéw i innych
obcigzen w sgsiedztwie wykopow.

. Przy wykopach ptytszych (do 1,0m) i gruncie spoistym wykonac¢ sciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu

. Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu.

. Prace w poblizu stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego o wysokim zasiegu.

. Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem os6b odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci.

. Kierownik Budowy Ilub inna osoba powinna sporzadzic dla inwestycji PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).

. Apteczka pierwszej pomocy.

o Telefon komérkowy.



10.

Roboty powinny byé wykonywane przez przeszkolonych pracownikow, zgodnie z:

Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47).

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U. Nr 62 poz. 288).
Instrukcjg ~ organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym

z wykonywania rob6t budowlanych nalezy zastosowaé zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47).
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