
Przedmiar Robót 
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1544T  (0715T) Kujawy - Szczeglice   od km 1+210 do km 3+090

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Likwidacja przełomów 
1

d.1
SST D-01-
02-04 

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie
( frezowanie)
470x4,10=1927

m2

1927 m2 1927.00
RAZEM 1927.00

2
d.1

SST D-01-
02-04 

Rozebranie warstw konstrukcynych wraz z wykonaniem koryta gł. 40cm
470x4,50=2115

m2

2115 m2 2115.00
RAZEM 2115.00

3
d.1

SST D- 04-
04-04 

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

2115 m2 2115.00
RAZEM 2115.00

4
d.1

SST D- 04-
04-04 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

2115 m2 2115.00
RAZEM 2115.00

5
d.1

SST D- 04-
04-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

2115 m2 2115.00
RAZEM 2115.00

6
d.1

SST D-
05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

1927 m2 1927.00
RAZEM 1927.00

2 Nawierzchnia 
7

d.2
SST D-
05.03.05.

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

7520 m2 7520.00
RAZEM 7520.00

8
d.2

SST D-
05.03.05.

Skropienie emulsją asfaltową  nawierzchni drogowych m2

7520 m2 7520.00
RAZEM 7520.00

9
d.2

SST D-
05.03.05 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne

t

890 t 890.00
RAZEM 890.00

10
d.2

SST D-
05.03.05.

Skropienie emulsją asfaltową połeczeń międzywarstwowych m2

7520 m2 7520.00
RAZEM 7520.00

11
d.2

SST D-
05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
1880x4,00=7520

m2

7520 m2 7520.00
RAZEM 7520.00

12
d.2

 SST D-06-
03-01 

Plantowanie i uzupełnienie  poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0-
32mm  gr 8cm 
1880x2=3760x0,50=1880

m2

1880 m2 1880.00
RAZEM 1880.00

13
d.2

kalkulacja in-
dywidualna 

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników - remont
- oczyszczenie mechaniczne  oraz podwójne  malowanie

m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

14
d.2

kalkulacja in-
dywidualna 

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na ławie betonowej oraz podsypce
cementowo-piaskowej - remon istniejących zniszczonych korytek (wymiana na
nowe )

m

150 m 150.00
RAZEM 150.00

15
d.2

kalkulacja in-
dywidualna 

Ścianki czołowe dla rur o średnicy 100 cm - remont istniejących ścianek przy
użyciu zapraw tynkarskich

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

3 Oznakowanie 
16

d.3
SST D-
07.01.01 

Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzal-
nej  - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

m2

450 m2 450.00
RAZEM 450.00

17
d.3

SST D-
07.02.01 

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

18
d.3

SST D-
07.02.01 

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.
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10 szt. 10.00

RAZEM 10.00
19

d.3
SST D-
07.05.01

Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04/2 m

40 m 40.00
RAZEM 40.00
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