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EKSPERIYZANTECHNICZNA

QCENIAJACA STAN TECHNICZNY ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

DO PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE REMONTU POLNOCNEJ CZESCI ZABYTKOWEGO
OBIEKTU RATUSZA W NOWYM WARPNIE.

72-022 Nowe Warpno, plac Zwyciestwa 1, dziatka nr 961, obreb 0001.
identyfikator dziatki: 321103-4.0001.961

Opracowanie niniejsze stanowi uzupetnienie opinii technicznej opracowanej w
2023 r na potrzeby ,,Remontu Ratusza w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
wejsciowej wraz 7 naprawgq, zabezpieczeniem i remontem elementow Scian zewnegtrznych
glownej czesci obiektu w Nowym Warpnie”.

SPIS DOKUMENTACJI
. OPIS

Il. CZESC RYSUNKOWA
Ill. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW:

Rysunek nr 1. Sytuacja. - 1:500
Rysunek nr 2. Rzut piwnic. Fundamenty - 1:75
Rysunek nr 3. Rzut przyziemia. Uszkodzenia - 1:75
Rysunek nr 4. Rzut I-go pietra. Poddasze. Uszkodzenia - 1:75
Rysunek nr 5. Przekrodj poprzeczny. Uszkodzenia - 1:75
Rysunek nr 6. Elewacje. Uszkodzenia - 1:125

W trakcie wykonywanej ekspertyzy dokonano dodatkowych odkrywek
fundamentéw, wykonano badania geotechniczne podioza gruntowego oraz
dokonano ogledzin obiektu pod katem spekan i stwierdzono, ze:
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BUDYNEK RATUSZA — OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

Ratusz potozony w pétnocnej czesci miasta Nowe Warpno, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, w
zachodniej czesci placu Zwyciestwa na dziatce nr 961.
Petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej - jest siedzibg Urzedu Miasta i Gminy Nowe Warpno.

Budynek o konstrukcji ryglowej zostat wzniesiony w 1697 roku, pierwotnie na planie prostokgta z
czworoboczng wiezg wbudowang w korpus gtéwny od strony zachodniej. W pdzniejszym okresie tj. na
poczatku XX w. bryle gtéwng poszerzono od strony potnocnej o trakt dobudowy petnigca funkcje remizy.
Obie czesci sg ze sobg funkcjonalnie powigzane.

Bryta ratusza rozcztonkowana, z wysokim dwukondygnacyjnym korpusem gtéwnym, nakrytym dachem
dwuspadowym i nizszymi partiami bocznymi o osobnych dwuspadowych zadaszeniach. Nad catoscig
dominuje czterokondygnacyjna wieza zegarowa, zwienczona barokowym hetmem 2z wysmukig
osmioboczng latarnig i sterczyng z wiatrowskazem.

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu do rejestru zabytkdw nieruchomych
wojewddztwa zachodniopomorskiego — nr rej.: A-424 z dn. 15 listopada 1956 r. (KI.V.-0/79/56), dawny
numer rejestru — 178.

Dokonano ogledzin stanu elementow konstrukcji budynku; marzec — kwiecieh 2024 r.
Dokonano analizy materiatow:

- orzeczenie o stanie technicznym ratusza w Nowym Warpnie,
autorzy: dr inz. Stefan Nowaczyk, mgr inz. arch. Maciej Ptotkowiak (2003 r.)

- ekspertyza techniczna stanu konstrukcji — wieza ratusza w Nowym Warpnie,
autorzy: inz. Leszek Demski, inz. Henryk Bodnarczuk (2008 r.)

- ekspertyza techniczna stanu konstrukcji budynku ratusza w Nowym Warpnie,
autor: mgr inz. Eugeniusz Hnat (2010 r.)

- ekspertyza techniczna oceniajgca stan techniczny elementoéw konstrukcji budynku — Remontu
Ratusza w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wejSciowej wraz z naprawa,
zabezpieczeniem i remontem elementow Scian zewnetrznych gtéwnej czesci obiektu w Nowym
Warpnie, autor: inz. Leszek Demski (02.2023 r.)

- Opinia Geotechniczna o warunkach gruntowo — wodnych w podtozu zabytkowego ratusza na
dzialce nr 961 na Placu Zwyciestwa 1 w Nowym Warpnie, powiat policki, woj.
zachodniopomorskie,
autor: Adrianna Szatkiewicz, Marek Ober (04.2024 r.)

Konstrukcja budynku (na podstawie materiatéw archiwalnych i ogledzin ,,In situ”)

Konstrukcja szkieletowa korpusu gtéwnego i wiezy wykonana jest z drewna debowego, tgczonego na
kotki, malowanego w kolorze ciemnego brgzu, oraz o malowanych na biato, tynkowanych polach,
wypetnionych cegtg. Podziaty elewacji tworzy nieregularna siatka stupow i rygli, a zastrzaty znajdujg sie
jedynie w parterze $cian szczytowych elewacji wiezowej na szerokosci skrajnego pola oraz w parterze i
na pietrze przeciwlegtej elewacji szczytowej w srodkowej partii konstrukcji. Drewno w czesci nosi $lady
obrébki recznej. Tynkowane pola sg nieregularne.

Schemat konstrukcyjny

Obiekt rozplanowany na rzucie prostokata. ll-kondygnacyjny z IV-kondygnacyjng wiezg od zachodu,
wtopiong do potowy w korpus gtéwny budynku. Budynek o mieszanym uktadzie Scian konstrukcyjnych,
przykryty wysokim dachem dwuspadowym. Wieza z barokowym hetmem z oktagonalng latarnig.

Konstrukcja szkieletowa korpusu gtéwnego i wiezy wykonana jest z drewna debowego, tgczonego na
kotki, malowanego w kolorze ciemnego brgzu, oraz o malowanych na biato, tynkowanych polach,
wypetnionych cegta.

Podziaty elewacji tworzy nieregularna siatka stupdéw i rygli, a zastrzaty znajdujg sie jedynie w parterze
Scian szczytowych elewaciji wiezowej na szerokosci skrajnego pola oraz w parterze i na pietrze
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BUDYNEK RATUSZA — OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

przeciwlegtej elewacji szczytowej w srodkowej partii konstrukcji. Drewno w czesci nosi slady obrobki
recznej.

Stropy - elementy wolnopodparte, jedno, dwu i tréjprzestowe - oparte na Scianach ryglowych i
ceglanych oraz na podciggach drewnianych.

Pdtnocna cze$¢ budynku stanowi dobudowe do najstarszej czesci budynku od strony potudniowej
(konstrukcja ryglowa z wiezg).

Ta cze$¢ budynku w poziomie parteru w catosci murowana, tylko szczyt (w poziomie poddasza)
wschodniej czesci budynku oraz wystawka i czes¢ zachodnia w konstrukcji szkieletowe;.

Na zdjeciach ponizej péthocna czesé budynku w trakcie remontu wykonanego w latach 2011 +2012r.
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Elementy konstrukcyjne

Na podstawie materialdw archiwalnych stwierdzic mozna, Zze najstarsza czes$¢ ratusza (czesc
potudniowa — ryglowa) posadowiona jest na fundamentach kamiennych i ceglano-kamiennych.

Fundamenty pod czescig dobudowang do ratusza (bylg remizg strazackg) — kamienne, betonowe i
ceglane. W roku 2011 wykonano podbicie fundamentow.
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BUDYNEK RATUSZA — OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

Poziom posadowienia fundamentéw dostosowany do poziomu posadzek i gruntu, w czesci potudniowej
(potudniowo — wschodniej, z zachowanymi piwnicami) poziom minimum 280 cm ponizej poziomu
terenu, przy wiezy, w czesci poétnocnej i wschodniej okoto 70 cm (Orzeczenie o stanie technicznym
ratusza w Nowym Warpnie dr inz. Stefan Nowaczyk).

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono, ze cze$¢ podtnocna konstrukcji budynku ratusza
posadowiona jest okoto 71 + 80 cm ponizej poziomu terenu.

Pierwotnie poziom taw czesci potnocnej znajdowat sie okoto 60 cm ponizej terenu.
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Na szkicach ponizej przekroj odkrywki wykonanej w 2002 roku. (opracowanie dr Nowaczyk) i projekt
wzmocnienia fundamentéw (2010 r.)
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Na zdjeciach ponizej odkrywki $cian czesci pétnocnej budynku z roku 2011 i 2024.
— -

-

Sciany zewnetrzne najstarszej czeéci ratusza wykonane w konstrukcji ryglowe;j.
Stupy ryglowki wsparte na podwalinie drewnianej wykonanej z drewna lisciastego (dab).
Wypetnienie scian stanowi cegta petna na zaprawie cementowe;.
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BUDYNEK RATUSZA — OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

Sciany czesci pétnocnej — ceglane, na poddaszu ryglowe. Ponizej, na zdjeciach styk czesci potudniowe;j
i péinocnej budynku oraz ceglane Sciany parteru czesci poéinocnej ratusza.

€ - Obok zdjecie z dobudowg ratusza od strony
poétnocnej  (dach  plaski, pulpitowy, $ciany
nietynkowane foto z ok. 1900 r.).

Ponizej zdjecie z t3 samg dobudowg ratusza, od
strony potocnej (tu dach stromy, dwuspadowy,
Sciany przyziemia z pseudoryglowka).

Widoczna szczelina dylatacyjna na styku obu
budowli - W

RYBACKA |

.

€ - Kolejne zdjecie z wypetniong cegtg szczeling dylatacyjng (ok. 24 cm)
Czes¢ pétnocna z cegty licowej (NIETYNKOWANA)
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BUDYNEK RATUSZA — OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

W - Ponizej, fragment inwentaryzacji z roku 1959.

Rozebrana sciana
ryglowa.
Lata 70 te XX w

| Szczelina dylatacyjna |

Ryglowa czes¢

ratusza Dobudowa ceglana od

strony poétnocnej ratusza

ArgE

Stropy — nad piwnicami czesci potudniowej sklepienia ceglane oraz stalowo ceramiczne typu KLEINA.
Nad parterem i pietrem stropy drewniane ze slepym putapem. Stropy wiezy — drewniane, belkowe.

Dach nad czescig gtéwng dwuspadowy, konstrukcja dachowa wykonana jest, jako krokwiowo — jetkowa
z pochytym uktadem stolcowym usytuowanych w linii ptatwi. Nad cze$cig pétnocno - wschodnig wiezba
krokwiowo — ptatwiowa z wystawka.

Wewnetrzne schody do piwnic ceglane, z poziomu parteru na pietro; policzkowe — drewniane w czesci
wiezowej drabiny drewniane i schody drabiniaste.

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU

Szczegotowo ekspertyzy techniczne budynku Ratusza opracowano w latach 2002, 2010, 2023 i niniejsze
opracowanie poszerzono o analize podtoza oraz analize stanu technicznego $cian podinocnej czesci
budynku Ratusza.

STAN TECHNICZNY.

Budynek w chwili obecnej jest uzytkowany.

W wyniku planowanych prac remontowych nie zmieni sie .. .. - . -
dotychczasowy sposob uzytkowania budynku jako
calosci. Zakres prac nie zmienia parametrow obiektu ;i e e Py
(powierzchni zabudowy, kubatury i wysokosci budynku), a i
takze nie zmienia ukfadu i wielkoSci obcigzen i nie | TR L
wpltywa na jego elementy konstrukcyjne oraz jego |"“EaiEmas| el
posadowienie. 7 T T8

e !
RUDYHNER RATUSZEL [ -

{E2) i 112
il
i

Analiza stanu konstrukcji obiektu wykonana zostata na . /<
potrzeby planowanych prac zakresie remontu pétnocnej =~ S i S
czesci zabytkowego obiektu ratusza w Nowym Warpnie. R in i A1

Planowane prace remontowe majg istotne znaczenie dla i
zabytkowego obiektu z uwagi konieczno$¢ biezacej R
konserwacji zapobiegajgcej pogorszeniu sie stanu
technicznego $cian poétnocnej czesci budynku (d.
remiza).
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BUDYNEK RATUSZA — OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU
——————————— ]

Podczas ogledzin zastosowano nastepujgcg skale stanu, okreslajgcg stopien zuzycia substancii

budynku:
- dobry: zuzycie 0 - 15 %;
- zadowalajacy: zuzycie 16 - 30%;
- $redni: zuzycie 31 - 50%;
- zly: zuzycie 51 - 70 %;
- awaryjny: zuzycie ponad 70 %.

Podtoze gruntowe.

Nowe Warpno potozone jest na pétwyspie o szerokosci ok. 300 - 800 m, wysunietym ku zachodowi, w
giab jeziora Nowowarpienskiego, ktéry w XVII - XVIII wieku byt ufortyfikowany i oddzielony byt od Iagdu
waskim kanatem. Budynek Ratusza usytuowany jest w srodkowej czesci pétwyspu.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment Puszczy Wkrzanskiej - réwniny akumulacyjnej wéd
roztopowych ze schytkowych faz recesji lgdolodu ostatniego zlodowacenia, powstatej po zachodniej
stronie niecki Zalewu Szczecinskiego i jeziora Dabie.

W podtozu budynku ratusza na Placu Zwyciestwa 1 w Nowym Warpnie zalegajg poznoplejstocenskie
rzeczne piaski drobne (FSa), przykryte humusowo - piaszczystymi nasypami niekontrolowanymi o
migzszosci 1.70 + 2.50 m.

Podtoze budujg nosne piaski drobne warstw Il — Il na ktérych posadowiono potudniowg cze$c
budynku. Ptytkie fundamenty Scian czesci péinocnej Ratusza posadowione sg luznych nasypowych
gruntach warstwy Mg1.

W obrebie gruntéw rodzimych, budujgcych podtoze ratusza, wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

WARSTWA | to piaski drobne, wilgotne, luzne o wyprowadzonej warto$ci stopnia zageszczenia
ID = 33%. S3 to grunty o obnizonej nosnosci.

WARSTWA Il to piaski drobne, wilgotne i nawodnione. Sg to grunty nosne, budujg przewazajgcg czesé
podtoza.

WARSTWA Il to piaski drobne, wilgotne i nawodnione, zageszczone. Sg to grunty nosne, budujg
najgtebsze partie objetej badaniami strefy, ponizej 3.20 - 3.40 m p.p.t.

Ponizej pokazano uktad warstw gruntowych na kierunku potudnie — pétnoc.

Poziom fundamentow
potnocnej czesci budynku.

Poziom posadzki
piwnic potudniowej czesci
budynku.
Fundamenty posadowione
na gruncie nosnym
warstwy |l

Fundamenty posadowione
na gruncie nasypowym
warstwa Mg1
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BUDYNEK RATUSZA — OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

W obrebie nasypow niekontrolowanych wydzielono jeszcze dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa Mg1 to rzeczny humus piaszczysty i piasek drobny humusowy, wilgotny, luzny. Sg to grunty
0 obnizonej nosnosci.

Warstwa Mg2 to rzeczny humus piaszczysty i piasek drobny humusowy, wilgotny, sredniozageszczony,
S3 to grunty nosne.

W trakcie badan geotechnicznych wykonano i zinwentaryzowano fundamenty ratusza nawigzujgc do
poziomu i rodzaju warstw gruntowych.

Posadowienie faw fundamentowych budynku ustalono w trzech odkrywkach fundamentéw, przy czym
nalezy podkresli¢, ze kilkanascie lat temu wiekszo$¢ oryginalnych fundamentéw poddano zabiegom
wzmachniajgcym, wskutek czego sg one obudowane (przynajmniej od zewnatrz) i pogtebione
betonowymi fawami, ktére odstonieto w wiekszosci wykonanych odkrywek.

Najptytszy fundament Sciany pétnocnej czesci budynku nie siega nawet stropu warstwy Mg1 i jest
posadowiony w niejednorodnym nasypie

Na kolejnym przekroju pokazano przekrdj z ukfadem warstw gruntu wykonanym na podstawie
odwiertéw i odkrywek w opinii geotechnicznej

k=] o= . =
ol (R I [l
Czesc pol iowa
Poziom pasddzki Ratusza ISTNIEJACE PODBICIE
FUNDAMENTOW
0.1 _ L +0.00
= 1 T I
ey | - bt oL
" | | Grunt o-6bnizongj e e
P o et i =
| ~NOSNOSCI praed pracbudow H DL e 4
Mgl pr=7= ]

J fsCsaor = =

o= ’ﬂfsmnffnasypowy —

|
|
|
|
|
|
|
|
E

Poziom wad Sa fov Tioe
gruntowych I

bR
ERRE S
Mo <

Whnioski z analizy technicznej podioza gruntowego pod budynkiem, poziomu i rodzaju
fundamentéw oraz posadowienia budynku i ogledzin budynku.

Z powyzszego wynika, ze poziom posadowienia faw czesci pétnocnej budynku Ratusza znajduje sie
gruntach o obnizonej nosnosci i za przyczyne spekah murowanej czesci ratusza uzna¢ mozna zbyt
ptytkie jej posadowienie, nie siegajgce nawet Sredniozageszczonych nasypowych gruntéw warstwy
Mg2.

Dodatkowo stwierdzi¢ nalezy, ze grunty nasypowe zawierajg domieszke czesci organicznych, ktére
mogg byé wyptukiwane wraz ze zmieniajgcym sie poziomem wod gruntowych.

Do zwiekszenia osiadan przyczynity sie takze z pewnoscig prace majgce na celu wzmochienie
fundamentéw. Wprowadzenie do taw kamiennych duzej ilosci betonu (podbicia betonowe)
spowodowato istotny wzrost obcigzen oddziatujgcych na grunt i w zwigzku z tym nadal mogg miec
miejsce nierbwnomierne osiadania.

Spekania scian spowodowane zostaty osiadanie fundamentéw wykonanych w réznym czasie oraz
posadowionym na réznych poziomach i na réznym podtozu gruntowym.

Stan budynku okreslono jako:

- Ogolnie ZADAWALAJACY (Element budynku utrzymywany jest nalezycie.
Celowy jest remont biezgcy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i jego
biezgcej konserwacji).
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BUDYNEK RATUSZA — OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

- Scian parteru pétocnej czesci budynku jako SREDNI (W elementach budynku wystepujg
niewielkie uszkodzenia | ubytki, niezagrazajgce bezpieczenstwu. Celowym jest
przeprowadzenie naprawy biezgcej.), miejscami ZLY (W elementach budynku wystepujg
znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wfasciwosci wbudowanych materiatow majg
obnizong klase. Celowe jest wykonanie naprawy gtowney).

Po analizie konstrukcji budynku istniejgcego stwierdzono, ze przekroje petne elementéw nosnych,
Scian, stropow i dachu spetniajg wymagania normowe i moga dalej peti¢ funkcje, do ktérej sa
przewidziane.

Elementy budynku (fundamenty, $ciany fundamentowe czesci gtéwnej budynku) réwniez spetniajg
wymagania normowe, co do nosnos$ci i mogg dalej petni¢ funkcje, do ktorej sg przewidziane.

Projektowany zakres robot polegat bedzie na usunieciu nieprawidtowosci, stwierdzonych w trakcie
ogledzin, naprawie i scaleniu elementéw uszkodzonych, wzmocnieniu podioza i koniecznymi
naprawami wynikajagcymi z przeprowadzonych prac wzmacniajgcych podtoze i scalajgcych Sciany.
Obiekt po wykonaniu prac naprawczych polegajgcych na wzmocnieniu podtoza gruntowego i scaleniu
scian, bedzie w dobrym stanie technicznym i spetniat bedzie wymagania do dalszego uzytkowania.

NA TYM ETAPIE PRAC REMONTOWYCH PRZEWIDUJE SIE REMONT
| SCALENIE SPEKANYCH CZESCI SCIAN BUDYNKU ORAZ
WZMOCNIENIE PODLOZA POD FUNDAMENTAMI POLNOCNEJ
CZESCI BUDYNKU RATUSZA (W REJONIE DAWNEJ REMIZY).

Projektowany zakres prac naprawczych polegat bedzie na:

- Wzmocnieniu podtoza metodg iniekcji gruntu geopolimerami (Analiza mozliwych do
zastosowania technologii wzmocnienia podtoza w poétnocnej czesci budynku przedstawiono w
zatgczniku nr 1 w dalszej czesci opracowania — Zalecana (w przypadku $cian ratusza) metoda
iniekcji pozwala na zageszczenie gruntu bezposrednio pod budynkiem (posadzkag) bez
wykopow, drgan czy uzycia sity mechanicznej).

- Wzmocnieniu spekanych murdéw - pekniecia muréw o szerokoéci do 4.0 mm, wypetni¢ zaprawg
cementowg. Naprawy spekanych fragmentédw muréw oraz nadprozy poprzez wykonanie
stalowych kotwien systemowych spiralnymi pretami na specjalizowanych zaprawach,
dedykowanych dla tego typu napraw.

- Wykonstruowaniu szczelin dylatacyjnych i dylatacji na styku potudniowej (ryglowej czesci
budynku) z czescig pétnocng (wykonang w technologii ceglanej) w scianach zewnetrznych

- Wykonstruowanu dylatacji na styku scian wewnetrznych prostopadle dochodzgcych do sciany
czesci ryglowej

- Prace remontowe uszkodzonych przez spekania i w trakcie wykonywania prac naprawczych
miejsc tynkowanych (zgodnie z technologig uzgodniong z konserwatorem

- Prace remontowe uszkodzonych posadzek w linii wzmacniania podtoza gruntowego.
- Ostony architektoniczne w miejscach szczelin dylatacyjnych lub ich elastyczne wypetnienie

- W trakcie prac remontowych wykonane zostang uzupetnienia i naprawy okfadzin i powtok
zewnetrznych $cian i posadzek .

Zgodnie z WTP - Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii (Poz. 1225. Dz. U. z dnia 09
czerwca 2022 r.) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, do
rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie i obowigzujgcymi normami
- obiekt, po wykonaniu projektowanych prac, bedzie bezpieczny i bedzie nadawat sie¢ do
bezpiecznego uzytkowania obiektu budowlanego zgodne z zamierzonym sposobem uzytkowania
hie zagrazajgcego mieniu i ludziom.

e —
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Ekspertyza zostata sporzgdzona na potrzeby wykonania remontu pétnocnej czesci zabytkowego
obiektu ratusza w Nowym Warpnie, w szczegoélnosci wzmocnienia podioza pod fundamentami oraz
scalenia spekanych Scian.

Zgodnie z przepisami, zasadami oraz ustaleniami w dacie ogledzin, stanowi opracowanie autorskie w
rozumieniu prawa i jej wykorzystanie lub publikowanie w catosci lub czesci:

— do innych celéw niz okreslone w zleceniu
— przez osoby trzecie jest nieuprawnione.

W ekspertyzie zawarto ustalenia poczynione wg stanu stwierdzonego w lutym 2023 r. i projektant nie
odpowiada za nieuwzglednienie zmian zaistniatych lub dokonanych po tym terminie za wyjgtkiem
przewidzianych w niniejszym opracowaniu.

Z uwagi na charakter obiektu badania ograniczono do zakresu przygotowanego do oceny w dacie
ogledzin. Gdyby w trakcie wykonywania remontu, w przewidzianym zakresie, stwierdzono inne
uszkodzenia, istotne dla oceny stanu bezpieczenstwa uzytkowania, opracowanie niniejsze wymagac
bedzie uzupetnienia. Dokumentacje remontu wraz z atestami zastosowanych materiatéw nalezy
skompletowac¢ i zachowaé.

Waznos¢ niniejszej ekspertyzy stanu konstrukcji ustala sie na 1 rok od daty jej wydania.

inz. Leszek Demski
(konstrukcja)

nr upr. proj. i wykonawcze: 297/Sz/86;
Zaswiadczenie ZAP/BO/3793/02;
Zaswiadczenie WKZ nr 26/94

Prawa autorskie zastrzezone. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim zgodnie z art. 1 i nastgpnymi Ustawy o Prawie Autorskim i
Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 63 z dnia 23.02.1994 r.)

"1
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Zatacznik nr 1 — Analiza sposob6éw wzmocnienia
podioza gruntowego do projektowanych robé6t budowlanych w zakresie remontu
poétnocnej czesci zabytkowego obiektu ratusza w Nowym Warpnie.

ANALIZA MOZLIWOSCI WZMOCNIENIA PODLOZA.

Celem optymalnego wariantu przyjecia sposobu wykonania wzmocnienia podioza gruntowego pod
uszkodzonymi fundamentami budynku ratusza przeprowadzono analizeé mozliwych sposobdéw
wykonania prac wzmacniajgcych podtoze. Na podstawie wykonanych badan gruntowych stwierdzono,
ze wymagane wzmochnienie podtoza wystepuje do gtebokosci ok. 200 + 270 cm ponizej poziomu gruntu.

Ponizej przedstawiono typowe metody inzynierskie umozliwiajgce wzmocnienie gruntu pod
fundamentami budynku istniejgcego:

a. System mieszania gruntu - DSM (Deep Soil Mixing)
b. Kolumny formowane za pomocg iniekcji wysokocisnieniowej - jet-grouting
c. Mikropale iniekcyjne
d. Metoda iniekcji gruntu geopolimerami
ad. a. System mieszania gruntu - DSM (Deep Soil Mixing).

System DSM znajduje zastosowanie przy wzmocnieniu podioza pod budynki i budowle liniowe,
komunikacyjne i hydrotechniczne.

Wzmocnienie gruntu realizuje sie przez formowanie kolumny o zatozonej $rednicy i gtebokosci.

Kolumny te wykonuje sie za pomocg palownicy z
gtowicg szybkoobrotowg, wyposazonej w zestaw
zakonczony specjalnej konstrukcji mieszadtem.
Proces technologiczny polega na pogrgzaniu w
gruncie mieszadia, ktérego ksztatt powoduje
odspojenie gruntu i wymieszanie go z
odpowiednio dobranym spoiwem, ttoczonym za
pomocg pompy.

Najczesciej stosowanym spoiwem jest zaczyn
cementowy. Zestaw z mieszadtem jest
zagtebiany w gruncie do gtebokosci projektowe;j
kilka razy z jednoczesnym obrotem i ttoczeniem
zaczynu.

Dzieki temu spoiwo zostaje w sposéb odpowiedni wymieszane z gruntem stanowigcym kruszywo i z
wodg gruntowg, a tym samym zostaje uformowana prawidtowa kolumna DSM. W razie koniecznosci po
wykonaniu do kolumny mozna wprowadzi¢ zbrojenie.

ad. b. Kolumny formowane za pomoca iniekcji wysokocisnieniowej - jet-grouting

Wykonanie kolumn jet - grouting polega na lokalnym zniszczeniu, przez rozptukanie za pomocg
wysokoenergetycznego strumienia cieczy, istniejgcej struktury gruntu, wyniesieniu czesci urobku na
powierzchnie i wprowadzenie w uwolniong pod powierzchnig przestrzen zaczynu cementowego o
dobranym sktadzie.

Za pomocg tej technologii otrzymuje sie w
gruncie kolumny gruntowo-cementowe w formie
zblizonej do walca o srednicy od 60 do 250 cm.
Kolumny jet - grouting wykonuje sie w dwdch
fazach. W pierwszej fazie wykonuje sie w
gruncie do wymaganej gtebokosci otwor
wiertniczy niewielkiej srednicy od 100 do 180
mm. W drugiej fazie podczas powolnego
wycofywania sie zerdzi z otworu wiertniczego ku
gorze - specjalng dyszg lub zespotem dysz
podaje sie strumien zaczynu cementowego pod

cisnieniem od 50 do 100 MPa.
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Obrét zerdzi podczas unoszenia pocigga za sobg rozciecie warstw gruntu w strefie przylegtej do otworu
i rozptukanie istniejgcej struktury gruntu. Wystepujgce w otworze nadcisnienie powoduje wyniesienie
czesci urobku na powierzchnie. Pozostata, nie wyptukana czesé urobku jest miksowana z podawanym
zaczynem cementowym. Poczgtkowa niewielka $srednica otworu znacznie zwieksza sie do wielkosci w
przedziale od 600 do 2500 mm. Podczas ruchu zerdzi wiertniczej w gore otwor jest w sposob ciggty
wypetniany zaczynem cementowym az do wymaganej rzednej. Po zwigzaniu powstaje kolumna
gruntowo-cementowa.

Istniejg trzy odmiany technologii jet - grouting: wariant pojedynczy (mono jet), wariant podwojny
(double jet), wariant potrojny (trieple jet). O wyborze najodpowiedniejszego wariantu technologii
decydujg miejscowe warunki gruntowe, geometria pala i wymagania jakosciowe.

Kolumny jet - grouting znalazly zastosowanie do wzmacniania podtoza i fundamentéw budowli zaréwno
istniejgcych jak i nowoprojektowanych. Przyktadowe zastosowana to: wzmacnianie i uszczelnianie
zapor ziemnych ekrany szczelne zbiornikbw, umocnienie skarp, wzmacnianie posadowienia
przyczotkédw mostow, obudowa wykopdw, Sciany palowe, wzmocnienie fundamentéw istniejgcych
budynkodw.

ad. c. Mikropale iniekcyjne.

Mikropalami okresla sie pale, ktérych srednica jest mniejsza niz 300mm. Zazwyczaj srednica mikropali
zawiera sie pomiedzy 100 a 300 mm.

Mikropale moga by¢ wykonywane w réznych technologiach: przy uzyciu systemu zerdzi, tgcznikow i
koronek, ktére po wywierceniu mikropala pozostajg w gruncie stanowigc jego zbrojenie.
Mozna réowniez uzywac zerdzi i koronek wiertniczych wielokrotnie, usuwajgc je z gruntu kazdorazowo
po wywierceniu mikropala.

Zbrojenie stanowig wtedy odpowiednio dobrane profile stalowe lub kosze z pretéw zbrojeniowych.

Do wykonania mikropali stosuje sie lekki i maty sprzet
wiertniczy, co umozliwia prace w miejscach gdzie
istniejgca infrastruktura ogranicza przestrzen roboczg
(wnetrza  budynkéw, gesta zabudowa, waskie
przejazdy).

Zaletami zastosowania systemu samowiercgcego
zbrojenia sg: potgczenie w jednym  procesie
technologicznym wiercenia, iniekcji oraz instalacji
zbrojenia, co pozwala na szybszg realizacje zadania,
oraz petna weryfikowalno$¢ zatozen projektowych na
etapie wykonawstwa, jako ze technologia systemu
zerdzi samowiercacych jest przyjazna podczas
projektowania i daje mozliwos$¢ precyzyjnego obliczenia
osiadan.

Proces technologiczny wykonania mikropali niezaleznie od tego czy stosujemy system zbrojenia
samowiercgcego czy zerdzie wiercgce jest podobny i przebiega nastepujgco: w trakcie wiercenia
podaje sie jako ptuczke zaczyn cementowy o stosunku wodno-cementowym W/C = ok. 0,7. Zaczyn
podawany wewnetrznym otworem Zerdzi, jest wyttaczany do otworu wiertniczego poprzez otwory w
koncéwce wiertniczej. Cisnienia podawania ptuczki zawierajg sie w przedziale 5-20 bar zaleznie od
warunkow gruntowych i technicznych (dtugosé mikropala). Wiercenie odbywa sie bez rur ostonowych.
Po wwierceniu kazdej zerdzi, nalezy powtarza¢ ruch przewodu wiertniczego (géra-dot) z zachowaniem
obrotéw i podawania ptuczki cementowej. Po osiggnieiu zadanej gtebokosci rozpoczyna sie iniekcje
koncowg. Poprzez obracajgcy sie przewdd wiertniczy ttoczony jest iniekt koncowy — zaczyn cementowy
o stosunku W/C = 0,4. Cisnienia iniekcji koncowej wynosza zazwyczaj 20-40 bar (zalezne od warunkéw
gruntowych i technicznych). Otwér jest cementowany od dna do wierzchu. Proces wykonywania
mikropala nalezy uzna¢ za zakonczony w momencie pojawienia sie iniektu koncowego u wierzchu
otworu. Catly zestaw pozostaje w otworze i petni funkcje zbrojenia mikropala. Po uptywie ok. 30 min. od
iniekcji koncowej mozliwe jest przeprowadzenie iniekcji wtdrnej poprzez dottoczenie wnetrzem zerdzi
dodatkowej ilosci iniektu. Iniekcje wtdrng stosuje sie w przypadku duzych ucieczek iniektu tzn. gdy ilos¢
wttaczanego iniektu koncowego przekracza 4x objetos¢ iniektu niezbedng do wypetnienia otworu. W
przypadku wykonywania mikropali w osrodku w petni nawodnionym (ponizej zwierciadta wody
gruntowej) zaczyn cementowy do wykonania iniekcji koncowej nalezy sporzadzi¢ z uzyciem dodatku
UWC11 w ilosci 1%.
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ad. d. Metoda iniekcji gruntu geopolimerami
Wzmacnianie podtoza gruntowego za pomocg ktérej mozemy poprawiaé nosnos¢ podioza poprzez
iniekcje rozszerzajgcych sie zywic geopolimerowych.
Procedura ta pozwala na zageszczenie gruntu bezposrednio pod budynkiem bez wykopdéw, drgan czy
uzycia sity mechaniczne;.
‘ [ 1m

s g L ' R TR SN
Technologia POWERPILE stabilizuje, podnosi i poziomuje osiadajgce ptyty fundamentowe. Po
wstrzyknieciu geopolimeru do warstwy nosnej, pod ptyte fundamentowg, gwattownie zwieksza on swojg
objetos¢ i w trakcie procesu utwardzania konsoliduje te warstwe - jeszcze zanim rozpocznie sie
unoszenie ptyty fundamentowej. Ptyta moze byé podniesiona nawet o kilka centymetrow, a proces jej
podnoszenia jest stale monitorowany za pomocg niwelatoréw laserowych.

Bedac cieczg, geopolimer jest w stanie wypetni¢ wszystkie puste przestrzenie pod ptytg fundamentows,
zanim ulegnie transformacji w zel i wreszcie w ciato state. Proces podnoszenia nie jest powodowany
wstrzykiwaniem substancji, ale cisnieniem rozprezania wywotanym procesem polimeryzacji, inaczej
utwardzania, geopolimeru. To ci$nienie jest zdolne do podnoszenia bardzo duzych ciezaréw - od
wypetnionych pétek magazynowych po maszyny.

Dziatanie substancji polega na wstrzyknieciu zwiekszajgcego swojg objetos¢ geopolimeru do gruntu, co
pozwala poprawi¢ witasciwosci mechaniczne gleby. Poczatkowo geopolimer wnika do gleby, z
peknieciami lub bez, poprzez wsigkanie. Podczas drugiej fazy - w wyniku wytworzonego cisnienia, kiedy
to wstrzykniety geopolimer gwattownie powieksza swojg objetos¢ - sgsiadujgcy grunt ulega
zageszczeniu. Sita ekspansji geopolimeru jest wystarczajgca, aby podnies¢ wszelkie elementy
konstrukcji budynkéw opierajgce sie na ustabilizowanym gruncie, a kazdy milimetr, o jaki zostajg one
podniesione, jest rejestrowany przez niwelatory laserowe. To rozwigzanie jest czesto stosowane, kiedy
dochodzi do powaznych szkdd spowodowanych osiadaniem gruntu pod fundamentami lub pod ptytami
fundamentowymi. Jest rowniez uzywane do zwiekszenia no$nosci gleby, w ramach prac zwigzanych z
renowacjg budynkdow.
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Zatacznik nr 2 — Kserokopie uprawnien i zaswiadczen Izb

Do projektowanych robét budowlanych w zakresie remontu pétnocnej czesci
zabytkowego obiektu ratusza w Nowym Warpnie.

AN
ST |z B A
£ L e NZYNIEROW
ey
=1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o PAUmeErTE wWergTikacyjrym:

ZAP-IER-6D2-M57 *

Pan Leszek lozef DEMSK] o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/3793,/02

adres zamieszkania ul. lagietty 2/22, 70-243 SICZECIM

jest cztonkiem Fachodniopomorskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewcdniczacy Rady Zachodnicpomorskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 wust 2 ustewy T dnim 18 wroesnis 2004 r. o podpisie elektroniccnym Dz U. 2001 Wr 130 poz. 1450) dene w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpieconym podpisem elektronizrym wergficowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfilety sy
rowmowaine pod wigledem skutkow prawnych dokUmentom opatronyT podpisami winsnorecrym |

* Wenyfikacjs poprawncsc danych w Rimisjszym msaiadczeniy modna sprawdzic I8 pomocy numeny wenfiEacgjnezo taswisdczenia ne
stromie Polskie] Izy Incynierow EBudownichwa woew.piboorg.pl lub kontakhajgc sit z basrem wissowe] Okrggowej Izoy Indymierow
BucowniCtwa.
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zadzania projektéw w zakresie rozwiszar konstrukey jno-budowla=

i stacji kolejowych, drég oraz Lotni s skowych drég startowych i manid
pulacyjnych, mostdiw, budowli hydrotec hnicznych 1 melioracji wodnycH,
_':'I.n‘r gnarzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektow W 3&!”"#&35(.‘
rozwlgzan architektoniczaych:
af budynkéw inwentarskich i
typowych 1 powtarzalnweh innyeh budvnkéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjy tych
budynkdw,
b/ budowli nie bedacych budynkami.

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowanig
i kor

budynkdw oraz innych budowli, z wylaczenlem linii, wgzldw i stacji
kole,
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA HWDDGWEGD
do pulninn.lu.-umnd:hlnrhh funkecjl technicznych w budownlctwie

' + = AE e 57
Na pudull:nr!u Im._:111.. ... oraz § 13 usl. 1 pkt..
I, ... rozporzadzenia Minlelra Glmpodurkl Terenowe| | Dchmnr
$r¢d&whku z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle samodzlelnych funkeji
technicznych w budownictwile (Dz.U. Nr 8, poz. 46) nlwhldm ple, ie:

JEMSKT Leszek Jdézef

Obywalal ...._:?.... s ey i S SR i R i

An¢vynier budownictwa ladowego

B R LT v a - 5 Sk U ity e R

f - 2
umd:am_dnh EJ__...FI.";\_EC;.-I:- 1854 p. w Lloclencu : it bR

posiada przygolowanie zawodowe do wykonywanla samadzlelnal
.1, npﬂ_.;hlmg,;]': : ";-.'I!t".ﬁ"_',r'.l'r{f: ¥ jnr:h.-hl;r'"fr:ia' Lane} .
oraz jest upowdtniony do:

budynkdéw oraz innych budowli, z wyl: |”'“?"'T|]'i""| linil, wegzidw '

B 4 i = i .
goapodarczveh, .1:1=_Li'-‘-..t<.,1i projektdw

1itrolowania w-;t-..-:—‘.-r*-:.n.u,-ﬁ konsgtrukey jnych elementdw budowlanych
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich

jowvych, drdég oraz lotniskowych drog startowych 1 fl'l"ll'li"l]"_lC--'"—
; mostdw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracy jnych.
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BUDYNEK RATUSZA — OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

r 1 Sevcrgein, dnia GG 19
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Zadwiadexenie Mr QQG

Ma podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowasnia administracyjnego, « § 17, 181 20
rozporzgdzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia [1994r, o zasadach 1 trybic
udziclania zezwolen na prowadzenic prac konscrwatorskich prezy zabytkach orae prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osob, kidre
majg prawo prowadzenia te] dziatalnodel (Dz. U, Nr 16, poz. 55) stwicrdzam, zc:

Pan(i) mgr inz, Leszek Demskl

urodzony(a)

zamieszkaly(a) przy ul Jagielly 2/22 w Szczecinie

posiada  kwalifikacje w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnogei architektonicznej i innych specjalnosciach techniczno-budowlanych przy zabytkach
mieruchomych oraz do sprawowania nadzoru inwestorskiego.

Ninigjsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowigzku kardorazowepo uzyskania zezwolenia
wojewddzkicgo konserwatora zabytkiw na prowadzenie prac pray zabytkach, okreslonen:
przepisami powodanego wyze| rozporzgdzema.

Kopig¢ zaswiadczenia sklada sig do akt znajdujacych si¢ pray rejestrze wydanych zaswiadczer
o kwalifikacjach.

Zaswiadczenic wydaje sig na wniosck zainleresowancyo.
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Otrzymuje: @7
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1. Pan mgr inz. Leszek Demski
ul Jagiclty 2/22
Srczocin

Oplaty skarbowy w wysokoges
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