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I. Cz¢$¢ opisowa

1. Dane ogolne
Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane w Szkole Podstawowe;j

w miejscowosci Rozbdrz potozonej na dziatkach nr ewid.: 433, 467.

1.1. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu

- mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1:1000
- notatki i uzgodnienia

- wizja lokalna w terenie

- projekt architektury

- normy i przepisy branzowe

2. Instalacja p.poz. i klapy p.poz. na przewodach wentylacyjnych

W budynku projektuje si¢ hydranty p.poz. ,,25” w szafkach hydrantowych wnekowych i
nasciennych. Zaprojektowano hydranty na wszystkich kondygnacjach w korytarzach przy
klatce schodowe;j.
Zawor hydrantowy ,,25” nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35m nad posadzka w szafie
zawieszanej. W szafach hydrantowych jest przewidziane umieszczenie 30m weza
pozarniczego potsztywnego.
Istniejace hydranty nalezy zdemontowac.
Instalacje p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, przewody prowadzi¢ pod tynkiem
1 1zolowac pianka PE z ptaszczem z folii PE.
Instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnos$ci i wytrzymatos$ci na cis$nienie.
Proby szczelnosci nalezy wykonac:
- przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej +5°C,
- przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplnej.
Przed przystgpieniem do proby instalacje nalezy przygotowac.
Polega to na odlaczeniu armatury, ktéra moze zaktdci¢ probe (np. zawory bezpieczenstwa) lub
ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odlgczone elementy nalezy zastgpi¢
zaslepkami lub zaworami odcinajagcymi. Do instalacji powinno si¢ przylaczy¢ manometr
z doktadnos$cig odczytu 0,01MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy napeilni¢ woda

1 odpowietrzy¢.



Cisnienie probne wynosi 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego w instalacji. Cis$nienie to
w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych
120 minut spadek cis$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa. Dodatkowo w czasie proby
nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelnos¢ potaczen.
W czasie proby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptyna¢ na zmiany
ci$nienia.

Na przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez strop i $ciany oddzielenia
pozarowego oraz przegrody budowlane kottowni nalezy montowac kratki peczniejagce Alfa FR

Grille EI60.

4. Izolacja cieplo i zimnochronna
Przewody instalacji p.poz. zostang zaizolowane otulinami termoizolacyjnymi ze
spienionego polietylenu pokrytego z zewnatrz folig PE:
Minimalna grubos¢ izolacji:
- rurociagi o srednicy wewn. od 22mm do 35mm 30mm

- rurociagi o $rednicy wewn. od 35mm do 100mm rOéwna $rednicy wewn. rury

5. Sposob zabezpieczenia p.poz. instalacji
Nalezy si¢ zastosowa¢ do uwag zawartych w ekspertyzie technicznej w sprawie
warunkéw  bezpieczenstwa  pozarowego  wykonanej dla  Szkoly  Podstawowej

im.Sw. Franciszka z Asyzu w Rozborzu.

6. Postanowienia koncowe
Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne 1 przemystowe - Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
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