Opis techniczny

Obiekt: Roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Sw Franciszka
z Asyzu w Rozborzu

Lokalizacja: Dziatki nr ewid.:433;467 potozone w Rozborzu
Kategoria obiektu: IX
budowlanego
Obreb: Rozborz Nr0007 / Jednostka: Przeworsk-gmina 181406_2
Inwestor: Szkole Podstawowej im. Sw Franciszka
z Asyzu w Rozborzu
Rozb6rz 568
37-200 Przeworsk
1. Dane ogdlne

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rob6t budowlanych w Szkole Podstawowe;
im. Sw Franciszka z Asyzu w Rozborzu z zakresu wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej w tym dostosowanie pomieszczen do aktualnie obowiazujacych
wymagan w tym zakresie.
Przedmiotowy obiekt usytuowany na dziatkach nr ewid.: 433;467 potozonych
w Rozborzu

1.2 Opis stanu zagospodarowania dziatki

Przedmiotowe budynki usytuowane na dziatkach nr ewid.: 433;467 poloznych; w
Rozborzu. Przedmiotowy budynek szkoly usytuowany w zachodniej czg¢sci
przedmiotowych.

Przedmiotowy obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne przeznaczone na cele
edukacyjne 1 piwnice w ktorej usytuowane sa boksy szatniowe. Od strony zachodniej do
budynku szkoly przylega sala gimnastyczna polaczona z szkola za pomocy parterowego
tacznika

Przedmiotowe dzialki posiadaja dostep do drogi publicznej poprzez komunikacje
wewnetrzna polaczong z droga publiczna — wjazd na dziatke od strony poludniowo-
wschodniej

Wejscie do pomieszczen szkoly od strony pétnocno-wschodniej.

Do budynku doprowadzone sa media:
e woda — istniejacy przylacz z wodociaggu gminnego
e oaz — przylacz gazowy od strony poinocne;



e kanalizacja odprowadzona $cickéw bytowych do istniejacej kanalizacji
sanitarnej usytuowanej w wschodniej cze¢sci dziatki
e odprowadzenie wody z dachu do istniejacej kanalizacji deszczowej
e przylacz elektroenergetyczny od strony péinocnej
Od strony potnocnej dziatka graniczy z dziatka na ktérej znajduje si¢ zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, od strony wschodniej, potudniowej przylega do dzialek na
ktérych urzadzone sa drogi gminne, od strony zachodniej przylega do dzialki na ktorej
znajduje si¢ sala gimnastyczna polaczona funkcjonalnie z istniejacym budynkiem szkoty
Dziatka w obrebie inwestycji cz¢sciowo ogrodzona

1.3  Lokalizacja projektowanego obiektu

Gabaryty zewnetrzne, lokalizacja przedmiotowego budynku nie ulegng zmianie

2. Program uZytkowy

2.1 Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek pigtrowy /piwnica, parter, pictro/. Kondygnacje nadziemne
przeznaczone na cele edukacyjne w piwnicy zlokalizowane sa szatnie. Konstrukcja
budynku tradycyjna murowana z elementami zelbetowymi. Stropy gestozebrowe — DZ3
oraz monolityczne zelbetowe. Dach konstrukeji drewnianej czterospadowy pokryty blacha

Zestawienie powierzchni

e powierzchnia zabudowy 860,0m?
e powierzchnia uzytkowa 2737,0m?
e iloé¢ kondygnaciji 2  nadziemne +

uzytkowe piwnice

e wysokosc¢ do kalenicy 10,25m

3. ZaloZenia ogolne stanu projektowanego

Roboty budowlane w przedmiotowym budynku Szkoly Podstawowej im. Sw.
Franciszka z Asyzu maja na celu poprawienie funkcjonalnosci obiektu a w szczegdlnosci
w obszarze przeznaczonym na przedszkole — ta cz¢$¢ obiektu zostanie wydzielona jako
strefa o podwyzszonym poziomie bezpieczeistwa w poziomie parteru.

W ramach doprowadzenia do spelnienia przepisow przeciwpozarowych zaklada si¢
nastepujace roboty:

. zamknigcie wejscia do strefy ZLII drzwiami klasy EIS30
odpornosci ogniowej jako odrebnej strefy

. dokonanie podziatu korytarzy wszystkich kondygnacji drzwiami
klasy EIS30 odpornosci ogniowej

. zamkniecie klatki schodowej w poziomie piwnicy drzwiami klasy
EIS30 odpornosci od strony wejscia do strefy ZLII



° wyposazenie pomieszczen parteru w autonomiczne sygnalizatory
akustyczne reagujace na obecnos¢ dymu

. wyposazenie budynku w hydranty wewngtrzne HP25 z wezem
polsztywnym
] zwickszenie o 300%  nat¢zenia  awaryjnego  oswietlenia

ewakuacyjnego w przestrzeni klatki schodowe;j

. wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wylacznik pradu

4. Zakres niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
1 przeciwpozZarowymi

. nie zachowanie minimalnej szerokosci uzytkowej biegéw klatek
schodowych, ktéra wynosi 114cm, a zgodnie z §68 ust.l ww
rozporzadzenia M1 szerokos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 120cm

° przekroczenie dopuszczalnej wysokosci stopni schodéw w klatce
schodowej, ktére wynosza 17cm, a zgodnie z §68 ust.l ww
rozporzadzenia MI nie powinny przekracza¢ 15cm

. brak pelnego zamknigcia drzwiami ewakuacyjnych klatek
schodowych oraz wyposazenia ich w urzadzenia zapobiegajace lub
stuzace do wusuwania dymu co jest wymagane z §245 ww
rozporzadzenia M1

. zamkniecie drzwiami klasy EIS30 zamiast drzwiami klasy EI60
odpornosci ogniowej czgsci przeznaczonej na oddzial przedszkolny tj.
wydzielenie jej jako odrebnej strefy pozarowej co jest wymagane §232
ust.4

o nie zapewnienie pionowych pasoéw o szerokosci co najmniej 2,0m
wykonanych z materialéw niepalnych 1 posiadajacych klas¢ EI60
odpornosci ogniowej w miejscu polaczenia stref pozarowych, co jest
wymagane §235 ust.2 ww rozporzadzenia MI

4.1 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore zostaty doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami

W przedmiotowym budynku zostang usuni¢te nastgpujace nieprawidlowosci:

] wykonane/zmodernizowane  zostanie = awaryjne  oS$wietlenie
ewakuacyjne w przestrzeni klatek schodowych nate¢zenie oswietlenia
wynosi¢ bedzie minimum 3Ix

. dokonany zostanie podzial korytarzy drzwiami dymoszczelnymi
. pomieszczenia  strefy  ZLII  spelnia¢  beda  wymagania

obowiazujacych przepiséw — wykladziny beda posiadaly ceche co
najmniej trudnopalnosci



4.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Ze wzgledow konstrukcyjnych/technicznych oraz funkcjonalnych cze$é obowiazujacych
wymagan nie zostala spetniona. Ze wzgledow konstrukcyjnych niemozliwe jest min.:

. poszerzenie biegow istniejacych klatek schodowych

] w zwigzku z zakwalifikowaniem czgSci pomieszczen parteru do
kategorii ZII1 nie bedzie spelniony warunek maksymalnej wysokosci
stopni schodéw przy wymaganej wysokosci stopnia 15cm wysokos§é
stopnia wynosi¢ bedzie 17cm

. cz¢$¢ pomieszezen w poziomie parteru w ktorej miesci si¢ oddziat
przedszkolny nie zostanie wydzielona drzwiami EIG0 jako odre¢bna
strefa pozarowa z zachowaniem na granicy strefy pasow 2,0 w klasie
EI60 na elewacji w miejscu styku $ciany oddzielenia pozarowego —
wejscie do czesci przedszkolnej zamknigte zostanie drzwiami EIS30

Przyjete rozwigzania ponadstandardowe zastgpcze inne niz okreSlaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
rekompensujace  niezgodnosci  niemozliwe do  usunigcia w  zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow

5. Charakterystyka obiektu i jej wplyw na Srodowisko 1 jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Projektowane roboty budowlane nie zmieniaja charakterystyki obiektu i jej wplywu
na §rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w
ramach obowiazujacych przepisow nie wywieraja negatywnego wplywu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych znajdujacych
si¢ w poblizu.

Inwestycja nie jest kwalifikowana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko oraz przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatlywa¢ na s$rodowisko wobec czego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ inwestycji.

Ustawa o ochronie przyrody ma na celu zapewnienie przetrwania i wlasciwego stanu
ochrony dziko wystepujacych na terenie kraju lub innych pafstw czlonkowskich Unii
Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrozenia i zagrozonych
wygini¢ciem oraz objetych ochrong na podstawie przepiséw umoéw miedzynarodowych,
ktérych Rzeczpospolita Polska jest strona, gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow oraz ich
siedlisk i ostoi, a takze zachowanie réznorodnosci gatunkowej i genetyczne;.

Z uwagi na lokalizacje planowanego przedsigwzigcia, inwestycja ta nie bedzie
oddzialywa¢ na obszary podlegajace ochronie na podstawie przepisow o ochronie
przyrody.



Na przedmiotowej dzialce nie znajduja si¢ gatunki roélin, zwierzat i grzybéw objetych
ochrong gatunkowsa 1 nie jest wymagane zezwolenie na odstgpstwo od zakazéw w
stosunku do gatunkéw chronionych na podstawie art.56 ustawy o ochronie przyrody

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ w opatciu o rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 poz.2183)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r, poz.1409).

e Rozporzadzenie Ministra Stodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r w sprawie
ochrony gatunkowej grzybow ( DZ.U z 2014 poz.1408)
ze projekt w pelni dotrzymuje przepisy o ochronie gatunkowe;.

6. Ochrona pozarowa

6.1. Dane ogdlne

Podstawowe dane charakteryzujace budynek:

Powierzchnia zabudowy 954,54 m?
Dtugos¢ 54,79m
Szerokosc 17,89
Powierzchnia uzytkowa 2486,61 m?
piwnica 831,74 m?
parter 844,48 m?
pietro 810,39 m?
Wysokos¢: (N) h=10,25m.

6.2. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéow

W pomieszczeniach wystepuja niewielkie ilosci stalych materialéw palnych
zwigzanych z podstawowymi funkcjami i wyposazeniem wnetrz. Nie przewiduje sig
sktadowania w budynku jakichkolwiek materialéw niebezpiecznych pozarowo.

6.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem uzytecznosci publiczne;:
W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe.
® pomieszczenia piwnicy, parteru, pigtra zaliczono do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII
Ze strefy wydzielono:
o pomieszczenie kottowni - § 220 pkt.1 warunk6w technicznych

e cz¢$¢ pomieszczen w poziomie parteru przeznaczonych na przedszkole
wydzielono jako odrebng strefe pozarowa zaliczona do kategorii zagrozenia
ludzi ZLII

W budynku bedzie moglo przebywac jednoczesnie:



e piwnica — brak pomieszczen na staly pobyt ludzi
e parter do 250 os6b w tym do 50 0séb w czesci przedszkolne;j
e pictro do 150 oséb

W zwigzku z kwalifikacja budynku niskiegco o dwéch kondygnacjach nadziemnych
podpiwniczonego zakwalifikowanego do ZLII w poziomie parteru + ZLIII pozostata
cz¢$¢ parteru, piwnica 1 I pigtro — wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,B”

Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych ,,B”

- gléwne elementy konstrukcyjne - R120
- konstrukcja dachu - R30

- stropy - REIG60
- Sclany zewnetrzne - EI60

- §clany wewnetrzne - E130

- przekrycie dachu - RE30

Przedmiotowy budynek wykonany w systemie tradycyjnym:
fundamenty betonowe
Sclany zewngtrzne murowane
$clany wewnetrzne murowane
stropy DZ3, zelbetowe tynkowane
schody zelbetowe
dach konstrukcji drewnianej kryty blacha — dach oddzielony od pomieszczen
uzytkowych przegroda klasy REI60, konstrukcja dachu zabezpieczona srodkami
ogniochronnymi
projektowana §ciana oddzielenia p.poz o klasie odpornosci ogniowej REI120 —
gt.15cm plyta gr 2x12,5mm Nida Ogiei+ - system np. 150A/100 Ogien+

projektowane zamurowania otworéw z pustakoéw z betonu komoérkowego

Istniejace 1 projektowane elementy spelniaja wymogi klasy odpornosci pozarowej ,,B” i sa
NRO.

Powierzchnia przyjetych stref pozarowych jest mniejsza od dopuszczalnej powierzchni
strefy dla tego budynku, wynoszacej — 8000 m? /dla ZL/

Sciany wewnetrzne, strop wydzielajacy pomieszczenie kotlowni

$ciany wewnetrzne - EI 60
strop - REI 60
drzwi - EI 30

Sciana oddzielenia p.poz w poziomie parteru miedzy strefa ZLIII a strefa ZLIT o

klasie REI120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS30

Sciana w poziomie I pietra dzielaca korytarz o klasie odpornosci ogniowej REI20

z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS30



Kondygnacja piwnicy zostanie zamkni¢ta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI30 i EIS30
Przejscia instalacyjne miedzy strefami o klasie odpornosci ogniowej $cian i stropow
tego pomieszczenia
Przejscia instalacyjne o S$rednicy wickszej niz 0,04m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknictego dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI60 lub REI60 a niebedaca elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI $cian i stropéw tego pomieszczenia

6.4. Warunki ewakuacji

Ewakuacja przebywajacych w obickcie 0oséb poprzez wyjscia na poziome drogi
ewakuacyjne i na zewnatrz budynku

Dopuszczalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego dla ZL — 40m.

w istniejacym obiekcie:
e W poziomie piwnicy - max 13,00m
e W poziomie parteru —max 13,30m
e W poziomie I pigtra — max 13,0m

I jest mniejsze od dopuszczalnej
Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla ZLII
* przy dwoéch dojsciach 40,0m

Dtugosé drogi ewakuacyjnej w strefie ZLII wynosi:
" w poziomie parteru L=14,00m do innej strefy pozarowej

Dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego dla ZLIII
*  przy dwoéch dojsciach 60,0m

Dtugos$¢ drogi ewakuacyjnej w cz¢sci ZLII wynost:
" w poziomie ptwnicy L=55,80m
* w poziomie parteru L=30,70m na zewnatrz budynku
L=3,70m do innej strefy ZLII
* w poziomie I pietra L=48,60m na zewnatrz budynku
1 sq mniejsze od dopuszczalnych

6.5. Wyposazenie w sprzet podreczny

W budynku rozmieszczono gasnice proszkowe typu ABC w ilosci 2 kg srodka
zawartego w gasnicy na 100m? powierzchni :
" piwnica 3x6kg
" parter 3x6kg
" pietro 3x6kg



Gasnice umieszczono na uchwytach sciennych w tatwo dost¢pnych miejscach przy
drzwiach wejsciowych do pomieszczen. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep
o szerokosci, co najmniej 1,0m. Odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie , w ktorym moze
przebywac¢ czlowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30,0m

6.6. Zewnetrzne zaopatrzenie w wode¢

Zewnetrzna woda do celow p.poz. z istniejacego hydrantu nadziemnego dn 80
usytuowanego w odleglosci <75m od przedmiotowego budynku

Miejsce lokalizacji hydrantu oznakowane bedzie znakami bezpieczenstwa.
Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane
przegladom i konserwacji przez wiasciciela sieci wodociagowe] przeciwpozarowe;.

6.7. Hydranty wewnetrzne

Istniejaca instalacja hydrantowa zostanie zmodernizowana — hydranty wewnetrzne
— obecne weze plasko sktadane zamienione zostang na weze poltsztywne 30m. Zasieg
hydrantéw HP25 obejmuje cala powierzchnie chronionego budynku z uwzglednieniem:
e dlugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego 30m
e cfektywnego zasi¢gu rzutu pradéw gasniczych 3,0m
e zalozono ze jednoczesnie czynne beda 2 hydranty o facznej wydajnosci
2x1,0dm3/s=2 dm3/s=120dm3/min
e w strefie ZLII zaprojektowano wykonanie hydrantu — strefa ZLII
przekracza 200m?

6.8. Dobér urzadzen p. pozarowych

® p. pozarowy wylacznik pradu

e na klatce schodowej, korytarzach zainstalowano $wiatla ewakuacyjne

e na drogach ewakuacyjnych zainstalowano autonomiczne sygnalizatory
akustyczne reagujace na obecnos¢ dymu

6.9. Droga p.poz

Przedmiotowy obiekt /dziatka/ przylega do drég gminnych ktére moga pelnié
funkcje drogi pozarowej. Droga spelnia wymagania w zakresie szeroko$ci, no$nosci i
wymaganej odleglosci od budynku. Pomiedzy rozpatrywanym budynkiem, a istniejaca
droga pozarowa nie wystepuja stale elementy zagospodarowania terenu powyzej 3,0m.

Istniejace polaczenie wyj$¢ z obiektu z droga pozarowa, dojSciem szerokosci
minimalnej 1,5m i dlugosci nie wigkszej niz 30,0m w sposéb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tym budynku



Uwagi koncowe

W zwigzku z:

Nie zachowaniem minimalnej szerokosci uzytkowej biegéw klatek schodowych,
ktéra wynosi 114cm a zgodnie z §68 ust.1 ww rozporzadzenia MI szerokosé ta
powinna wynosi¢ co najmniej 120cm

Przekroczeniem dopuszczalnej wysokosci stopni schodéw w klatce schodowej,
ktore wynosza 17cm a zgodnie z §68 ust.l rozporzadzenia MI nie powinny
przekracza¢ 15cm

Brakiem pelnego zamknigcia drzwiami ewakuacyjnych klatek schodowych oraz
wyposazenia ich w urzadzenia zapobiegajace lub sluzace do usuwania. Co jest
wymagane §245 ww rozporzadzenia MI

Zamkniecie drzwiami klasy EIS30 zamiast drzwiami klasy EI60 odpornosci
ogniowej czescl przeznaczonej na oddzialy przedszkolne tj. wydzielenia jej jako
odrebnej strefy pozarowej co jest wymagane §232 ust.4

Nie zapewnienie pionowych paséw o szerokosci co najmniej 2m wykonanych z
materialéw niepalnych i posiadajacych klase EI60 odpornosci ogniowej w miejscu
polaczenia stref pozarowych co jest wymagane §235 ust.2 ww rozporzadzenia MI

Podkarpacki ~ Komendant  Wojewoddzki  Panstwowej  strazy  Pozarnej

postanowieniem nr WZ.5595.160.2018 z dnia 19.07.2019r wyrazil zgode na spelnienie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposéb okredlony w opracowaniu ,,Ekspertyzy
technicznej w sprawie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Szkoly
Podstawowej w Rozborzu” tzn. w sposéb inny niz podano w §68 ust.1 1 §245, §232 ust.4
§235 ust.2 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

7. Obliczeniowa charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana przebudowa nie wplywa na charakterystyke energetyczna budynku

8. Informacja o obszarze oddzialywania

Podstawa prawng sporzadzenia: art.20ust.1 pkt 1c 1 art.34 ust 3 pkt 5 ustawy z dnia 7

lipca 19941 Prawo budowlane (Dz.U. z 20191 poz. 1186 z p6zn.zm)

Zakres projektowanych robot wewnatrz istniejacego budynku nie powoduje zmian

w istniejacym obszarze oddzialywania i nie dotyczy elementéw majacych wplyw na
ustalenie obszaru oddzialywania. Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka
si¢ w dzialkach nr ewid.: 433;467 potozonych w Rozborzu



9. Uwagi koncowe

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
certyfikaty ITB oraz Instytutu Pozarnictwa w Jézefowie. Roboty budowlane i
rzemiedlnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
normami. Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzega¢ przepisow BHP.

Opracowal:

mgr inz. Stefan Szwaj



