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OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany adaptacji wewnetrznej instalaciji
elektrycznej odbiorczej w budynku Szkoty Podstawowej im. $w. Franciszka z Asyzu w zakresie
dostosowania do wymogow -- warunkéw bezpieczenstwa pozarowego

12. Podstawa opracowania
1.2.1. ,Ekspertyza techniczna w sprawie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego
1.2.2. Podktady rzuty poziome budynku
1.2.3. Inwentaryzacja istniejgcych instalaciji
1.2.4. Aktualne obowigzujgce normy i przepisy
1.2.5. Uzgodnienia z inwestorem- uzytkownikiem

13. Zakres opracowania

1.3.1. Analiza uktadu zasilania i zabezpieczen- wytgcznik gtdwny pozarowy
1.3.2. instalacja elektryczna oswietleniowa awaryjnego-ewakuacyjnego
1.3.3. instalacja ostrzegawcza reagujgca na obecnos¢ dymu--z pozaru.

14. Zasilanie

Zasilanie budynku szkoty - na dziatce nr 433,468 w ROZBORZU odbywa sie przylgcze kablowym

zsieci 04 do zlgcza kablowego zabudowanego na zewnetrznej pdtnocno wschodniej Scianie budynku

szkoty.

Uklad pomiarowy bezposredni zlokalizowany wewnatrz budynku w holu parteru w rozdzielni gtéwne;j

Wewnetrzna linia zasilajgca realizowana kablem 5x LgY50 prowadzona w rurkach instalacyjnych.

Rozdzielnia zasila instalacje wydziatdw szkoty.

Ukfad zasilania, rozdzielni i instalacji spetnia wymagania norm.
Analizie wymagajqg instalacie w zakresie dobudowy wytgcznika pozarowego(PWP) i instalacji
oswietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego, stosownie do Ekspertyzy technicznej w sprawie
warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego .



1.5. Rozdzielnice

1, istniejgca Rozdzielnica RG

zabudowana w wnece w holu na parterze budynku
rozdzielnia RG sktada sie z szesciu szaf ZK-1 z wyposazeniem
jak rys.
Stan rozdzielni bardzo dobry.

Stosownie z zaleceniem Ekspertyzy technicznej w sprawie
warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego .

w rozdzielni nalezy;

-- zamontowac¢ ,pozarowy wytgcznik pradu” (PWP)- sktadajacy sie z
wytgcznika mocy 160A  (np. DPX-3- 160) z wyzwalaczem
magnetycznym wzrostowym. Sterowanie wigczy¢ przez automatyczny
przetgcznik faz --typu np. PF431”. --bedzie wyzwalany przez reczne
przyciski zabudowany na zewnatrz budynku przy gtéwnych drzwiach
wejsciowych i na holu poszczegodlnych kondygnacii.

Wyzwalacze tgczy¢ przewodami HDGS 3x1,5 mm2 PH90 300/500V.
To przewdd ognioodporny bezhalogenowy, przeznaczony do
stosowania w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie
funkcjonowania urzgdzen w czasie trwania pozaru. Zalecane do
stosowania w instalacjach o$wietlenia awaryjnego, systemach
oddymiania, systemach alarmowych, sygnalizacyjnych.

automatyczny
przetgcznik faz --typu np. PF431”
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2. rozdzielnia T-5
(lokalizacja jak rys E-1)piwnica

Wnekowa podtynkowa zlokalizowana w holu

piwnicy wyposazona w wytgczniki nadmiarowe i

wylgcznik réznicowo-pradowy zabezpieczen

instalacji jednofazowych odbiorczych  oraz ukfady

sterowania dla instalacji wentylacyjnej

—nie opisana...

W rozdzielni;

-- Zabudowaé wytacznik przetezeniowy

jednofazowy o charakterystyce ,B” wartosci 6A.
Zasili¢ dobudowany obwdd oswietlenia

awaryjnego - ewakuacyjnego w czesci piwnicy

jak rys E-1

3, rozdzielnie T-1(lokalizacja (parter) jak rys E-2)

Wnekowa podtynkowa zlokalizowana w holu parteru na
Scianie zachodniej -wyposazona w wytgczniki nadmiarowe i
roznicowo-pragdowe instalacji odbiorczych  —nie
opisana...

W rozdzielni;
-- Zabudowaé wytacznik przetezeniowy jednofazowy o
charakterystyce ,B” wartosci 6A.

Zasili¢ dobudowany obwdéd oswietlenia awaryjnego -
ewakuacyjnego w czesci parteru

4, rozdzielnie T-2 (lokalizacja jak rys E-2)

Wnekowa podtynkowa zlokalizowana w holu parteru na
Scianie wschodniej -wyposazona w wytgczniki nadmiarowe
i réznicowo-pradowy instalacji odbiorczych i ukfad
sterownia ,dzwonek”

— nie opisana...

W rozdzielni;
-- Zabudowaé wytacznik przetezeniowy jednofazowy o
charakterystyce ,B” wartosci 6A.

Zasili¢ dobudowany obwdéd oswietlenia awaryjnego -
ewakuacyjnego w czesci parteru



5, rozdzielnie T4 (lokalizacja jak rys E-3)

Wnekowa podtynkowa zlokalizowana w holu pietra na
Scianie wschodniej -wyposazona w wytgczniki nadmiarowe
instalacji odbiorczych ~ — nie opisana .../..

W rozdzielni;
-- Zabudowaé wytacznik przetezeniowy jednofazowy o
charakterystyce ,B” wartosci 6A.

Zasili¢ dobudowany obwdéd oswietlenia awaryjnego -
ewakuacyjnego w czesci pietra

1.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacje o$wietlenia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi arkuszami norm PN-EIM 1838:2002,
PN-EN 50172 oraz niniejszym projektem.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych i pracowniach dla celéow

ewakuacyjnych.. Na rzutach kondygnacji zostaty one oznaczone symbolem AW. EW
typowe oprawy oswietleniowe posiadajg certyfikat CNBOP, wyposazone w bezobstugowe
akumulatory niklowo-kadmowe wtgczajgce automatycznie lampe w razie przerwy w doptywie pradu
elektrycznego. Czas dziatania o$wietlenia awaryjnego dostosowany do czasu istniejgcego w
budynku tj. 3 godziny.. Przewiduje sie montaz dodatkowego obwodu dla opraw awaryjnych
pozwalajgcej na wytgczenie oswietlenia awaryjnego na rozdzielnicy
Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ oznaczone zéttym pasem o szer. 2cm ,
a puszki rozgatezne powinny byé pomalowane wewnatrz z6itg farba. Instalacje nalezy wykonac
przewodem kabelkowym typu YDY3/ x1,5 mm? w listwach elektroinstalacyjnych lub rurkach RL.
Dobdr przewodow wg. zarzagdzenia MGIE nr 29 z 17.07.1974 i PN-57/E-05022
Zgodnie z zaleceniem Producenta , co trzy lata nalezy wymienia¢ akumulatory w lampach
oswietlenia ewakuacyjnego. Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach.

Stosownie z zaleceniem PSP ,Ekspertyza techniczna w sprawie warunkow bezpieczenstwa
pozarowego, --nalezy zwigkszy¢ natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (powyzej wartosci
okreslonych w.w. normach) na drogach ewakuacyjnych w strefie ZL-Ill w budynku szkoty.

1.7 Czujka dymu

Optyczne czujniki dymu, przystosowane do nieustannego monitorowania
pomieszczen uzytkowych.
w Wykrywacz dymu jest urzgdzeniem, przeznaczonym do wykrywania dymu
k) oraz ognia w pomieszczeniu. Czuty foto-optyczny czujnik zagrozenia dymem

B, i oraz pozarem pozwala na szybkg reakcje w przypadku wystgpienia dymu i

1 " ognia. W przypadku powstania zagrozenia, urzadzenie emituje sygnat
T‘. {'9 dzwiekowy oraz uruchamia diode LED. Skupiajgc sie na dwéch podstawowych
o czujkach tj. optycznej czujce dymu i czujce ciepta, musimy przewidzie¢ ich
— ilos¢, aby skutecznie ochroni¢ interesujgcy nas obiekt.

Czujka dymu optyczna: Promien dziatania oznaczony D — 7,5m.

Czujka ciepta: Promienh dziatania oznaczony D — 5m.
Zalecana maksymalna odlegto$¢ pomiedzy czujkami to odpowiednio 10,5 metra (czujka optyczna)
i 7 metrow (czujka temperaturowa). Takie rozmieszczenie zapewnia doktadne pokrycie
dozorowanej powierzchni pomiedzy kolejnymi czujkami,
Sposodb montazu w waskich pomieszczeniach — korytarze.



Przy pomieszczeniach o szerokosci ponizej 3m odlegto$¢ miedzy czujkami powinna by¢ 2x
promien ,D”, czyli 10m dla czujki ciepta i 15m. dla czujki optycznej. Odlegto$¢ od Sciany to
odpowiednio, maksymalnie 5 i 7,5m. oraz minimum 0,5m.

Podstawowe parametry techniczne:

. Czujnik autonomiczny: Rodzaj sensora: Optyczny

. Sygnalizacja optyczna: Sygnalizacja akustyczna. Funkcje: TEST, HUSH
o Zasilanie: Bateria alkaliczna 9 V

Czujki dymu nie wymagaj instalacji zasilajgcej.

konserwacja.
W przypadku czujek dymu, w odréznieniu od innych detektorow alarmowych np. czujek PIR,
komora detektora musi by¢ otwarta, aby zapewni¢ dostep dymu do wnetrz czujnika, gdzie odbywa
sie jego analiza. Pomimo stosowania przez niektoérych producentéw specjalnych filtrow, czujki
podatne sg na zabrudzenia (pyly, kurz, itp.). Nalezy pamieta¢ o czyszczeniu i konserwowaniu
systemu. Czujki mozna doraznie czysci¢ za pomocg sprezonego powietrza, a raz na dtuzszy czas
po zdemontowaniu z gniazda i zdjeciu obudowy czyscic¢ czujnik dokfadniej. Producenci zalecajg
takze dokonywanie prébnych sprawdzen systemu (zadymianie czujek) przynajmniej raz w roku.

1.8. /Ochrona przeciwpozarowa

instalacje elektryczne posiadajg dobrane do obcigzenia przekroje przewodéw i
zabezpieczenia przetezeniowe , Instalacja bedzie wyposazona w wytgcznik pozarowy
budynku umieszczonego w Rozdzielni RG. Bedzie nadzorowana, konserwowana i okresowo
weryfikowana, badana w zakresie stanu izolacji i ochrony przeciwporazeniowe;j.

1.9. Uwagi ogélne

1. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé obowigzujgce normy, przepisy
branzowe i BHP przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych.
2. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystanciji izolacji

i uziemienia oraz skutecznosci ochrony p. porazeniowej

3. Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych, zgodnie

z odrebnymi przepisami wydano:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c

z kryteriami okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg
techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustawiono normy), jezeli nie

sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

4, Przy realizacji fazy wykonawczej mozna stosowac osprzet inny niz zawarty w projekcie,

ale musi posiada¢ co najmniej takie same parametry techniczne.
5. Calosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang ..

Opracowat;
T. Horodecki



