Roboty NIEkwalifikowane

Przedmiar

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45100000-8 Przygotowanie terenu
1.1 Roboty przygotowawcze
1 D-01.01. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wy- [km
d.1.|analizain- |01A budowaniu
1|dywidualna
od km 0+000 do km 0+276,34
0,276 km 0,28
RAZEM 0,28
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.40|m3
d.1./0206-01 m3 w gruncie kat. -1l z transportem urobku samochodami samowyta-
2|0214-01 dowczymi na odlegtos¢ 10 km
NIEKWALIFIKOWANE
Zjazdy 72,5,7,8,9,10 z tabeli zjazdéw
36,46*0,35 m3 12,76
Z2
19,13*0,55 m3 10,52
RAZEM 23,28
2|45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLA-
NYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
21 Oporniki
3|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.2.|0403-05 cementowo-piaskowe;j
1
NIEKWALIFIKOWANE z tabeli zjazdow
Zjazdy 71,2,5,7,8,9,10
100,50 m 100,50
RAZEM 100,50
4/KNR 2-31 |D-08.01. tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04 01B
1
NIEKWALIFIKOWANE z tabeli zjazdow
Zjazdy 71,2,5,7,8,9,10
poz.3*0,06 m3 6,03
RAZEM 6,03
2.2 Elementy konstrukcyjne nawierzchni
5|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.2.|/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
NIEKWALIFIKOWANE z tabeli zjazdow
Zjazdy 71,2,5,7,8,9,10
55,59 m?2 55,59
RAZEM 55,59
6/KNR AT-03 |D-04.05. Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - po- |m?2
d.2.|/0201-02 01A spotka. Klasa wytrzymatosci C 1.5/2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 20 cm
NIEKWALIFIKOWANE z tabeli zjazdow
Zjazdy 72
19,13 m?2 19,13
RAZEM 19,13
7/KNR 2-31  |D-04.04. Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 stabilizowana mechanicznie - |m?2
d.2.|0114-05 02A warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
2|0114-06
NIEKWALIFIKOWANE z tabeli zjazdow
Zjazdy 71,2,5,7,8,9,10
55,59 m?2 55,59
RAZEM 55,59
8/KNR 2-31 |D-08.02. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typ Holland o grubo$- |m2
d.2.|0511-04 02B ci 8 cm na podsypce z mieszanki bazaltowej 0/4 gr. 5cm
2
NIEKWALIFIKOWANE z tabeli zjazdow
Zjazdy 71,2,5,7,8,9,10
41,54 m?2 41,54
RAZEM 41,54
2.3 Roboty wykonczeniowe
9|KNR 2-31 |D-06.03. Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 szerokosci 75cm - grubo$¢ po  |m?2
d.2.|0204-05z. |01A zageszczeniu 10 cm
3|o. 2.12.
9901-02
0204-06
NIEKWALIFIKOWANE z tabeli zjazdow
Zjazdy 71,2,5,7,8,9,10
pobocza wzdtuz zjazdoéw z tabeli zjazdbw z tabeli zjiazdoéw
9,45 m?2 9,45
RAZEM 9,45
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