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Warunki uzgodnienia

I. W zakresie sieci gazowej niskiego i $redniego ci$nienia:

y

10.
11.
12,

13.

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wlasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace
i niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé
wiasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowe] poniesionej przez Polskg Spotke
Gazownictwa sp. z o.0. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

Istniejgca czynng sie¢ gazowg naniesiono orientacyjnie - szczegdtowy przebieg trasy
nalezy uzyska¢ na podstawie przekopdéw kontrolnych. Przedtozona mapa nie zawiera
podktadow geodezyjnych dla przytaczy gazu do dz.nr 137/1 (rok budowy 2021) oraz do
dz.nr 21/52 ( rok budowy 2020)

Zachowa¢ wymagane Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 ,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych
i projektowanych sieci gazowych.

W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczace
warunkéw technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okreslajg wymaganego
przykrycia sieci gazowej, nalezy zachowa¢ przykrycie nie mnigjsze niz 0,8m i nie wieksze
niz 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polska Spotka Gazownictwa z
0.0., Odziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie gazociggu
wieksze niz 1,2 m

W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym,
nie sktadowaé¢ mas ziemi i materiatow, nie pracowac sprzetem ciezkim.

Nad siecig gazowa w pasie 2 m /1m w kazdg strone/ nie stosowaé nawierzchni betonowej
zbrojone;j.

Krawezniki nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej.

W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy montowaé na
tawie tluczniowej z wylaczeniem odcinkow, na ktorych wystepuje armatura gazowa typu
zasuwy, kurki itp.

Dokonac regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.

Wopusty uliczne lokalizowa¢ w odleglosci min. 0,5 m. od sieci gazowe;j.

Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zglosi¢ powyzsze

do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

Poza akceptacjg uktadu drogowego, w przypadku projektowania innego uzbrojenia, do
uzgodnienia nalezy przediozy¢ plansze zbiorczg tematu Jezeli zakres przedmiotowej
inwestycji wymusi przebudowe istniejacej sieci gazowej /np. zmiana niwelety terenu, nie
zachowanie przykrycia gazociggu/ to nalezy wystapic¢

0 wydanie warunkow przebudowy infrastruktury gazowej, wskazujac na mapach miejsca
kolizji i proponowane odcinki sieci gazowej do przebudowy.
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Il. W zakresie sieci gazowej wysokiego ci$nienia:

1.
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W strefie kontrolowanej gazociggu w/c nie nalezy urzadzac¢ sktadowisk gruntu lub
materiatbw oraz organizowacé pracy i postoju ciezkiego sprzetu mechanicznego, prac nie
wykonywacé sprzetem mechanicznym,;

Zachowac normatywne odleglosci pionowe i poziome od gazociagu wi/c;

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ wykopy kontrolne (recznie) w celu
lokalizacji gazociagu w/c;

Wszelkie prace w poblizu/skrzyzowan z gazociggiem nalezy wykonywac recznie w
obecnosci przedstawiciela PSG sp. z 0.0.;

Nad siecig gazowa w pasie 4 metrow (w kazdg strone) nie stosowadé nawierzchni
betonowej zbrojonej;

Zabrania sie usuwania elementow sieci gazowej tzn. stupkow
oznacznikowych/kierunkowych;

W ramach przebudowy drogi wyciaé drzewa w strefie ochronnej gazociagu, zgodnie z
przepisami;

Po wykonaniu prac, izolacja gazociagu w/c podlega odbiorowi przez Dziat Stacji i Sieci
Gazowych;

W razie uszkodzenia gazociggu, izolacji i/lub infrastruktury towarzyszgcej koszty
zwiazane z likwidacjg skutkow uszkodzenia i/lub awarii ponosi Inwestor/\Wykonawca;
Przed przystgpienie do prac ziemnych w miejscu skrzyzowan nalezy poinformowac 7 dni
PSG sp. z o.0. Dziat Stacji | Sieci Gazowych;

. Po zakonczeniu zadania wykonawca jest zobligowany do dostarczenia inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej (w formie papierowej i elektronicznej) wraz z profilem
podiuznym w miejscu skrzyzowania z gazociggami w/c oraz odwiadczeniem kierownika
budowy;

Warunkiem odbioru zadania bedzie dostarczenie powyzszych dokumentéw wraz ze
zleceniem wykonania ustugi gazowniczej;

Prace w miejscu skrzyzowan powinny by¢ potwierdzone protokotem odbioru;
Czynnosci odbiorowe sa odpfatne wg cennika PSG.

[ll. Przediozona mapa, potwierdzona pieczatkg PSG wraz z naniesieniami sieci gazowej
stanowi integralng czes¢ uzgodnienia.
IV. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia.
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