W zwigzku z brakiem mozliwosci odprowadzenia $ciekéw z calego osiedla za pomocyg
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do istniejgcej tloczni, istnieje koniecznosé
jej przebudowy. Tlocznia oraz istniejaca studzienka zbiorcza na ogrodzonym terenie tloczni
zostanie przeglebiona o 1,58 c¢cm. Wymieniony zostanie takze zestaw pompowy o wyzszych
parametrach tloczenia. Projektowana tlocznia $ciekow zostanie wyposazona w pompy
o minimalnych parametrach:

—  wydajnoéé — 20 m3/h;
—  wysoko$¢ podnoszenia — 45 m.

Przedlozony projekt spetnia podstawowe wymagania higieniczne i zdrowotne. W wyniku
uzgodnienia przedtozony projekt zaopatrzono w klauzule uzgadniajgca Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Inowroctawiu.

INFORMACIJA: Inwestor, w stosunku do ktérego nalozono obowiazek uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego Jub gdy projekt budowlany obiektu budowlanego, nieobjetego
obowigzkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymagal uzgodnienia pod wzgledem
wymagan higienicznych i zdrowotnych, obowigzany jest zawiadomié Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i o zamiarze przystapienia
do jego uzytkowania.

Zatgcznik:
1. Projekt budowlany — 1 egzemplarz

Wyk. w 2 egz.

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Patyk — Wojciech Patyk Przedsiebiorstwo Ustugowe ,,PROWOQJ”
al. Mikotaja Kopernika 5/50, 88-100 Inowroctaw — egz. nr 1

2. a/a-egz. nr2
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