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1,0_WYMAGANIA OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmictem niniejszej szczegdatows] specyfikacji technicznej (ST} sg wymagania dotyczace wy- konania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z wykaonaniem remontu budynku leéniczéwki w czernicy ~ instalacja c.0. oraz
montaz kotla na pellet wraz z zasobnikiem ciepte] wody uzytkowsj i buforem stuzacym do przygotowania cieptej
wody uzytkowe] i ogrzewania budynku Lesniczowki w Czemicy. Wymagania zawarte w ST sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonywanych robodt, wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdinych robot,

1.2, ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres opracowania obejmuje raboty budowlane przewidziane do wykonania w budynku WTM:

- 45331110-0 Instalowanie kotidw

- 45331000-8 Instalacie ciepine
Zakres specyfikacji zgodny jest z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkejonalno-uzytkowego.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnesci na budowis,
metody uzyte przy wykonywaniu robét oraz ich zgodnosé z dokumentacja projektows, ST i zaleceniami Zamawiajacego.

1.3.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z dziennikism budowy oraz
specyfikacje techniczng i dokumentacjg projektowa,

1.3.2. DOKUNMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa bedzie zawierad Projekt remontu w tym rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z zakresem
okreslonym w obowiazujgcych przepisach: (ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 grudnia
2008 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajgcege rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego). .

1.3.3. ZGODNOSE ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowlg cze$s umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sa obowiazujace dla YWykenawcy. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i ST beds uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg uzasadnione
odstepstwa w ramach okreélonego przedziatu tolerancji, akceptowane przez Zamawiajgcego.

1.3.4. TABLICA INFORMACY.JNA
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy tablicg informacyjna, odpowiadajacg wymaganiom
okreslonym w ustawie — Prawo budowlane.
Lokalizacja tablicy wymaga akceptacji stuzb nadzoru inwestorskiege Zamawiajacego.

1.3.5. ODBICRY
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontrali jakosci wykonywania robot poprzedzajacych. Odbiory czesciowe
wykonywane sg dla robdt zanikowych, ktérych jakosci nie mozna bedzie ocenié podczas odbioru koncowego robdt,
Odbior koncowy obiektu przeprowadza sie po pozytywnym zakonczeniu wymaganych prob § sprawdzen. W skiad
komisji odbiorowe] wehodzg przedstawiciele wykonawey, inwastora i uzytkownika obiektu. Przy odbiorze koncowym
sprawdzeniu podiega zgodnosé wykonania z projekiem budowlanym, obowigzujgcymi normami craz  Warunkami
technicznymi wykonania i cdbioru robét budowano-montazowych - Instalacje sanitarne i przemystowe, tom II°.

1.3.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest znad i przestrzegaé obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony ércdowiska naturalnego
oraz unika¢ ucigzliwosci procesu inwestycyjnege dia osoéb trzecich, wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczen wody, gleby | powistrza, spowodowanych specyfikg robét budowlanych. Zwrdcié nalezy uwage na
sposob prowadzenia gospodarki odpadami powstatymi w nasigpstwie wykonywania robdt, w tym ich gromadzenie i
utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.3.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé na placu budewy wymagany przepisami sprawny sprzat przeciwpozarowy.
W zwigzku z faktem wykonywania robdt w budynku uzytkowanym, za- chowad nalezy szczegdlng ostrozno$c oraz
przestrzegaé zasad i przepisdw p.poz.
Materiaty tatwopalne muszg byé skladowane w sposdb zgedny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przez zatrudnionych pracownikow, lub bedgcych rezultatem zaniedban w trakcie wykonywania robot,

1.3.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ LUBE PRYWATNE.
Wykonawca odpowiada za ochrone istnigjgcej infrastrukiury technicznej na placu budowy. Wykonawca zapewni
whasciwe zabezpieczenie instalacji, sieci i urzadzer przad uszkodzeniem w czasie wykonywania robdt. W zwigzku z
prowadzeniem robot w budynku uzytkowanym — czynna placdwka oswiatowa - zwrocié nalezy szczegdlng uwage na
organizacje robdt w sposch zapewniajacy odpowiednig ochrona witasnosci publicznej i prywainaj.

1.3.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY:
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Podczas wykonywania robét Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpiaczenistwa i
higiany pracy. Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ kwalifikacje odpowiadnie do zakresu wykonywanych robét oraz
nie wykonywac pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajgoych cdpowiednich
wymagar sanitarnych.

2.0. KOTLOWNIA NA PELLET

21 OPIS ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH
Zaopatrzenie w cieplo budynku Lesniczdwki w Czernicy odbywa sie z wiasnej kottowni zlokalizowansej w budynku
Lesniczowki.
Charakterystyka technologiczna Zrédia ciepla:
Stojacy kociof na pellet z automatycznym zaptonem i transportem paliwa. Do spalania pellet, zgodnie z EN 1ISQO 17225-2
(klasa A1).Projekiuje sie kociot Easypell typ 20 lub réwnowazny z wysoka wydajnoscig i trwatoscig z prosta konstrukeja.
Automatyczny zapton i transport pelletu ze zbiornika paliwa zintegrowanego z kottem. Elektroniczny regulator kotta z
ergonomicznym programowaniem pozwala tatwo uzyskaé pozadang temperature ogrzewani cieplej wody uZytkowe].
Systern recyrkulacji spalin zwieksza efektywnos¢ procesu spalania. Sprawnosé przy mocy znamionowej 95,2%.
zintegrowany system ochrony przed niska temperaturg powrotu skutecznie chreni kociot % klasa kotta wg normy EN
303-5:2012. Automatyczne czyszczenie wymiennika zapewnia state utrzymanie sprawno$ci oraz nizsze zuzycie paliwa.
Aufomatyczne rozpoznawanie paliwa, adaptacja kotta przy zmianie pelletu odbywa sie automatycznie i bezobstugowo.
Plynna modulacja pracy kotta za pomoca pomiaru temperatury spalania i podcignienia w komorze spalania.
Projektowany kociot na paliwo state jest dostosowany fabrycznie do wspolpracy z pompg ciepta, zaklada sie ze w
przysztosci nastgpl rozbudowa o pompe clepta. Kociot wspélpracuje  z projektowanym podgrzewaczem cieplej wody
uzytkowe] o pojemnosci 300I firmy Viessman lub réwnowazny oraz z buforem wody grzewczej o pojemnosci 2001
Projekiuje sie nowsg instalacje centralnego ogrzewania we wszystkich pomieszezeniach Legniczowki oraz nowe grzejnik
oraz nowg armature: glowice termostatyczne i kurki kulowe.

2.2 URZADZENIA | MATERIALY

221  WYMAGANIA OGOLNE
Materiaty okredlone w ST oraz zastosowane przez Wykonawee do realizacji robdt powinny od- powiadad
obowigzujgcym normom i byé dopuszczone do instalowania na terenie RP. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie zastosowanie matetiatéw zamiennych w stosunku do okraslonych w projekcie, pod warunkiem, Ze ich parametry
techniczne i jakosciowe nie bedg gorsze od materiatdw ujetych w dokumentacji projektowsj. Materialy zamienne muszg
uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.
Materiaty nalezy dostarczy¢ wraz z atestami, kartami gwarancyjny oraz aprobatami. Wiw dokumenty powinny byé w
{rakcie odbioru robot przekazane Zamawiajgcemu.

2.2.2 KOCIOL OPALANY PELLETEM

Wymagania technologiczne:
1 Automatyczny system oczyszczenia
2 Automatyczne odpopielenie tacy spalania
3 Automatyczne rozpalanie
4, Atestowane zabezpieczenie przeciwpozarowe
5. Automatyczny system oczyszezania wymiennika
6 Automatyczne rozpoznawanie paliwa
7 Dmuchawa spalin z regulowanymi obrotami uniemozliwia powstawanie nadcisnienia w komorze spalania
8 palnik recyrkulacyjny RCB
9. Programowalny sterownik kotta
10, tatwy dostep do czyszozenia i przegladow
1. Kompaktowy regulator obiegéw grzewczych
12. Komora spalania ze stali szlachetnej
13. Taca palnika
14, Zbiornik pelletu.
15. Atestowane zabezpieczenie przeciwpoZarowe]
18. Posiada certyfikat 5 klasy, wg normy EN 303-5:2012 oraz speinia warunki Ekopraojekiu,

223 RUROCIAGI I ARMATURA
Montaz przewoddow wykonaé zgodnie ze schematem technologicznym i zestawieniem armatury. Rurociagi
technologiczne wykonaé z rur stalowych czarnych typ S wg PN-80/M-74200, fgczanych przez spawanie. Rurcciagi
uktadaé ze spadkiem 3% w kierunku wskazanym w czesci graficzne] opracowania.
Rurociagi wodociagowe wykonaé z rur i ksziattek stalowych ccynkowanych, tgczonych na gwint. Instalacje uzbrolé w
armature zgodnie z czescig graficzng opracowania (Schemat technologiczny kottowni) oraz odpowiedni
Jdako armature odcinajgca zastosowad zawory odeingjgce kulowe o pctgczeniach gwintowanych, na cisnienie robocze
1,0 MPa i temperature do 100°C. Do pomiardw cisnienia zamontowac manometry i pomiary temperatury zamontowac
termometry w zakresie 0-100'C .
Podczas montazu instalacji przestrzega¢ wymagar:
- odleglosé zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od Sciany lub powierzchni izolagji sgsiedniego przewodu
powinna by¢ nie mpigjsza niz 0,1 m,
- odlegtos¢ zewnetrznej powiarzehni izolacji przewodu i urzgdzenia od podiogl pomieszezenia nie powinna byé
mniejsza niz 0,3 m,
- przewody w migjscach przejscia ( drogi komunikacyjne) nalezy prowadzic na wysokosci minimum 1,9 m liczae od
spodu izolagji cieplngj,
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- armature nalezy instalowaé na wysckosci do 1,7 m od podiegi, armature odcinajgcg i pomiarowg nalezy
instalowaé na wysokoéci 0,5-1,5 m nad posadzka pomieszczenia.
Armatura wyposazenia kKotta:
Naczynie przeponowe NG35 firmy Reflex lub réwnowazny 1szt.
Naczynie przeponows DD33 firmy Reflex luk rownowazny 1szt.
Zawdr bezpieczenstwa typ 1915 1/2" 2,5bar 1szt.
Zawor bezpieczenstwa typ 2115 3/4” 6 bar 1szt,
Czujnik temperatury bufora i podgrzewacza 2szt.
Wezownica schiadzajgca straznik 32-0OC 40/133 ccieplany firmy Eltren fub réwnowazny 1szt.
Pompa obiegowa podgrzewacza ¢.w.u. Yonos Pico 25/1-8 Firmy Wilo lub réwnowazny 1szt.
Pompa obiegowa bufora. Yonos Pico 25/1-6 Firmy Wilo lub réwnowazny 1szt
Pompa obiegowa ¢.0. Yanos Pico 25/1-6 firmy Wilo lub réwnowazny 1szt.
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Startos Pico-Z 25/14 firmy Wile lub réwnowazny 1szt.
Podgrzewacz c.w.u. biwalentny, pojemnos¢ 300! firmy Viessmann lub réwnowazny szt. 1
Bufor wody grzewczej o poj. 200L 1szt.
Termometr 2szt.
Manometr 2szt.
Zawdr odeinajgey kulowy DN 25 4szt,
Zawor zwrotny prosty DN25 9szt.
Zawdr spustowy 3szt.
Filtr siatkowy DN25 3szt.
CalosC robdt wykonywaé zgodnie z DTR urzadzer, zaleceniami producenta oraz "Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Rebot Budowlano-Montazowych tom 117,
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224 AUTOMATYKA OBIEGOW GRZEWCZYCH
Zaprojektowano dwa obiegi grzewcze. Sterowanie obiegami grzewczymi za pomoca regulatora kottowego za pomacy
nastepujacych urzadzer:
+ | obieg grzewczy bufor
* |l obieg grzewczy ciepta woda uzytkowa

225 WEZEt C.W.LU.

Projektuje sie podgrzewacz c.w.u. biwalentny o pojemnosci 300l firny Viessmann lub réwnowazny. Do fadowania
podgrzewacza zastesowano pompe fadujgcyg do cyrkulacji ewu pompe cyrkulacyjng. Sterowanie temperaturg wody w
podgrzewaczu realizowane bedzie za pomocg regulatora kottowego.

226 WEZFt C.O.

Projektuje sie bufor wody grzewcze] o pojemnoscei 2001, Do tadowania bufora zastosowanao pompe tadujacg do wody
grzewczej pompe obiegowg bufora. Sterowanie temperaturg wody w buforze realizowane bedzie za pomocy regulatora
kottowego.

227 PRZYLACZE Z RUR PREIZOLOWANYCH

Rury preizolowane przeznaczone sa do realizacji sieci cieplnych niskoparametrowych 95°C, 6 bar.

W skiad ruraciggu wchodzi:

- wewnetrzna rura przewodowa bez szwu wykonana wg PN-80/H/74218, materiat wg PN- 89/H/84023/07 gatunek
stali R-35 lub wg DIN-1629,

- dla przesyhu cieptej wody uzytkowej stosowane s3 stalowe rury ocynkowane wg DIN-2444,

- warstwa izolacji termicznej z wetny

- rura osfonowa wykonana z pelietylenu nigkiej lub $rednigj gestosci HDPE,

- konce rur przygotowane do spawania przez ukoscwanie.

23 SPRZET

Do wykonania prac montazowych zastosowany zostanie nastepujgcy sprzet montazowy:

“ samochod dostawczy

- Elektronarzedzia

- Pompy cisnieniowe numikowe do prob cignienia

- Aparatura kontrolna pomiar reczny i lub elektryczny

- kompletny zestaw montazowy wybranego producenta systemu rur preizclowanych

- narzedzia instalacyjne.
| Narzedzia montazowe przynalezne do systernu rur stalowych i polistylenu sieciowanego, | Elektronarzedzia, | Pompy
cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych, | Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry), | Przencsne drabiny
skiadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie, | cdpowiadaé obowigzujacym wymaganiom.

24 TRANSPORT URZADZEN | MATERIALOW

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Armatura drobna powinna byé pakowana w skrzynie, kartony lub pojemniki.



(61

Rury polietylenu dostarczane sg w zwoju w mb i muszag by¢ transportowane $rodkami transportu krytymi. Przewdz rur
moze by¢é wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi, w czasie transportu rury zabezpieczyé przed
przemieszczaniem, uszkodzeniem lub zarysowaniem powierzchni,

Grzejniki transportowane grodkami transportu krytymi.

Podczas transportu i przefadunku szezegdlnie elementy automatyki i sterowania oraz urzgdzen elektrycznych chronic
przed wilgocia, opadami atmosferyeznymi, dziataniem promieniowania stoneczrego oraz temperaturg przekraczajacy
zalecenia producenta urzadzen.

25 ROBOTY MONTAZOWE

2,561 MONTAZ KOTLOWNI
Catodé¢ instalacji koflowni opalanej pelletem powinna by¢ zmontowana wg uznanych zasad techniki. Nalezy
przestrzegaé przepiséw bhp w tym dopuszczalnych obcigzen i i wymaganych. Montaz urzgdzen dokonaé w taki sposdh,
aby tabliczki znamicnowe znalazty sie w migjscu widocznym. Nalezy zachowaé odleglosci urzadzen od przegrod
budowlanych i umozliwi¢ swobcdny dostep stuzbom serwisowym. Rury lgczgce nie moga byé uszkodzone |
zabrudzone, Kociot usta- wi¢ na fundamencie wykonanym wg wytycznych budowlanych,

252 montaz ukltadéw pompowych
Zestaw pompowy sktada sig z:
- zaworu zwrotnego
- armatury cdcinajacej
- pompy cbiegowsj instalacji.
Montaz zestawu pompowego prowadzié w taki sposdb aby zachowaé kierunek przeplywu przez pompe i zawdr
zwrotny.

253 MONTAZ PRZEWODOW
Instafacje grzewcza wykonad z rur stalowych czarnych typ S wg PN-80/M-74200, tgczonych przez spawanie.
Instalacje wodociggowg wody cieptej wykonad z rur stalowych ocynkowanych Srednich podwdinie ccynkowanych TWT2
wg PN-80/H-74200 i tacznikow z zeliwa ciagtego o petgczeniach gwintowanych, uszezelnionych tasma teflonowa.
Jako armature odcinajgcq zastosowad zawery odcinajgce kulowe o potaczeniach gwintowanych, na ci$nienie robocze
1,0 MPa i temperafure da 100°C.
Podczas montazu instalacji przestrzegad wymagani:
¥ odleghodé zewnetrznej powierzchni izoladji przewodu od Sciany lub powierzchni izolacji sgsiedniego przewodu
powinna byc nie mnigjsza niz 0,1 m,
¥ odleglo$é zewnetrznej powierzchni izolagji przewodu i urzadzenia od podiogi pomieszczenia nie powinna byé
mnigjsza niz 0,3 m,
¥ przewody w migjscach przejscia ( drogi komunikacyjne) nalezy prowadzi¢ na wysokoscl minimum 1,9 m liczac
od spodu izolacji cieplnej,

254 MONTAZ ARMATURY
Armatura stosowana w instalacji powinna umozliwiaé demontaz urzadzen bez konieczno$ci wycinania przewodow.
Armatura odcinajgca instalacji odporna na dziatanie czynnika grzewczego ha ciénienie 6 bar i temperaturg 70 °C.
Armature nalezy instalowaé na wysokosci do 1.7 m od podiogi, armature odcinajacyg i pomiarowg nalezy instalowzé na
wysokosci 0,5-1,5 m nad posadzka pomieszczenia.

255 |ZOLACJE CIEPLOCHRONNE | KOLORYSTYKA PRZEWODOW
Rurcciagi stalowe czarne przed mentazem oczysci¢ z rdzy do |l klasy czystosci | pomalowaé farbg ftalowg miniowa. Po
zakornczeniu montazu i probie szczelnosci rurociggi pomalowac farbg silikonows termoodporng do 120 C - dwukrotnig i
emalig silikonowa, termoodparng do 120 C - jednokrotnie.
Przewody zaizolowaé tarmicznie izolacjg ze spienionago polietylanu (matertal 0,035 W/(m*K) o gruboéci:

»  srednica wewnetrzna od dn20 do dn32 mm

25,6 INSTALACJA WODOC|AGOWA

Doprowadzenie instalagji zimne] wody z istniejacego przylacza do pomieszezenia Kotlowni, za pomoca rurociggdw
stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, uszezelnionych tasmag teflonowa.

Instalacje zw doprowadzic do:

— weztac.c.

— wezla C.w.U.

257 PROBA SZCZELNOQSCI, PLUKANIE, DEZYNFEKCJA

Instalacje grzewcza poddaé probie na cisnienie 0,6 MPa. Instalacle wodoclagows poddaé prébie szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10700.

Po uzyskaniu pozytywnych prob ci§nieniowych catej instaladi; rury nalezy plukac¢ wodg wodociggows az do chwili, kiedy
wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta, nastgpnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddw wody uzytkowe.
Dezynfekeja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego konca dezynfekowanego odcinka przewodu roztwory wody
z dodatkiem chlorku wapnia w iloéci 100 mg/l lub chloraminy w ilogci 20-30 mg/l, az do momentu gdy na koncowce tego
odcinka bedzie wyczuwalny zapach chlory, nastepnie nalezy zamknac zawory i przetrzymac wprowadzony raztwdr
przez 24 godziny, Nastepnie przewady ponownie nalezy przepiuka¢ woda, az do zaniku zapachu chloru, po czym
nalezy pobraé probke wody do analizy bakteriologicznej.

Wyniki prob szczelnoscl winny byé opisane w protokotach i podpisane przez przedstawicieli wykenawcy, inspektora
nadzoru | Inwestora.
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2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT - BADANIA ODBIORCZE
Montaz, pierwsze uruchomienie, konserwacja | naprawy powinny byé wykonywane przez autoryzowane firmy
instalatorskie.
Zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen, po zakonczeniu montazu dokonad sprawdzenia na- stgpujacych
elementéw instalacji:
- montaz zgodnie ze schematem technologicznym i obowigzujacymi nermami
- zamontowanie urzgdzen z z zachowaniem mozliwoéci odpowietrzenia instalacji
- poprawno$¢ wykenania przylgczy hydraulicznych
- poprawnodé wykonania przytgczy elektrycznych
- prawidtowo$¢ zamontowania czujnikow
- montaz odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalagji
- czy wszystkie sruby, zkgezki rurowe i pokrywy sg dokrecons
- sprawdzi¢ izolacje cieplng pod katem wiasciwego rozmieszczenia i poprawnego wykonania,
Dokonad oceny zgodnoéci zastosowanych materiatow w i wyrobdw gotowych z dokumentacig techniczng, normami (
sprawdzenie certyfikatow, atestow, zasdwiadczen).
Dokonaé przegladu jakosciowego wykonanych robdt, z uwzglednienism usyluowania, spadkdw, pofaczen,
kompensagji i mocowania przewodow.
Zakres bedan odbicrezych. Badanie szczelnoéci na zimno.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié przed wykonaniem izolagji termicznej. Przed przystapieniem do préb nalezy
instalacje kilkakrotnie przeptukaé wodg. Na 24 h przed wykonywaniem préb instalacia powinna byé napetniona wodg i
doktadnie odpowistrzona. W tym czasie naleZy dokona¢ starannege przegladu wszystkich elementow oraz
skontrolowaé szczelno$é potgczen przewoddw, zawordw ifp. przy ciénieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po
stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnogci nalezy odtaczyC naczynie wzbiorcze, a nastepnie
podniesé cisnienie w instalacji za pomocyg pompy recznej tokows] , podigezonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi
byc wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manomeatr o zakresie
50% wiekszym od cignienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa.
Badanie szczelnosci na goraco.
Badanie szczelnoéci | dziatania instalacii na goraco nalezy wykonaé po pozytywnym wyniku praby cignieniowe] na
zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych badan zabezpieczenia instalacji.
Kilka dni po urughomieniu instalacji nalezy jg ponownie adpowietrzys. W przypadku spadku cisnienia uzupetnic czynnik
grzewczy w stanie zimnym i ponownie odpowietrzyé instalacie.
W celu zapewnienia niezawodnosci pracy uktadéw prowadzi¢ prawidiows eksploatacje poprzez:
- kontrole prawidtowo5ci pracy urzgdzen
- usuwanie zakldcen w pracy
- korekte nastaw parametréw zadanych
- konserwacje elementow mechanicznych i napedowych
- konserwacje polaczen elektrycznych.

3.0. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. OPIS ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH

Zaopatrzenie w ciepto budynku Leéniczéwki w Czernicy odbywa sie z wiasnej koftowni zlokalizowane] w budynku
Lesniczowki.

Charakterystyka technologiczna zrédta ciepta:

Stojgcy kociot na pellet z automatycznym zaptonem i transpertem paliwa. Do spalania pellet, zgodnie z EN IS0 17225-2
(klasa A1).Projektuje sie kociot Easypell typ 20 lub réwnowazny z wysoka wydajnoscig i trwatoscig z prosta konstrukcja.
Automatyczny zapion i transport pelletu ze zbiornika paliwa zintegrowanego z kottem. Elekironiczny regulator kotta z
erganomicznym programowaniem pozwala faiwo uzyskaé pozadang temperature ogrzewani cieptej wody uzytkowsi.
System recyrkulacji spalin zwieksza efektywnosé procesu spalania. Sprawnosé przy mocy znamionowej 952%.
zintegrowany system ochrony przed niska temperaturg powrotu skutecznie chroni kociot. % klasa kofta wg normy EN
303-5:2012. Automatyczine czyszczenie wymiennika zapewnia state utrzymanie sprawnoéci oraz nizsze zuzycie paliwa.
Automatyczne rozpoznawanie paliwa, adaptacja kotta przy zmianie pelletu odbywa sie automatycznie i bezobstugowo.
Plynna modulacja pracy kotta za pomocg pomiaru temperatury spalania i podciSnienia w komorze spalania.
Projektowany kociot na paliwo state jest dostosowany fabrycznie do wspdtpracy z pompsg cigpta, zaklada sie ze w
przysztosci nastgpi rozbudowa o pompe ciepta. Kociot wspélpracuje  z projekiowanym podgrzewaczem cieplej wody
uzytkowe] o pojemnosci 300l firmy Viessmann lub réwnowazny oraz z buforem wody grzewczej o pojemnosci 2001
Projektuje sie nowg instalacje centralnego ogrzewania we wszystkich pomieszczeniach Leéniczdwki oraz nowe grzejnik
oraz nows armature: glowice termostatyczne i kurki kulowe.

3.2. URZADZENIA | MATERIALY.

3.21 WYMAGANIA OGOLNE.
Materiaty ckreslone w ST oraz zastosowane przez Wykonawce do realizacii robdt powinny od- powiadaé
obowigzujacym normom | byé dopuszczone do instalowania na terenie RP. W uzasadnionych przypadkach dopuszeza
sie zastosowanie materiatdw zamiennych w stosunku do okreslonych w projekcie, pod warunkiem, ze ich parametry
techniczne ijakosciowe nie beda gorsze od materiatéw ujetych w dokumentacji projekiowej. Materiaty zamienne muszg
uzyskac akceptacie Zamawiajgcego.
Materiafty nalezy dostarczyé wraz z atestami, kartami gwarancyjny oraz aprobatami. Wiw dokumenty powinny byé w
trakcie edbioru robot przekazane Zamawiajgcemu.

3.2.2 MATERIALY
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Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacii muszg posiadad aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawea uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepfacje Inspektora Nadzoru.

3.2.3 PRZEWODY
Instalacja centralnego ogrzewania zostanie wykonana z rur grzewczych Pe-X¢ oraz ksztaltek. Dostarczone na budowe
rury powinny by¢ proste, czyste od zewngirz i wewnafrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych
uszkedzeniami.

3.2.4 GRZEJNIKI
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe ptytowe typu CV22 lub rénowazne.

3.2.5 ARMATURA
Do grzejnikdw nalezy zastosowad zawory termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym z pozycja zerowg oraz
podwijny kurek kulowy 1/2".

3.2.6 1IZOLACJA TERMICZNA
Instalacja grzewcza ¢.0.; | |zolagja cieplna instalaci rurowej w posadzce otuling z spienionego polistylenu o grubosci 6-
30mm. Otuliny muszg posiadad aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Oéradek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INST.

3.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé  wykonywanych  robdt, zardwno w  miejscu  tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transpoeriu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykenania zawartych w specyfikacji techniczne] prac nalezy stosowad n/w. Sprzet:

» Narzedzia montazowe przynalezne do systemu izolacji rur, pelietylenowych i stalowych,
» Elektronarzedzia,

» Nitownica, pampka do kleju,

» Przenosne drabiny skladane, podesty montazowe, przesuwne.

3.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

3.41 RURY
Rury w wiazkach muszg byé transportowana na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozic
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

3.4.2 GRZEJNIKI
Transport grzejnikow powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sig transportowanie grzejnikow na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazde] palecie po winny byé pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastapilo ich
przemieszczanie | uszkodzenie grzejnikow. Dopuszeza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozenych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

3.4.3 ARMATURA
Dostarczonag nha budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnosé. Armature nalezy sktadowad w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byé dostarczone w oryginainych
opakowaniach producenta. Armature, gczniki | materialy pomocnicze nalezy przechowywac w magazynach [ub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

3.4.3 1ZOLACJA TERMICZNE
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone Krytymi srodkami transportu w
sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, peniewaz materiat ten nie
jest odporny na promienie ultraficletowe.
Materialy przeznaczone dec wykonywania izolacji cieplechronneg] powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w sfosunku do nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawierac sie w
granicach tolerancji okreslone} w odpowiednich normach przedmiotowych.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
Demontaz istniejgcej instalagii centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementow. Przed
przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacjg cieping.
Rurociagi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na odcinki diugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i
transport. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywieZzé do skiadnicy ziomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

3.5.2 MONTAZ RUROCIAGOW

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzic trase craz usunac przeszkody (mozliwe do wyeliminowanta), mogace
powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przeg
zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen




mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcezen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub
w inny sposbb uszkodzeonych nie wolno uzywad.
¥ Kolejnosé wykonywania robdt:

v Wwyznaczenie misjsca uozenia rur,

v wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

v pizecinanie rur,

v zatozenle tulei ochrennych,

v ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

v wykonanie potgczef.

» Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrodia ciepta.
Poziome odcinki muszg byé wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowisdnie odpowietrzenie |
odwodnienie calego plonu.

» W migjscach przejsc przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zadnych potgczen. PrzajScia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Woing przestrzen miedzy zewnetrzng §ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeini¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei
powinna byé wigksza o 6+8 mm od grubosci ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslene jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

» Przawody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15+20 mm, przy ¢zym na kazde] kondygnacii musi by¢
zastosowany co najmnigj jeden uchwyt. Piony nalezy taczyé do rurociagéw poziomych za posrednictwem
odsadzek o dhugosci ramienia co najmnigj 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensadia wydluzest
przewodow.

3.5.3 MONTAZ GRZEJNIKOW

» Grzejniki montowane przy §cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegiej de powierzchni sciany lub wneki,
Odlegio$é grzejnika od podiegi | od parapetu powinna wynosié¢ co najmniej 110 mm.

¥ Kolejnose wykonywania robét:
v wyznaczenie migjsca zamontowania uchwytéw,
v wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,
v Zawieszenie grzejnika,
v podiaczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

¥ Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, ub by go osuszad, grzejnik powinien byé
zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczons, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczyé przed
zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopierc po zakorniczeniu wszystkich prac
wykoriczeniowych.

> Gatgzki grzejnika powinny byé tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ziaczek w
grzejniku nie nastepowaly zadne napreézenia. Niedopuszezalne sg dziatania moggce powodowad deformacje
grzejnika lub zniszezenie powitoki lakiernicze).

3.5.4 MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

» Rurociggi tgczone bedg =z armaturgl  osprzetem za pomocy poltaczen  gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie fych polaczei wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniows;.
» Kolgjnosé wykonywania robét:
v sprawdzenie dziatania zaworu,
v hagwintowanie koncodwek,
v wkrecenie pdlsrubunkdw w zawbdr i na rurg, z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczalniajgoym,
v skrecenie polgczenia.
» Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic w takim potozeniu, by wrzeciono bylo
skierowane do gory i tezalo w plaszczyznie pionowe przechodzace] przez o8 przewodu.
¥ Zawory na picnach i gatazkach oraz odpowieirzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
¥ Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako cdpowietrzenie miejscowe przy pomocy
cdpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalaci.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowad zawdr kulowy.

3.5.5 BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

¥ Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szezelnosoi.

» Przed przystgpieniem do badania szczelnodci nalezy instalacje padlegajacy prabie (lub jej czesd) kilkakrotnie
skutecznie przepiukaé woda. Niezwlocznie po zakohczeniu ptukania nalezy instalacje napetnic¢ wodg uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-83/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody", lub z dodatkiem inhibitordw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

» Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

¥ Jezeli w budynku wystepuje kikka odrebnych ztaddw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzic dla kazdego
ztadu oddzielnie.

» Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznegj powyzej 0°C.

» Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegélowe przez producenta przy cisnieniu proébnym 13 bardw. Cignienie
robocze w instalacji na poziomie dclne} krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 bardw, Prébe szczelnogci w
instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne przemystows", tzn. ciSnienie robocze
powigkszone o 2 bary, lecz nie mnigjsze niz 4 bary. Ciénienie podczas proby szczelnosci nalezy dokdadnie
konfrolowad i nie dopuszczaé do przekroczenia jege maksymalnej wartosci 12 baréw.
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» Do pomiaru cignied prabnych nalezy uzywac manometru, kidry pozwala na bezbledny odezyt zmiany cisnienia o
0.1 bara. Powinien on byé umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacii.

» Wyniki badania szczelnosci nalezy uznad za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia.

» Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokdt.

» Po uzyskaniu pozytywne] préby szezelnosci nalezy przeprowadzic prébe na gorgeo, przy najwyzszych - w miare
mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgeych parametréw obliczeniowych.

¥ Préba szezelnodci na gorgeo winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacii.

3.5.6 WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ
> Roboty izolacyjne nalezy rozpoczad po zakonczeniu moentazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokolern odbioru.
¥ Otuliny termoizolacyjne powinny byé nalozone na styk i powinny ciéle przylegad do powierzchni izolowangj. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuzne elementow nastgpne] warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich siykow elemeantow warstwy dolngj,
» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byé prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Montaz, pierwsze uruchomienie, kcnserwacja i naprawy powinny by¢ wykonywane przez autoryzowane firmy
instalatorskie.
Zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen, po zakoriczeniu montazu dokonaé sprawdzenia na- stepujacych
elementdw instalaciji:
- montaz zgodnie ze schematem technologicznym i obewigzujacymi normami
- zarnontowanie urzgdzen z z zachowaniem mozliwoéci odpowietrzenia instalacii
- poprawnost wykonania przylgczy hydraulicznych
- poprawnosé wykonania przylgezy elskirycznych
- prawidtowo$¢ zamontowania czujnikow
- montaz odpowietrzenia w najwyzszych punktach instaladji
- czy wszystkie sruby, ztgeczki rurowe i pokrywy sg dokrecona
- sprawdzi¢ izolacje cieplng pod katem wiasciwego rozmieszczenia i poprawnegoe wykonania,
Dokonaé oceny zgodnosci zastosowanych materiatéw w i wyrobow gotowych z dokumentacja technicznag, normami (
sprawdzenie certyfixatow, atestow, zaswiadczen).
Dokonaé przegladu jakosciowego wykonanych robot, z uwzglednieniem usyluowania, spadkdw, potgczen,
kompensacji | mocowania przewodow,
Zakres badan odbiorczych. Badanie szczelnosel na zimne.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystapieniem do préb nalezy
instalacje kilkakrotnie przeplukaé woda. Na 24 h przed wykonywaniem prob instalacja powinna by¢ napetniona woda i
doktadnie odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokcnaé starannego przegladu wszystkich elementow oraz
skontrolowaé szczelno§é potaczen przewoddw, zawerdw itp. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalagji. Po
stwierdzeniu gotowosci zladu do podjecia badania szczelnasci nalezy odtgczyé naczynie wzbiorcze, a nastepnie
podniesé cisnienie w instalacjl za pomoca pompy recznej tlokowej , podigczoneg) w najnizszym jej punkcie. Pompa musi
by¢ wyposazona w zbicrnik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr o zakresie
50% wiekszym od cisnienia probnege i dziatce elementarnej 0,01 MPa.
Badanie szczelnosci na gorgco.
Badanie szczelnoéci i dziatania instalacji na goraco nalezy wykonaé pe pozytywnym wyniku proby cignieniowej na
zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych badan zabezpieczenia instalacji.
Kilka dni po uruchomieniu instalacji nalezy ja ponownie odpowietrzyé. W przypadku spadku cidnienia uzupetnié czynnik
grzewczy w stanie zimnym i ponownie odpowietrzyt instalacje.
W celu zapewnienia niezawodnosci pracy ukladdw prowadzié¢ prawidtowa eksploatacie poprzez:
- keontrole prawidtowosai pracy urzadzen
- usuwanie zaktdcen w pracy
- korekte nastaw parametréw zadanych
- konserwacje elementdw mechanicznych i napedowych
- konserwacje potaczen elektrycznych.

4.0. WYMAGANIA ODBIOROWE

4.1. OBMIAR ROBOT
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonacé chmiaru powykonawczego instalacji technolegicznych kottowni i
centralnego ogrzewania. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przy- jetymi w
kosztorysowaniu.

4.2, ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady cdbioru robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pemiary i badania daty wyniki pozytywne.

4.21 ODBIOR TECHNICZNY - CZESCIOWY ROBOT

Qdbior techniczny - czesciowy powinien byé przeprowadzany dia tych elementdw lub czesci instalacji, do ktdrych zanika
dostep w wyniku postgpu robét, Odbidr czeéciowy przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla edbioru koncowego
jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalagji.
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W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji [ub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

b} sprawdzi¢ zgodnes¢ wykonania odbieranse] czesci instalacji z wymaganiami okreslenymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci cdsiepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

c) przeprowadzié niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzic protokot potwierdzajgeoy prawidtowe wykonanie robdf, zgodnosc

wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje odcinkdw instaladji, kfére byty objete
odbiorem czegciowym. Do protokdtu nalezy zatgczy¢ protokély niezbednych badan odbierczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawezych lub uzupehiajgacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czeéciowego.

4.2.2 ODBIOR TECHNICZNY — KONCOWY
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po speinieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalagji,

b) instalacje wyptukano, napetnione wodg i czynnikiem grzewczym,

¢) dokonano badarfi cdbiorezych, z kidrych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym. Przy odbiorze
koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

¥ projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami uzupeinieniami dokonanymi w
czasie budowy),

» dziennik budowy,

> atesty, certyfikaty | zaswiadczenia,

» obmiary powykonawcze,

> protakély odbioréw technicznych - czesciowych

» protokély wykonanych badan odbiorczych,

» gwarancje wbudowanych wyrobdw,

» protakoly wykonania ptukania i dezynfekeji instalacji wodociggowej

» swiadectwa badania jako$ci wody. W ramach odbioru koricowego nalszy:

1) sprawdzié czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

2) sprawdzié¢ zgodnosé wykonania odbierangj instalacji z wymaganiami okreélonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa, .

3) sprawdzi¢ protekdly odbiordw technicznych - czesciowych,

4) sprawdzid protokdly zawierajgce wyniki badan odbicrezych,

5) uruchomié instalacje, sprawdzié csigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér techniczny - kohicowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do uzytkowania lub
protokolamym stwierdzeniem braku przygotowania instalacfi do uzytkowania, wraz z podanism przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokot odbioru technicznege - koricowego nie powinien zawierad postanowiefn warunkowych. W przypadku
zakoniczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalagii.

4.2.3 PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonanej i odebrang] instalacji powinna obejmowag:
- oznakowanie robot,
- destawe materiatow,
- wykonanie rohét przygotowawczych,
- montaz armatury | innego wyposazenia objetego zaméwieniem,
- przeprowadzenie préby szczelnoscl, dezynfekeji | ptukan, badan odbiorowych | pomiardw.

4.3. PRZEPISY | NORMY

»  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —-montazowych”
»  Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2018, tekst jednolity z 2004 roku,
» Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podozas
wykonywaniu robdt budowlanych (Dz. Ust, Nr 47 poz.401)

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),
» Stosowacd sie do zarzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i cchrony zdrowia{Dz. U. Nr 108, poz. §53)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
» Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz, U. Nr 169, poz.1386, o narmalizagji,
» Rozperzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z Zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stoscwania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,
» Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 158, poz. 1304, zmieniajace
rozparzgdzenie w sprawie wprowadzania obowigzKu stosowania niektdrych Polskich Norm dla budownictwa Stosowad
sig do przepisdw BHP zgodnie z:
» Rozp. Ministra Infrastruldury z dn. 6 lutego 2003 roku, Bz. U. nr. 47 p. 401. | Rozp. M. P. i P. &. z dn. 26.08.97 rok,
Dz. U. nr. 129 p.844.



» PN 85/ B -02421. Ogrzewnictwo i cieptowniciwa. |zolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania.

» PN /B —-23118; 1897. Wyroby do izoladji ciepingj w budownictwie. Otuliny z welny mineralnej.

» PN 89/ B —04620. Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminclogia i klasyfikagja.

> PN —EN 13185:2003. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie, Specyfikacja.

» PN —EN- 45014:2000. Ogdlne kryteria deklaracji zgednoéci sktadanej przez dostawce.

» PN -89/ H —92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogolne.

» PN-87/B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach. Wymagania
agélne i redki techniczne ochrony przed hatasem.

» PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu d2wigku w pomieszczeniach.

» PN-76/B-02440 - Zabezpieczenia urzadzen ciepte] wody. Wymagania.

g PN-71/B-10420 - Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

» PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacia i okreslenie agresywnosci korozyjne] srodowisk.

> PN-EN 12502-3 - Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach przewodzgcych
wode. Czesé 3.

> PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacii i obstugi

» PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

> PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnege ogrzewania. Terminologia.

>

»

PN-81/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cleptownictwo. [zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze.
» PN—E3/C-04607 Woda w instalagjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jakosci wody.



