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p-1422-a21

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 SANITARIATY
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgoérskim i gérskim m3
d.1.|0122-03
1
37,0070,60+(5,18+2,45)*1,20*0,60+9*1,10*1,10*0,60 m3 34,23
RAZEM 34,23
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 50 m (kat. gruntu  |m3
d.1.|0307-02 307-|111)
1/06
poz.1 m3 34,23
RAZEM 34,23
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 z.  |mi na odlegto$¢ 5 km (kat. gruntu Il) Grunt uprzednio odspojony.
1/sz.2.2
0214-04
poz.1 m3 34,23
RAZEM 34,23
4|KNR 2-01 Przewdéz piasku taczkami na odlegto$¢ 50 m i zasypka wykopow (wraz z dosta-|m3
d.1./0307-01 z.  |wag piasku)
1|sz. 2.2 307-
05
analogia
7,73 m3 7,73
RAZEM 7,73
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1./0236-01
1
poz.4 m3 7,73
RAZEM 7,73
1.2 FUNDAMENTY
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 m3
d.1./1101-01
2
(5,18+2,45)*0,80*0,10+9*0,70*0,70*0,10 m3 1,05
RAZEM 1,05
7|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie 0 ér. 6 mm
2
11,52/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o ér. 12 mm
2
(27,10+76,72)/1000 t 0,10
RAZEM 0,10
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1./0202-01 uktadanie betonu - beton C20/25
2
(5,18+2,45)*0,60*0,40 m3 1,83
RAZEM 1,83
10/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.1./0204-01 uktadanie betonu - beton C20/25
2
970,5070,50*0,80 m3 1,80
RAZEM 1,80
11 NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe fundamentéw z papy zgrzewalnej m?2
d.1./202 0618-01
2
(5,18+2,45)*0,80+9*0,70*0,70 m?2 10,51
RAZEM 10,51
12/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
(5,18+2,45)*0,60+9*0,50*0,50 m?2 6,83
RAZEM 6,83
13/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
2
poz.12 m2 6,83
RAZEM 6,83
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
2
poz.12 m2 6,83
RAZEM 6,83
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
(5,18+2,45)*0,40*2+9*4*0,50*0,80+(5,07+2,45)*0,59*2 m?2 29,38
RAZEM 29,38
16/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
2
poz.15 m?2 29,38
RAZEM 29,38
17/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
2
poz.15 m?2 29,38
RAZEM 29,38
18/ KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej ms3
d.1./0101-06
2
(5,07+2,45)*0,38*0,59 m3 1,69
RAZEM 1,69
1.3 SCIANY
19|KNR-W 2-02 |Sciany przyziemia z kamienia miekkiego lub $redniotwardego m3
d.1./0102-03
3
(5,00+2,45)*0,25*1,26 m3 2,35
RAZEM 2,35
20|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.1./0407-05 Cy nasyconej drew.
3
15"2,55*0,12*0,12 m3 0,55
drew.
RAZEM 0,55
21|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.1./0408-01
3
12*0,70*0,10*0,10+10,00*0,10*0,10 m3 0,18
RAZEM 0,18
22|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian zewnetrznych mb
d.1.|4002-04
3
21,22 mb 21,22
RAZEM 21,22
23|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - podwaliny $cian mb
d.1.|4002-20
3
21,22 mb 21,22
RAZEM 21,22
24|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - nadproza mb
d.1.|4003-04
3
6,00 mb 6,00
RAZEM 6,00
25/KNR 4-01 Impregnacja ppoz. elementéw konstrukcji drewnianych metoda smarowania m?2
d.1.|0614-03
3|analogia
59,63 m?2 59,63
RAZEM 59,63
26|KNR 0-21 Poszycie Scian szkieletowych z desek o szer. 32 cm m?2
d.1.|4004-02
3|analogia
17,53*2,69-(5,02+2,45)*1,26-(3*0,90*2,00+0,80*2,00) m2 30,74
RAZEM 30,74
27/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB gr. 25 mm m?2
d.1.|4004-06
3
5,63*2,69 m2 15,14
RAZEM 15,14
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych pojedyncze na $cia- m?2
d.1./2008-03 nach na rusztach
3
21,50*2,69-(5,02+2,45)*1,26-(3*0,90*2,00+0,80*2,00) m?2 41,42
RAZEM 41,42
29|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych - dodatek za druga war-|m2
d.1./2008-07 stwe na rusztach na $cianach
3
poz.28 m?2 41,42
RAZEM 41,42
30| NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczych |m2
d.1./202 2024-03 |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym
3
(21,35+2*2,22+1,46)*2,69-(2*0,90*2,00) m?2 19,53
RAZEM 19,53
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt gr. 12 |m2
d.1./0613-06 cm, uktadanych na sucho
3
22,98*2,69-(5,02+2,45)*1,26-(3*0,90*2,00+0,80*2,00)+(2*1,35+2*2,22+1,46)* |m?2 64,94
2,69-(2*0,90*2,00)
RAZEM 64,94
1.4 PODLOGA NA GRUNCIE
32|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - piasek ms3
d.1./1101-07
4
14,92*0,15 m3 2,24
RAZEM 2,24
33|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C12/15 ms3
d.1./1101-01
4
14,92*0,10 m3 1,49
RAZEM 1,49
34|KNR 2-02 I1zolacje z folii budowlanej pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
4|analogia
18,46 m?2 18,46
RAZEM 18,46
35|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS100 gr. 12 cm, poziome na sucho - |m2
d.1./0609-03 jedna warstwa
4
14,00 m2 14,00
RAZEM 14,00
36|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m?2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
4/1102-03
14,00 m2 14,00
RAZEM 14,00
37|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowa m?2
d.1./1106-07
4
14,00 m2 14,00
RAZEM 14,00
38|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gres uktadane na klej metodg |m2
d.1./{1118-09 kombinowang
4
14,00 m2 14,00
RAZEM 14,00
1.5 STROP
39|KNR 2-02 Belki stropowe m3
d.1.|0406-06 drew.
5|analogia
1,74 m3 1,74
drew.
RAZEM 1,74
40|KNR 4-01 Impregnacja ppoz. elementéw konstrukcji drewnianych metoda smarowania m?2
d.1.|0614-03
5|analogia
36,00 m?2 36,00
RAZEM 36,00
41/NNRNKB Okfadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusz-|m2
d.1./202 2029-04 |tach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu
5
14,00 m2 14,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 14,00
42|KNR 0-21 Poszycie stropu od spodu i podbitka okapu z desek o szer. 32 cm m2
d.1.|4004-02
5|analogia
18,56 m?2 18,56
RAZEM 18,56
43|KNNR 2 I1zolacja z folii paroizolacyjnej m?2
d.1.|0604-02
5
37,06 m?2 37,06
RAZEM 37,06
44|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 15 cm, poziome z ptyt uktadanych na m?2
d.1./0613-03 sucho - jedna warstwa
5
32,20 m?2 32,20
RAZEM 32,20
45/KNNR 2 1zolacja z folii paroprzepuszczalnej m?2
d.1.|0604-02
5
32,20 m?2 32,20
RAZEM 32,20
1.6 DACH
46|KNR 2-02 Ptatwie, dtugosé do 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.|0406-04 Cy nasyconej drew.
6
2,25*0,12*0,16 m3 0,04
drew.
RAZEM 0,04
47|KNR 2-02 Krokwie narozne przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.|0408-07
6
11,23*0,08*0,10 m3 0,09
RAZEM 0,09
48|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.1./0408-03 tarcicy nasyconej
6
57,3470,08*0,10 m3 0,46
RAZEM 0,46
49|KNR 2-02 Jetki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.1.|0408-02
6
12,00*0,08*0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
50|KNR 2-02 Kontrtaty z tarcicy nasyconej m2
d.1.|0410-04
6
poz.53 m?2 44,75
RAZEM 44,75
51|/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.1./0410-03 nasyconej
6
poz.53 m?2 44,75
RAZEM 44,75
52|KNR 4-01 Impregnacja ppoz. elementéw konstrukcji drewnianych metoda smarowania m2
d.1.|0614-03
6|analogia
75,02 m?2 75,02
RAZEM 75,02
53|KNNR 2 Izolacja z maty izolacyjnej Rebond przymocowana do konstrukcji drewnianej |m2
d.1.|0604-02
6|analogia
21,65%1,27+15,41*1,12 m?2 44,75
RAZEM 44,75
54| KNNR 2 Membrana dachowa przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.1.|0604-02
6|analogia
poz.53 m?2 44,75
RAZEM 44,75
55|KNR AT-09 |Gonty olchowe tupane m2
d.1.|0304-03
6
poz.53 m?2 44,75
RAZEM 44,75
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56|KNR AT-27 |Montaz tasmy bentonitowe;j m
d.1.|0502-04
6|analogia
8,18 m 8,18
RAZEM 8,18
57/NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
6
3,27 m?2 3,27
RAZEM 3,27
58/ KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r. 160 mm szt.
d.1.|0152-02
6
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.7 STOLARKA DRZWIOWA
59|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe drewniane m?2
d.1./1040-01
7|analogia
3*1,00"2,05+0,90*2,05 m?2 8,00
RAZEM 8,00
60|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe drewniane m?2
d.1./1040-01
7|analogia
271,00"2,05 m?2 4,10
RAZEM 4,10
1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
61/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.1./0102-01
8
poz.62+p0z.63 m2 76,10
RAZEM 76,10
62|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2
d.1./0815-01
8
36,12*0,50 m?2 18,06
RAZEM 18,06
63|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana m?2
d.1./0829-09
8
29,02*2,00 m?2 58,04
RAZEM 58,04
64/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.1./0102-01
8
poz.62+14,00 m2 32,06
RAZEM 32,06
65|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
8
poz.62+14,00 m2 32,06
RAZEM 32,06
1.9 ROBOTY ZEWNETRZNE
66/ KNR 2-31 Korytka odptywowe z kamienia tamanego na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.1.|0609-02
9
6,00"0,40 m?2 2,40
RAZEM 2,40
67|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej - podcien
9
8,30 m?2 8,30
RAZEM 8,30
2 ZADASZENIE KUZNI
21 ROBOTY ZIEMNE
68/ KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgérskim i gérskim m3
d.2.|0122-03
1
3,50%3,90%0,20+3,82 m3 6,55
RAZEM 6,55
69|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 50 m (kat. gruntu  |m3
d.2.|0307-02 307-|111)
1/06
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poz.68 m3 6,55
RAZEM 6,55
70|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0301-02 z.  |mi na odlegto$¢ 5 km (kat. gruntu Il) Grunt uprzednio odspojony.
1]sz. 2.2
0214-04
poz.68 m3 6,55
RAZEM 6,55
71/KNR 2-01 Przewéz piasku taczkami na odlegto$¢ 50 m i zasypka wykopow (wraz z dosta-|m3
d.2./0307-01 z.  |wg piasku)
1|sz. 2.2 307-
05
analogia
poz.68-2,12 m3 4,43
RAZEM 4,43
72|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.2./0236-01
1
poz.71 m3 4,43
RAZEM 4,43
2.2 FUNDAMENTY
73|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 m3
d.2./1101-01
2
270,70*0,70*0,10+2*0,50*0,70*0,10 m3 0,17
RAZEM 0,17
74/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane o ér. 12 mm
2
40/1000 t 0,04
RAZEM 0,04
75/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.2.|/0204-01 uktadanie betonu - beton C20/25
2
270,50"0,50"0,70+2*0,40*0,50*0,70 m3 0,63
RAZEM 0,63
76| NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe fundamentéw z papy zgrzewalnej m?2
d.2.|202 0618-01
2
270,70*0,70+2*0,50*0,70 m?2 1,68
RAZEM 1,68
77/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
270,50"0,50+2*0,40%0,50 m?2 0,90
RAZEM 0,90
78/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2./0602-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastgpna warstwa
2
poz.77 m2 0,90
RAZEM 0,90
79/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2./0602-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
2
poz.77 m2 0,90
RAZEM 0,90
80|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
270,50"0,70"4+2%(2*0,40+2*0,50)*0,70 m?2 5,32
RAZEM 5,32
81|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2./0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
2
poz.80 m2 5,32
RAZEM 5,32
82|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2./0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
2
poz.80 m2 5,32
RAZEM 5,32
23 KONSTRUKCJE DREWNIANE
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83|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.2.|0407-05 Cy nasyconej drew.
3
(22,26+2*2,00)*0,14*0,14 m3 0,17
drew.
RAZEM 0,17
84|KNR 2-02 Miecze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|/0408-01
3
8%0,7170,10*0,10 m3 0,06
RAZEM 0,06
85|KNR 2-02 Belki stropowe m3
d.2.|0406-06 drew.
3|analogia
9,42*0,14*0,14 m3 0,18
drew.
RAZEM 0,18
86|KNR 2-02 Ptatwie, dtugosé do 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.2.|0406-04 Cy nasyconej drew.
3
2*2,4070,14*0,14 m3 0,09
drew.
RAZEM 0,09
87|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.2./0408-05 z tarcicy nasycone;j
3
4*4,6570,06*0,08 m3 0,09
RAZEM 0,09
88|KNR 4-01 Impregnacija ppoz. elementéw konstrukcji drewnianych metodg smarowania m2
d.2.|0614-03
3|analogia
(2*2,26+2*2,00)0,14*4+8*0,71*0,1074+9,42*0,14*4+2*2,40*0,14*4+4*4,65*(2* |m2 20,21
0,06+2*0,08)
RAZEM 20,21
24 DACH
89|KNR AT-09 |Pokrycie dachu z dranic drewnianych m?2
d.2.|0304-03
4/analogia
4,65"3,52 m?2 16,37
RAZEM 16,37
90|KNR AT-27 |Montaz tasmy bentonitowe;j m
d.2.|0502-04
4/analogia
3,52 m 3,52
RAZEM 3,52
91/NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.2.|202 0541-02
4
3,52*0,40 m2 1,41
RAZEM 1,41
25 PODLOGA NA GRUNCIE
92|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - piasek ms3
d.2./1101-07
5
2,75*2,40%0,15 m3 0,99
RAZEM 0,99
93|KNR 2-02 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych ms3
d.2./1101-07
5|analogia
2,75*2,40%0,10 m3 0,66
RAZEM 0,66
2.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
94| KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z desek m2
d.2.|4004-01
6|analogia
2°2,75"2,62+2,40%2,33-1,00"2,00 m?2 18,00
RAZEM 18,00
2.7 STOLARKA DRZWIOWA
95|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe z desek m?2
d.2./1040-01
7|analogia
1,00*2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020




