PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Rohoty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lot-
nisk i kolei; wyréwnywanie terenu
452311102 Kladzenie rurociggdéw
45232423-3 Przepompownie sciekow
452321515 Wezly do przepompowywania wody

NAZWA INWESTYCJ! : Budowa sieci wodociggowej z przytaczem wodociggowym i sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczem
do Zamku Krélewskiego w Checinach wraz z przepompownig wody.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEC WODOCIAGOWA
- sie¢ wodociggowa z rur PE 110x6,6 mm diugosci L= 5,0 mb
- sieé wodociagowa z rur PE 125x11,4 mm diugosci L= 185,0 mb
na trasie wodociagu:
- zasuwa kolnierzowa dn 50 - 1 szt
- hydranty p.poz. dn 80 nadziemne z zasuwg odcinajgca - 1 kpl

QOdcinek sieci wodociagowej od wezta W1 do komory przepompowni wody wykonany zostanie z rur, ksztattek i fgczntkow po-
lietylenowych PE o srednicy fi110 mm. Odcinek sieci wodociggowej od komoery przepompowni wody do hydrantu Hp1 wykonany
zostanie z rur, ksztattek i fgcznikow polietylenowych PE o Srednicy i 125 mm Na koricu projektowanego odcinka sieci wodociggowe]
przewidziano hydrant p.poz. nadziemny DN80. Wodocigg przebiegaé bedzie podziemnie w wykopach wasko przestrzennych do sze-
rokosci 0,8 m ponizej strefy przemarzania (1,0 m p.p.t). W miejscu nienormatywnych zaglebien wodociagu i przylgcza rurocigg na-
lezy ociepli¢ 30 cm warstwa keramzytu. Warstwa keramzytu przedzielona co 2m obrzezem betonowym 8x30x100 cm w celu zabez-
zpieczenia przed zsuwaniem poz boczu. Calos¢ przykryta geowtdkning. Przewidziano wykonanie wykopu otwartego, waskoprze-

_strzennego umocnionego.

PRZYtACZE WODOCIAGOWE
- przytacze wodociggowe z rur preizolowanych PE 100 PN16 40/110, o fgcznej diugosci 134,0 m

Wiaczenie projektowanego przytgcza do nowoprojektowanego wodociagu bedzie wykonane w wezle W2 poprzez tréjnik Zeliw-
ny kohnierzowy DN125/50 z zasuwa, koinierzowg DNS0 w Kierunku projektowanego przytgcza. Przylgcze od miejsca wigczenia do
projektowanege budynku sanitariatu ze wzgledu na glebokosé utoZzenia powyzej glebokosci przemarzania gruntu zaprojektowano 2z
rur preizalowanych PE100 PN16 40/110. Dodatkowo przewidziano ocieplenie rurociagu keramzytem tj. rure obsypad warstwa piasku
o gr. 10 cm, a pézZniej obsypaé odpowiednio 30 cm warstwa keramzytu . Warstwa keramzytu przedzielona co 2m obrzeZzem betono-
wym 8x30x100 cm w celu zabezzpieczenia przed zsuwaniem poz boczu. Catos¢ przykryta geowldkning. Przejscie przylgcza wodo-
ciggowego pod murem otaczajgcym zamek wykonane zostanie metoda przewiertu w rurze ostonowej stalowej o Srednicy 219/6,3.
Wykop w obrebie zamku umozliwiajgcy poprowadzenie przylacza wodociggowego pod mur zamkowy przewidziano do wykonania
przy wykorzystaniu studni technologicznej DN 1500 zapuszczanej metoda studniarska. Wejscie do budynku szaletu wykonane be-
dzie z rur stalowych. Polaczenie rur PE/stal wykonaé za pomoca typowych ksztaitek FISCHER. Przy przejsciach projektowanego
przytacza przez sciany fundamentowe budynku zamontowane rury ochronne .

PRZEPOMPOWNIA WODY
- prefabrykowana o konstrukcji zelbetowej, o wymiarach wewn. 3,0x2,5x2,1 m
- zestaw hydroforowy
-wodomierz sieciowy sprzezony
- filtr siatkowy
- zawor zwrotny antyskazeniowy
- odprowadzenie wody z wpustu podiogowego w komorze przepompowni rura PVC110 do kanalizacji sanitamej
- ogrodzenie terenu przepompowni
- utwardzenie terenu przepompowni kostka betonowsg

Przepompownia w formie prefabrykowanej podziemnej komory o konstrukcji zelbetowej, o wymiarach wewn. 3,0m x 2,5 m
i wysokosci 2,10 m. Przykrycie komory - plyta Zelbetowa z wiazem ze stali nierdzewnej o wymiarach 600x800 mm ocieplonym, za-
mykanym. Wentylacja pompowni grawitacyjna nawiewno-wywiewna. Odprowadzenie wody powstajgcej z wyciekdw wody z instalacji
podczas czynnosci obstugowych oraz skroplin pary wodnej poprzez wpust podiogowy, grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej. W ko-
morze zabudowany zestaw pompowy skiadajgcy sie z 3 pomp: 2 pompy na potrzeby gospodarcze (1 pracujgca + 1 rezewowa) + 1
pompa na potrzeby p.poz. Zestaw wyposazony w obejscie testujace (spinka kolektoréw). Szafa sterownicza zestawu zainstalowana
wewngirz komory. Teren przepompowni ogrodzony, utwardzony kostkg betonows.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
- kanalizacji sanitarna z rur PVC 200/5,9 dlugosci L=220 mb
- studnie kanalizacyjne rewizyjne dn1000 betonowe w ilosci 8 szt.

Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonany zostanie z rur PVC o $rednicy 200 mm. Na projektowanym kanale
przewiduje sie wykonanie typowych studzienek przelotowych i polaczeniowych betonowych o srednicy fi 1000 mm. Studnie stoso-
wane sg ha catej diugosci kanatéw dla umozliwienia zmiany kierunkéw, spadkéw i oczyszczania kanalow. Zaprojektowane zaglebie-
nia studzienek i kanaléw w przewazajgcej czesci pozwolg na zachowanie strefy przemarzania oraz uniknigcie kolizji z infrastrukturg
podziemna. W miejscu nienormatywnych zagiebien kanalizacji kanat nalezy ociepli¢ 30 cm warstwa keramzytu. Warstwa keramzytu
przedzielona co 2m obrzezem betonowym 8x30x100 cm w celu zabezzpieczenia przed zsuwaniem poz boczu. Calosé przykryta ge-
owldkning.

PRZYYACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

- przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 160/ 4,7 mm i lacznej diugosei: 71,0
- studnie kanalizacyjne rewizyjne dn1000 betonowe w ilosci 2 szt

- - studnie kanalizacyjne rewizyjne dn1500 betonowa zapuszczana w ilosci 1 szt.

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku sanitariatu odprowadzane beda projektowanym przylaczem z rur PVC
160 mm do studzienki S15 projektowanej w projekcie sieci wodociggowej zasilajacej zamek. Na projektowanym kanale przewiduje
sie wykonanie typowych studzienek przelotowych i potgczeniowych betonowych o Srednicy 1000 mm oraz jednej studni 1500 mm
kaskadowe]j zapuszczanej. Studnie stosowane sg na cafej diugosci kanatéw dla umozliwienia zmiany Kierunkdw, spadkéw i oczysz-
czania kanatéw. Przytgcze kanalizacyjne ze wzgledu na glebokosé ulozenia powyzej glebokosci przemarzania gruntu nalezy bedzie
ocieplone 30 cm warstwa keramzytu. \Warstwa keramzytu przedzielona co 2m obrzezem betonowym 8x30x100 cm w celu zabez-
zpieczenia przed zsuwaniem poz boczu. Catosé przykryta geowldkning. Przejécie kanalizacji sanitarnej pod murem otaczajgcym za-
mek wykonane zostanie metoda przewiertu w rurze oslonowej stalowej o Srednicy 273/8,0.

Przy przejéciu przylacza kanalizacji sanitarnej przez Sciane fundamentowa budynku rury ochronne 250mm o dtugosci okofo L=0,6m.
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Kosztorys sie¢ aktualizacja przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
1145231300-8 |Budowa sieci wodociagowej L
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne.
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  |km
d.1.|10111-02 pagorkowatym lub gérskim.
i
0.18 km 0.180
RAZEM 0.190
2{KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o glebokoscido 1,5m |m3
d.1.10310-02 na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll - przekopy kontroine
1
S m3 3.000
RAZEM 3.000
3[KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach m3
d.1.;0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. Hl-1V
1
95 m3 95.000
RAZEM 95.000
41KNNR 1 Wykopy oraz przekepy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsige-  |m3
d.1.10210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
1
173 m3 173.000
RAZEM 173.000
S5IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.60 m3 [m3
d.1.|10202-08 w grkat. III-IV z transp.urobku w miejsce wskazane.
1
213 m3 213.000
RAZEM 213.000
6|KNR 2-01  |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m3
d.1.]0118-01
1
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
T|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
1 3.0 m; grunt kat. I-1V
1440 m2 1440.000
RAZEM 1440.000
8 Pompowanie odwadniajgce wykopy - rozliczyé powykonawczo m-g
d.1.jwycena in-
1}dywidualna
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
9|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojo-  [m3
d.1.{0215-01 nych na odl.do 10 m
1
97 m3 97.000
RAZEM 97.000
10|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw _fund_podtuznych punktowych,rowow,wykopéw obiekto- [m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 30 cm) - kat.gr. HI-IV
296 m3 296.000
RAZEM 296.000
11|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 m {m3
d.1.|0504-02 wykopu; grunt kat.lll
1
146 m3 146.000
RAZEM 146.000
12]KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypdw w gruntach m2
d.1.{0503-05 kat -1t
1
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
13|KNNR 1 Obsianie gruntu mieszankg traw m2
d.1.)0507-01
1lanalogia
730 m2 730.000
RAZEM 730.000
1.2|145231110-9 |Roboty montazowe
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Kosztorys siec¢ aktualizacja przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem |
14|/KNNR 11 [Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.{0501-05
2|analogia
161 m3 161.000
RAZEM 161.000
15|KNNR 11 Rurociggi PE cisnieniowe lgczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 110/66 |m
d.1.(0302-02 mm PN10
2
S m 5.000
RAZEM 5.000
16/KNNR 11 Rurociggi PE ciSnieniowe fgczone metodg zgrzewania o sr. zewn. 125/11,4 {m
d.1.10302-02 mm PN16
2
185 m 185.000
RAZEM 185.000
17|KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem z m3
d.1.]1514-01 przykryciem geowtokning
2
86.5 m3 86.500
RAZEM 86.500
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.1.10407-03 nieniem spoin piaskiem analogia
2
180 m 180.000
RAZEM 180.000
19|KNR 2-19  |Rury ochronne o §r.nom. 100 mm - rura arot A110 m
d.1.|0119-01
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
20|KNNR 4 Podlaczenie instalacji do sieci wodociggowych - zwezka kotnierzowa dn 300/|kpl.
d.1.|1701-02 100
2
1 Kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r. 125 mm |szt
d.1./1014-04 - trojnik Zel. kotn. redukeyjny 125/50
2
1 szt __1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $r.50 mm kpl.
d.1.{1105-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne ciSnieniowe kolnierzowe o $r. 125 mm [szt
d.1.11014-04 - tréjnik zel. kotn. redukeyjny 125/80
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.{1119-03
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne ciSnieniowe kolnierzowe o $r. 100 mm |szt
d.1./1014-04 - kotnierz slepy
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki |[m3
d.1./1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
27|KNR 219 [Oznakowanie trasy wodociggu uloZzonegoe w ziemi tasmag z tworzywa sztucz- [m
d.1.]0219-01 nego
2
190 m 190.000
RAZEM 190.600
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Kosztorys sie¢ aktualizacja przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
28|KNNR 4  [Préba wodna szczelnos$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW,  [200m -
d.1.]1606-01 PVC, PE, PEHD o sr. do 160 mm 1 préb.
2|analogia
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
291KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o ér.nominalnej do 150 mm  [szt
d.1.j1611-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm szt
d.1.]1612-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31{KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami kpl.
d.1.]0134-01
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
2|45231300-8 |Budowa przyiacza wodociggowego.
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.2.i10111-02 pagorkowatym lub gérskim.
1
0.134 km 0.134
RAZEM 0.134
33|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o glebokoécido 1,5 m  |m3
d.2.|/0310-02 na zewngtrz budynku w gruncie kat.lll - prébne przekopy
1
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
34|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach m3
d.2.{0307-04 pienowych w gruntach suchych kat. -1V
1
34 m3 34.000
RAZEM 34.000
35|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsie- |m3
d.2.|10210-03 biernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
58 m3 58.000
RAZEM 58.000
36{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o pojlyzki 0.60 m3 |m3
d.2.10202-08 w gr.kat. l[l-IV z transp.urobku w miejsce wskazane
1
81 m3 81.000
RAZEM 81.000
37|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m3
d.2.|0118-01
1
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
38{KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.2.10313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do
1 3.0 m; grunt kat. I-IV
465 m2 455.000
RAZEM 465.000
39 Pompowanie odwadniajgce wykopy - rozliczy¢ powykonawczo m-g
d.2. lwycena in-
1{dywidualna
2 n-g 2.000
RAZEM 2.000
40]KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas Ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojo- |m3
d.2.{0215-01 nych na odl.do 10 m
1
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
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Kosztorys sie¢ aktualizacja przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa } QOpis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
41|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych, rowaw,wykopéw obiekto- |m3
d.2.|0214-02 wych spycharkami z zageszez.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lIHV
92 m3 92.000
RAZEM 92.000
42|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 m (m3
d.2.|0504-02 wykopu; grunt kat.lll
1
62 m3 62.000
RAZEM 62.000
43|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skam i koreny nasypow w gruntach m2
d.2.|0503-05 kat.I-Ill
1
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
44|KNNR 1 Obsianie gruntu mieszanka traw m2
d.2.|0507-01
1|analogia
310 m2 310.000
RAZEM 310.000
2.2|45231110-9 [Roboty montaZzowe
45/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
.| d.2.|0501-05
2lanalogia
44 m3 44.000
RAZEM 44.000
46|KNNR 11 Przylgcza wodociggowe z rur ciSnieniowych preizolowanych PE o $r. 401110 {m
d.2.|0307-01 mm
2
134 m 134.000
RAZEM 134.000
47|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o ér. 1500 mm wyko- [stud.
d.2.|11416-05 nywane metodg studniarska w gruncie kat.IV - gleboko$¢ 3 m
2|z.s2.5.3.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych 1 zelbetowych o §r. 1500 mm wyko- {[0.5m]
d.2.|1416-06 nywane metodg studniarskq w gruncie kat.IV - dodatek za kazde 0.5 m po-
2|zs253. nad 3doSm
5 [0.5m] 5.000
RAZEM 5.000
49iKNR 4-01  [Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi w miejsce wskazane grunt |m3
d.2.{0108-07 kat. IV
2janalogia
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
S50|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy  im3
d.2.{0321-01 wys. zasypania do 4 m; piaskiem dowiezionym
2|analogia
8.8 m3 8.800
RAZEM 8.800
51{KNNR 11 Przewierty di. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o 1. nominal- {m
d.2.{0402-06 nej 200 mm w gruntach kat. lll-IV
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
52|KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominainej 100 mm w rurach |m
d.2.|/0404-03 ochronnych z zamknigciem koncowek rur
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
53{KNNR 4 Przej$cia przez $ciang betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociggow o ir.  |przej-
d.2.12017-05 32-50 mm Scie
2
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
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Kosztorys sie¢ aktualizacja przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
| 54/KNNR 4 Zabezpieczenie ruraciagéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytemz  |m3
d.2.11514-01 przykryciem geowidkning
2
37 m3 37.000
) RAZEM 37.000
S5|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej zwypel- |m
d.2.{0407-03 nieniem spoin piaskiem analogia
2
73 m 73.000
RAZEM 73.000
56|KNR 2-19  |Rury ochronne o $r.nom. 100 mm - fura arot A110 m
d.2.|0119-01
2
5 m 6.000
RAZEM 6.000
57{KNNR 4 Podlaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tuleja kolnierzowa dn50/40 [kpl.
d.2.{1701-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- [m
d.2.|/0219-01 nego
2
134 m 134.000
RAZEM 134.000
S9IKNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodoeiggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2.|1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 160 mm 1 préb.
2|analogia
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
60/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o ér.nominalnej do 150 mm  |szt
d.2.11611-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61|KNNR 4 Jednokratne ptukanie sieci wodociagowej o r. nominainej do 150 mm szt
d.2.|11612-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-19  jOznakowanie trasy wodociggu tabliczkami kpl.
d.2.|0134-01
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
3(45232151-5 |Przepompownia wody.
3.1/45111200-0 |Roboty ziemne.
63 {KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o glebokoécide 1.5m |m3
d.3.{0310-02 na zewngtrz budynku w gruncie kat.Il|
1
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
64|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojiyzki 0.60 m3 |m3
d.3.)0202-08 w grkat. HI-IV z fransp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
65|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gf. do 6,0 m |m2
d.3.{10315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
1 kat.I-V wraz z rozbidrkg
49 m? 49.000
RAZEM 49.000
66|KNNR 1 Pompowanie odwadniajace wykopy godz.
d.3.|0603-01
1 |analogia
15 godz. 15.000
RAZEM 15.000
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 67|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy  |m2 T
d.3.|0321-01 wys. zasypania do 4 m; piaskiem dowiezionym
1
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
68|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m jm3
d.3.|0504-01 wykopu; grunt kat.I-ll
1
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
3.2{45232423-3 |Roboty technologiczne
691KNR 2-19  |Oznakowanie terenu przepompowni kpl.
d.3.]0134-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
TOKNR-WV 2-02 [Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20 cm m3
d.3.[1918-02
2
2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400
71|KNNR 4 Podioze betonowe kanatow, komér i punktéw statych o gr. do 20 cm m3
d.3.]2001-01
2
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
72|KNR-W 7-13 |Zaladowanie, wyladowanie lub przetadowanie na przyczepy tadunkow ciez- iszt.
d.3.{0304-01 kich o masie do 30 t kategorii | za pomoca Zurawi samojezdnych kotowych -
2 analogia - zdjecie zbiornika =z samochodu i posadowienie zbiornika dZwigiem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
73(00000000 |Komora przepompowni zelbetowa prefabrykowana o wym. wewn. 3,0x2,5x2, |kpl
d.3. tm
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
74|KNNR 4 Szyby wiazowe komor o wysokosci.do 1 m szt.
d.3.|2005-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNNR 4 Osadzenie wiazu z blachy kwasoodpornej 600x800 mm, ocieplony, zamyka- |szt
d.3.|1429-01 ny w studzienkach i komorach
2l|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
T6{KNR-W 2-02|Balustrady ochronne ze stali kwasoodpornejwys. 0,5m m
d.3.{1209-01
2ianalogia
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
77|KNNR 4 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych poziomych - plerw- [m?2
d.3.|1511-01 sza warstwa
2
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
T8|KNNR 4 lzolacje z materiatow rolowych powierzchni betonowych poziomych - kazda |m?2
d.3.)1511-02 nastepna warstwa
2
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
T9|KNNR 4 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych pionowych - pierw- {m?2
d.3.{1511-03 sza warstwa
2
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
80|KNR 2-02  |Docieplenie scian peinych i z otworami z przyklejeniem styroduru 5 cm - po- [m2
d.3.|2601-01 wierzchnie betonowe
2|analogia
12.2 m2 12200
RAZEM 12.200
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81|KNNR 2 Styrodur 4 cm ukdadany na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorgco m2
d.3.|10602-01
2
9.25 m2 9.250
RAZEM 9.250
82{KNNR 3 Warstwa betonu lekkiego gr. 4 cm m3 bet.
d.3.{0405-01
2
: 0.4 m3 bet. 0.400
: . RAZEM 0.400
83|KNR-W 7-12 |Malowanie farba do betonu odpornag na wilgoé powierzchni sufitowych kons- [m2
d.3.{0403-03 trukeji betonowych - wnetrze zbiormikéw
2{z.82.5.
analogia
30.6 m2 30.600
RAZEM 30.600
1| B4|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 25-30 cm dla rurociggéw o $r.  |przej-
d.3.]12017-10 65-125 mm z uszczelniniem faricuchowym Scie
2janalogia
4 przej- 4.000
Scie
RAZEM 4.000
85|KNNR 4 Kominek nawiewny ze stali kwasoodpomej d114mm z siatkg zabezpieczaja- [szt.
d.3.|0212-03 ¢g = =4,5m
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNNR 4 Rura wywiewna ze stali kwasoodpornej d114mm z siatka zabezpieczajaca = |szt.
d.3.0212-03 F2,5m
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNNR 4 Drabinki ze stali nierdzewnej w komorach zakotwione w dnie i $cianie m
d.3.|2015-01
2
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
88|KNNR 4 Wpusty éciekowe z syfonem z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm szt
d.3.{0218-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsig- |m3
d.3.|0210-03 biernymi o poj.fyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [lI-1V
2
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
90|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.|0501-05
2|analogia
1.9 m2 1.900
RAZEM 1.900
91|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm m
d.3.11308-01
2
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
92|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw, wykopéw obiekto- |m3
d.3.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
2 stanie luznym 30 cm) - kat.gr. 1lI-IV
4.1 m3 4.100
RAZEM 4.100
93 Montaz zestawu pompowego - dostawa + uruchomienie kp!
d.3.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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94[KNNR 4 Sieci wodociagowe - mantaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgcze- [szt B
d.3./1012-02 niach zgrzewano-kohierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) o
2 sr.zewnetrznej 110-140 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
95|KNNR 4 Przepustnica miedzykotnierzowa z wykladzing elastomerowa o §r. 80-100  |kpl
d.3.|1120-02 mm
2
3 kol 3.000
RAZEM 3.000
96|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy Srubowych o jkpl
d.3.|0125-02 §r. nominalnej 100 mm
22
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 4 Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 100 mm - wodomierz sprzgzony kpl.
d.3.|0141-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNNR 4 Filtry Zeliwne koinierzowe o Sr. rur przylgczanych 100 mm szt.
d.3.|0526-09
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 100 mm  [szt.
d.3.|0130-08
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm |[szt
d.3.|{1014-03 tacznik kompensacyjny gumowy
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
101|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm |szt
d.3.}{1014-04 - redukcja 125/100
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 4 Grzejnik olejowy szt.
d.3.{0431-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103/KNNR 4 Osuszacz powietrza szt.
d.3.10431-01
Z2lanalogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
104 Ogrodzenie terenu przepompowni: panel przettaczany wys. 1,53m, cokdl m
d.3.|wycena in- |wysokos$ci 25 cm, stupki stalowe z ksztattownikéw na fundamencie betono-
2|dywidualna |wym, brama dwuskrzydlowa szer. 4,0 m wzmocniona zastrzatami, z komple-
tem rygli i blokad otwarcia facznie 18 mb.
18 m 18.000
RAZEM 18.000
105|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej na  |m2
d.3.]231 0511-04 |warstwie chudego betonu
2
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
4145231300-8 {Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
4.1/45111200-0 Roboty ziemne.
106KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie (km
d.4.10111-02 pagérkowatym lub gdrskim.
1
0.22 km 0.220
RAZEM 0.220
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| 107|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- |m?
d.4.10802-04 nie
1
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
108|KNNR & Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4.10801-02
1
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
109|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentow o giebokoscido 1,5 m  |m3
d.4.)0310-02 na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll - prébne przekopy
1
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
110|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéei 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach m3
d.4.|10307-04 pionowych w gruntach suchych kat. I11-iV
1
103 m3 103.000
RAZEM 103.000
111{KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk na odktad koparkami podsie-  |m3
d.4.[0210-03 biernymi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w grkat. -V
1
196 m3 196.000
RAZEM 196.000
112|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.60m3 |m3
d.4.(0202-08 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku w miejsce wskazane
1
282 m3 282.000
RAZEM 282.000
113[KNR 2-01  |Mechaniczne odspojenie skatw wykopach i przekopach kat.gr.V m3
d.4.|10118-01
1
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
114|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.4.10313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szerdo 1 mi gteb.do
1 3.0 m; grunt kat. IV
1392 m2 1392.000
RAZEM 1382.000
115 Pompowanie odwadniajace wykopy - rozliczyé powykonawczo m-g
d.4.|\wycena in-
1|dywidualna
20 m-g 20.000
RAZEM 20.000
116|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. 1111 uprzednio odspojo- |m3
d.4.10215-01 nych na odl.do 10 m
1
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
117|KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podiuznych,punktowych, rowsw, wykopow obiekto- |m3
d.4.10214-02 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 30 cm) - kat.gr. 111V
208 m3 298.000
RAZEM 298.000
118]KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw pzy 1 m3ziemina 1 m |m3
d.4.{0504-02 wykopu; grunt kat Il
1
130 m3 130.000
RAZEM 130.000
119|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruntach m?2
d.4.|0503-05 kat.1-111
1
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
120{KNNR 1 Obsianie gruntu mieszanka traw m2
d.4.(0507-01
1|analogia
650 m2 650.000
RAZEM 650.000
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121|KNNR 6 Odtworzenie podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm m2
d.4.|0113-03
1
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
122{KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5|m?2
d.4.|0308-02 cm (warstwa wigzgca)
1
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
123|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4|m2
d.4.|0309-02 cm (warstwa Scieralna)
1
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
124|KNNR 6 Naprawy poboczy gruntowych - wyrownanie z uzupeinieniem materiatem m3
d.4.11301-03 miejscowym
1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
4.2145231110-9 |Roboty montazowe.
125|KNNR 11 PodtoZa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
.| d.4.|0501-05
2lanalogia
227 m3 227.000
RAZEM 227.000
126|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o Sr. zewn. 200 x 5,9 mm m
d.4./11308-03
2z
220 m 220.000
RAZEM 220.000
127{KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggow przed zamarzaniem - izolacja keramzytem z m3
d.4.11514-01 przykryciem geowtdkning
2
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
128|/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypet- |m
d.4.|0407-03 nieniem spoin piaskiem analogia
2
145 m 145.000
RAZEM 145.000
129|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.4.11413-01 o giebok. 3m
2
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
130|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw befonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie {[0.5 m]
d.4.{1413-02 za kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
2
-10 [0.5m] -10.000
stud.
RAZEM -10.000
131|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o $r. zewn.  {kpl
d.4.11321-03 200 mm - kaskada
2
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
132|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.4.|1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
133|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominainej 200 mm odc. -1
d.4.|11610-02 prob.
2
1 ode. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
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134] Przeglad kanalizacji kamerg TV m
d.4.lwycena in-
2idywidualna
220 m 220.000 i
RAZEM 220.000
51452313008 |Budowa przyacza kanalizacji sanitarnej.
5.1/45111200-0 |Roboty ziemne
135|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.5.;0111-02 pagérkowatym lub gorskim.
1
0.071 km 0.071
RAZEM 0.071
136|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o glebokoscido 1,5m  [m3
d.5.{0310-02 na zewngfrz budynku w gruncie kat.lll - probne przekopy
1
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
137|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach m3
d.5.|0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. 111V
1
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
138|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsie- |m3
d.5.|0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llIIHV
1
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
139|KNNR 1 Rohoty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 |m3
d.5.(0202-08 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku w miejsce wskazane
1
69 m3 69.000 :
RAZEM 69.000
140|KNR 2-01  |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach 1 przekopach kat.gr.v m3
d.5.|0118-01
1
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
141 |KNNR 1 Pelne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m2
d.5.0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk o szer.do 1 mi gieb.do
1 3.0 m; grunt kat. I-IV
295 m2 295.000
RAZEM 295.000
142 Pompowanie odwadniajace wykopy - rozliczy¢ powykonawczo m-g
d.5.{wycena in-
1 {dywiduaina
2 m-g 2.000
RAZEM 2.000
143|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojo-  |m3
d.5.|0215-01 nych na odl.do 10 m
1
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
144|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiekfo- [m3
d.5.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
49 m3 49.000
RAZEM 48,000
145;KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 m [m3
d.5.10504-02 wykopu; grunt kat.Ill
1
54.5 m3 54.500
RAZEM 54.500
146|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach m2
d.5.|0503-05 kat.1-1ll
1
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
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147|KNNR 1 Obsianie gruntu mieszankg traw m?2
d_5.10507-01
1|analogia
275 m2 275.000
RAZEM 275.000
5.2|145231110-9 |Roboty montazowe
148|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5.[0501-05
2|analogia
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
149|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk ¢ $r. zewn. 160 mm m
d.5.{1308-02
2
71 m 71.000
RAZEM 71.000
150|{KNNR 11 Przewierty df. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominal-|m
d.5.10402-06 nej 200 mm w gruntach kat. 11l-IV
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
151|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 15-20 cm dla rurociagdw o $r.  [przej-
d.5.12017-07 150-200 mm Scie
2
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
152{KNNR 11 Przecigganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach |m
d.5.]0404-04 ochronnych z zamknieciem koncowek rur
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
153|KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggoéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem z m3
d.5.|1514-01 przykryciem geowlokning
2
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
154|KNR 2-31 Obrzeza hetonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej zwypel |m
d.5.|0407-03 nieniem spoin piaskiem analogia
2
38 m 38.000
RAZEN 38.000
155|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.5.|1413-01 o glebok. 3m
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
156|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie ([0.5 m]
d.5.|1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
-8 [0.5m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
157|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wyko- |stud.
d.5.|1416-05 nywane metoda studniarska w gruncie kat.lV - glebokos¢é 3 m
2|z.s25.3.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i Zelbetowych o $r. 1500 mm wyko- {{0.5 m]
d.5.{1416-06 nywane metodg studniarskg w gruncie kat.IV - dodatek za kazde 0.5 m po-
2|z.s253. nad 3do5m
5 [0.5m] 5.000
RAZEM 5.000
159/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce wskazane grunt |m3
d.5.|0108-07 kat. IV
2|analogia
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
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Kosztorys sie¢ aktualizacja przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
| 160|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn.  |kpl
d.5.{1321-03 160 mm - kaskada
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
161 |KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - lawy fundamentowe, bloki {m3
d.5.{1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
162|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o Sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.5.|1610-02 prob.
2
1 ode. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
163 Przeglad kanalizacji kamerg TV m
d.5.lwycena in-
2|dywidualna
71 m 71.000
RAZEM 71.000
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