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w specjalnosci instalacyjnej
BRANZA ELEKTRYCZNA/ . ) ¢ 3879/Gd/89
TELETECHNICZNA Projektant Mirostaw PROCINSKI w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
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|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o hadaniu uprawnie A budowlanych

3
Mo
25

G

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR _21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr8, poz. 38 z
19951.) - é

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inZynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzvmuje :

. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdansk 2A 2GODNGCSC
2. afa Z ORYGMNEEEW

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.08.2022

Ludwik Matusiewicz



~07-14
Cielarisk. dnia |9r;7 _“.7....1..4

DAN-11-7342/97

r‘} J ‘q
DECYZJA Ny /00T

. . 112 2.3
Na porclstawie art. 13 ust. 1 phkt .27 art. 1A ust 1 pke 217 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / Dzl Ny 890 poz. 414 / orazr § 9
st 1oplkt 1§ 2 jozporzadzenia Ministia Gospodarki  Przesuzenne
I Budownictwa 7 dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnyeh funlai
technicznych w budownictwie / Dz UL Nt 8, poz. 38 7 1005 f

NADA JE:
: arkowl Kosiedowskiesm
Panufi ... ... M8 o SIUEH kit
magistrowi inzynierowi budownictwa

wradz w i Hi LL&.LUn‘lrh i‘)_‘)“i Lnl<uw lNrnf;_y.rw.zn[)Ip_‘r-nl.."_ze Bi.!.a.rls.k] m

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci ... tRchnologia i nrgan tzacis budowy oraz konstedk-
cyjno - budowlanej

w zalgesie _SPOrzgdzania projektéw, kierowania budowa bez ograni-

cZen, ~~——===-

Uit decyz)i stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gldwnegn
Inspektora Nadzoru Rudowlanego w Warszawie, Krucza 38/49 za fng-
rednictwem Wojewody Gdadskiego w tecminie 14 dni od daly dore -

: . CTEWODY

Ulrzymu je: =/ @uivree | "

I. I'an Marek EKosiedowski
ul .Kaszubska 1% N 5
B4-200 Wejherown

2. Giawny Inspektor MNadzoru
Hudowlanehno w Warszawie

v, a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.08.2022

Ludwik Matusiewicz
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Gdarisk ---1989-03-03

Nr .3937/Gd/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § z.ust. 1l pkt 1 1§13 ust 1pkt 4 lita._ .
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i ch'irmy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw spra-
wie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:
Obywatel(ka) Janusz Wrdéblewski

(riczwisko i imig) .
magister inzynier inzynierii $rodpwiska
A (tytut noukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia ...2.0.Marca 19..2Lrw Gdansku

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywamia samodzielne] funkcil ...
praojektanta .
* (rodzaj funkeji)

w specjainosci instalacy.jno..s..lnzyniery jne.j
e = (rodzaj specjoinoéci Tethniczio—budowlone])

w zakresie S1B8C1 sanitarnych z ograniczeniem _do _sieci

wodoeiagowych i kanalizacyjnych.-=—-—=——-—-—————
(specjolizacja zawodowa)

J Wrdbl i
Obywatel(ka) S e £ ki . oSt upowainiony(a) do:

(ip-ulnq i nazwisko)

1/ sporzadzania projektdéw sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocig-
gowych i kanalizacyjnych.

0d decyzji powyzsze] SIuzyq B ie prawo wniesienia odwotania

do Ministra Gospodarki ej i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspdlna nr 2, za tut. Wydzialu w terminie 14

dni od dat jej doregc
o oEe * Giéwyy Archite
Wojjwadzki
S

mar inz arch. Konrad Plawifiak

(podpis | pieczet)
Uiszczsna oplaie skurbowé ‘

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.08.2022

Ludwik Matusiewicz



WOJEV VODA POMORSKI e i

RR-AB-II-7131/168/02 Gdarisk, dnia 2002 - 12 - &

DECYZJA NR 287/Gd/2002.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt 1 art. 14 ust. | pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1594 r. - Prawo budawlzne /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz 1126 22000 r. z géza.
zm.d oraz att. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudniz 2000 ¢ o samorzacdach zawcdowych
architaktdw, in:'zv"uu W budownictwa craz urbanistéw (Dz. U. Nz § poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazhu z art 62 ustawy z dniz 15 lutego 2002 r. o zmianie u.m.w;r ¢ samarzadach
zawodowych architekidw, 1:_.'*y-ue:o~ budownictwa araz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.) 1§ 9 ust. I -rozporzadzenia Ministra Gospadarki stst:::r_r:eJ i Budownictwa z dnia
30 grudnia 994 r. w SPJ.'EW.& samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U, Nr § POz 382
1995 r. zm. Dz U. Nr' 134 poz. 1'30273C2r.)

intynierowi infynierii Srodowiska

urodzony wdalu 19 styeznia 1956 1. w Gdadisku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i
k:.n:z.:zacyjnvch cieplnych, gazowych iwentylacyjnych

w zakresie: projekicwania bez ograniczes.

Na niniejsza decyzie shuzy stronie prawe wniesieniz céwolania do Gléwnego
nspektora Nadzor:z BL.dOW..a:'ésO z2 podrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
4 Gni od dnia otrzymania niniejszaj decyzji. -"'"“"-

Otrzymuie 2
z v #OJE cY

1. Pan Siawomir Szurman
ul Pomorska 842/22 -a- :n.q = Narment
" 80-345 Gdarisk n.ou A
2. Gléwny Inspekior Nadzaru EL.dow'a::cgo W
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 13.08.2022
Ludwik Matusiewicz
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji tachnicxnych w- budowniciwie
2 ust. 1 pk‘t i 3 4 d

* it
1

Na podstawie § 1§13 ust. 1 pki.
rozporzgdzenia Ministra Gospadorki Terenowej & Dciumny Srodowiska z dnia 26 lulego 1975 r.'w spra-
wie somodxzelnych funkci fechnicznych w b;.udqwnictwie {O.U.Nr 8, poz. 46} studerdza sig ie:

Shywalt e . " Wirostaw Procidski s
(noawiska | 1]
magister iniybﬁzer elektryk :
i 3 Y % [T — zowodowy)..
urodzony(a) daia 7 maja 19_ %, Inowroclawiu- o

posiada ptzygoiomlu zowodowe upowainiojgce do wykonywonia somodzelne| Iur_ﬂu:ﬁ i =
' projektanta

. L « _{rodza) junkcil) .

instalacyjno - inSYA1e™)inej

w specjolnoéd

frsialaadt clEE
wh ki D .C.jl. e .e TYGZAYCH , = e B
Obywaielpa) . Miros¥aw Prociriski T e
’ . (il § noxwiske) - R

1/ sporzadzania.projeKtéw instalacji'e l.éktrycz‘nych .

2/ w budownictwie oséb trizyeznych — do kierowania, nadzorowania
i konfrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdw instalacjl oraz oceniania i ba-~
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych,

0d decyzji powyiszej siuzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Przeﬁ?i‘én;{ j i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspélna nr 2, za pogfednictwémitut. Wydziatu w terminie 14
dni od daty jej dorgczghia.=. . >..: :

?__ FwE Vo Sy Archi¥ald

b

.-y

Za zgodnos¢
z oryginatem

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.08.2022

Ludwik Matusiewicz



POMORSKA OKREGOWA
IZEA INZTNIEROW BUDOWHNICTWA
£0-B40 Gdask, ul. Swigtojuieka 43744

3 Tel (0-38) 324-80-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r,
Fox (0-58) S01-44-28

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZIJA

Ma podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 uvstawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz U 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 phki 1 rozporzadzenia
Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okrgpowa Komisja Kwalifikaeyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister indynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOEN7

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wekazano na adwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniymicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwemn Pomorskie] Okrggowej lzby Iniynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowe] i5ji Kwalifikacyjnej:

PREZEWOPBNICZACY
i foisii Kwalifikacyine]

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrepowe] igji Kwalifikacyjnej
Miedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procifiski

80-463 Gdansk, ul. Skarzyhskiezo 5 411

2.0krggowa Rada Izby

3.0idwny Inspektor Nadzoru Budowlanego o

4.ufa ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.08.2022

Ludwik Matusiewicz



2. Kopia za swiadcze n o przynale znosci do izby samorz adu zawodoweqgo

/‘\\59 POLSKA
7THANNRS
/7‘—%\\% | Z B A
|

INZYNIEROW

rd
N7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8QE-W8N-FLS *

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BO/3080/01

adres zamieszkania ul.Bulonska 14B/2, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Paolskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa. .z
' ZA ZGODNO$6
Z ORYGINALEM

“ data 13.08.2022

Ludwik Matusiewicz
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FVJ-MUK-GVY *

Pan Marek Kosiedowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2261/01

adres zamieszkania ul.Kaszubska 15, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.08.2022

Ludwik Matusiewicz
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ULZ-1QC-XUJ *

Pan Janusz Wréblewski o numerze ewidencyjnym POM/15/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.08.2022

Ludwik Matusiewicz
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POLSKA A
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X7Y-I3Q-EU6E *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.08.2022

Ludwik Matusiewicz
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=1 ’Tf/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X9G-8RB-JZ3 *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.arg.pl lub kentaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.08.2022

Ludwik Matusiewicz
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3R6-9GJ-N1A *

Pan Jacek Prociriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczagcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.08.2022
*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina s

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budc Ludwik Matusiewicz
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3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzaj

acych o sporz adzeniu projektu

zgodnie z obowi gzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.

ZAKRES

OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC I NR UPRAWNIEN
BRANZA DROGOWA Projektant Ludwik MATUSIEWICZ _ 2l/Gdi2002 .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy | Marek KOSIEDOWSKI 53/Gd/97

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Gdansk, grudzien 2022 r.

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, kidremu ma stuzyc.

ZAKRES

OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC I NR UPRAWNIEN
5 : 2 3937/Gd/89
BRANZA SANITARNA Sprawdzajacy Janusz WROBLEWSKI W specialnosd instalacyino-nyniieryinei
Projektant Stawomir SZURMAN 287/Gd/2002

w specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, grudzien 2022 r.

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, kidremu ma stuzyc.

ZAKRES < ‘s .
OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
BRANZA 3879/Gd/89
TEI:E'FI-EF CREEEZNZ'?\I/ A Projektant Mirostaw PROCINSKI w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
Sprawdzajacy Jacek PROCINSKI POM/0159/POOE/07

w specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, grudzien 2022 r.
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. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* mapy do celow projektowych w skali 1:500,

e wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

e obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy ulicy Rybackiej w Siemianicach. Inwestycja
zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w gminie Stupsk.
Istniejgce drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczng. W miejscach dojazdu do przylegltych posesji

zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejgcymi drogami — skrzyzowania.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym,
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegOtowymi stanowig

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

4. ZAKRES PRAC

Inwestycja obejmuje:

roboty rozbiorkowe (nawierzchniowe)

roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopdéw pod projektowane sieci

— budowe kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

— budowe oswietlenia

— budowe kanatu technologicznego

— przebudowa kolizji m.in. sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej

— roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyréwnanie terenu

— budowe nawierzchni drogi - konstrukcja jezdni o parametrach wymaganych dla obcigzenia
100kN;

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementéw

drogowych oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Uklad sytuacyjny

W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji wystepujg drogi oraz tereny zielone.
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Droga przebiega w terenie zabudowanym.

5.2 Istniej gca infrastruktura

Na dziatkach objetych inwestycjg wystepuje uzbrojenie:

» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ gazowa
» sie¢ kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa),

» siec i kable energetyczne, teletechniczne

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Urzagdzenia budowlane zwi azane z obiektami budowlanymi, uksztattowanie terenu

komunikacyjny i dost ep do drogi publicznej

, uktad

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 5,5-6,0m, chodniki majg szerokos¢ 2,0m, cigg

pieszo-rowerowy 3,0m. Droga jest potgczona z istniejgcymi drogami.

Projektowana droga przebiega w terenie pagorkowatym i zapewnia potgczenie drdg istniejgcych.

W obszarze przylegtym do rob6t drogowych przewiduje sie odtworzenie trawnikow. Trawniki nalezy

zaktada¢ siewem recznie z mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2.

W ciggu drogi projektowane jest uzbrojenie techniczne pasa drogowego tzn. oswietlenie

przytaczone do sieci istniejgcej, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodocigg, kanat

technologiczny.

6.2 Parametry techniczne - drogi

Zostang wykonane nowe warstwy konstrukcji nawierzchni elementéw drogowych. Zatozono

nastepujgce parametry dla konstrukcji drogi:

- kategoria ruchu
- klasa drogi
 liczba jezdni

« predkosc¢ projektowa

jezdnia
« szerokosc¢ jezdni

» pochylenie poprzeczne jezdni

chodniki
» szerokosé
« pochylenie poprzeczne

ciag pieszo-rowerowy

» szerokosé

» pochylenie poprzeczne

KR3
L
1
Vyr = 30 km/h

5,5m-6,0m
2% daszkowy

2,0m

2% jednostronne

3,0m

2% jednostronne
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Uktad warstw nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
podbudowa zasadnicza AC16P

podbudowa KLSM #0-31,5, CBR=80%, C90/3, 1s=1,0
wymagany wtorny modut odksztalcenia E-=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa
wymagany wtorny modut odksztatcenia E-=80MPa

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja jezdni - zabrukowanie skrzy  zowania

warstwa Scieralna z kostki kamiennej wielkowymiarowej 16/20

osadzonej w mieszance betonowej na mokro (w warstwie podbudowy)

podbudowa z betonu cementowego C25/30
wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa
wymagany wtorny modut odksztatcenia E-=80MPa

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika

warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej
podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa KESM #0-31,5, CBR=80%, Cgos, Is=1,0
wymagany wtorny modut odksztatcenia E;=50MPa

grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa

Konstrukcja ci_aqg pieszo-rowerowy

warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej
podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa KESM #0-31,5, CBR=80%, Cgos, 1s=1,0

wymagany wtorny modut odksztatcenia E;=50MPa

grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa

Konstrukcja zjazdéw i parkingéw

warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej
podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa KLSM #0-31,5, CBR=80%, C90/3, 1s=1,0
wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa

4 cm
5cm
7 cm

20cm

20cm

20cm

20cm

20cm

6 cm
4 cm

15cm

10 cm

6 cm

4 cm

15cm

10 cm

8 cm

4 cm

20cm

20 cm
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- wymagany wtorny modut odksztalcenia E.=80MPa

- istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni opasek

- plyty azurowe betonowe 60x40x10cm 10 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 4cm
- podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR280%, Cgoss, 1s=1,0 20 cm

- wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=100MPa
— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 20 cm

- wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa

Na potgczeniu z nawierzchnig bitumiczng istniejgcg zastosowac pasmo geosyntetyku szerokosci

min. 2m o wytrzymatosci na rozcigganie min. 250/120kN/m.

6.2.2 Parametry fizyczne

— nawierzchnia bitumiczna - jezdnia [m2] 4605m?
— nawierzchnia z kostki betonowej/kamiennej [m2] 2407m?
— dhugosc¢ projektowanej drogi 703m

6.3 Parametry techniczne - odwodnienie
Inwestycja obejmuje przebudowe urzadzeh odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym

drogi publicznej - ul. Rybackiej. Istniejgce urzgdzenia odwadniajgce droge tzn rowy, koryta
betonowe, zostang przebudowane, nie zmieni sie kierunek sptywu ani odbiornik wéd opadowych
ktorym jest row na dzialce nr 99. W ramach przebudowy urzgdzen odwadniajgcych w pasie
drogowym zostang wykonane kanaty @300- @500 PVC, zbiornik retencyjny szczelny podziemny z
rury @1500, przykanaliki z rur @160 PVC, studnie betonowe @1200. Wody opadowe bedag
odprowadzane z terenu drogi poprzez wpusty deszczowe z osadnikami do zbiornika retencyjnego i

dalej do istniejgcego rowu drogowego na dz. 99.

6.4 Parametry techniczne - sie € wodoci ggowa, sie € gazowa, kanalizacja sanitarna
Inwestycja obejmuje budowe i przebudowe kanalizacji sanitarnej z rur @200 z przytgczami @160

wilaczonej do kanalizacji sanitarnej istniejgcej. Inwestycja obejmuje budowe i przebudowe sieci
wodociggowej @90, @110, @160, z przytgczami @32-J63.
Rzedne wlazow/skrzynek infrastruktury technicznej w pasie drogowym zostang dostosowane do

rzednych projektowanych nawierzchni.

6.5 Parametry techniczne - kanat technologiczny
Inwestycja obejmuje budowe kanalu technologicznego poprzez wykonanie kanalizacji z rur

RHDPE wraz ze studniami zelbetowymi SK-1 z pokrywami C250. Kanal technologiczny nalezy
wykonac z jednej rury polietylenowej pierwotnej wysokich gestosci RHDPE o $rednicy 125mm/7,1
(RO), trzech rur polietylenowych pierwotnych wysokich gestosci RHDPE 40mm/3,7 (RS) i jednej

wigzki mikrorur MR1 cienkosciennych 7x12/8(WMR), skrzyzowania poprzeczne z drogami
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dodatkowo kanat technologiczny przepustowy RHDPE 125mm/7,1. Przykrycie rur kanatu
technologicznego min. 80cm.

6.6 Parametry techniczne - o $wietlenie

Inwestycja obejmuje budowe oswietlenia drogi poprzez ustawienie oraz przestawienie stupow z
oprawami LED zasilanych z istniejgcej sieci.

Projektuje sie stupy oswietleniowe okragte, stalowe ocynkowane (na zewnatrz i wewnatrz),
grubosci min. 4 mm, o wysokos$ci zapewniajgcej spetnienie warunkéw oswietlenia. Zaprojektowano
stupy oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem (fundament prefabrykowany typu F100/200
(beton C30/37) i tabliczka stupowa), zlokalizowane wzdluz drogi. Ponadto projektuje sie kabel
oswietleniowy YAKXS 4x25mm, ktéry nalezy utozy¢ po wyznaczonych trasach.

6.7 Kolizje
Inwestycja obejmuje zabezpieczenie istniejgcych sieci poprzez wykonanie rur ostonowych

dwudzielnych w lokalizacji jak na planie sytuacyjnym. Ponadto projektowana jest przebudowa
kolizji uzbrojenia technicznego kolidujgcego z projektowanymi nawierzchniami. Prace prowadzone
beda recznie, w wykopach otwartych.

6.8 Sposbb odprowadzenia i oczyszczenia  $ciekdw
Inwestycja nie powoduje powstawania sciekOw zatem nie planuje sie ich odprowadzenia i

oczyszczenia. Wody opadowe i roztopowe zgodnie z obowigzujgcym Prawem Wodnym art. 16 p.
69, utracity statut SciekOw, bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej istniejgcej.
Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej zostang wigczone do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

gminnej.

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Ograniczenia i zakazy w zagospodarowaniu terenu
Inwestycja drogowa realizowana jest w oparciu o tzw. specustawe drogowg z powodu

niewystarczajgcej szerokosci pasa drogowego.
7.2 Zagro zenia dla srodowiska i oddziatywanie na  srodowisko

W ramach inwestycji planowane sg wycinki drzew/krzewow, na ktorych nie stwierdzono
wystepowania gatunkéw prawem chronionych oraz gniazd ptakow.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj
przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny, krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania
sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty
ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a
W czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do
wbudowania nie bedg mialy negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang
sprawdzone materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. Odpady bedg
segregowane i skladowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a nastepnie
przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie

dzialalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiorkowe zostang wywiezione i odpowiednio wykorzystane.
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Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne urzgdzenia do
gromadzenia sciekéw socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie
uporzadkowany.

7.3 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony.

7.4 Dane okre $lajace wplyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gérniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981 z pézn. zm.)

7.5 Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Projektowane nawierzchnie drogowe oraz sieci nie podlegajg wymaganiom ochrony przeciwpozarowe;.
7.6 Obszar oddziatywania obiektu

Projektowane drogi/sieci nie ograniczajg dostepnosci do terendw przylegtych i nie zmieniajg
zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony na podstawie
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

7.7 Dostepno $¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany obiekt budowlany zostanie wykonany w sposéb zapewniajgcy dostep dla o0s6b
niepetnosprawnych. W miejscach zjazdow/przejs¢ dla pieszych kraweznik zostanie obnizony (bez
wystajgcych kraweznikéw) co wyeliminuje utrudnienia w ruchu oséb niepetnosprawnych. Projekt stalej
organizacji ruchu, zatwierdzony przez wiasciwy organ, uwzglednia wymagania dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

7.8 Zapotrzebowania na wod e i odprowadzenie $ciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw ani
kierunek sptywu wdd opadowych. Nie zostang naruszone interesy 0sob trzecich.

7.9 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
projektowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej, o prostych warunkach gruntowych.
7.10 Zaplecze budowy

Przewiduje sie lokalizacje zaplecza w poblizu budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg, bez
szczegoOtowego okreslania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i zaplecze nalezy wykonac¢ oszczednie gospodarujgc terenem, dgzgc do obstugo
placu budowy przy uzyciu istniejgcych drég. Zaplecze budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg
nalezy zlokalizowaé¢ poza obszarem w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza
terenami w poblizu rzek, jezior, dolin rzecznych, ciekéw wodnych oraz obszaréw podmoktych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach postoju i tankowania

sprzetu oraz pojazdéw nalezy wykonac zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do
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gruntu paliw i olejow.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi,
ktorych zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji
przedsiewziecia teren zaplecza budowy oraz teren robét zostang uporzadkowane oraz
przywrocone do stanu mozliwie zblizonego do stanu pierwotnego.

7.11 Sktadowanie materiatéw

Sktadowane materialy do realizacji budowy bedg w nalezyty sposéb sktadowane. Materiaty sypkie
przechowywane bedg w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach
tymczasowych magazynéw. Materialy sypkie jak piasek, zwir itp. zmagazynowane w hatdach na
podiozu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawezniki, kregi betonowe, pokrywy
studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane bedg na podiozu utwardzonym i

ogrodzonym.
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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1. Projekt zagospodarowania terenu
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