Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ulicy Wiejskiej, Robotniczej i Krotkiej w

Siemianicach
Nazwa obiektu lub rob6ét  Przebudowa ulicy Wiejskiej, Robotniczej i Krotkiej w Siemianicach - Branza
teletechniczna - kolizje
Lokalizacja: drogi gminne, m. Siemianice

Nazwy i kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Zamawiajgcy: Gmina Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
Jednostka opracowujgca: NEOX Spoétka z o.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2023-01-20 Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa, ...
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci teletechnicznej kolidujacej z projektowanymi drogami, polegajacy na
przetozeniu, przedtuzeniu i zabezpieczeniu istniejacej infrastruktury teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowanymi drogami
dla inwestycji polegajacej na przebudowie ulicy Wiejskiej, Robotniczej i Krétkiej w Siemianicach. Zabezpieczenie kabli
teletechnicznych projektuje si¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami teletechnicznymi i budowlanymi oraz warunkami technicznymi.
Catos¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z obowigzujaca norma oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami. Nalezy zabezpieczy¢
kable kolidujace z projektowang droga zgodnie z czescig rysunkowa. Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci pionowe i poziome
miedzy kablami. Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel np. ostry zwir,
ani bezposrednio zasypywac ta ziemiag. Kable powinny by¢ w wykopie linia falista z zapasem wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego
gruntu o grubosci min. 15 cm. Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi. Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub
droge, row kablowy pogtebi¢, a sam kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu A160PS. W
ramach budowy drogi nalezy usuna¢ kolizje istniejacych kabli znajdujacych sie w pasie modernizowanej drogi lub kolidujacych z
projektowanymi sieciami. Istniejace doziemne kable miedziane lub swiatlowod nalezy odkopa¢, przetozy¢ na nowa trase zgodnie z
planem sytuacyjnym i potaczy¢ z istniejagcym kablem za pomocg ztgczy kablowych wykonujac tzw. ztgcze rownolegte. Kabel ziemny
na catej dlugosci zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem ,,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”,
utozong na potowie gtebokosci utozenia kabla. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary dla kabla w zakresie
transmisji wasko i szerokopasmowej. Wyniki pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ZN-96 TP S.A.-027. Protokoty
pomiarow nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawczg przy odbiorze.
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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢ | Krot.
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ulicy Wiejskiej, Robotniczej i Krotkiej w
Siemianicach
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Kod ind.:
Nr STWiIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNRW 201/113/3 |[NrSTWiOR:D-01.01.01a
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym (wytyczenie i
inwentaryzacja powykonawcza)
(84,25)/1000 = 0,084250
Ogétem: 0,084 km 0,084
2 Element Kody CPV: 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Nr STWIiOR: E-01.03.04
Przetozenie kabli telefonicznych miedzianych - Swiatlowod
2.1 |KNNR5/701/4 NrSTWIiOR: E-01.03.04
Kopanie rowéw dla kabli, grunt kategorii I-11
84,25*0,6*1*2+204*0,6*1 = 223,500000
Ogotem: 223,500f m3| 223,500
2.2 |Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.00.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii Il i
utilizacja odpadow
0,6*0,3%(84,25) = 15,165000
Ogotem: 15,165 m3| 15,165
2.3 |KNR401/108/4 |NrSTWIiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
0,6%0,3%(84,25) = 15,165000
Ogotem: 15,165 m3| 15,165 4
2.4 |KNNR 5/706/2 NrSTWIOR: E-01.03.04
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do 0,6'm m| 84,250
2.5 |KNNR 5/707/2(1) |NrSTWIOR:E-01.00.00
Przestawienie kabli w rowach kablowych - recznie, przykrycie folig m| 84,250
2.6 |KNNR5/702/2 NrSTWIiOR: E-01.03.04
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
84,25*0,6*1*2-84,25*0,6*0,3+204*0,6*1 = 208,335000
Ogotem: 208,335 m3| 208,335
2.7 |KNNR 5/705/1 NrSTWiOR: E-01.03.04
Utozenie rur ostonowych A160PS
39+204 = 243,000000
Ogotem: 243,000 m| 243,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Robotnicy r-g 327,5399
2.|Robotnicy grupall r-g 12,4353
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen): | 339,9752

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/ m2 35,385
2.|Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4x120mm2 m 87,62
3. |koszt utylizacji gruntu m3 25,7805
4.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 8,425
5.|Piasek naturalny kopany m3 3,2015
6.|Rura ostonowa do kabli A160PSmm AROT m 252,72
7.|Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30°cm szt 1,26375
8. |Stupki drewniane iglaste Fi'7-11 cm dtugosci 2.5 m m3 0,02402
9.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,92675

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé
1.|Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 0,37913
2.|Koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37kW/50KM (1) m-g 22,35
3.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 40,23
4./t adowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1) m-g 0,81891
5.|Przyczepa do przewozenia kabli do 4t m-g 0,37913
6.|Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,5876
7.|Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 8,77885
8.|Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 1,8198
9.|Srodek transportowy (1) m-g 4,65733
10.|Zuraw samochodowy (1) m-g 1,701
11.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,37913
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen): | 83,08088
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