PRZEKROJ NORMALNY @Nawierzchniadrogi

PRZEKROJE NORMALNE km 0+000-0+705 N
w miejscach chodnika z kostki bet. ul. Rybacka Warstwa wiazaca AGLEW Som
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Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm
strona L/P wg PZT
@ Zjazdy z kostki betonowej
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Barwa, wzér i utoZenie kostek brukowych

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm
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Kostka betonowa 6 cm

Podsypka cem.-piask. 4 cm

Podbudowa KtSM 0-31,5 15 cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 10cm
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Obrzeze betonowe 8x30 cm D Ci i
- iag pieszo-rowerowy
Podsypka cem.-piask. 3 cm @ Kraweznik betonowy 15x30 cm Q

tawa betonowa C12/15 z oporem Podsypka cem.-piask. 5 cm
Kraweznik betonowy 15x30 cn| A Kraweznik betonowy 15x30 cn A tawa betonowa C12/15 z oporem D
Podsypka cem.-piask. 5 cm Podsypka cem.-piask. 5 cm Podtoze gruntowe

tawa betonowa C12/15 z oporem tawa betonowa C12/15 z oporem Kostka betonowa 6 cm bezfazowa

Podtoze gruntowe Podtoze gruntowe Podsypka cem.-piask. 4 cm
Legenda Podbudowa Kt SM 0-31,5 15 cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0MPa 10cm

[ Kostka prostokgtna 10x20 kolor szary

. . . . E Poszerzenia na skrzyzowaniu
Poszerzenie z kostki kamiennej Q

2.00 Kostka kamienne wielkowymiarowa 16/20 20cm
| szer. zmienna wg PZT l osadzona w mieszance betonowej na mokro

P RZE KROJ E N O R MAL N E Pg;jubnutdscgvglizzg\fv?r?; c%r21ﬂ5e/?1?e?noccm3/4<6M Pa 20cm
POSZERZENIE w miejscach zjazddw z kostki bet.

PRZEKROJ PODLUZNY g

| pO*QCZGI’]Ie jEZan IStnIejQCEJ y4 prOJektowanq 1) wystepujgce na tym rysunku wartosci
szerokosci, pochylen, elementy i urzgdzenia
drogowe, wystepujg w przewazajgcej czesci
opracowania, sg one jednak wielkosciami
T —— zmiennymi, ponadto mogg wystepowac inne
%ﬂ Nawierzchnia istniejaca elementy czy urzgdzenia drogowe wynikajgce
ﬁ ze szczegotowych rozwigzan projektowych, z
planu sytuacyjnego, przekrojow podtuznych,
Dotaczenie do poprzecznych i konstrukcyjnych.
Szczegot 2 stanu istniejacego 2) Kolorystyka nawierzchni podlega akceptacji
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Szczeg6t 2 1:20
Wymiary podane w cm

Szczeg6t 1 skala 1:20
| 3.00 | 2.00

‘ PAS RUCHU 1 ZIAZD ‘ | 2.00

1 tasma uszczelniajgca asfaltowo-kauczukowa

Diugos$¢ zjazdu zmienna,
zgodnie z planem sytuacyjnym
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Kraweznik betonowy 15x30 cm

7 Inwestora.
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tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe "‘% §Z\§
Bz A Projekt:

Uumci Rozbudowa ulicy Rybackiej Siemianicach
wagi
Kraweznik betonowy 15x30 cm - potgczenie nawierzchni istniejgcej i projektowanej wzmocni¢ poprzez utozenie pasma Tyl opracowania: -
Podsypka cem.-piask. 5 cm ) geosyntetyku o szerokosci 2,0m pod nowa warstwe $cieralng. Nalezy zastosowac siatke ' PI’ZGkI’Oje normalne
tawa betonowa C12/15 z oporem Opornik betonowy 12x25 cm szklano-weglowa (wigzki wiokien szklanych w kierunku wzdtuznym, wiékien weglowych w — -
Podtoze gruntowe ngzyggtao rﬁgvrca%izll(lg ;:rcr: orem kierunku poprzecznym) wstepnie powlekanych warstwa asfaltu o wytrzymatosci na rozcigganie Data opracowania:  06/2022 Rys- 31 Skala: 1:50
@ Podioze gruntowe 3 wszerz min. 250kN/m, wzdtuz min. 120kN/m. Branza Zespol projektony Imie i nazwisko o uprawnien podpis
Opracowat mgr Maciej Piotrowski

drogowa Projektowat | mar inz. Ludwik Matusiewicz 21/Gd/2002
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