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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajacej na przebudowie ulicy Wiejskiej,
Robotniczej i Krétkiej w Siemianicach. Zakres opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu oraz
wykonanie zbiornika retencyjnego podziemnego o objetosci Vzb=15m3. W stanie istniejgcym na terenie drogi lokalnie wystepuje
kanalizacja deszczowa. Wody opadowe beda odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty deszczowe z
osadnikami i przykanalikami 0200 do projektowanych kanatéw 0315, 0400 i O500 z wylotem do rowu. Rury gruboscienne z PVC-U o
$ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niz wynikajace z normy PN-EN 1401-1:2019-07. Klasa sztywnosci
rur SN 8 (8 kN/m2), cisnienie nominalne PN1, tgczenie rur za pomoca ksztaltek kielichowych z uszczelka dwuelementowa
olejodporng montowana w fazie produkcji. Projektuje sie¢ studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej 01200 z dnem monolitycznym
wykonane z kregow z betonu klasy C35/45, tagczonych na klinowa uszczelke gumowa. Beton o wodoszczelnosci w8, nasigkliwosci
do 5%, mrozoodpornosci F150. Wyroby zgodne z normg PN-EN 1917 lub Aprobata techniczng stwierdzajaca dopuszczenie do
stosowania wyrobéw w budownictwie. Kregi betonowe wyposazone majg by¢ fabrycznie w stopnie wtazowe mocowane w trakcie
produkcji elementow betonowych. Potaczenie szczelne pomiedzy rurg a studnig za pomocg uszczelki In Situ. Studnie rewizyjne
zlokalizowane w terenach utwardzonych zwienczy¢ zwezka. Wtazy kanatowe do studni zeliwno-betonowe o przeswicie 600 mm
powinny spetnia¢ warunki PN EN 124, klasy D400. Klasa wytrzymatosci betonu: C35/45, klasa ekspozyciji betonu XF4, klasa
mrozoodpornosci F150. Zabezpieczenie przed obrotem w postaci wypustéw w pokrywie (2 szt. ) i gniazd na wypusty w pierscieniu
(4 szt.), powierzchnie stykéw pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane wktadka ttumigca umieszczong w
pokrywie (rowek) w sposoéb trwaly, ramy o wysokosci min. 140 mm, ciezar kompletu nie mniej niz 135 kg. Wtazy z logo EPWiK w
ulicach i na chodnikach. Regulacje wysokosci wtazéw nalezy przeprowadzi¢ dowigzujac do niwelety drogi za pomoca pierscieni
dystansowych tgczonych zaprawa cementowg o grubosci do 10mm. Projektuje sie studzienki wpustu prefabrykowane z betonu
klasy C40/50 z osadnikiem o glebokosci 0,8 m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z krata i koszem
na zanieczyszczenia (0,6m). Wpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach 500 x 500
mm z kratg uchylng. Elementy studzienki wpustu tgczone za pomoca uszczelki EPDM. Dopuszcza si¢ wykonanie studzienek
monolitycznych. Posadowienie studzienek na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr. 15cm z betonu
C25/30. Projektuje sie szczelny zbiornik retencyjny na trasie kanatu gtéwnego w lokalizacji jak na planie sytuacyjnym. Objetos¢
projektowanego zbiornika wynosi Vzb=15m3. Studnia przed zbiornikiem projektowana jest z osadnikiem o wysokosci 1,0m.
Projektuje sie¢ dwa wyloty ze zbiornika - wylot roboczy 0200 na dnie zbiornika i wylot przelewowy awaryjny 0400 zlokalizowany u
gory zbiornika. Oba wyloty wlaczone niezaleznie do studni za zbiornikiem.

Projektuje sie typowy zbiornik okragty o sztywnosci obwodowej SN8 wykonany z tworzyw sztucznych.
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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej
Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ulicy Wiejskiej, Robotniczej i Krotkiej w
Siemianicach
1 Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWiOR: KD-01.00.00
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowej
1.1 |KNRW 201/113/3 |[NrSTWiOR:D—-01.01.01A.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym (wytyczenie
inwentaryzacja powykonawcza)
(148,61+30,9)/1000 = 0,179510
Ogotem: 0,180 km 0,180
1.2 |KNNR 1/209/5 NrSTWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40°'m3,
gruntkategoriil-Il
(148,61)*1,1*2,4+(30,9)*1,1*1,8+((7)*
3,14%1,0*1,0*3,0)+((13)*3,14*0,45*
0,45*2,8) = 542,597340
Ogétem: 542,597| m3 542,597
1.3 |Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.00.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii I-1
i utilizacja odpadow
(148,61)*1,1*2,4+(30,9)*1,1*1,8+((7)*
3,14%1,0*1,0*3,0)+((13)*3,14*0,45*
0,45*2,8) = 542,597340
Ogétem: 542,597| m3 542,597
1.4 |KNR401/108/4 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
(148,61)*1,1*2,4+(30,9)*1,1*1,8+((7)*
3,14%1,0*1,0*3,0)+((13)*3,14*0,45*
0,45*2,8) = 542,597340
Ogétem: 542,597| m3 542,597 4
1.5 |Kalkulacja NrSTWiIOR:KD-01.00.00
indywidualna S —02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek, z transportem
(148,61)*1,1*1,9+(30,9)*1,1*1,3-
((30,9)*3,14*0,1*0,1)-((148,61)*3,14*
0,16*0,16) = 341,865774
Ogétem: 341,866| m3 341,866
1.6 |KNNR 1/408/1 NrSTWIOR: D-02.02.00
S —02.00.00 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
(148,61)*1,1*1,9+(30,9)*1,1*1,3-
((30,9)*3,14*0,1*0,1)-((148,61)*3,14*
0,16*0,16) = 341,865774
Ogétem: 341,866| m3 341,866
1.7 |KNR218/501/2 |NrSTWiOR:KD-01.00.00
S —02.00.00 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm, z transportem
(7*3,14*1,0*1,0)+(13*3,14*0,45*0,45) = 30,246050
Ogétem: 30,246] m2 30,246
1.8 |KNNR 11/501/3 |NrSTWiOR:KD-01.00.00
Podtoza z betonu
((7*3,14*1,0*1,0)+(13*3,14*0,45*0,45))*
0,15 = 4,536908
Ogotem: 4537 m3 4,537
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Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
1.9 |KNNR 1/605/1 NrSTWIOR:KD-01.00.00
Odwadnianie wykopu metodg igtofiltrowa, igtofiltry o Srednicy do 50'mm, wptukiwane w grunt
bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0'm (szacunkowo 30 igtofiltry - rzeczywiscie
potrzebng ilos¢ igtofiltrow ustali¢ na budowie), wraz z pompowaniem wody i z optatg za zrzut
wody z wykopu kpl 1
2 Element Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania
wody burzowej
Nr STWiOR: KD-01.00.00
Roboty w zakresie rurociagéw do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja
deszczowa
2.1 |KNNR 1/313/1 NrSTWiIOR:KD-01.00.00
Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do
3'm
(148,61)*2*2,4+(30,9)*2*1,8 = 824,568000
Ogétem: 824,568 m2 824,568
2.2 |KNNR4/1413/3 |NrSTWiIOR:KD-01.00.00
(2) Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200'mm, gteboko$¢ do 3'm,
z pierscieniem odcigzajgcym szt 7,000
2.3 |KNNR4/1424/2 |NrSTWiIOR:KD-01.00.00
Studzienki Sciekowe uliczne i podworzowe, Fi'500°'mm, z osadnikiem bez syfonu z pierscieniem
odcigzajagcym szt 13,000
24 |KNR 228/503/4 |NrSTWiIOR:KD-01.00.00
(1) Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"315°'mm
148,61 = 148,610000
Ogétem: 148,610 m 148,610
25 |KNR228/503/2 |NrSTWiIOR:KD-01.00.00
(1) Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"'200°'mm m 30,900
26 |KNR218/804/4 |NrSTWiIOR:KD-01.00.00
(1) Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"300'mm m 148,610
2.7 |KNR218/804/2 |NrSTWiIOR:KD-01.00.00
(1) Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm m 30,900
2.8 |Kalkulacja NrSTWIOR:KD-01.00.00
indywidualna Inspekcja telewizyjna kanatéw
148,61+30,9 = 179,510000
Ogétem: 179,510 m 179,510
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 45,47335
2.|Robotnicy r-g 2 404,5351
3.|Robotnicy grupall r-g 478,18223
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 2 928,1907

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Optata za zrzut wody z wykopu m3 30
2.|Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50,0-100,0 mmkl. 111 m3 0,8658
3.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 4,67311
4.|Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubosci 19-25 mm, kl. 111 m3 0,00093
5.|Deskiiglaste obrzynaneklasalll m3 0,00594
6.|Drewno iglaste okragte, korowane, nasycone na stemple m3 0,74211
7.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,01978
8.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi'6-20 cm m3 0,1174
9. |Igtofiltry (igty) szt 30
10.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 98,94816
11.|Kolektor stalowy ssacy do odwodnien wykopow kotnierzowy, Fi'’200°'mm m 0,05
12.|koszt utylizacji gruntu m3 922,4149
13.|Krag z betonu kl. C35/45 taczony na uszczelke, ze stopniami wlazowymi fi 1200 mm, wys. 500mm szt 28
14.|Nadstawka do osadnika ulicznego $ciekowego fi 50cm, h=100cm - zelbetowa szt 13
15.|Osadnik uliczny Sciekowy fi 50cm, h=100cm - zelbetowy szt 13
16.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 560,70624
17.|Piasek naturalny kopany m3 417,33652
18.|Pierscien odcigzajgcy zelbetowy do studni o $r. 1200 mm szt 7
19.|Pierscien odcigzajgcy zelbetowy do studni Sciekowej o $r. 500 mm szt 26
20.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 120cm szt 7
21.|Pospotka uziarnienie 0-31,5mm m3 5,53502
22.|Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 30,8
23.|Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 56,49
24.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 200/5,9mm, SN 8 m 32,136
25.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 315/9,2mm, SN 8 m 154,5544
26.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, dt. 3,0 m m3 0,05148
27.|Stopien wtazowy zeliwny, ALFA do wbijania do studzienek kontrolnych szt 56
28.| Sruby stalowe zgrubne M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,4
29.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC fi 250mm szt 5,4075
30.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC fi 315mm szt 26,00675
31.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 200mm szt 0,6798
32.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 300mm szt 3,26942
33.|Waz gumowy Fi'50°'mm m 0,2
34.|Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ DO-600, W0100-4012-1000, kl. D400 szt 7
35.|Woda m3 31,2081
36.|Woda z rurociggéw m3 2,781
37.|Wpust uliczny Sciekowy, zeliwny H115 petny kotnierz W0200-4013-1000, kl. D400 szt 13
38.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,42

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,40 m3 (1) m-g 14,32456
2.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1) m-g 29,30024
3.|Pompa wirnikowa spalinowa 61-80°'m3/h m-g 0,2
4./ Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,82066
5.|Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,21
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J.m. llosé

m-g 29,30024
m-g 84,51014

Lp. Nazwa sprzetu

6.|Samochod samowytadowczy pow. 5-10 t (1)
7.|Samochdd skrzyniowy do 5°t (1)

8.|Samochdd skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 16,94
9.|Ubijak spalinowy 200°kg m-g 34,1866
m-g 27,16

10.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1)

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): | 242,95244
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