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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pézniejszymi
zmianami), o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzydé.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora

mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespoét projektowy,

uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywéw i przepisow.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt o$wietlenia dla inwestycji polegajacej na rozbudowie ulicy

Rybackiej i przebudowie ulicy Wiejskiej, Robotniczej i Krotkiej w Siemianicach. Inwestycja

zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie stupskim, w gminie Stupsk, w miescie

Siemianice.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe oswietlenia zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z

uzyskanymi warunkami technicznymi Energa Operator P/21/102539 z wilgczeniem do istniejgcej

sieci Energa Operator i z warunkami technicznymi Energa O$wietlenie EOS-7363/ UD-S-KD/2022.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uklad sytuacyjny
W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji wystepuje droga.

2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ gazowa,

sie¢ elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Przytaczenie projektowanego obiektu

Projektowane os$wietlenie uliczne podigcza sie do istniejgcej

sieci zgodnie z warunkami

technicznymi Energa Operator P/21/102539. Ewentualne materialy uzyskane z demontazu nalezy

przekaza¢ do magazynu wiasciciela infrastruktury.



3.2 Slupy o $wietleniowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe okragte, stalowe ocynkowane (na zewnatrz i wewnatrz),
grubosci min. 4 mm, malowane zewnatrz o wysokosci 5, 7 z wysiegnikiem rurowym 1,5m o
nachyleniu 15 stopni. Zaprojektowano stupy oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem
(fundament prefabrykowany typu F150/200 (beton C30/37) i tabliczka stupowa), zlokalizowane
wzdtluz drogi. W bazie stupa wykonane drzwiczki dostepowe, zamykane na klucz imbusowy.
Fundament przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo powtokami asfaltowymi.
Fundamenty lokalizowaé réwno z nawierzchnig projektowang, na terenach zielonych 5 cm powyzej
rzednej terenu. Stlup mocowany jest do fundamentu przy pomocy kotnierza stalowego,
przykrecanego do fundamentu za pomocg $rub o rozmiarze i rozstawie okreslonym przez
producenta. Nakretki zabezpieczone kapturkami z PVC. Obmalowanie stupa wraz z podstawg
preparatem ochronnym w kolorze szarym do wysokosci 50 cm. W stupach zamontowac tablicki
stupowe zgodne ze standardem Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. z zabezpieczeniami Bi Wts 10A.
Zyly na tabliczce stupowej uktadaé na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg neutralng. Stupy uziemi¢ za
pomocg bednarki ocynkowanej 25x4mm, prowadzonej w wykopie. Wartos¢ rezystancji R<10Q.
Nalezy zachowaé¢ minimalng skrajnie drogowa. Stupy w skrajni drogi malowaé farba

fluorescencyjna.

3.3 Oprawa o swietlenia ulicznego

Projektuje sie oprawy z ledowym Zrédtem Swiatta i nastepujacych parametrach:

Typ 1 Typ 2
minimalny strumien swietiny oprawy 6350 Im 6167
skutecznosc¢ swietlna oprawy min. 130 Im/W | min. 130 Im/W
moc oprawy 42 ,5W 42,5W
wysokosc¢ punktu swietinego 7,0m 7,0m
dlugos¢ wysiegnika 1,5m 1,5m
nachylenie 15° 15°

—oprawa swietlna ze zrédlem $wiatta LED,

- zasilacz w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 230V/50Hz,

wspétczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego obcigzenia,

- przewidywany czas pracy lampy: min. 100.000 godz. (w tym czasie spadek strumienia nie

wiekszy niz do 90% ),




- klasa odpornosci: min. 1K-06,

- stopien ochrony: IP-65 dla calej oprawy,

- korpus oprawy: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety RAL lub AKZO,

- materiat klosza: ptaskie hartowane szkio,

- oprawa wyposazona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych uchwytéw,
reduktoréw czy nasadek) pozwalajgcy na montaz zar6wno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15° (montaz
bezposredni) lub od 0° do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe
zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiegniku. Uchwyt
wykonany z tego samego materiatu co obudowa, malowany proszkowo w kolorze takim samym jak
oprawa,

- budowa oprawy pozwalajgca na demontaz uktadu optycznego i zasilajgcego w celach
serwisowych bez koniecznosci demontazu korpusu oprawy ze stupa/wysiegnika,

- wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych,
- uklady zasilajgce oprawe pozwalajg na utrzymanie statego w czasie strumienia swietlnego
oprawy pozwalajgc tym samym na redukcje uzycia energii,

— temperatura barwowa swiatta biatego 3800K — 4200K,

— wspotczynnik oddawania barw Ra>70

— certyfikaty CE oraz ENEC+

— Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podkfadki) muszg byé wykonane ze
stali nierdzewnej,

— Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem analogowym 1-10V lub cyfrowym DAL,
— maksymalny prad sterowania 700maA,

— dostep do konstrukcji bez uzycia narzedzi komora ospretu o stopniu ochrony IP65 i komora
optyczna o stopniu ochrony IP65,

— oprawa wyposazona w system optymalnhego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a ukladem optycznym), oraz czujnik termiczny umieszczony na
panelu LED zapobiegajgcy jego przypadkowemu przegrzaniu,

— oprawa wyposazona w gniazda NEMA 5 pin standard ANSI C136.41. S umozliwiajgce montaz
sterownikOw systemu zarzgdzania oswietleniem,

— oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomocg ptaskiej
matrycy LED, kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywg swiattosci, a catkowity
strumien oprawy jest sumag strumieni poszczegolnych soczewek,

— dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi by¢ wyposazony w roztgcznik odcinajgcy

napiecie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu elektrycznego,



—uzyte w oprawie panele LED muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczehstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”,

— zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C,

— uklady zasilajgce pozwalajgce na wprowadzenie 5-ciu poziomdow redukcji mocy,

—redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w sposob ptynny przez zmniejszenie strumienia
Swietlnego wszystkich zrodet LED jednoczesnie a nie przez wytgczanie poszczegolnych paneli

LED w jednej oprawie.

Na przejsciach dla pieszych projektowane sg lampy z oprawg dedykowang dla przejs¢ dla
pieszych. Projektowane sg lampy o parametrach:

— oprawa LED o mocy 78W i strumieniu swietlnym oprawy 10030Im

— stup stalowy ocynkowany ogniowo z oprawg zamontowang wysokosci 5,0m, stupy z
wysiegnikiem w kolorze z6#to-czarnym.

— uktady zasilajgce pozwalajgce na wprowadzenie 5-ciu poziomow redukcji mocy

— czujnik zwiekszajgcy natezenie oswietlenia przy zblizaniu sie pieszego do przejscia.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentdw o réwnowaznych parametrach
technicznych, co musi by¢ potwierdzone przez wykonanie obliczen fotometrycznych (np. w
programie Dialux/ Relux) sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta i inwestora.
Konieczne jest dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Idt) oraz kart katalogowych. Pliki
dla kazdego typu oferowanej oprawy zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajgce wykonac¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogolnodostepnych
oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux). Oprawa musi mie¢ certyfikat CE
oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
posiadajgcego akredytacje na terenie UE, potwierdzajgcy spetnienie deklarowanych parametrow i
proceséw produkcji: certyfikat ENEC lub réwnowazny. Gwarancja na calg oprawe (panel LED,
zasilacz, obudowa) — minimum 7 lat, wystawiona przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela. Warto$¢ wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) winna spetniac
wymagania zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji WE nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r.

Ponadto oprawy po zamontowaniu muszg spetnia¢ zakladane parametry obliczeniowe przy
wykonaniu pomiaréw w miejscu ich montazu. W przypadku gdy zamontowane przez Wykonawce
oprawy mimo poprawnych parametrow obliczeniowych (teoretycznych) nie spetnia wymagan po
ich zamontowaniu i wykonaniu pomiaréw terenowych, zostang wymienione na oprawy spetniajgce
warunki oswietlenia ,in situ” na koszt i staraniem wykonawcy.

Wszelka instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadac¢ atesty i dopuszczenie

do stosowania na terenie kraju oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa CE. Dla wszystkich urzgdzen



nalezy przedstawiC¢ petne karty katalogowe z informacjami technicznymi, certyfikatami i innymi
dokumentami potwierdzajgcymi parametry i zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami (dokumenty w
jezyku polskim).

3.4 Linie kablowe
Projektuje sie kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm, ktéry nalezy utozy¢ po wyznaczonych trasach.

Trasy linii kablowych w ziemi majg by¢ oznaczone na catej dlugosci i szerokosci za pomocy siatki,
foli lub foli perforowanej o trwatym kolorze niebieskim dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
folie i siatki majg by¢ wykonane z materiatu zapewniajgcego wydtuzenie do 200% w temperaturze
20°C. Glebokosci, na jakich nalezy uktadac kable elektroenergetyczne, sposéb ich uktadania oraz
odlegtosci od pozostatego uzbrojenia terenu okresla N SEP-E-004; zgodnie z warunkami
technicznymi min. 0,6 m w stosunku do rzednych istniejgcych.

Przy ukiadaniu kabla nalezy go oznaczy¢ co 10 metrow oraz w punktach charakterystycznych
(wyjscia z przepustow, miejscach skrzyzowan) za pomocg opaski OKI z naniesiong informacja:
oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczgtek — koniec danego odcinka) i
rokiem budowy.

Bednarke w postaci ptaskownika 25x4 mm utozy¢ na gtebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych
linii kablowych i potaczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupow.

Kable nalezy tgczy¢ za pomocg muf i glowic dostosowanych do typu i napiecia znamionowego
kabli. Przy tgczeniu powtok nalezy stosowac wktadki metalowe gwarantujgce ciggtosc i szczelnos¢
potgczen.

3.5 Przepusty

Konstrukcja i materiat przepustéw powinien by¢ tak dobrany, aby chroni¢ kabel przed zagrozeniami
wywotanymi czynnikami zewnetrznymi, mogacymi spowodowacC uszkodzenia kabli. W
szczegoOlnosci nalezy ostania¢ kable utozone w ziemi pod drogami, zjazdami, itp. W miejscach
wyjscia kabli z oston nalezy utozy¢ je w taki sposéb, aby nie byly narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Prace ziemne przy zabezpieczaniu kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Projektuje sie

przepusty z rur SRS110.

3.6 Kolizje
Szczegobtowe zasady dotyczgce projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych

kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet i materiaty pomocnicze

stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiada¢ normom.

Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, row kablowy pogtebi¢, a sam kabel uktada¢ na

gtebokosci 1 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu SRS 110.
Przy uktadaniu kabla wzdtuz ulic i dr6g nalezy zachowac¢ nastepujgce odlegtosci kabla:

- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,



— min. 1,5 m - od pni istniejgcych drzew. W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura
techniczna row kablowy wykopac recznie. Na odcinkach, w ktorych nie wystepuje
uzbrojenie terenu dopuszcza sie wykorzystanie sprzetu mechanicznego.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli ee utozonych w
ziemi podaje ponizsza tabela. Podano réwniez najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli ee i

sygnalizacyjnych utozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych.

SZKIC WYMIAROWY

AN - cBED

O,Smm*

m’ SIATKA- 1,5 mm

RODZIMY

PIASEK

EABEL
ELEKTROENERGETYCZNY

1- glebokosé ulozenia Jabli w ziemi: N SEP-E-004
50 em - kable o napieciu znamionowym do 1kV wdozone pod
chodnikiem, przeznaczone do ogwietlenia ulicznego, znaliGw
drogowych i sygnalizacji ruchu drogowego

70 cm - kable o napieciu znamionowym do 1kV, ulozonych poza uzytlami
rolnymi

80 cm - kable o napiecin znamionowym wyzszym niz 1kV lecz nie nie
wyzszym niz 30 kV utozonych poza uzytkami rolnymi

90 cm - kable o napigciu znamionowym do 30kV wlozonych na uZytkach
rolnych

100 em - kable o napigciu znamionowym wyzszym niz 30kV
STOSOWANIE SIATKI, FOLII lub FOLII PERFOROWANE.]

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PRZYKRYWANIA KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH UKEADANYCH W ZIEMI



Tablica 3. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi
kablami nienalezacymi do tej samej linii kablowej

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosc fcm)

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sig i zblizajacych

pionowa
na skrzyzowaniu

pozioma
przy zblizeniu

1 | Kable elekiroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kY z kablami

. ietba Ll 15 g*
0 tym samym napieciu znamionowym lub Kablami sygnalizacyjnymi .

2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen

. : : ; 4 mogg sie stykad
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia SR

3 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami

elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Uy = 30 KV 25

4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napigciu

znamiohowym 1 kV < Uy = 30 kW z kablami tego samego przedziatu
napieé znamionowych linii
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5 | Kable réznych uzytkwnikdw o napieciu znamionowym do 30 kV 25

Kable z mufami innych kabli

nie dopuszcza sie jak Ip. 1-6

Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kY

: ; : &0
Z innymi kablami

40

" dopuszcza sie stykanie ze soba na catej diugosci kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,
- elektroenergetycznych jednoZzytowych stanowiacych jednotorows linie kablowa,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzgdzen oswietleniowych.

Majmniejsze dopuszczalne odlegtosci [em]

kabli o napieciu znamionowym |kabli o napieciu znamionowym

Lp.| Rodzaj urzadzenia podziemnego U <30 kV 30 kV < Uy < 110 kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu| skrzyzowaniu | przy zblizeniu

25 + grednica
rurociagu

50 + Zrednica
rurociggu

Rurociggl wodociggowe, Sciekowe,
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi

25 + grednica
rurociggu

50 + srednica
rurociagu

2 |Rurociagi z gazami | cieczami palnymi uzgodnic z wtascicielem rurociggu, ale nié mniej mz w lp. 1

] ] uzgodnié
3 e S g ; = nie mogs sie nie mogg sie z wlascicielem
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi krzyZowac 200 krzyzowaé rurociagu, ale
nie mniej niz 250
4 Czesci podziemne linii napowietrznych nie mogg sie nie mogg sie
(ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowac 40 krzyzowac 100
, [odsiomne coebe budykimiiyeh | e mogasms | . | memogasiy | o
s e krzyzowad krzyzowac ™
urzgdzen wyszczegdlnionych wlp.1.2.3 .4
100 - miedzy 120 - miedzy
ostona kabla ostong kabla
G Skrajna szyna trakcji, rowy i stopa szyny; i stopa szyny;
odwadniajgce w pasie technicznym kolei 50 - miedzy 250" 80 - miedzy 250

ostong kabla
a dnem rowu
odwadniajacego

ostong kabla
a dnem rowu

odwadniajacego

7 |Urzadzenia do ochrony budowli
od wytadowan atmosferycznych

Zasady ogolne

PN-EN 62308-1:2011 Ochrona odgromowa — Czesc 1:

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych
i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektdw

* Dopuszcza sie w przypadku utozenia kabli w tunelach, kanatach, kananlizacji kablowej, ostonach otaczajacych

{rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami budynkdw lub budowli.
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3.6.1. Skrzy zowania i zbli zenia kabli mi edzy sob g i innymi urz gdzeniami podziemnymi.
Linie kablowe wyzszego napiecia powinny byC zakopane gtebiej niz linie kablowe nizszego

napiecia. Zaleca sie krzyzowac¢ kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzgdzeniami
podziemnymi pod katem zblizonym do 90°.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.
Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng folig
z tworzywa sztucznego.

Kazdy z krzyzujgcych sie kabli ee i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy chronic
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Projektuje sie w miejscu skrzyzowan stosowanie rur ostonowych typu
DVK110. W jednej rurze ostonowej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca wprowadzenia kabli
do rur powinny by¢ uszczelnione.

Glebokos¢ umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co hajmniej:

- 50 cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,

- 70 cm - przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100 cm - przy ukiadaniu kabli w czesciach drog i ulic przeznaczonych

do ruchu kotowego.

W przypadku wystgpienia kolizji oraz w szczegolnych przypadkach indywidualnych, z uwagi na
niemozliwo$¢ spetnienia powyzszych warunkéw dopuszcza sie zmiane podanych gtebokosci.

3.7 Kolizje elektroenergetyczne z EO S - rozwi gzanie projektowe

Projektowany jest demontaz linii napowietrznej oswietleniowej pomiedzy stupami 6 i 303 (znak zg. z
planem sytuacyjnym) wraz ze stupami, oprawami i wysiegnikami 303/1, 303/2, 303/3, 1, 2, 3,4,51 6
zgodnie z warunkami technicznymi gestorow sieci. Ponadto planowany jest demontaz opraw
oswietleniowych i wysiegnikéw ze stupéw 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 303/1/1, 303/1/3,
401, 402, 403, 404, 101, 102 zasilanych z obszaru istniejgcych TO-206. Oprawy oswietleniowe z
wysiegnikami i kabel linii napoweitrnej przekonserwowac i przekaza¢ do magazynu DRU Stupsk
(poprzez system BDO, KPO/PZ/Protokét koncowy odbioru technicznego). Istniejace stupy
oswietleniowe sieci wydzielonej kolidujgce z projektowang drogg zdemontowac i przekaza¢ do
utylizacji. Dokumenty potwierdzajgce przekazanie powyzszego dostarczy¢é do DRU Stupsk
Szczegblowe zasady dotyczgce projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych
kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet i materialy pomocnicze stosowane
do budowy linii kablowych powinny odpowiada¢ normom. W miejscach gdzie istnieje podziemna

infrastruktura techniczna réw kablowy wykopaé recznie.
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Zestawienie materiatéw

Materialy do demonta zu
Numer Materiat Energa O swietlenie Jedn. llos¢
1 Wysiegnik rurowy i oprawg szt 22
2 Istniejgca linia napowietrzna m 415
3 Stup oswietleniowy betonowy wraz z fundamentem szt 9
Numer Materiat Jedn. llo ¢
1 Rura ostonowa SRS110 m 240
2 Linie kablowe — kabel oswietleniowy YAKXS 4x35 mm2 m 1484
3 Bednarka ocynkowana 25x4mm m 1334
4 Uziom szpilkowy lub przewody uziemiajgce m 60
5 Stupy oswietleniowe wys. 7,0m wraz z fundamentem typu F150/200, tabliczkg szt 42
stupowg i wktadkg topikowg
6 Stupy oswietleniowe wys. 5,0m wraz z fundamentem typu F150/200, tabliczkg szt 8
stupowg i wktadkg topikowg
Oprawa oswietlenia ulicznego — 42,5W, z wysiegnikiem rurowym 1,5m szt 42
Oprawa oswietlenia ulicznego dedykowana dla przejs¢ dla pieszych 78W LED, szt 8
z wysiegnikiem rurowym 1,5m
9 Przewody instalacyjne YDY 3x2.5 mm2 m 250
10 | Szafka oswietleniowa kablowo-pomiarowa z roztgcznikami bezpiecznikowymi szt 1

4. UWAGI KONCOWE

4.1 Dane i informacje dotycz gce sieci dla doboru systemu ochrony od pora  zen
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C, ukfad sieci odbiorczej w stupach: TN-S.

W instalacji odbiorczej nalezy stosowaé odpowiedni dla tego ukltadu system ochrony
przeciwporazeniowej — samoczynne wytgczenie zasilania. Ochrona od porazen przed dotykiem
bezposrednim w postaci: obudéw i oston w Il klasie izolacji, izolowanych czesci czynnych
aparatury oraz przewodow i kabli z certyfikatami ,CE”. Rezystancja uziemienia R<10 Ohm. W
przypadku wiekszej wartosci niz 10 Ohm zastosowac prety pomiedziowane. Prety pomiedziowane

whbié na glebokosé, ktéra zapewni wartos¢ sumaryczng opornosci mniejszg niz 10 Ohm.

12



4.2 Uwagi ogolne

e Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie z projektem oraz pozostatymi
uzgodnieniami.

e Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP
oraz przepisami przeciwpozarowymi.

* Wykonawczg usuniecia kolizji moze byc¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajgca
stosowne uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.

« Prace podlegajg dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez EOS.

* Odbidr techniczny usuniecia kolizji nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego z
usuniecia kolizji.

e Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spojnej
dokumentacji po wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjng.

 Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentbw o réwnowaznych

parametrach technicznych.

Przed rozpocz eciem robo6t, Wykonawca winien zapozna € sie z trescig calej dokumentacji
technicznej, ze szczegdélnym uwzgl ednieniem opiséw technicznych, rysunkéw, zat  gcznikow,

specyfikacji technicznych, a w razie niejasno  $ci zwrdci € sie z zapytaniem do Inwestora.
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2.

. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych robot

zagospodarowanie placu budowy,
budowa oswietlenia ulicznego,

likwidacja placu budowy.
Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

sie¢ wodociggowa ,

sie¢ gazowa

siec kanalizacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  Ore moga stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materialty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej - mozliwosc¢
porazenia prgdem operatorow sprzetu oraz ludzi przebywajacych w poblizu,

czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci — upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,
prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,
przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.
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5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst agpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogoélny musi by¢ prowadzony przed
przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdélnych maszyn
i urzadzen. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy sprzetu budowlanego muszg
posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w
zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na
pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0séb

posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i

montazowymi.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  gce niebezpiecze nstwom wynikaj gcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdl nego zagro zenia zdrowia lub

w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen
a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

e« W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z

apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.
e Sprzet ochrony indywidualnej.
e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, Zuraw, dzwig itp.) atestowany,

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg

uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robo6t poprzez barierki lub tasmy

uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.
b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. po-

przez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoélnych elementow robét i ter-
minarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czyn-
NOSci.

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu
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na czas budowy,
Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.
UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robot

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

16



[ll. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A
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POMORSKA OKREGOWA
IZEA INEYRIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swigtojuisla 43744

B Tk D it o Gdarisk, dnia 18 grudnia 2007 r.
For (0-58) 201-44-98

syg. akt 327/POM/QKK/07
DECYZIJA

Ma podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownicrwa oraz urbanistdw /[Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze #m./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikaeyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magisler indynier
urodzony dnia 28.12,1979 r w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/N7

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budawlanych wekazano na odwrocie decyaji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniymicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej i5ji Kwalifikacyjnej:

PREZEWOPNICZACY
[ Foisii Kowalifikacyine]

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrepopwei igji Kwalifikacyjnej
MNiedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procifiski

80-463 Gdatsk, ul. Skarzynskiego 5 dfl
2.0krggowa Rada Izby

3.0idwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 25.07.2022



2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

® POLSKDA
| 2 B A

INZYNIERGOW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X9G-8RB-JZ3 *

Pan Mirostaw Procifiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01
adres zamieszkania ul. Skarzyniskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3R6-9GJ-N1A *

Pan Jacek Procifiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

ZA ZGODNOSC
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3. Warunki techniczne / uzgodnienie

&) Energa

operator

Numer P/21/102539 Miejscowos¢ Stupsk Data 20-12-2021

7.

71.1.

12,

743

714,

7.1.5.

7.1.6.

7.7

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie uliczne, ulice: Rybacka, Wiejska, Robotnicza i Krotka

Adres (Nr dziatki): Siemianice, ul. Rybacka
gm. Stupsk , dziatka numer 175/3

Grupa przytaczeniowa: V

Moc przytaczeniowa: 2kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Stupsk Grunwaldzka [00500]

Linia 15 kV SLUPSK - ZELKOWO PRZEZ WRZESCIE [00500-109]
Stacja SN/nn SIEMIANICE WIES [01-0206]

Obwod nn Krotka w strone Stupskiej (dz 192/3+192/8) [600]
Obiekt Obwaod [nN] Krotka w strone Stupskiej (dz 192/3+192/8) [600]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

0;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:

-do istniejacego zlacza kablowego 25601167 dobudowac szafke pomiarowa.
-doposazenie zlacza kablowego KRSN w elementy niezbedne do podiaczenia szafki licznikowe;.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

-od projektowanego zlgcza licznikowego podmiot przytaczany wybuduje instalacje zalicznikowa,
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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&) Energa

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

operator

Miejsce zainstalowania:
ztacze kablowo-pomiarowe przy istniejacym zlaczu kablowym; uktad pomiarowy 1-fazowy.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napiecia.
b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Stupsk Grunwaldzka
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 25.07.2022
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&) Energa

12.1.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

1.

18.

operator

Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylagczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Mackowiak Robert M

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. e

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Stupsku
ul. Przemyslowa 114, 76-200 Stupsk
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Z ORYGINALEM

data 25.07.2022

23



& Energa | crupa I

Oswietlenie
£0$-. 7363 ... JUD-5KD/2022 Stupsk dnia 26 pazdziernik 2022 .
Urzad Gminy Stupsk
Ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

WARUNKI TECHNICZNE nr WT/2022/UD-S/112

Dotyczy: usunigcia kolizji z projektowanym o$wietleniem w m Siemianice ul. Rybacka, Robotnicza,
Wiejska, Krotka, Miynska

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. podaje warunki przebudowy sieci o$wietlenia drogowego w m Siemianice
ul. Rybacka, Robotnicza, Wiejska, Krotka, Mtynska

1. W celu zapewnienia ciggtosci oswietlenia przy ul. Miynskiej zaprojektowac linig kablowa o$wietlenia
drogowego wg obliczen — nie mniej niz YAKXs 4x25 mm2 pomiedzy stupem sieci napowietrznej na
dzialce DZ 167 posadowionym przy ul. Wiejskiej a stupem sieci napowietrznej na dziatce DZ 167
posadowionym przy ul. Mtynskiej

2. Oprawy o$wietleniowe z wysiggnikami pozostajace w kolizji z projektowanym o$wietleniem
zdemontowac i przekaza¢ do DRU Stupsk w stanie nie pogorszonym.

3. Sien napowietrzng pozostajaca w kolizji z projektowanym o$wietleniem zdemontowaé i przekaza¢
do DRU Stupsk. Szczegotowy zakres sieci uzgodnic w DRU Stupsk przed przystapieniem do
demontazu.

4. lIstniejace stupy oswietleniowe sieci wydzielongj pozostajace w kolizji z projektowanym

owietleniem zdemontowat i przekaza¢ do utylizacji . Dokumenty potwierdzajace przekazanie

powyzszego dostarczy¢ do DRU Stupsk.

Koszty powyzszych prac pokrywa Inwestor.

Integralng cze$¢ powyzszych warunkow stanowig obowigzujace przepisy i normy.

Prace przy demontazu i montazu urzadzen mogq wykonywac tylko osoby uprawnione.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zglosi¢ si¢ do DRU Stupsk w celu uzyskania

dopuszczenia do prac przy urzadzeniach ENERGA Oswietlenie Sp. z o. o.

9. Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zgtosi do ENERGA Os$wietlenie
obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru.

10. Do zgtoszenia dotgczy¢ - dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna.

O Noo

11. Niniejsze warunki zachowujg wazno$¢ przez na okres 2 lat daty wystawienia.

Otrzymuja; ..Zpowazaniem :
1. Adresat R >
2. Na %
T+485876077 20  Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc 4
ul. Artura Grottgera 7 VIl Wydziat Gospodarczy KRS
81-809 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803 ZA ZGODNOSC
NIP 585-12-32-055  energa-oswietlenie.pl Kapitat zakladowy/wptacony 191.621.500,00 zi Z ORYGINALEM

data 27.10.2022
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Stupsk, dn. 09.11.2022 r.
STAROSTWO POWIATOWE
76-200 SEUPSK
ul.Szarych Szeregow 14

Znak sprawy: GK.6630.434.2022

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWE)

zakonczonej w dniu 09.11.2022 .
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Projekt sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, sieci
Przedmiot narady:| wodociggowej, sieci energetycznej oswietlenia, kanatu
technologicznego, oraz przeniesienia kabla TP

Gmina: Stupsk

Obreb: Siemianice, dz.: 99, 120/2, 120/3, 126/1, 126/2, 126/5, 145,
148/1, 161/1, 165/1, 165/3, 165/4, 171, 175/3, 175/4, 186, 189/4,
190/2, 200/1, 203/1, 213, 882, 883

Lokalizacja:

ZASADA MICHAL
ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

GMINA SEUPSK
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Emiliana Bach, podinspektor, Wydziat Geodezji i Kartografii

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wplywu:| 27.09.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng dodatkows zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikdw.
W wyniku narady koordynacyjnej dodatkowej projekt zostal wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

i Nazwa instytucji Stanowisko
B Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. Stanowisko pozytywne KRZYSZTOF DUMANOWSKI

0.

: Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny

1.B/ykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie straty (w tym
uszkodzenia kabla oswietleniowego) poniesione przez Energa
Oswietlenie sp. z 0.0., w wyniku prowadzonych przez niego prac.
2.8/ miejscach skrzyzowan odkopane kable elektroenergetyczne
ostoni¢ rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP
—E004.

3.Bozpoczecie robot zglosic na 7 dni do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
celem ustalenia blizszych szczegotéw wystapienia kolizji, zblizen z
urzadzeniami elektroenergetycznymi.

4 Brzy wykonywaniu robét, napotkane urzadzenia energetyczne

Dokument wygenerowal(a): Emiliana Bach, dn. 09-11-2022 09:28:22
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz5
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traktowac jako czynne (pod napieciem moggce grozic porazeniem) —
zachowac szczegolne warunki bezpieczenistwa i natychmiast
powiadomié wiasciciela urzadzen.

5.Ba skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgca
siecig Energa Oswietlenie Sp. z 0.0, prace wykonywac z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, sprzetem recznym oraz Norma SEP-E-004
6.Bdkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez Energa
Odwietlenie Sp. z 0.0. (zgloszenie pisemnie, telefoniczne lub poczty
elektroniczna).

7 Bachowac odleglosci projektowanej zabudowy od istniejgcych linii
napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 N SEP-
E-003.

8 Bwentualne usuniecie istniejacych sieci elektroenergetycznych z
terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania
przebudowy na koszt Inwestora.

9.Brzed rozpoczeciem robét wykopac przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania tras istniejacych kabli energetycznych.

10. Zachowaé odstep od infrastruktury oswietlenia drogowego min 1
m.

11. Realizowac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr
112/2022

Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Slupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 59 841 65 49; krzysztof.dumanowski@energa.pl

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddzial w Koszalinie
elektroniczny

Stanowisko pozytywne ANDRZEJ KRZACZKOWSKI
UZGODNIENIE NR 9473 ZDNIA 09.11.2022r.

Uwaga giowna - branza drogowa :

1. Kolidujacy kabel 0.4kV z projektowanym kraweznikiem (ul
Robotnicza dz. 502/15) przetozyc w ramach projektowanej inwestycji
do jednego wykopu razem z projekt. kablem oswietleniowym , siecig
teletechniczna.

2. Naleiy wykonac korekte drogi- kraweznika (ul. Robotnicza dz.
153) celem zachowania odleglosci nie mniejszej niz 0.5m od
istniejacego stupa linii napowietrznej Nn-0.4kV

3. PowyZsze uwagi i zalecenia nalezy uja¢ w opisie projektu oraz
specyfikacji przetargowej.

Dodatkowo:

1.8 zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zhlizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy
powiadomi¢ Energe-Operator SA — Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem — tel. 0598416119, 8416134,

Ww zgtoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
dopuszczenia do pracy.

2 Bzczegdtowy lokalizacje istniejacych linii kablowych ustali¢ metoda
przekopdw kontrolnych lub za pomoca aparatury specjalistycznej -
moga wystepowac roznice pomiedzy stanem zaistnialym po odkryciu
a inwentaryzacja geodezyjna.

3.Brace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywaé recznie, odkryte kable zabezpieczyé przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotowkowymi.

48 razie pokrywania sie projektowanych sieci, przylaczy z
istniejacymi kablami nalezy wykona¢ korekte trasy z zachowaniem
odleglosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

SR poblizu urzgdzen elektroenergetycznych roboty prowadzic
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100 i PN/E 05125.

6.Brace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (diwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z
czynnymi liniami napowietrznymi - zakladaniem przepustow
ochronnych na kablach ziemnych wykonywac przy urzadzeniach
wylaczonych spod napiecia.

Dokument wygenerowat{a): Emiliana Bach, dn. 09-11-2022 09:28:22

lJezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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7.8/ miejscach prowadzenia robot moga sie znajdowac urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku z ktdrych to wiascicielami
nalezy uzyska¢ oddzielne uzgodnienie.

88 przypadku wystgpienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzadzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesiecy
od daty zakonczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsiebiorstwo nasze przystapi do ich usuwania i
naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

9 Przy niweladji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej glebokosci dla urzadzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww glebokosci nalezy urzadzenia bedace w ziemi
zaglebic lub utozy¢ w przepustach ochronnych dwupotédwkowych.
10.Bowyisze zalecenia-uwagi naleiy ujgé w czesci opisowej
poszczegdlnych branz realizujgcych dane zadanie.

Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

GAZ-SYSTEM ODDZIAL W
GDANSKU

UL.WALOWA 47
elektroniczny

Stanowisko pozytywne ROBERT MICZEWSKI

GAZ-SYSTEM ODDZIAL W
POZNANIU

ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
elektroniczny

Stanowisko pozytywne JANUSZ WESOLOWSKI

HAWE TELEKOM SP.Z 0. 0. W
RESTRUKTURYZACII

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Marcin Kloczko

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszezu Gdariskim

ul. Powstancéw Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdanski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

MAZOVIA Investment Sp. z o.
o.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne KAROL STASZEWSKI

Uzgodnienie pozytywne. Brak uwag.

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
Gazownia w Stupsku
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spoétka Gazownictwa
sp. Z 0. 0. w Tarnowie Oddzial
Gazowniczy w Koszalinie

ul. Polczyriska 55/57

75-808 Koszalin

elektroniczny

Uczestnik niecbecny na naradzie

10

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

Stanowisko pozytywne marcin wisniewski

75

POTEGOWO MASHAV SP. Z O.
0.
ul. Twarda 18/XXIV p.
00-105 Warszawa

Uczestnik niecbecny na naradzie
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12

Regionalne Centrum
Informatyki Gdynia

Wezel Teleinformatyczny
Stupsk

ul. Bohateréw Westerplatte
66

76-200 Stupsk

elektroniczny

Stanowisko pozytywne ANDRZE] SLEDZ

13

Urzad Gminy Stupsk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Joanna Jedlinska-Piedlak

opiniuje pozytywnie z zastrzeieniem, ie wszelkie przefozenia sieci
elektroenergetycznych pod drogami winny znajadowac sie w rurach
ochronnych

14

Wodociggi Stupsk Spotka z
0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne BERNARD STUDZINSKI

L, WODOCIAGI SLUPSK” | Stupsk
09.11.2022 r.

Sp. z 0.0.

el Uzg. nr 157-S/ul /2022

GK.6630.434.2022
Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci elektroenergetycznej
oswietleniowej, kanalizacji teletechnicznej, sieci wodociggowej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul.
Rybackiej w miejscowosci Siemianice, dziatki nr 99, 120/2, 120/3,
126/1, 126/2, 126/5, 145, 148/1, 161/1, 165/1, 165/3, 165/4, 171,
175/3, 175/4, 186, 189/4, 190/2, 200/1, 203/1, 213, 882, 883 obreb
Siemianice, gm. Stupsk.

Trase projektowanej infrastrulktury opiniujemy pozytywnie po
spetnieniu ponizszych uwag:

P& miejscu kolizji poprzecznej projektowanej infrastruktury z
uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej nalezy zachowaé wymagane
przepisami odleglosci — roboty nalezy prowadzic z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci;

?Bh uszkodzenia infrastruktury kanalizacyjnej powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada inwestor lub wykonawca i jest on
zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia na wiasny koszt;
?@rzed wykonaniem przewiertéw sterowanych i przeciskow nalezy
wykona¢ wykopy punktowe

w celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia
infrastruktury kanalizacyjnej;

?Ba etapie wykonawstwa miedzy projektowanym uzbrojeniem nalezy
zachowac wymagane przepisami odleglosci;

?Brase projektowane] infrastruktury jw. nalezy uzgodnic z ZGK
lezierzyce.

W przypadku zmiany trasy projektowane] infrastruktury jw.,
przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy ja ponownie uzgodnic
w spolce ,Wodociggi Stupsk”.

Uzgodnienie waine jest przez okres jednego roku.

15

Wojewaodzki Sztab Wojskowy
w Gdansku

ul. Do studzienki 45, 80-206
Gdanisk

elektroniczny

Stanowisko pozytywne ANDRZEJ HANIECKI

Planowane sieci energetyczna i teletechniczna powinny by¢ zgodne z
ograniczeniami wynikajgcymi z Porozumienia wykonawczego miedzy
Rzgdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Standw Zjednoczonych
Ameryki do Umowy miedzy Rzadem Rzeczypospolite] Polskiej a
Rzadem Standw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej
rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Palskiej systemu
obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania
terendw oraz przestrzeni powietrznej wokdt Bazy systemu obrony
przed rakietami balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.
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Pozostale sieci nie kolidujg z ww. ograniczeniami. Ponadto w decyzji
powinny by¢ wyszczegdlnione ograniczenia wynikajace z ww.
Parozumienia (...).

16

Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Jezierzycach
Sp.z o.0.

elektroniczny

Uczestnik niecbecny na naradzie

17

Zarzad Drog Powiatowych
ul. Stoneczna 16e

76-200 Stupsk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whnioskodawca

ZASADA MICHAL

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie 7 ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 7z 2021 r. poz.1990 ). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wziac udzial réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra mozie nie zawierac projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz.1990 ) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomyslinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ).

z up. Starosty Stupskiego
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
podinspektor

Wydzig aqdezjididardografii

Podpisano przez:

Emiliana Aurelia
Bach

Date / Data:
2022-11-09 09:28

Podpis przewodniczgcego narady
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IV. ZAL ACZNIKI

90°

75°

60°

45°

30°

105°

300

400

500

cd/kim

C0-C180 =—CQ0-C270

Polarnv LVK

105° P 425 W
90° Dlampa 7000 Im
75° d)Opra\.u.-a 6350 Im
n 90.72 %
60°
Skutecznosc 149.4 Im/W
swietlna
450
CCT 4000 K
CRI 70
15° 30°
n=90%

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P3), 99.00 m2

Jezdnia 1 (M4), 165.00 m?

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30.00m

330m

550m

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 En, 7.76 Ix [7.50-11.25] Ix V4
(P3)

Emin 1.81 Ix 21.50 Ix v
Jezdnia 1 (M4) L 0.79 cd/m? 2 0.75 cd/m? v

Us 0.62 2040 v

Ui 0.69 = 0.60 v

Tl 13% <15% Ve

Re 0.71 2030 v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0,90 dla instalacji,

Vad
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Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 42.5W

Zuzycie

1402.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 677 cd/klm
2 80° 193 cd/klm
=90° 18.3 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartoscl natezenia Swiatlta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatla odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D.6

iz

. 8 5a -
11 8.6 B.7}- o 6.7 186 11
11815 T
. 4.7} 20
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
|
26 L& 26
24
|24 9.6 96
- 2270 a2 ' ; A2 202
18 \ 14} 18
— 16 16

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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05" 105° P 425W
90° 90° Diampa 7000 Im
750 75° G)Oprawa 6167 Im
\ / n 88.10 %
Skutecznosc 145.1 Im/W

300 swietlna
45 45°

o ccT 4000 K

CRI 70

500
30° 15 0° 15 30°
cd/Klm n==87%
= C0-C180 == (C90-C270
Polarny LVK

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P3), 99.00 m? o

Jezdnia 1 (M4), 165.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
550m
1 |
fir 3000m L
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Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokosc punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 1.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 42.5W

Zuzycie

1402.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

= 70° 600 cd/klm
2 80° 538 cd/kim
290% 11.8 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia swiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D6

2)

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 E, 10.56 Ix [7.50-11.25] Ix
(P3)

Emin 6.08 Ix =1.50 Ix v
Jezdnia 1 (M4) L 0.86 cd/m? 20.75 cd/m? v

Uo 0.58 2040

U 072 20.60

TI 10 % <15% ¥

Ra 0.47 2030 v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0,90 dla instalacii.
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
|_ |
23 I \ 1135
SEEE . e 7 S T bl
4 1o+ 13 f.2 —53 7.2 52 11 35 17 2_1
- P
—_— L 4
<

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



108° 105° P 42 5W
90° 90° qj[.ampa 7000 Im
750 750 m’oprawa 61 67 Im
n 88.10 %
60° 60°
Skutecznosd 145.1 Im/W
300 Swietlna
457 45°
CCT 4000 K
400
CRI 70
500
30° 15° 0° 19 30°
cd/klm n=87%
C0-C180 === (90 -C270
Polarny LVK
I ]
Chodnik 4 (P3), 60.00 m? o
Jezdnia 1 (C4), 150.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
500m
—>

30.00m
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Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu sSwietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -0.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 42.5 W

Zuzycie

1402.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu,

= 70° 600 cd/kim
= 80°: 538 cd/kim
290° 11.8 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia Swiatla odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

3

(21

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 4 (P3) Em 11.11 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 3.96 Ix =1.50 Ix v
Jezdnia 1 (C4) Em 1241 Ix = 10.00 Ix v’
Us 0.41 = 0.40 v
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.
1 '
l 523'191? B35 gy - 6.9 .aél11 13 517 19)21 l
= —49—— 23

i

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

23

1z 412 29 8.6

19

161

80198

6.1~

12 5555 21

T

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

36



65

14
o o
o~
M
! oo
7 ol
- | ]
e | B
u -
| ° 5|2
—|HIE= —| (=
Ny v
o/ \s
1. gniazda bezpiecznikowe typu D01 9. plytka bakelitowa 320x65x6
2. wspornik do umocowania ostony 10. plytka bakelitowa 320x65x2
3. §ruba z tbem stozkowym M6x15/5 11. masa izolacyjna
4. $ruba z tbem stozkowym ptaska M8x50/45 12. ostona bakelitowa 210x75x2
5. podkiadka M8 13. podkiadka sprezysta M8
6. podktadka bakelitowa 7x25x65 14, przewdd DY2.5 mm2

7. nakretka M8 gr.3
8. nakretka M8

Rys. 1. Budowa tabliczki przelotowej. 5
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. gniazda bezpiecznikowe typu D01

. wspomik do umocowania ostony

. §ruba z tbem stozkowym M6x15/5

. §ruba z tbem stozkowym ptaska M8x50/45
. podkiadka M8

. podktadka bakelitowa 7x25x65

. nakretka M8 gr.3

. nakretka M8

9. plytka bakelitowa 320x65x6
10. ptytka bakelitowa 320x65x2
11. masa izolacyjna

12. ostona bakelitowa 210x75x2
13. podktadka sprezysta M8

14. przewdd DY2.5 mm2

15. mostek aluminiowy

Rys. 2. Budowa tabliczki podziatowej.
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V. CZESC RYSUNKOWA
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