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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy ulicy Rybackiej w Siemianicach. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie
pomorskim, w gminie Stupsk. Istniejace drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczna. W miejscach dojazdu do przylegtych posesiji
zlokalizowane s3 zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejagcymi drogami — skrzyzowania. Zakres roboét dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegé6lnych elementéow obejmuje:

roboty rozbiérkowe (nawierzchniowe)

roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopéw pod projektowane sieci

budowe kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

budowe oswietlenia

budowe kanatu technologicznego

przebudowa kolizji m.in. sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej

roboty ziemne — zasypanie wykopdéw, wyréwnanie terenu

budowe nawierzchni drogi - konstrukcja jezdni o parametrach wymaganych dla obcigzenia 100kN;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 5,5-6,0m, chodniki maja szerokos$¢ 2,0m, cigg pieszo-rowerowy 3,0m. Droga
jest potaczona z istniejacymi drogami.. Droga jest potaczona z istniejacymi drogami.

Projektowana droga przebiega w terenie pagérkowatym i zapewnia potaczenie drég istniejacych. W obszarze przylegtym do roboét
drogowych przewiduje sie odtworzenie trawnikéw. Trawniki nalezy zaktada¢ siewem recznie z mieszanki traw w dawce 0,02
kg/m2.

W ciagu drogi projektowane jest uzbrojenie techniczne pasa drogowego tzn. oswietlenie przytagczone do sieci istniejacej,
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociag, kanat technologiczny. Zostang wykonane nowe warstwy konstrukcji
nawierzchni elementéow drogowych. Zatlozono nastepujace parametry dla konstrukcji drogi:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm

warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm

podbudowa zasadnicza AC16P 7cm

podbudowa KL.SM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 20 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa

istniejace podtoze gruntowe

Konstrukcja jezdni - zabrukowanie skrzyzowania

warstwa Scieralna z kostki kamiennej wielkowymiarowej 16/20 20 cm
osadzonej w mieszance betonowej na mokro (w warstwie podbudowy)

podbudowa z betonu cementowego C25/30 20cm
wymagany wtérny modut odksztalcenia E2=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 20 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa
istniejace podtoze gruntowe
Konstrukcja chodnika

warstwa sScieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa 4cm
podbudowa KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 15cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=50MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 10 cm
Konstrukcja ciag pieszo-rowerowy

warstwa sScieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa 4cm
podbudowa KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 15cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=50MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 10 cm
Konstrukcja zjazdéw i parkingow

warstwa sScieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 4cm
podbudowa KL.SM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20cm
wymagany wtérny modut odksztalcenia E2=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 20 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa
istniejace podtoze gruntowe
Konstrukcja nawierzchni opasek
ptyty azurowe betonowe 60x40x10cm 10 cm
podsypka cementowo — piaskowa 4 cm
Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ulic'
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podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

wymagany wtérny modut odksztalcenia E2=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 20 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa

Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ulic'
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4

Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robot

llosé

Krot.

Kosztorys

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych
Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ulicy Rybackiej w Siemianicach

Element

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Nr STWiIOR: D-01.00.00

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1

KNRW 201/113/3

NrSTWiOR:D-01.01.01A

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym (wraz
z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)

(705,16+34)/1000 =

Ogodtem:

0,739160

0,739

0,739

1.2

CJ 11/2005/4

NrSTWIOR:D-05.03.11
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwozenia $cinki, glebokosé
frezowania do 10 cm

3 164,000

1.3

KNNRS 6/802/6

NrSTWIOR: D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubosé do 15°cm,
mechanicznie

120 =

Ogotem: 120,000

120,000000

120,000

1.4

KNNRS 6/801/2

NrSTWIOR: D-01.02.00
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ do 15°cm, mechanicznie
jezdnia, zjazdy 3164+120 =

Ogotem: 3 284,000

3284,000000

3 284,000

1.5

KNNRS 6/807/3

NrSTWIOR: D-01.02.00
Rozebranie sciekdéw z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe
20°cm

90,000

1.6

Kalkulacja
indywidualna

NrSTWIOR: D-01.02.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), gruz i utilizacje
odpadow

(3164+120)*0,2+90%0,5%0,2 =

Ogotem: 665,800

665,800000

665,800

1.7

KNR 401/108/12

NrSTWIOR: D-01.02.00
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
(3164+120)*0,2+90%0,5*0,2 =

Ogotem: 665,800

665,800000

665,800

1.8

KNR 231/1406/4

NrSTWIOR: D-03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe

szt

2,000

1.9

KNR 231/1403/6

NrSTWIOR: D-03.01.03
Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$¢ namutu 30°'cm

10,000

Element

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D - 01.02.00
Roboty rozbiorkowe - wycinka istniejacych drzew i krzewow

21

KNR 1901/101/7

NrSTWiIOR:D-01.02.00
Scinanie drzew pitg reczng lub siekiera, drzewa lisciaste o $rednicy 21-30°cm

szt

12,000

22

KNKRB 1/105/5

NrSTWIOR:D-01.02.00
Mechaniczne i reczne karczowanie zagajnikéw i krzakéw krzaki i podszycia sredniej gestosc
350*2/10000 = 0,070000

Ogodtem:

0,070

ha

0,070

23

KNR 201/111/1

NrSTWIOR:D-01.02.00
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i
wrzos ze spaleniem na miejscu

350*2+2*2*12 = 748,000000
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
Ogotem: 748,000 m2 748,000
24 |KNKRB 1/106/3 |NrSTWiOR:D-01.02.00
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi transport na odlegt. do 2 km - gatezi
350*2*0,1+12*0,15*0,15*3,14*7 = 75,934600
Ogotem: 75,935 m3 75,935
3 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWiIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
3.1 |KNR 201/126/1 NrSTWIiOR: D-02.00.00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do
15°cm
jezdnia 4597,110*1,04 = 4780,994400
zabrukowanie skrzyzowania 46,15 = 46,150000
zjazdy 637,4 = 637,400000
zielen 750 = 750,000000
istn. nawierzchnia -(3164+120) = -3284,000000
Ogotem: 2930,544] m2 2 930,544
3.2 |KNR201/216/2 |NrSTWIiOR:D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60°'m3
gruntkategoriilll
jezdnia (4597,110*1,04)*0,36 = 1721,157984
zabrukowanie skrzyzowania 46,15*0,4 = 18,460000
zjazdy 637,4*0,32 = 203,968000
istn. nawierzchnia -(3164+120)*0,2 = -656,800000
Humus -2930,544*0,10 = -293,054400
niwelacja terenu 250*7*0,15 = 262,500000
rowy 176%(2,5+0,4)*1/2 = 255,200000
Ogétem: 1511,432) m3 1511,432
3.3 |Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.00.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii
I-11i utilizacja odpadow
jezdnia (4597,110*1,04)*0,36 = 1721,157984
zabrukowanie skrzyzowania 46,15*0,4 = 18,460000
zjazdy 637,4*0,32 = 203,968000
istn. nawierzchnia -(3164+120)*0,2 = -656,800000
Humus -2930,544*0,10+2930,544*0,10 = 0,000000
niwelacja terenu 250*7*0,15 = 262,500000
rowy 176%(2,5+0,4)*1/2 = 255,200000
Ogétem: 1804,486 m3 1804,486
3.4 |KNR401/108/8 |NrSTWIiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
jezdnia (4597,110*1,04)*0,36 = 1721,157984
zabrukowanie skrzyzowania 46,15*0,4 = 18,460000
zjazdy 637,4*0,32 = 203,968000
istn. nawierzchnia -(3164+120)*0,2 = -656,800000
Humus -2930,544*0,10+2930,544*0,10 = 0,000000
niwelacja terenu 250*7*0,15 = 262,500000
rowy 176%(2,5+0,4)*1/2 = 255,200000
Ogétem: 1804,486 m3 1804,486 4
3.5 |Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.02.00
indywidualna Formowanie i zageszczenie nasypéw (z piasku lub zwiru)
niwelacja terenu 350*7*0,15+350*0,15*0,225/2 = 373,406250
Ogotem: 373,406) m3 373,406
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWiIOR: D-04.00.00
Podbudowy
4.1 |KNR231/103/4 |[NrSTWiOR:D-04.01.00
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
gruntkategorii I-1V
jezdnia 4597,110*1,04 = 4780,994400
zabrukowanie skrzyzowania 46,15 = 46,150000
zjazdy 637,4 = 637,400000
Ogétem: 5464,544) m2 5 464,544
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
4.2 |KNNR 6/110/2(2) [NrSTWiIOR:D-04.07.01a
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa AC16P, warstwa pc
zageszczeniu 6°'cm (grubosé docelowa 7 cm), grysowo-zwirowa (standard Il), samochod
5-10°t m2 4597,11C| 1,167
4.3 |KNNR 6/109/3 NrSTWIOR:D-04.07.01a
Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 20°'cm
zabrukowanie skrzyzowania 46,15 = 46,150000
Ogotem: 46,150, m2 46,150
44 |KNNR6/113/2 NrSTWIOR: D-04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
jezdnia 4597,110 = 4597,11000(
zjazdy 637,4 = 637,400000
Ogétem: 5234,510) m2 5234,510
45 |KNNR6/111/2(1) [NrSTWIOR:D-04.04.01
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zageszczeniu
15°cm (grubos¢ docelowa 20 cm)
jezdnia 4597,110*1,04 = 4780,994400
zabrukowanie skrzyzowania 46,15 = 46,150000
zjazdy 637,4 = 637,400000
Ogétem: 5464,544) m2 5464,544) 1,334
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWiIOR: D-05.00.00
Nawierzchnie
5.1 |KNNR 6/502/3(2) |NrSTWIOR:D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej, grubosé 8'cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
zjazdy 637,4 = 637,400000
Ogotem: 637,400 m2 637,400
5.2 |KNNR 6/502/3(2) INrSTWIOR:D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki granitowej cietej 16/20cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 46,150
5.3 |KNNR 6/309/2(4) |NrSTWiIOR: D-05.03.05A
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S (warstwa $cieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowo-zwirowa, samochdéd 5-10°t m2 4 597,11C
5.4 |KNNR 6/308/2(4) INrSTWiIOR:D-05.03.05B
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W (warstwa wigzgca), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5'cm, masa grysowo-zwirowa, samochdéd 5-10°t m2 4 597,11C
5.5 |KNR911/103/1 NrSTWIOR: D-05.03.26D
(1) Wzmacnianie konstrukcji na potgczeniu z nawierzchnig bitumiczng istniejgca, pasmo
geosyntetyku szerokosci min. 2m o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz min. 120kN/m,
wszerz min. 250kN/m.
21*2 = 42,000000
Ogotem: 42,0000 m2 42,000
5.6 |KNNR6/1005/7 |NrSTWiOR:D-04.03.01a
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
4597,110*3 = 13791,330000
Ogotem: 13791,330) m2| 13791,330
5.7 |KNNR6/1005/6 |NrSTWiOR:D-04.03.01a
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
4597,110*3 = 13791,330000
Ogotem: 13791,330) m2| 13791,330
6 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Nr STWiIOR: D-09.00.00
Zielen
6.1 |KNKRB 1/415/1 |NrSTWIiOR:D-09.01.01
Humusowanie i obsiew mieszankg traw przy grubosci warstwy humusu 10 cm
750 = 750,000000
Ogotem: 750,000f m2 750,000
6.2 |KNR221/702/3 |NrSTWIOR:D-09.01.01
Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw parkowych
750 = 750,000000
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
Ogotem: 750,000f m2 750,000
7 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWiIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
7.1 |KSNR 6/403/3 NrSTWIOR:D-08.01.02
Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25°cm, tawa betonowa, podsypke
cementowo-piaskowa m 342,500
7.2 |KNNR 6/403/3 NrSTWIiOR: D-08.01.02
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa
1385-230 = 1155,000000
Ogétem: 1 155,000 m 1 155,000
7.3 |KNNR 6/403/3 NrSTWIiOR: D-08.01.02
Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem faw, betonowe 15x25°cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa m 287,000
8 Element Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Nr STWiIOR: D-07.00.00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
8.1 |KNNRS 6/808/8 |NrSTWIiOR:D-01.02.00
Stupki do znakéw i znaki - rozebranie szt 4,000
8.2 |KNNR 6/702/1(1) |NrSTWIOR:D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50'mm szt 5,000
8.3 |KNNR 6/702/4 NrSTWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
do0,3'm2 szt 8,000
8.4 |KNNR 6/705/1 NrSTWiIOR:D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg grubowarstwowa, linie segregacyjne i krawedziowe
ciagte, malowanie mechaniczne
P-4 41*0,24 = 9,840000
P-13 12*0,2625 = 3,150000
Ogétem: 12,990, m2 12,990
8.5 |KNNR 6/705/1 NrSTWiIOR:D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg grubowarstwowa, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane, malowanie mechaniczne
P-1e 14,5*0,12 = 1,740000
Ogétem: 1,740, m2 1,740
9 Element Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Nr STWIOR: D-01.02.00
Roboty wykonczeniowe - przestawienie ogrodzenia
9.1 |KNNRS 6/808/4 |NrSTWIiOR:D-01.02.00
Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych - rozebranie z wywozeniem i utylizacja odpadéw m 175,000
9.2 |KNR 1501/201/6 |NrSTWIiOR:D-01.02.00
Rozbiérka konstrukcji betonowych, rozbiérka mechaniczna, grubos$¢ konstrukcji ponad 20°cm
(175/1,5)*0,4%0,4*1,0 = 18,666667
Ogotem: 18,667 m3 18,667
9.3 |Kalkulacja NrSTWIiOR: D-01.02.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), gruz i utilizacje
odpadow
(175/1,5)*0,4%0,4*1,0 = 18,666667
Ogotem: 18,667 m3 18,667
9.4 |KNR401/108/12 |NrSTWIiOR:D-01.02.00
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
(175/1,5)*0,4%0,4*1,0 = 18,666667
Ogotem: 18,667 m3 18,667 4
9.5 |KNR 201/215/1 NrSTWIiOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3
gruntkategoriil-Il
((175/1,5)*0,4*0,4%1,2) = 22,400000
Ogotem: 22,4000 m3 22,400
9.6 |KNR401/108/5 |NrSTWIiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11
((175/1,5)*0,4*0,4%1,2) = 22,400000
Ogotem: 22,4000 m3 22,400
9.7 |KNR401/108/8 |NrSTWIiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
((175/1,5)*0,4*0,4%1,2) = 22,400000
Ogotem: 22,4000 m3 22,400 4
9.8 |KNNR 2/107/1 NrSTWIOR:D-07.06.01b
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fawy fundamentowe
((175/1,5)*0,4*0,4%1,2) = 22,400000
Ogotem: 22,4000 m3 22,400
9.9 |Kalkulacja NrSTWIOR:D-07.06.01b
indywidualna Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.80 m na stupkach stalowych z profili
stlowych 60x40 o rozstawie 1,50 m obsadzonych w stopach betonowych.
175*1,8 = 315,000000
Ogotem: 315,000 m2 315,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Betoniarze grupall r-g 25,87592
2.|Betoniarze grupalll r-g 2,856
3.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych | r-g 198,45
4.1 Ogrodnicy grupa | r-g 86,25
5.|Ogrodnicy grupalll r-g 34,5
6.|Robocizna r-g 15,6744
7.|Robotnicy r-g 5 880,3984
8.|Robotnicy budowlani r-g 341,7178
9.|Robotnicy grupall r-g 2787,7482
10.|Robotnicy grupall r-g 60,334
11./Robotnicy transportowi r-g 37,8
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 9471,6047

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Azofoska t 0,0375
2.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 24,024
3.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 6,1556
4.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 29,86
5.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 9,36845
6.|Cement portlandzki CEM I/Rlub N - CEM | 32,5 workowany t 2,45505
7.|Cementportlandzki CEMI/RIubN-CEM142,5luzem t 12,50204
8.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 184,36716
9.|Deskiiglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. 111 m3 1,0925
10.|Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa kg 7 033,5783
11.|Farba grubowarstwowa dm3 6,95799
12.|Geosyntetyk o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz min. 120kN/m, wszerz min. 250kN/m. m2 76,44
13.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,116
14.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, kolorowa m2 650,148
15.|Kostka granitowa szara 15/17 t 16,38325
16. | koszt utylizacji m3 35
17.|koszt utylizacji gruntu m3 3 067,6262
18.|koszt utylizacji gruzu m3 1163,5939
19.|Krawedziakiiglaste kl. 11 m3 3,64485
20.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Il m3 0,0383
21.|Kraweznik drogowy betonowy prostokatny Sciety - 100x30x15 cm, szary m 11781
22.|Kraweznik najazdowy drogowy prostokatny sciety 100x25x15cm, szary m 292,74
23.|Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 5,88
24.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej t 459,711
25.|Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warstwy wigzacej t 1 344,2658
26.|Nasiona traw kg 9,75
27.|Olej napedowy do silnikéw luzem kg 206,04247
28.|Opornik betonowy drogowy m 349,35
29.|Papa asfaltowa izolacyjna m2 2,34442
30.|Piasek naturalny kopany m3 388,36104
31.|Piasek uszlachetniony m3 370,42673
32.|Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 22,5225
33.|Pospotka uziarnienie 0-31,5mm m3 373,23273
34.|Przesto ogrodzeniowe o wysokosci 110-180 cm + stupki m2 330,75
35.|Rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych dm3 1,08266
36.|Stupek do znakéw drogowych z rur stalowych kg 54,5
37.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m m3 0,07686
38.|Szpilki z pretéw stalowych szt 7,56
39.| Tablice znakéw drogowych do 0,3 m2 szt 8
40.| Tuczen kamienny, 31,5-63 mm t 2219,4322
41.|Woda przemystowa m3 3,692
42.|Woda z rurociggow m3 1 554,0468
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
43.|Ziemiaurodzajna (humus) m3 84

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|Ciagnik gasienicowy 55'kW (75KM) (1) m-g 179,32666
2.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 191,69949
3.|Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 30,374
4.|Frezarka drogowa WIRTGEN 1000 C 104 kW (142 KM) (1) m-g 28,476
5.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,60 m3 (1) m-g 50,78412
6.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 1,48512
7.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1) m-g 133,39544
8.|Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 1,302
9.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 2.00°'m3 (1) m-g 1,00802
10.|Malowarka do poziomego znakowania drég (samobiezna) - kpl. (1) m-g 0,68348
11.|Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciagnika) 1,90 - 2,30 m m-g 179,32666
12.|Przyczepa skrzyniowa 3-5't m-g 60,748
13.|Rozkfadarka mas bitumicznych 3,50 m (2) m-g 118,61832
14.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1) m-g 19,36769
15.|Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 5,5425
16.| Samochdd samowytad.5-10t (1) m-g 11,2021€
17.|Samochdéd samowytadowczy 5-10°t (1) m-g 181,12613
18.|Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 655,69186
19./Samochdéd samowytadowczy pow. 5-10 t (1) m-g 235,3183
20.|Samochod skrzyniowy z zamontowang wciggarkg do 5 t (1) m-g 47,25
21.|Samochdd skrzyniowy z zurawikiem tadunkowym (HDS) pow. 10-151t (1) m-g 17,5
22.|Skrapiarka do bitumu, przewozna (bez ciggnika) z mechaniczng pompa 1500 dm3 m-g 168,25423
23.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 17 m3/min. (1) m-g 3,552
24.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min. (1) m-g 31,7339
25.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 21,3117z
26.|Spycharka ggsienicowa 74 kW (100°'KM) (1) m-g 36,34996
27.|Szczotka mechaniczna bez ciggnika 700-800 mm m-g 23,44526
28.|Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10°t m-g 7,46812
29.|Walec statyczny samojezdny 4-6°t (1) m-g 298,00991
30.| Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 84,13999
31.|Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 297,94498
32.|Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 26,60805
33.|Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 88,8615
34.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 0,6888
35.|Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 25,9436
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 3 264,538
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