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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego dla potrzeb obstugi przysztych uzytkownikéw przy ul.
Wiejskiej, Robotniczej i Kréotkiej w Siemianicach. Budowe kanatu technologicznego projektuje sie zgodnie z obowigzujacymi
normami teletechnicznymi i budowlanymi oraz warunkami technicznymi. Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu
technologicznego zgodnie z wytycznymi Inwestora, prace wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W stanie istniejagcym w
miejscu inwestycji wystepuje droga przeznaczona do obstugi terenow przylegtych. W stanie istniejagcym na projektowanych ulicach
objetych opracowaniem wystepuja linie teletechniczne kablowe oraz kable elektryczne. Kanat technologiczny nalezy wykona¢ z
jednej rury polietylenowej pierwotnej wysokich gestosci RHDPE o srednicy 125/7,1mm (RO), sztywnos$¢ obwodowa co najmniej SN 8
kN/m2, trzech rur polietylenowych pierwotnych wysokich gestosci RHDPE 40/3,7mm (RS), sztywnos¢ obwodowa co najmniej SN 8
kN/m2 i jednej wiazki mikrorur MR1 cienkosciennych 7x12/8 (WMR), pod nawierzchnig drogi dodatkowo kanat technologiczny
przepustowy RHDPE 125mm/7,1. Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wiagzki i
maksymalnego wypetnienia wynikajacego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowej. Wtasciwosci materiatowe: gestos¢ nie
mniejsza niz 0,940 kg/m3, modut sprezystosci 800-1200 MPa, stosowalnos¢ w zakresie temperatur -30 do +75 st. C.

Potaczenia odcinkéw rur kanatu technologicznego wykonaé za pomocg fabrycznych ztagczek mutoszczelnych. Glebokos¢ uktadania
rur min. 130 cm.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 } 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi
otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza sie nad ciaggami kanatow
technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia. Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 } 10 mm i grubosci co
najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co
najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
»Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza si¢ bezposrednio nad ciagami kanatlow technologicznych. Do oznaczania i lokalizacji
ciggow w punktach charakterystycznych kanatu technologicznego stosuje sie znaczniki elektromagnetyczne. W miejscach zataman
i rozgatezien zgodnie z planem sytuacyjnym umiejscowi¢ studnie zelbetowe typowe SKR-1 typu ciezkiego klasy ,,C” (25T)
wykonane z betonu klasy C30/37 o sciankach grubosci 7cm. Rama i pokrywa zelbetowa studzienki kablowej typu ciezkiego
wzmochniona klasy D400 z wywietrznikiem w ramie stalowej. Prety stalowe do zbrojenia betonu o srednicach od 4,0 mm do 5,5 mm
(prety gtadkie) oraz o srednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety zebrowane). Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy
zwienczen.

Pokrywy muszg zawiera¢ nazwe/logo wiasciciela.
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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢ | Krot.
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ulicy Wiejskiej, Robotniczej i Krotkiej w
Siemianicach
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Kod ind.:
Nr STWiIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNRW 201/113/3 |NrSTWIiOR:D-01.01.01A
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym (wytyczenie i
inwentaryzacja powykonawcza)
(544,7)/1000 = 0,544700
Ogétem: 0,545/ km 0,545
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.1 |KNNR5/701/5 NrSTWIOR: E-01.03.01
Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii ll1-1V
1,50,9*1*11+0,6*(544,7)*0,9 = 308,988000
Ogotem: 308,988/ m3| 308,988
2.2 |Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.01.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii I-11 i
utilizacja odpadow
1,50,9*1*11+0,6*(544,7)*0,3 = 112,89600C
Ogotem: 112,89¢, m3| 112,89¢
2.3 |KNR401/108/4 |NrSTWIiOR:D-02.01.00
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
1,50,9*1*11+0,6*(544,7)*0,3 = 112,89600C
Ogotem: 112,89¢, m3| 112,89¢ 4
3 Element Kody CPV: 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Nr STWIOR: E-01.03.01
Kanat technologiczny
3.1 |KNNR 5/706/2 NrSTWIOR: E-01.03.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,6'm
(544,7)+1,5*11 = 561,200000
Ogotem: 561,200 m| 561,200
3.2 |KNNR 5/702/2 NrSTWIOR: E-01.03.01
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 1l
0,6%(544,7)*0,6 = 196,092000
Ogotem: 196,092 m3| 196,092
3.3 |TPSA40/301/1 NrSTWIOR: E-01.03.01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, o wymiarach L/B/H
1500/900/1200 grunt kategorii I-1I szt 11,00C
3.4 |KNNR 5/705/1 NrSTWIOR: E-01.03.01
Utozenie rur ostonowych (1 x RHDPE125/7,1 + 3 x RHDPE40/3,7 + 1 x mikrorur MR1 40mm) m| 544,700
3.5 |KNNR 5/705/1 NrSTWIOR: E-01.03.01
Utozenie rur ostonowych (1 x RHDPE125/7,1) m| 185,000
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Zestawienie robocizny

strona nr: 4

Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|Monterzy r-g 247,72
2.|Robotnicy r-g 486,0672
3.|Robotnicy grupall r-g 92,57472

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen): | 826,36192
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0,55
2.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,077
3.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania kg 0,11
4. Kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 44
5.|koszt utylizacji m3 191,9232
6.|Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania, czarny dm3 9,68
7.\ mikrorur MR1 m 5447
8.|Osadniki betonowe szt 11
9.|Piasek do betonoéw zwyktych naturalny m3 0,154

10.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 42,6512
11.|Pokrywa do studni kablowych telekomunikacyjnych z wypetnieniem, z wietrznikiem OLw - oprawa lekka 50x50x6¢cm

(SK-1) szt 11
12.|Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami szt 11
13.|Rama do studni kablowych telekomunikacyjnych RLpd - rama lekka podwdjna 500 x 1000, samodzielna (SK-2) szt 11
14.|Rura ostonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 125x7,1mm m 729,7
15.|Rura ostonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 40x3,7mm m 1634,1
16.|Rura wspornikowa ze $rubg rzymska szt 22
17.| Stupki drewniane iglaste Fi'7-11 cm dtugosci 2.5 m m3 0,15587
18.|Studnia kablowa, zelbetowa dla telekomunikacji SKR-1 - studnia przelotowa dla kanalizacji 2-otworowej kompletna % 11
19.| Tablica opisowa szt 11
20.|Woda z rurociggéw m3 0,044

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|Koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 kW (50 KM) (1) m-g 30,8988
2.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 55,61784
3.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1) m-g 6,09638
4./ Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 10,3005
5.|Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 115,98152
6.|Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 32,35752
7.|Srodek transportowy (1) m-g 10,2158
8.| Ubijak spalinowy 200kg m-g 38,61
9.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 5,1079

10.|Zuraw samochodowy do 4°t (1) m-g 22,66
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): | 327,84626
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