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|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie A budowlanych

DEXKE

S ap— Gdarisk ---1989-03-03----
I Meszarulpleczgl) o

onego ~

Nr .3937/Gd/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § z.ust. 1l pkt 1 1§13 ust 1pkt 4 lita._ .
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i ch'irony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw spra-
wie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Obywatel(ka) Janusz Wrdéblewski

(riczwisko i imig)
magister inzynier inzynierii $rodpwiska
(tytut noukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia ‘ 27 .marca 19..2Lrw Gdansku

posiada przygotowonie zawodowe upowainiajgce do wykonywania somodzielnej FUNKCH o
projektanta
(rodzaj funkcli)

w specjainosci 1Lnstalacy.jno..s..LRzyRiery. ne j-
o i (rodzoj specjoinosci Tethniczio—budowlane;)

w zakresie S1EC1 sanitarnych z ograniczeniem do siegci

wodoeiagowych i kanalizacyjnych.-=—-—=——-—-—————
(specjolizacja zawodowa)

Janusz Wrdébl i
s e .. Jest upowainionyla) do:

Obywatel(ka!
Y g ) (ipnig | nozwisko)

1/ sporzadzania projektdéw sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocig-
gowych i kanalizacyjnych.

0d decyzji powyzsze] stuzy = ie prawo wniesienia odwoXania
do Ministra Gospodarki g"q 2 £j i Budownictwa w Warszawie,

ul. Wspdlna nr 2, za
dni od daty jeJj dorgc

50

tut. Wydziatu w terminie 14

7 Archi:to

edzkil
e

mar inz arch. Konrad Plawifiak

_—
. = (podpis | pieczec)
e skarbowq )
v _Jce odpisie ZA ZGODNOSC
. ahealedll Z ORYGINALEM
e data 13.08.2022

Janusz Wroéblewski



WOJEWODA POMORSKT ... .

RR-AB-II-7131/168/02 Gdarisk, dnia 2002 - 12 - &

DECYZJA NR 287/Gd/2002.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt 1 {art 14 ust, | pkt 4, ustawy z dnia

wa budowlane /tekst jednolity: Dz, U, Nr 106 poz. 1126 2 2000 £. = 564

zm.d oraz att. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudniz 2000 ¢ o samorzadach ?_wwcdo;vych

architektdw, inZynierdw budawnictwa oraz urbanistdw (Dz. U. Nr § poz. 42 22002 r.), w

z art. 62 ustawy z dniz 135 lutsgo 2002 r. 0 zmisnie ustawy o samorzadach

zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa araz trbanistéw (Dz. U.Nr 23 poz. 221 z

2002r.) 1§ 9 ust. I -rozporzadzenia Ministra Gospadarki Przestrzennef § Budawnictwa z daic

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie {Dz. U, Nr 8, poz. 33
1995 r. zm. Dz U. Nr 134 poz 113022002 1.)

7 lipca 1$%4 r. - Pra

zwiazku

"

(R

nadaje:

infynierowl indynierii §rodowiska

urodzony wdalu 19 styeznia 1956 1. w Gdadisku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nosel : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzed: wedociagowych i
kanalizacyjoych, cieplnych, gazowych iwentylacyjnych

w zakresie: projekicwania bez ograniczes.

Na niniejsza decyzie shuzy stronie prawo wniesienia cdwolaniz do Giéwn
nspektora Nadzor: Budowlanego, za podradnictwem Wojewaocy Pomorskiego, w terminie
o, -

14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. T
zw/rOJﬂN oY
M.l. 2 Nsgrmant

mer (ad)
¥ Zca Dirakiors dxiala

Otrzvmuie :

1. Pan Siawomir Szurman
ul Pomorska 862/22
" 80-345 Gdardsk

ZAZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.08.2022

Stawomir Szurman



.2. Kopia za swiadcze n o przynale znos$ci do izby samorz_adu zawodowego

—® POLSKA

AN SHU,

INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ULZ-1QC-XUJ *

Pan Janusz Wréblewski o numerze ewidencyjnym POM/15/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.08.2022

Janusz Wréblewski



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X7Y-J3Q-EU6 *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom epatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.08.2022

Stawomir Szurman



3. Oswiadczenie projektantbw i sprawdzaj acych o sporz adzeniu projektu

zgodnie z obowi _gzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

ZAKRES ) « .
ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA
BRANZA SANITARNA Projektant Janusz WROBLEWSKI _ 3937/GdBg
w specjalnosci instalacyjno-inzyniieryjnej
Sprawdzajacy Stawomir SZURMAN 287/Gd2002
W specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, grudzien 2022 r.



Il. CZESC OPISOWA
1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,
- obowigzujgcych norm, normatywdw i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt sieci wodociggowej dla inwestycji polegajacej na
rozbudowie ul. Rybackiej i na przebudowie ulicy Wiejskiej, Robotniczej i Krotkiej w
Siemianicach.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe wodociggu.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym na terenie inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej
» sieC energetyczng,
* siec gazowag
» kable teletechniczne
3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Sie€ wodoci ggowa

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 160, 2110

I 90 zgrzewane doczotowo lub na mufy elektrooporowe. Rury z atestem higienicznym do wody
pitnej. Przewody winny posiada¢ odpowiednie oznaczenia na $ciankach rur. Potgczenia rur z
armaturg zeliwng: kotnierzowe — kotnierze ze stali nierdzewnej lub powlekane polipropylenem
ruchome, dociskowe z tulejami do rur polietylenowych. Sruby potgczeniowe ze stali
nierdzewnej. Elementy zeliwne projektowa¢ z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego
antykorozyjnie. Rury nalezy ukfada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Budowe przylgczy
zaprojektowano z rur PE100 SDR11 PN16 o srednicy 963 950, 840, 32 w kolorze niebieskim
Z atestem higienicznym do wody pitnej. Przewody winny posiada¢ odpowiednie oznaczenia na
Sciankach rur. Rury stosowane do budowy przylgcza nie mogg by¢ produkowane z regranulatu.

Dotychczasowi odbiorcy wody muszg by¢ bezwzglednie przelgczeni do nowo wybudowanej



sieci wodociggowej po pozytywnej probie bakteriologicznej. Wymieni¢ wszystkie przytgcza na
PE PN16 o srednicy tozsamej ze Srednicg istniejgcych przytaczy, a przy braku informacji o
Srednicy przytgcza przyjg¢ @50mm Wopiecie przylgczy do nowo wykonanego wodociggu
wykona¢ za pomocg obejm do nawiercania pod cisnieniem; pelny korpus uniwersalny opaski
(obejmujgcy calg powierzchnie rur z tworzyw sztucznych) powinien byé wykonany z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 i zabezpieczony antykorozyjnie. Obejmy do rur z
gwintowanym wewnetrznym otworem przytgczeniowym, uszczelnienie obwodowe z gumy SBR.
W miejscu wigczenia na odejsciu zaprojektowa¢ gwintowane zasuwy odcinajgce do przylgczy
domowych. Zasuwy zaprojektowano z zeliwa sferoidalnego GGG-50, zabezpieczone
antykorozyjnie z miekkim uszczelnieniem; wrzeciono ze stali nierdzewnej. Do zasuwy nalezy
zamocowac przediuzacz do zasuw przytaczy domowych. Na przediuzce nalezy zamontowac
skrzynke uliczna, z zeliwa szarego dla obcigzen 40t. Skrzynke zlicowang z poziomem terenu
nalezy obetonowac¢ w promieniu 0,5m i trwale oznakowa¢ numeratorem.
Hydranty nadziemne i podziemne zostaly zaprojektowane o srednicy DN80 (o funkcji ptukania
sieci wodociggowej).
Nalezy zastosowac¢ armature z miekkim doszczelnieniem, zasuwy wyposazy¢ w obudowy
teleskopowe i obudowac skrzynkami ulicznymi do zasuw. W miejscach gdzie brak nawierzchni
utwardzonej, skrzynki zasuw i hydrantow zabezpieczy¢ obudowg betonowa. Zasuwy odcinajgce
zabudowac¢ tak aby odlegtos¢ od konca trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wyniosta min.
16cm. Potgczenie projektowanego wodociggu z istniejgcym nalezy wykonac¢ poprzez tgcznik
kielichowo—kotnierzowy i zasuwe kotnierzowg. Kazde zatamanie trasy musi posiada¢ blok
oporowy betonowy zabezpieczajgcy wodocigg przed rozszczelnieniem. Istniejgcy wodocigg na
odcinkach gdzie koliduje z wodociggiem projektowanym nalezy zlikwidowa¢ w momencie gdy
bedzie mozliwe przepiecie odbiorcow do nowej sieci (zachowaé ciggtos¢ dostawy wody).
Po wybudowaniu wodociggu unieczynnic¢ istniejgcg sie¢ wodociggowg zlokalizowang na
dziatkach: 162, 148/2, 148/1, 141/1, 141/2, 143/3, 143/2, 142/3.
Wykonawca przystepujac do robét winien przewidzie¢ w swoich kosztach $rodki na usuwanie
ewentualnych awarii starego wodociggu podczas budowy.

3.1.1 Proby szczelno $ci
Po utozeniu przewodu w wykopie nie nalezy wykonywac¢ zasypki potgczen az do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej. Proby cisnieniowe wykonaé¢ odcinkami na cisnienie 10
bar. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002, w obecnosci
przedstawiciela zarzgdcy wodociggow i inspektora nadzoru.
Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzic¢ jej dezynfekcje za
pomocag podchlorynu sodu i wykona¢ préby bakteriologiczne przez uprawnione do tego celu
jednostki.
Po zmontowaniu wodociggu, nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w
trzech etapach proby:
a) Prébe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania préby 24 h.

b) Prébe spadku cisnienia przy cisnieniu probnym — 10 bar



c) Gtéwng prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym — 10 bar metodg ubytku
wody.

Czynnikiem wykorzystanym do préb bedzie woda pitna wodociggowa. Wszystkie odgatezienia,
trojniki pod hydranty oraz koncowki przewodu powinny byé zakorkowane. Proby przeprowadzi¢
przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potgczeniami. Prébe
wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany
czas stabilizacji nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetiania wodg. Probe spadku
cisnienia i i gtbwna prébe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania
tych prob bedzie trwat po 30 min. Podczas prowadzenia préby nalezy w sposoéb ciggly w czasie
rejestrowaé zmiany temperatury i cisnienia czynnika. Badany odcinek mozna uwazaé¢ za
szczelny, jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie wody i pod cisnieniem prébnym w
czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu pozytywnej proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu polegajgce na przepuszczeniu wody
wodociggowej. Czyszczenie nalezy polgczy¢ z procedurg statyczng z uzyciem wody
wodociggowej i srodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu
(NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm3 (jako CI). Podczas
dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociggu istniejgcego przegroda
fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze srodkiem do dezynfekcji — 2 godziny.
Dezynfekcje nalezy przerwa¢ przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako srodka
neutralizujgcego. Wyniki bada h po probach szczelno $ci powinny by € wpisane do
Dziennika budowy. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ probki wody
wodociggowej do kontroli przez wiasciwg terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng. Pozytywne wyniki przedstawi¢ dla gestora sieci; dopiero potem mozna
przetgczac odbiorcow.

3.1.2 Oznakowanie sieci wodoci ggowej

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploataciji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia tgcznie z weztami oznakowaé specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg
PN -86/B-09700 (dotyczy zasuw i hydrantéw). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w
poblizu przebiegajgcych przewodow sieci wodociggowej na scianach zewnetrznych budynkow,
trwatych parkanach.

W przypadku braku trwatych obiektow na terenie tabliczki nalezy montowacé na rurze stalowej o
dtugosci 2,3m, na ktérej nalezy umiesci¢ tabliczke z domiarem do oznaczanej armatury.
Informacje zawarte na tabliczkach informacyjnych musza by¢ wykonane w sposéb trwaly za
pomocag numeratora.

Nad przewodem zaprojektowano niebieska tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng przeznaczong do

oznaczania przebiegu wodociggdéw, ok 30 cm nad wierzchem rury.
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3.1.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywiste] lokalizacji
uzbrojenia.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrbwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi. Roboty ziemne
prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte
na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane bedzie
wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.

Ukladanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,2 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Przytgcza prowadzi¢ w
wykopie na 10 cm podsypce piaskowej zageszczonej do 97% wg Proctora. Roboty prowadzi¢
zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.1.4 Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonej sieci nalezy wykonywac¢ spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykonac¢ z piaskow grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (Is=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchow
skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopdéw umocnionych - szalunki nalezy
wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

3.1.5 Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie sieci poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Istniejgce sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

Zgodnie z Rozporz adzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodark i Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w_sprawie ustalania geotechnicznyc h warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych, projektowany obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechniczne;.

3.2 Wymagania materiatow

Zasuwy

Zaprojektowano zasuwy kotnierzowe w wykonaniu zabudowy krotkiej F-4 wewnatrz i na
zewnatrz epoksydowane. Obudowa i glowica z zeliwa sferoidalnego GGG-50 z ochrong
antykorozyjng z proszkéw epoksydowych (grubosé powtoki min. 250um, nie wiecej niz 800um).
Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg uszczelki zagtebionej w korpusie. Trzpieh ze stali
nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem potrojnym, trzpien igczacy teleskopowy, oryginalny
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producenta zasuwy. Klin zasuwy z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z petnym przelotem,
nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powtokg EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach
bedacych integralng czescig korpusu zasuwy.

Hydranty:

Hydranty zaprojektowaé z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563, cisnienie
nominalne min. PN10 lub PN16. Peine zabezpieczenie antykorozyjne (warstwa powtoki jak dla
ksztattek z zeliwa sferoidalnego): zewnetrznie — metodg proszkowg przy uzyciu farby
epoksydowej, wewnetrznie — metodg proszkowa lub przy uzyciu farby epoksydowe;j.

Tiok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany =z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, wrzeciono i
trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca
ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie
dfawicy typu o-ring (co najmniej podwadjne, tj. min. 2 uszczelki).

Hydrant winien posiada¢ samo oczyszczajgcy system odwadniajgcy. Odwodnienie powinno
dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu
odwodnienie powinno by¢ szczelne. Krociec do odwodnienia hydrantu nalezy umiesci¢ w
warstwie zwiru (50x50x30cm) o granulacji 2-16mm. Nalezy stosowa¢ otuline podziemnej czesci
hydrantu.

Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywa¢ sie poprzez tiok lub grzybek
uszczelniajgcy, ktéry blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie). Grzybek wykonany z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzania, gdzie gumowy ttok (grzybek)
zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

W chodnikach i poboczach, potozonych bezposrednio przy pasach jezdni nalezy stosowac
hydranty tamane, w pozostatych przypadkach hydranty sztywne. Hydranty nalezy montowac na
sieci wodociggowej za pomocg trojnikow zeliwnych kotnierzowych.

Hydranty winny mie¢ oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klase
zeliwng, nazwe producenta, srednice oraz ciSnienie nominalne.

Wszystkie montowane hydranty muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie k. Otwocka.
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4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

* Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

» Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce skltadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem.

* Istniejgce sieci i urzadzenia wodociggowe zlokalizowane w dziatkach prywatnych, po
przejeciu ich funkcji przez wybudowany wodocigg w nowych lokalizacjach wg projektu,
trwale unieczynni¢; urzadzenia wodociggowe — hydranty itp. w miare technicznych

mozliwosci zdemontowac.

Niniejszy tom projektu nale zy rozpatrywa ¢ z uwzgl ednieniem pozostatych sktadowych
dokumentacji wielobran zowej.
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SANITARNA Projektant mgr inz. Janusz WROBLEWSKI 3937/Gd/89
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1) zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizaciji
poszczegodlnych obiektow
Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczego6lnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzgdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows,
- sie¢ gazowg
- sie¢ kanalizacyjna,
— sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

« glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robo6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowyladowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,

» wykonywanie wykopdw, umachianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysoko$ci -upuszczenie materiatldw i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
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poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialno$ci dla poszczegoinych pracownikéw,

e Zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystepowac¢ podczas realizacji robaét,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikébw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robdt i uzywania
sprzetu budowlanego.

» Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktdry obejmuje:

» Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegoblnych pracownikdw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegO6lnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach glebokich i na wysokosci winni zostaé¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac¢ sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlne go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

 Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac 0 szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznosc¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikoéw lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Wedociagi Stupsk” 5p. z 0.0.

. 4 T6-200 Shepsk. ul. Evzy Orzeszhowe] 1 Sekretariat: 59 B4-18-301, tel e 59 54-18-102
odociggl Stupsk Certrald 59 B4-18-300 a-mall: sekratariatifwodocagi slugsk gl
[ A
PT/BS/3475122 28.04.2022 .
URZAD GMINY SLUPSK
ul, Sportowa 34
Th-200 Slupsk

Warunki techniczne dia budowy ureadeenia Kanalizacyjnego oraz preelgezenia niervehomosci
glokalizowanych w spsiedztwie projektowanego uregdeenia - rejon ul. Rybackiej, Wicjskiej,
Robotnicze], Krbthie] | Miynskiej w m. Siemianiee, pm, Shipsk.

W onnwigzanii do wniosku rlozonege w dnin 06.07.2020 r. ponize] preedstawiamy warunki
techniczne dla modernizacji istniejgcych oruz budowy nowyeh vrzgdzen kanalizacyjnych.

LUREZADZENIE KANALIZACY.INE

1. Prevlgczane nieruchomosci:  dejatki  zlokalizowane w  rejonie  projekiowanego  urzadzenia
kanalizacyjnego.

2, Urzgdzenie do badowy: sleé kanalizacji sanitarne] grawitacyjmej z rur z PYC o dredmicy
wynikajgcej = obliczen ze studniami rewizyjunymi o diugedei ok 1,1 km.

3, Planowany preebieg: w rejonie dzialek nr 126/1, 1262, 16514, 1754, 1753, 165/1, 145 1j. wadhuz

pasiw drogowyech ulic: Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej, Krotkiej,

4. Miejsca whyceenio: istniejace sieci kanalizacji sanitarnej grawliacyjoej o srednicy Dn200mm,

lokalizacja: ul, Miyaska, nr deiatki: 145 oraz ul, Rybacka, de. 126/1, migjscowodt: Siemianice,

5. Sposdb wigezenia:
¥ do ismigjacveh studni rewizyinych na sieci kanalizacji sanitarnej.

6. Preewody:

6.1, Sheck prawitacyjne: projekiowad 2 rur & tworzyw szmucanyeh PCY SNE ze dcianka 1it - system winien
odpowinded  wymogom  rormy  PN-EN O 1401:0:2000.  Rury  lgczone  preez  Kielichy
= uszezelkami,

6.2, Studnic kanalizacyjne:

6.2.1. Studnie projoktowad = kregéw rgodnyveh z PN-B-10729 jako kompleine 2 prefabrykowanych
clementdw betonowyeh | 2elbetowyeh lgczonych na uszezelki gumowe, zapewniajgee cathowity
szezelnodé (beton min, C35/45, nasigkliwosé nw <4%, mrozoodpomy — F-150, rodzaj gumy
dostosowany do preewidywane] agresji chemiczne]), elementy denne winny byé wykoenang
fabrycznie z kinctami dostosowanymi do drednic i katow wlotdw orsz wylotu, Dia studni o
plebokogei powyke] 3,0m nalezy stosowad kominy zhrowe Dn 1000mm. Catose studni (kamora
robocza, preejicia kanatow przez sciany studni, preykryeia, stopnie slazowe wg PN-H-TA08G)
winna hyé wykonana fabrycenie.

622 Die studni nalery zaprojekiowad whazy eeliwoe zgodne z PN-EN124:2000 oraz piericienie
adeigkajgee (w jezdninch, drogach wewn., wjazdach, parkingach itp.).

Dla studni rewizyjnyeh systemi POV, kidre nabudewywane sa na istnigjacyeh sieciach, atakze dla
studni rewizyjnych systemu PCV, ktdre zlokalizowane beda w pasach drogowyeh, wjazdach lub w
terenach przeznaczonych pod droge wiazy studni kanalizacyjnych nalegy projektowad jako

[ 600 na piericicniach odeigkajacyeh Dn 1000 z otworem a500mm.

W ierenach prywainyeh, nieutwardzonych moima sosowad wiazy Dn 315mm osaedeone na

teleskopach
6.2.3,  Studnie betonowe Dn 1200mm na kanatach PCV projektowad min, co 100 m oraz w eliwmnych

weziach polaczeniowych.

Zanjestrowana w KRS DOI0OTEGIS Sad Mepaniwg Winkedd kapitalu rabladowego: 91 G83 000,00 o
Gelafisk-Pbaoc Vil Wydzial Gospadarcay WIP: B30-000-55.002
Erapwango Regestnu Sadowega wyww wndociagiskipsk pl



6.3,

Pozostabe studnie rewizyjne na kanaslach PCV projektowad juke studnic tworzywowe jednolitego
systemnu PCY o deednicy min. 400mm 2 kinetami zhiorezymi.
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Praylgezane nieruchomodel: istnicjpea zabadowa mieszkalna, zlokalizowana: w rejonie planowanej
inwestyeji wedlui ul, Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej, Krotkiej, micjscowodd: Slemianice,
pmina: Stupsk.

- Migjsce whzczenia: projekiowana siec kanalizacji sanitarne] grawitacyjnej zgodmie « pkt. 2 opinii -

cegdt Urzadzenia Kanalizacyine, lokalizacia: rejon dzialek nr: 126/1, 12612, 16574, 17544, 17573, 165/1,
145, miejscowost: Siemianice,
Sposiah wigczenin: do zaprojektowanych studni rewizyjnyeh.
Preylgera kanalizacyjne (grawitacyjoe)
men-dr projekiowac z rur z tworzyw setucznych PCV SNE (SDR 34) ze écianks lita — system
winien odpowiadad wymogom nommy PN-EM 1401:1:2008, Alternatywnie moina zastosowad rury
kamionkowe min, wewngirz glazurowane. Rury byezone preez kiclichy z uszezelkami,
Studnie: Na Lerenie posesji na preytaery kanalizacyjnym naleky zaprojekiowac studnip rewizyjng, Da
mur POV naledy stosowad studnie tworzywowe jednolitego systemu PCV o drednicy min. 400mm lub
studnie = krggdw betonowych. Dia rur kamionkowych — siudnie z kregdw betonowych. Dia studni
zaprojektowad whizy zgodne = PN-EN 124:2000,
Dla studni rewizyjnveh systemu POV, ktdre nabudowywane sa na istniejacveh sieciach, o takie dla
studni rewizyjnych systemu PCV, ktdre zlokalizowane beda w pasach drogowych, wjazdach lub
w terenach preesnaczonyeh pod droge wlazy studni kanalizacyjnych naledy projekiowaé jako
[Din 600 na pierdcieniach odeigkajacyeh Dn 1000 z otworem #500mm,
W terenach prywatnych, nieutwardeonych modna stosowsé wlazy Dn 315mm osadzone na
teleskopach.

Rodzaj i dopuszczalna ilode scickdw: bytowo-gospodarcee oraz socjalno-bytowe w ilodci zgodnej
£ zakresem preewidzianym w obowigsujacych smowach dia poszezegdinych nieruchomodei.

Sposdb opomiarowania: wodomicrz ghiwny na preylaczu wodociggowym zlokalizowany zgodnie
¥ preepisami | normami.

Tnne wwagi i zalecenia:

W rakresie odprowadzania fciekdw ma terenie Gminy Slupsk ebowigzuje Regulomin — Uchwala Nr
XLVINAG02:2018 Rady Gminy Stupsk 2 dnia 16.10.2008 r.

Polgezenia preylacey kanalizacji grawitacyjnej (proykanalikiw) = siecig naleky projekiowné
poprzez studnie.

Stosowane materialy muszq byd precznaczone do kanalizachi sanitarne] (muses spelniaé wymog
okredlone obowigrujacymi prrepisami),

Scieki odprowadeane do kanalizacyi senitarmej winny odpowiadeé charakterystyce scickow bytown-
gospodarczych, Niedopusecralne jest odprowadzanie do kanalizacii sanitarnej wod opadowych,
roztopowych, drenazowych itp.

Zgodnie § 124 Rorporzgdzenia Ministra Infrastrukiury 2 dnia 12.04.2002 r. { Dzl Nr 75, paz. 690) w
sprawic warunkdw technicenyeh, jakim powinmy odpowiadaé budynki i ich usytuowanie instalacja
kanzlizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktorveh krdtkotrwale nie jest mozliwy
grawitacyjny sphew fciekow, mode byt wykonana pod warunkiem zainstalowania zaberpicczenia
preed praeplywem zwrotnym Sciekiw 2 sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie preepompowni
feiekdw, zgodnie 2 wymaganiami Polskie] Normy dotyergeej projektowania preepompowni Sciekdw
w kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkdw lub urzgdzenia przeciwzalewowepo zgodnie z
wymaganiami Polskie] Mormy dotycegee] urzgdzen preeciwzalewowych w budynkach.
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6. W dokumemtacii profefitowef naledy proedetawic:

% obliccenta hydrawllczne doboru drednic sieel kanallzacii senitarnej dlo  istnicfgcych

{ planowanych praeplywdw;

®  fechnologie | sposdh zapewnienia cigglofei odbiore sciekdw dla wsgystkich odbiorcow usiug
praylgezonych da siect kanalizacyjnef;
technologic i etapowanie robdt w zakresie budowy sieci i kanalizacyi sanitarnef;

pisemne zgody wsgysikich whicicieli dzialek, proez ktdre preebiega projektowana kanalizacfa

sanitarng ma planowany priebicg wzhrojenin oraz ofwiadcgenia o wstanovwicnin sluebrofel
preesylu windeicieli nieruchomodcl, preeg kidre proebiegajy projeRiowane sieck
6.7. Warumki technicene tracy swa wanoié po uphywic dwdch lat od daty wystawienia.

b

Preed zhozeniem Projekin Budowlanega prosimy o przedstawienie do uzgednienia koncepoji budowy
urzgdzenia kanalizacyjnego oraz odprowsdzania Seiekdw sanitarnych z preefaceanych posesji.

Projekt Budowlano-Wykonawezy budowy urzadeen kanalizacyjnych oraz rozwigzann odprowadzania
deiekdw sanitamych 2 praelgezanyeh posesii, prosimy min, w 3 ege, preedstuwic do wegodnienia w naseci
spofce.

Projekt winien zawicraé niezbedne urgodnienia, w tym uzgodnienie z aregdey drogi, na ki
zlokalizowana bedzie projektowana infrastrukiura kanaltzacyjna.
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