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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej i wodociggu dla inwestycji polegajacej na przbudowie ulicy Wiejskiej,
Robotniczej i Krétkiej w Siemianicach . Zakres opracowania obejmuje przebudowe kanalizacji sanitarnej i wodociggu. Prace
wykonaé zgodnie z warunkami. W stanie istniejagcym na terenie inwestycji wystepuje wodociag oraz kanalizacja sanitarna.
Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej jest w zasadzie odtworzeniem stanu istniejacego, w zwigzku z tym srednice nowych rur
sa tozsame ze srednicami rur istniejacych. Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PVC 0200, 0250 i O300 litych, na zatamaniach
zlokalizowano studnie rewizyjne zelbetowe o srednicy wewnetrznej 01200 zaopatrzone we wiazy typu ciezkiego oraz studnie PVC
o srednicy 0425. Kanaly kanalizacyjne uktadane na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15cm. Montaz rur zgodnie z wytycznymi
producenta.

Sie¢ boczng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur PVC litych o srednicy 0160 o minimalnym
spadku 2% (spadek w zaleznosci od mozliwosci terenowych). Projektowane przytacza w kierunku dziatek z ktérych sa
odprowadzane scieki nalezy potaczy¢ z istniejacymi przytaczami natomiast w przypadku dziatek, z ktérych obecnie nie sg
odprowadzane scieki zakonczenie przylagczy na granicy z posesja zakonczy¢ krocciem i korkiem. Wpiecie sieci bocznej realizowane
jest poprzez studnie rewizyjne. Utozenie sieci kanalizacji sanitarnej bocznej na podsypce o grubosci 15cm. W miejscach gdzie
przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy zastosowa¢ dodatkowg izolacje termiczng polistyrenem
ekstrudowanym (typu Styrodur 3035CS 300kPa) do zastosowania w ziemi grubosci min. 4cm (od gory i z bokow rury).

Rury gruboscienne z PVC o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lecz nie gorszych niz wynikajace z normy PN-EN
1401:1:2009. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m2).

Budowe kanalizacji sanitarnej nalezy rozpoczaé¢ od punktu witaczenia do istniejgcej studni ks

w ul. Rybackiej (od strony Niewierowa) i z budowg przesuwac si¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu wykonujac kanalizacje
sanitarng na dtugosci rozbudowywanej ul. Rybackiej.

Ciagtosc¢ odbioru sciekéw dla wszystkich odbiorcow ustug przytaczonych do sieci kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ poprzez
przepompowywanie ptyngcych w istniejacej kanalizacji Sciekéw za pomocg pomp i wozéw asenizacyjnych. W tym celu nalezy
zablokowac doptyw sciekéw w studni istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzedzajacej kilka odcinkéw kanatu, ktére maja by¢
przebudowywane. Nastepnie za pomoca pompy i przewodu tlocznego nalezy sScieki skierowa¢ z czesci nieprzebudowanej do
odcinka kanalizacji, ktory zostal juz wykonany, omijajac w ten sposéb aktualnie wykonywane odcinki kanalizacji. Projektuje sie
studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej 0425 PVC z jednolitego systemu PVC oraz 01200 z kregéw zgodnych z PN-B-10729
(pozostate studnie) jako kompletne z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ (beton C40/50, nasigkliwo$¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150, rodzaj gumy dostosowany do
agresji chemicznej wystepujacej przy sciekach sanitarnych), elementy denne winny by¢é wykonane fabrycznie z kinetami
dostosowanymi do srednic i katow wlotéw oraz wylotu. Dla studni o gtgbokosci powyzej 3,0m nalezy stosowa¢ kominy ztazowe Dn
1000mm. Catos¢ studni (komora robocza, przejscia kanatéw przez sciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe wg PN-H-74086) winna
by¢ wykonana fabrycznie. Kazda projektowana studnia 01200 ma by¢ wyposazona we wiazy kanatowe wentylowane z zamknieciem,
typu ciezkiego (zeliwne) oraz prefabrykowane elementy: podstawe studni stanowi dennica monolityczna, z kinetg monolityczng
(typu PERFECT), kregi zelbetowe, ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potaczone ze sobg za pomocga odpowiednich
uszczelek. Styki kregéw taczonych na uszczelke gumowa z kompensacja naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe
Sciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci i
szczelnosci potaczenia, wykonane w jednym procesie produkcyjnym jako zintegrowane z korpusem betonowym studni. Studnie
nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie zewnetrznych powierzchni abizolem R+P lub innym
srodkiem rownowaznym. Wiazy dla studni betonowych 01200 projektuje si¢ jako klasy D400. Wtazy zeliwne okragte z zeliwa
sferoidalnego typu ciezkiego DN 600 powinny spetnia¢ warunki PN EN 124, z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami.
Przy usytuowaniu studni w jezdniach, drogach wewnetrznych czy we wjazdach nalezy stosowac pierscienie odcigzajace. Regulacje
wysokosci wlazéw nalezy przeprowadzi¢ dowigzujac do niwelety drogi za pomocg pierscieni dystansowych, tagczonych zaprawa
cementowg o grubosci do 10mm. Wiazy na studniach rewizyjnych na kanale sanitarnym maja pochodzi¢ od jednego producenta. Dla
studni rewizyjnych systemu PCV, ktore zlokalizowane beda w pasach drogowych, wjazdach lub w terenach przeznaczonych pod
droge witazy studni kanalizacyjnych nalezy projektowac jako Dn600 na pierscieniach odcigzajacych Dn1000 z otworem O0500. Wiazy
zeliwne zgodne z PN-EN124.

Wykopy wykonywane beda mechanicznie koparka, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie.
W miejscach gdzie budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym

zachowujac normatywne odlegtosci.

Uktadanie kanatu projektuje si¢ w wykopach o szerokosci min. 2,0 mb, o scianach pionowych umacnianych szalunkami
inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 0160, 0110
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i 090 zgrzewane doczotowo lub na mufy elektrooporowe. Rury z atestem higienicznym do wody pitnej. Przewody winny posiada¢
odpowiednie oznaczenia na $ciankach rur. Potaczenia rur z armaturg zeliwna: kotnierzowe — kotnierze ze stali nierdzewnej lub
powlekane polipropylenem ruchome, dociskowe z tulejami do rur polietylenowych. Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewne;.
Elementy zeliwne projektowac¢ z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego antykorozyjnie. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Budowe przytaczy zaprojektowano z rur PE100 SDR11 PN16 o Srednicy 063 050, 040, 032 w kolorze niebieskim z atestem
higienicznym do wody pitnej. Przewody winny posiada¢ odpowiednie oznaczenia na sciankach rur. Rury stosowane do budowy
przytacza nie moga by¢ produkowane z regranulatu. Dotychczasowi odbiorcy wody musza by¢ bezwzglednie przetaczeni do nowo
wybudowanej sieci wodociggowej po pozytywnej probie bakteriologicznej. Wymieni¢ wszystkie przytagcza na PE PN16 o srednicy
tozsamej ze srednicq istniejgcych przylaczy, a przy braku informacji o srednicy przytacza przyjaé o50mm Wpiecie przytaczy do nowo
wykonanego wodociaggu wykona¢ za pomocg obejm do nawiercania pod cisnieniem; petny korpus uniwersalny opaski (obejmujacy
cata powierzchnie rur z tworzyw sztucznych) powinien by¢é wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 i
zabezpieczony antykorozyjnie. Obejmy do rur z gwintowanym wewnetrznym otworem przytgczeniowym, uszczelnienie obwodowe
z gumy SBR. W miejscu wigczenia na odejsciu zaprojektowaé gwintowane zasuwy odcinajace do przytagczy domowych. Zasuwy
zaprojektowano z zeliwa sferoidalnego GGG-50, zabezpieczone antykorozyjnie z migkkim uszczelnieniem; wrzeciono ze stali
nierdzewnej. Do zasuwy nalezy zamocowa¢ przediuzacz do zasuw przytagczy domowych. Na przedtuzce nalezy zamontowac
skrzynke uliczna, z zeliwa szarego dla obcigzen 40t. Skrzynke zlicowang z poziomem terenu nalezy obetonowa¢ w promieniu 0,5m i
trwale oznakowa¢ numeratorem.

Hydranty nadziemne i podziemne zostaty zaprojektowane o $srednicy DN80 (o funkcji ptukania sieci wodociaggowej). Nalezy
zastosowac armature z migkkim doszczelnieniem, zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i obudowaé skrzynkami ulicznymi
do zasuw. W miejscach gdzie brak nawierzchni utwardzonej, skrzynki zasuw i hydrantéw zabezpieczy¢ obudowg betonowa.
Zasuwy odcinajace zabudowac tak aby odlegtos¢ od konca trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wyniosta min. 16cm. Potaczenie
projektowanego wodociagu z istniejacym nalezy wykona¢ poprzez tacznik kielichowo-kotnierzowy i zasuwe kotnierzowa. Kazde
zatamanie trasy musi posiada¢ blok oporowy betonowy zabezpieczajacy wodociag przed rozszczelnieniem. Istniejacy wodociag na
odcinkach gdzie koliduje z wodociggiem projektowanym nalezy zlikwidowa¢ w momencie gdy bedzie mozliwe przepiecie
odbiorcow do nowej sieci (zachowac ciagtos¢ dostawy wody). Po wykonaniu sieci wodociagowej lecz przed jej oddaniem do
eksploatacji nalezy wszystkie elementy uzbrojenia fagcznie z weztami oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN
-86/B-09700 (dotyczy zasuw i hydrantow). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych przewodow sieci
wodociggowej na scianach zewnetrznych budynkéw, trwalych parkanach. W przypadku braku trwatych obiektéw na terenie
tabliczki nalezy montowacé na rurze PEHD PE100 SDR 11 o dtugosci 2,3m, ktérej koncowke nalezy zaprasowa¢. Na zaprasowanej
koncéwce nalezy umiescic tabliczke z domiarem do oznaczanej armatury. Informacje zawarte na tabliczkach informacyjnych musza
by¢ wykonane w sposéb trwaty za pomoca numeratora. Nad przewodem zaprojektowano niebieska tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng przeznaczong do oznaczania przebiegu wodociagéw, ok 30 cm nad wierzchem rury.
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis roboét, wyliczenie ilosci robot

llosé

Krot.

Kosztorys

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ulicy Wiejskiej, Robotniczej i Krotkiej
w Siemianicach

Rozdziat

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow

Wodociag

1.1

Element

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

Kod ind.:

Nr STWiIOR: D-01.00.00

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

KNRW 201/113/3

NrSTWIiOR: D-01.00.00
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym
(wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza)

(538,83+62,5)/1000 = 0,601330

Ogodtem: 0,601

0,601

KNNR 8/107/3

NrSTWiIOR: WS-01.00.00
Demontaz rurociggu cisnieniowego, w wykopie, do Fi'150'mm

680,000

KNR 402/130/2

NrSTWiIOR: WS-01.00.00
Demontaz hydrantu, Fi'80-100mm

szt

3,000

KNR 402/129/4

NrSTWiIOR: WS-01.00.00
Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej, do Fi'150°'mm

szt

5,000

1.2

Element

Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Nr STWiIOR: D-02.00.00

Roboty ziemne

1.2.1

KNNR 1/209/5

NrSTWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka
0,40°'m3, gruntkategorii I-11

(538,83+62,5+58)*1,1*1,8 = 1305,473400

Ogotem: 1305,473

1305,473

1.2.2

Kalkulacja
indywidualna

NrSTWIOR: D-02.01.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt
kategorii I-1li utilizacja odpadéw

(538,83+62,5+58)*1,1*0,55 = 398,894650

Ogotem: 398,895

398,895

123

KNR 401/108/8

NrSTWIOR: D-02.01.00
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
(538,83+62,5+58)*1,1*0,55 = 398,894650

Ogotem: 398,895

398,895

124

KNNR 1/408/1

NrSTWIiOR: D-02.02.00

S —02.00.00 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
(538,83+62,5+58)*1,1*0,55-538,83*
0,055*0,055*3,14-62,5*0,04*0,04*
3,14-58%0,025*0,025*3,14 = 393,348748

Ogotem: 393,349

393,349

1.2.5

KNNR 1/214/1(1)

NrSTWiIOR: WS-01.00.00

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw

obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu I-1|
(538,83+62,5+58)*1,1*1,15 = 834,052450

Ogotem: 834,052

m3

834,052
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Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
1.2.6 |KNNR11/501/5 |NrSTWiOR:WS-01.00.00
(1) S —02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(538,83+62,5+58)*1,1*0,55-538,83*
0,055*0,055*3,14-62,5*0,04*0,04*
3,14-58%0,025*0,025*3,14 = 393,348748
Ogotem: 393,349 m3 393,349
1.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociggéw do odprowadzania sciekow
Nr STWiOR: WS-01.00.00
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
1.3.1 |KNNR4/1009/4 |NrSTWiOR:WS-01.00.00
(1) Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"110'mm m 538,830
1.3.2 |Kalkulacja NrSTWIOR: WS-01.00.00
indywidualna Zgrzewanie rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD),do Fi*110'mm m 538,830
1.3.3 |KNNR4/1009/3 |NrSTWiOR:WS-01.00.00
(1) Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90"'mm m 62,500
1.3.4 |KNNR 11/307/1  |NrSTWiOR: WS-01.00.00
(2) Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury do Fi'63'mm m 58,000
1.3.5 |KNR 218/803/1 NrSTWIOR: WS-01.00.00
(1) Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn"150"'mm, odcinek 200'm odcinek 3,000
1.3.6 |KNR 218/802/1 NrSTWiIOR: WS-01.00.00
(3) Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn"160'mm, rury PE (odcinek 200'm)| proba 3,000
1.3.7 |KNNR4/1119/1 NrSTWiIOR: WS-01.00.00
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi'80'mm z zasuwg kpl 3,000
1.3.8 |KNNR4/1119/1 NrSTWiIOR: WS-01.00.00
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi'80°'mm z zasuwg kpl 2,000
1.3.9 |KNKRB 4/2103/3 |NrSTWiOR:WS-01.00.00
(1) Zasuwy zeliwne wodociggowe z obudowa i skrzynka uliczna, kotnierzowe o $rednicy
80-100 mm (dostawa, montaz) szt 17,000
1.3.10 |[KNKRB 4/2103/2 |NrSTWiOR: WS-01.00.00
(1) Zasuwy zeliwne wodociggowe z obudowa i skrzynka uliczna, kotnierzowe o $rednicy do
50mm szt 15,000
1.3.11 |[KNR 405/112/2  |NrSTWiOR: WS-01.00.00
Wstawienie tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnionego folig
aluminiowa, tréjniki zeliwne, Dn"100/80 ' mm szt 8,000
1.3.12 |[KNR 405/112/2  |NrSTWiOR: WS-01.00.00
Wstawienie tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnionego folig
aluminiowa, tréjniki zeliwne, Dn"100/100"'mm szt 4,000
1.3.13 |[KNR 405/112/2  |NrSTWiOR: WS-01.00.00
Wstawienie tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnionego folig
aluminiowa, tréjniki zeliwne, Dn*80/80"'mm szt 2,000
1.3.14 |Kalkulacja NrSTWIOR: WS-01.00.00
indywidualna Wstawienie tgcznika zeliwnego kotn. do rur PE, w wykopie (uszczelnienie folig aluminiowg’
Dn’80'mm (dostawa, montaz) szt 7,000
1.3.15 |Kalkulacja NrSTWIOR: WS-01.00.00
indywidualna Wstawienie kolana elektrooporowego do Dn"100"'mm (dostawa, montaz) szt 35,000
1.3.16 |Kalkulacja NrSTWiIOR: WS-01.00.00
indywidualna Obejmy dwudzielne, Fi110/50°'mm szt 15,000
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Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
2 Rozdziat Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow
Kanalizacja sanitarna
21 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
Kod ind.:
Nr STWiIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
211 |KNRW 201/113/3 |NrSTWIiOR:D-01.00.00
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym
(wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza)
(463+164,5)/1000 = 0,627500
Ogétem: 0,628 km 0,628
22 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Nr STWiIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.21 |KNNR 1/209/5 NrSTWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka
0,40°'m3, gruntkategorii I-11
(463+164,5)*1,1*2,0+16*1*1*3,14*
3+6*0,4*0,4*3,14*2 = 1537,248800
Ogétem: 1537,249 m3| 1537,249
2.2.2 |Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.00.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt
kategorii I-11i utilizacja odpadéw
(463+164,5)*1,1*2,0+16*1*1*3,14*
3+6*0,4*0,4*3,14*2 = 1537,248800
Ogétem: 1537,249 m3| 1537,249
2.2.3 |KNR401/108/4 |NrSTWIiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
(463+164,5)*1,1*2,0+16*1*1*3,14*
3+6*0,4*0,4*3,14*2 = 1537,248800
Ogétem: 1537,249 m3| 1537,249 4
224 |KNR231/816/2 |NrSTWIiOR:D-03.01.03
Demontaz studni betonowych i utilizacja odpadéw, z wywozeniem szt 15,000
225 |KNNRS 8/223/3 |NrSTWiOR:D-01.02.00
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, w wykopie, do Fi'200°'mm, z wywozeniem m 610,000
226 |Kalkulacja NrSTWiOR: KS-01.00.00
indywidualna S — 02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek, z transporten
(463+164,5)*1,1*1,5-((463)*3,14*
0,10*0,10)-((164,5)*3,14*0,08*0,08, = 1 017,531008
Ogétem: 1017,531 m3| 1017,531
2.2.7 |KNNR 1/408/1 NrSTWIOR: D-02.02.00
S —02.00.00 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
(463+164,5)*1,1*1,5-((463)*3,14*
0,10*0,10)-((164,5)*3,14*0,08*0,08, = 1 017,531008
Ogétem: 1017,531 m3| 1017,531
2.2.8 |KNR218/501/2 |NrSTWIiOR:KS-01.00.00
S —02.00.00 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm, z transportem
(16*3,14*1,0*1,0)+6*3,14*0,4*0,4 = 53,254400
Ogotem: 53,254 m2 53,254
229 |KNNR 11/501/3 |NrSTWIiOR:KS-01.00.00
Podtoza z betonu
(16*3,14*1,0*1,0)*0,15+6*3,14*0,4*
0,4*0,15 = 7,988160
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Krot.
jednostkowej
Ogétem: 7,988 m3 7,988
23 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociggéw do odprowadzania sciekow
Nr STWiIOR: KS-01.00.00
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociagéow do
odprowadzania sciekow - kanalizacja sanitarna
2.3.1 |KNNR 1/313/2 NrSTWIOR: KS-01.00.00
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢ do 1°’m, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-1V, gtebokos¢ do6'm
(463+164,5)*2*2,00 = 2510,000000
Ogétem: 2 510,000 m2| 2510,000
2.3.2 |KNRW 218/517/2 |NrSTWIiOR:KS-01.00.00
(2) Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi'425'mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP szt 6,000
2.3.3 |KNNR4/1413/3 |NrSTWIiOR:KS-01.00.00
(2) Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1200'mm, gtebokos¢ do
3'm, z pierscieniem odcigzajgcym szt 16,000
2.34 |KNR228/503/2 |NrSTWIiOR:KS-01.00.00
(1) Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"'200°'mm
463 = 463,000000
Ogotem: 463,000 m 463,000
2.3.5 |KNR218/804/2 |NrSTWIiOR:KS-01.00.00
(1) Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
463 = 463,000000
Ogotem: 463,000 m 463,000
2.3.6 |KNR 228/503/1 NrSTWIOR: KS-01.00.00
(1) Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"160°'mm m 164,500
2.3.7 |KNR 218/804/1 NrSTWIOR: KS-01.00.00
(1) Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"160"'mm m 164,500
2.3.8 |Kalkulacja NrSTWIOR: KS-01.00.00
indywidualna Inspekcja telewizyjna kanatéw
463+164,5 = 627,500000
Ogotem: 627,500 m 627,500
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 171,314
2.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 12,39
3.|Robotnicy r-g 8 112,786°
4.|Robotnicy budowlani r-g 55,314
5.|Robotnicy grupa | r-g 1748,8833
6.|Robotnicy grupall r-g 44,25
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 10 144,938
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64"'mm m3 2,4598
2.|Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50,0-100,0 mm kl. Il m3 0,447
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 8,22764
4.|Deskiiglaste obrzynaneklasallll m3 0,01883
5.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 2,9618
6.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi'6-20 cm m3 0,7856
7.|Folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 95,48
8.|Hydrant zeliwny nadziemny fi 80mm, gt. zabudowy 1500mm szt 3
9.|Hydrant zeliwny podziemny, gt. wykopu 1500mm, fi 80mm szt 2
10.|Kineta studzienkiz PP szt 6
11.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 301,2
12.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U 10-12x250'mm kg 93
13.|Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi110mm szt 35
14.|Kolano stopowe kotnierzowe do hydrantéw fi 80mm szt 5
15.|Korek zeliwny cisnieniowy P,do potgczen sztywnych fi 100mm szt 0,6
16. | koszt utylizacji gruntu m3 3291,4448
17.|Krawedziakiiglastekl. Ill m3 0,738
18.|Krag z betonu kl. C35/45 tgczony na uszczelke, ze stopniami wtazowymi fi 1200 mm, wys. 500mm szt 64
19.|Kréciec dwukotnierzowy FF z owierconymi kotnierzami z zeliwa szarego L=500mm fi 100mm szt 14
20. |Kréciec z zeliwa szarego cisnieniowy przejsciowy jednokotnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi 100mm szt 0,6
21.|Kréciec z zeliwa szarego cisnieniowy przejsciowy jednokotnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi 50mm szt 15
22.|Kréciec z zeliwa szarego cisnieniowy przejsciowy jednokotnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi 80mm szt 17
23.|Ksztaitka bosa z PE SDR11 do wody - zaslepka fi 50mm szt 6,264
24.|kacznik zeliwny kotn. do rur PE8O szt 7
25.|Nasuwka cisnieniowa niedzielona U z zeliwa sferoidalnego fi 100mm szt 14
26.|Nasuwka cisnieniowa niedzielona U z zeliwa sferoidalnego fi 80mm szt 32
27.|0Obejmanaprawczadn110/50 PE100 SDR11 szt 15
28.|Obudowa do zasuw stata nr kat. 9010 fi 40-150 mm, gt. zabudowy 2,0 m szt 17
29.|0Obudowa do zasuw stata nr kat. 9010 fi 40-200 mm, gt. zabudowy 1,5 m szt 2
30.|Obudowa do zasuw teleskopowa nr kat. 9011 fi 40/50 mm, gt. zabudowy 1,3-1,8 m szt 15
31.|Obudowa do zasuw teleskopowa nr kat. 9011 fi 65/80 mm, gt. zabudowy 1,3-1,8 m szt 3
32.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 1706,8
33.|Piasek do nawierzchni drogowych m3 479,88578
34.|Piasek naturalny kopany m3 1241,3878
35.|Piasek uszlachetniony m3 75
36. | Pierscien odcigzajacy zelbetowy do studni o $r. 1200 mm szt 16
37.|Podchloryn sodowy kg 1,5
38.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 120cm szt 16
39.|Pospotka uziarnienie 0-31,5mm m3 10,94548
40.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 70,4
41.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 129,12
42.|Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien m 6,3
43.|Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 50mm m 9
44.|Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne szt 6
45.|Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 110/10,0mm m 549,6066
46.|Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 63/5,8mm m 62,06
47.|Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 90/8,2mm m 63,75
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
48.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 160/4,7mm, SN 8 m 171,08
49.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 200/5,9mm, SN 8 m 481,52
50.|Skrzynka uliczna z PEHD, pokrywa zeliwna nr kat. 9501, do zasuw (woda) szt 17
51.|Skrzynka uliczna z PEHD, pokrywa zeliwna nr kat. 9506, do zasuw (gaz) szt 3
52.|Skrzynka uliczna, nr kat. 9501, zeliwo szare do zasuw szt 17
53.|Skrzynka uliczna, nr kat. 9502, zeliwo szare do hydrantéw H80 szt 5
54.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.3,0 m m3 0,3515
55.| Stupki stalowe szt 17
56.|Stopien wtazowy zeliwny, ALFA do wbijania do studzienek kontrolnych szt 128
57.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dt. M-186, dt. do 90mm kg 10,2
58.| Tablicainformacyjna szt 17
59.|Tréjnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 100x100mm szt 4
60. | Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 100x80mm szt 8
61.|Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 80x80mm szt 2
62.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC fi 160mm szt 32,4065
63.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC fi 250mm szt 81,025
64.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 200mm szt 10,186
65. |Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 100°'mm szt 6
66.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80'mm szt 25
67.|Uszczelki szt 12
68. |Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ DO-600, W0100-4011-1000, kl. D400 szt 16
69.|Woda m3 82,295
70.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,96
71.|Zasuwa klinowa kotnierzowa, zeliwo sferoidalne - 1,6MPa, nr kat. 2111(111), fi 50 mm szt 15
72.|Zasuwa klinowa kotnierzowa, zeliwo sferoidalne - 1,6MPa, nr kat. 2111(111), fi 80 mm szt 22
73.|Zawor przelot.zel.z kurkiem spust.fi 50 mm szt 1,2
74.|Zawor zwrotny antyskazeniowy, do montazu przy wodomierzu (izolator przeptywu) 1 MPa, 80 st. C typ- EA 251 fi 50mr|szt 0,3
75.|Zawo6r zwrotny grzybkowy, ze sprezyna, kotnierzowy, zeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 150mm szt 0,6
76.|Zwezka kotnierzowa FFR z zeliwa sferoidalnego fi 100x80mm szt 3
77.|Zwezka kotnierzowa FFR z zeliwa sferoidalnego fi 150x80mm szt 2
78.|Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-31,5 mm m3 1,9

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé
1.|Ciagnik siodtowy z naczepg skrzyniowg 16 t (1) m-g 17,5119€
2.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gagsienicowym 0,40 m3 (1) m-g 75,04786
3.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1) m-g 104,55178
4. Prosciarka do rur PE m-g 4,53125
5.|Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 60,89341
6.|Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,392
7.|Samocho6d samowytadowczy pow. 5-10 t (1) m-g 1093,3852
8.|Samochdd skrzyniowy 5-10°t (1) m-g 38,72
9.|Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 220,92404
10.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 23,68708
11.| Ubijak spalinowy 200°kg m-g 141,088
12.|Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 49,1947
13.|Zuraw samochodowy 4°t (1) m-g 62,08
14.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 21,21644
15.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3,45
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 1916,6737
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