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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie przebudowy oswietlenia ulicznego w ulicy Przyszto$¢ w miejscowosci
Poddebice.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot
zwigzanych z oswietlenia ulicznego w zakresie okreSlonym w punkcie 1.1 zgodnie z
dokumentacjg projektows.

W zakres prac dla zakresow okreslonych w punkcie 1 wchodza:
Wykonanie rowow kablowych (technologia robét — wykop otwarty),
Wykonanie przepustow pod jezdniami

Wykonanie potgczenia kablowego pomiedzy latarniami

Montaz stupow oswietleniowych

Montaz wysiegnikow na stupach oswietleniowych

Zamocowanie lamp na stupach o$wietleniowych

Przytaczenie odwietlenia z istniejgcego stupa linii napowietrznej
Uruchomienie wykonanego oswietlenia

Demontaz istniejgcych opraw wraz z wysiegnikami

=
IN

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
i przepisami.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
robot z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Zamawiajgcy i Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania wyzej wymienionych robot elektrycznych stosowac zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi normami.
Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj
materiatdw, to powinny by¢ one zabezpieczone od wptywu warunkéw atmosferycznych.
W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli i przewoddéw powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska. Materiaty, wyroby i
urzgdzenia, dla ktorych wymaga sie Swiadectwa jakosci np. aparaty, kable, urzadzenia,
maszyny itp., nalezy dostarczy¢ wraz z tymi dokumentami. Przy odbiorze materiatéw nalezy
zwroci¢ uwage na zgodnosc¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
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3. SPPRZET

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Zamawiajgcy. Przy mechanicznym wykonywaniu
robét, Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do
wykonania tego typu robot. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen
podziemnych winny by¢ wykonane recznie. Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

e ciggnik kotowy
koparka kofowa lub minikoparka
Zuraw samochodowy
podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny
zageszczarka ptytowa

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg byC przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatdw dtugich
nalezy stosowac przyczepy dtuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie
transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczaé
zgodnie ze strzatkami na tabliczce bebna. Unikaé transportu kabli w temperaturze nizszej niz
-15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwoséci tych urzgdzen, zastrzezonych
przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcéw, a w
szczegolnosci transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie. Aparature ostroznie zatadowac i zdejmowac nie narazajgc
j€j na uderzenia, ubytki lub szkodzenia powiok.
W czasie transportu kohce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

e samochdd dostawczy do 0.9t
e samochdd dostawczy do 5t
e przyczepa do przewozenia kabli do 4t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, a takze za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien opracowac projekt
organizacji robét (POR). Projekt ten podlega akceptacji Zamawiajgcego oraz uzgodnieniu z
Zarzadcg Drogi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich  elementow robdét zgodnie 2z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem,
btedéw zawartych w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajgcy.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i innych wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawijajacy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace  przy  produkcji i przy badaniach  materiatdbw, doswiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez Niego
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okreslonym pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

5.2. Wyznaczenie trasy kabla

Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane przez uprawnione stuzby geodezyjne lub
specjalng stuzbe przedsiebiorstwa wykonujgcego linie. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ trasy z
rozwigzaniem przyjetym w dokumentaciji projektowej, sprawdzajac, czy w terenie nie nastgpity
zmiany moggce wpltyng¢ na konieczno$¢ wprowadzenia zmian w projekcie.

5.3. Wykonanie rowéw kablowych

Réw kablowy powinien mieé gteboko$¢ minimum 0,6 m. Szerokos$é rowu powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,4 m i nie mniejsza niz obliczona wedtug ponizszego wzoru:

S= Sd+ (n-1)*a+ 20 [cm]
gdzie:
n - ilos¢ kabli w jednej warstwie,
Sd - $rednice zewnetrzne kabli w warstwie,
a - odlegtosci pomiedzy kablami wedtug tabeli w pkt 5.4.9.

5.4. Uktadanie kabla
Uktadanie kabla wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-004.

5.4.1. Uktadanie kabla w rowie kablowym

Kable nalezy ukfada¢ na dnie rowéw kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci.
Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 5 cm, przykry¢ foliami
ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci 20cm a nastepnie
zasypac gruntem rodzimym. Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu
kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robot ulegajacych zakryciu i mozliwie
szybkie zasypanie rowu kablowego. Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejgcego zadrzewienia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m, a w przypadku drzewostanu podlegajgcego ochronie
odlegtosc¢ te nalezy uzgodni¢ z kompetentnymi wtadzami terenowymi.

5.4.2. Temperatura otoczeniai kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w
przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania kabli
ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sgsiednie zrédta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien
przekraczaé 5°C.

5.4.3. Zginanie kabli
Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym

promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna $rednica
kabla.
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5.4.4. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym

W miejscu skrzyzowania ukfadanego kabla z istniejgcym Ilub projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczyé rurami RHDPEKk.-S o srednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 110 mm.

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy
zwroci¢ uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata minimum 0,50 m po obu
stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

5.4.5. Uktadanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna trojfazowa wigzka kabli
jednozytowych. Przy wciaganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢é uwage, aby $rednica
wewnetrzna rury ochronnej nie byta mniejsza niz 3,5 krotna zewnetrzna Srednica kabla. Kable
w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opieraé sie o
krawedzie otwordow.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie
uszczelnien z materiatdw widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgcej. Nie
dopuszcza sie, aby elektryczne potgczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaly sie we wnetrzu
rur ochronnych. Jako przepusty pod istniejgcymi drogami nalezy stosowaé rury RHDPEp (rury
przeciskowe/przewiertowe) o srednicy min. 110mm.

Nalezy stosowac¢ rury dla ktérych odpornos¢ na sciskanie (wg PN-EN 61386-24) wynosi
min N750 (dla rur RHDPEp) oraz N450 (dla rur RHDPEK-S) natomiast sztywnos¢ obwodowa
SN wg PN-EN 1SO 9969:2008 wynosi min. 14 kN/m? (dla rur RHDPEp) oraz 9 kN/m? (dla rur
RHDPEK-S)

5.4.6. Zapas kabla

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 1 - 3 %
dtugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.

Przy mufach i stupach zaleca sie pozostawienie zapasu kabla 1,0 m. W przypadku
wciggania kabli do przepustéw pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ potowe podanej
wyzej wartosci z dodaniem 2,0 m.

5.4.7. Oznaczenie linii kablowych

5.4.7.1. Oznaczniki kablowe

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod ulicami
a takze przy zmianie kierunku trasy kabla.

Na oznaczniku nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:
symbol i numer ewidencyjny kabla,

oznaczenie kabla,

znak uzytkownika,

rok utozenia kabla.

5.4.7.2. Oznaczenie trasy

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona
folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mieé grubosé co najmniej 0,50
mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz
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20 cm. Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych
kabli, a w przypadku, gdy szerokos¢ rowu kablowego jest wieksza niz szeroko$¢ trasy
utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ poza krawedzie skrajnych kabli
réwnomiernie po obu stronach.

5.4.8. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli
utozonych bezposrednio w ziemi zamieszcza ponizsza tabela.

Najmniejsza
dopuszczalna
odlegtosé w cm

L Skrzyzowanie lub zblizenie pionowa pozioma,
: przy
p. przy
skrzyzowa | ) iseniu
niu
1
Kabli elektroenergetycznych na napiecie 25 10
znamionowe sieci do 1kV z kablami tego samego
rodzaju lub sygnalizacyjnymi
> nie mogg
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 25 sig
zasilania urzgdzen o$wietleniowych z kablami tego stvkaé
samego rodzaju y
Kabli elektroenergetycznych na napiecie
3 znamionowe sieci do 1kV z kablami
elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe sieci
wyzsze niz 1kV
50 10
4 . . .
Kabli elektroenergetycznych na napiecie
znamionowe sieci wyzsze niz 1kV i nie
przekraczajgce 10kV z kablami tego samego rodzaju
5
Kabli elektroenergetycznych na napiecie 50 25
znamionowe sieci wyzsze niz 10kV z kablami tego
samego rodzaju
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6 Kabli elektroenergetycznych z kablami
telekomunikacyjnymi
50
7 Kabli réznych uzytkownikéw
8 Kabli z mufami sgsiednich kabli | = - 25

5.4.9. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi od innych urzadzen

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych
utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych zamieszcza ponizsza

tabela.
Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢é w cm
L.p. Skrzyzowanie lub zblizenie ptonowa przy p[())rzzlgma,
skrzyzowani
u zblizeniu
1 Rurociggi wodociggowe, sciekowe, cieplne,
gazowe z gazami niepalnymi i rurociggami z
gazami palnymi o ci$nieniu do 0.5 at.
2 Rurociggi z cieczami palnymi Dz.U. Nr 45, poz.243 z 1989r
Dz.U. Nr 115, poz.513 z
1993r
3 Rurociggi z gazami palnymi o cisnieniu
wyzszym niz 0.5 at i nie wiekszym niz 4 at Dz.U. Nr 139, poz.686 z
1995r
4 Rurociggi z gazami palnymi o ciSnieniu
wyzszym niz 4 at
5 Zbiorniki z ptynami palnymi
6 Czesci podziemne linii napowietrznych - 80
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(ustroj, podpora, odcigzka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,
kanaty z wyjgtkiem urzadzen wyszczegdlnionych

atmosferycznych

7 w lp. 1-6 - 50
Skrajna szyna toru nie przystosowanego do
8 trakcji elektrycznej 250
100 - miedzy
ostong kabla i wedtug
9 Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej stopg szyny PN-66/E-
50 - miedzy 05024
Skrajny koniec podktadu toru manewrowego i Ojfr?gr?] Tiwj !
bocznicy kolejowej, nie przystosowanej do trakgciji dwadniai
10 elektrycznej na zamknietym terenie zaktadu odwadniajacego 80 9)
przemystowego
wg Zarzgdzenia Nr 16
11 Urzgdzenia ochrony budowli od wytadowan | Ministra Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dn. 26-
VIII-1972 1.

z

1) Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony

rury stalowej o dtugosci wedtug tablicy 5.4.11.

z

2) Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony

rury stalowej o dtugosci wedtug tablicy 5.4.11.

sie

zmniejszenie jej do 30 cm, lecz nalezy stosowac ostony otaczajace.

%) Jezeli z uzasadnionych wzgledéw odlegtosc¢ ta nie moze by¢ zastosowana, dopuszcza

5.4.10.Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami

Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami oraz dlugo$S¢ ochrony kabla przy
skrzyzowaniu z rurociggami, drogami kotowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi wodami,
odaje ponizsza tabela:

Rodzaj obiektu Rodzaj
L. Krzvs Zabezpiecze Dtugosé¢ ochrony kabla na
rzyzowanego . . .
p. nia kabla skrzyzowaniu
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odwéine Dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z rurg z
1 Rurociag podwo dodaniem co najmniej po 50cm z kazdej
rzykrycie kabla
przyKry strony
krawzz— Dtugosé¢ kabla na skrzyzowaniu (z drogg
2 nika?ni wraz z kraweznikami) z dodaniem co
(ulice) najmniej po 50 cm z kazdej strony
z
droaa rowami Dtugo$¢ kabla na skrzyzowaniu z drogg
3 9 odwad wraz z rowami do zewnetrznej skarpy rowu
kotowa nia- z dodaniem co najmniej po 100 cm z kazdej
strony
jacymi Mechanicznie
wytrzymate rury,
bloki betonowe Dtugos$é kabla na skrzyzowaniu z
4 na lub kanaty nasypem drogi z dodaniem co najmniej po
nasypie 100 cm z kazdej strony
Dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z torem
5 z wraz z rowami do zewnetrznej skarpy rowu
tor rowami z dodaniem co najmniej po 100 cm z kazde;j
strony
kolei na Dtugosc kabla na skrzyzowaniu z
6 nasvpie nasypem toru z dodaniem co najmniej po
yp 100 cm z kazdej strony
. W miejscu wyjscia kabla spod wody, na
7 Rzeka lub inne dtugosci od najnizszego do najwyzszego
Wody ostona powodziowego poziomu wody, z dodaniem
otaczajgca co najmniej po 50 cm z kazdej strony

5.5. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych na stupie nalezy wykonywaé przy pomocy podno$nika
koszowego. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do rur ostonowych.
Nalezy stosowac przewody o0 izolacji wzmochnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie
mniejszym niz 2,5 mm?. llo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowej. Nalezy stosowaé oprawy zgodne z
wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

5.6. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe muszg by¢é wykonane z kompozytu wzmocnionego widknem
szklanym z co najmniej 10 letnim okresem gwarancji bez koniecznosci stosowania zabiegow
konserwacyjnych. Muszg spetnia¢c wymagania normy PN-EN 40-7 poswiadczone
odpowiednim dokumentem DWU Ilub certyfikatem. Posiada¢ badania poswiadczone
certyfikatem na szczelnos¢ drzwiczek rewizyjnych na poziomie IP44 i wandaloodpornosc¢ nie
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mniejszg niz 1IK10.

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano - Szybkie Wytgczanie
Zasilania zgodnie z PN-92/E-05009/41.

Uktad zasilania przyjeto jako: TN-S.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne wymagania
6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacy
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czesc¢ ogdlng opisujgca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

sposob zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegolnych

elementéw robat,

e system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesé szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i
jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
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laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ sg okredlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji a takze bedzie
przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposoéb przez niego zaakceptowany.

Na zlecenie Zamawiajacy, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktdre budzg watpliwoséci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.1.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia,

jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.1.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzielic mu niezbednej pomocy. Dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wilasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i ST. Moze réwniez zlecic¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg lub

o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okredlong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.1.8. Dokumenty budowy
I.  Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

II.  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia, o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia, jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.

[ll.  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robat,
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e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.
IV.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Wymagania szczego6towe

6.2.1. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce
pomiary:

e gtebokosci zakopania kabla,

e grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

e odlegtosci folii ochronnej od kabla.

Pomiary nalezy wykonywac, co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10 %.

Nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi. Odchytka trasy linii od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,3 m dla
gruntéw niewykorzystanych rolniczo i 0,5 m dla gruntéw rolnych.

6.2.2. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé
przy uzyciu przyrzadow o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdine zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na
obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.2.3. Pomiar rezystanciji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uznac¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

- 20 MQ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej, o napieciu
znamionowym do 1 kV,
- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli.

6.2.4. Préba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonywanie préby napieciowej izolaciji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym
do 1 kV. Prébe napieciowg nalezy wykonac¢ pragdem statym lub wyprostowanym.

Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli:
e |zolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawow
przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego
kabla wg PN-93/E/90401.
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o Wartos¢ pradu uptywu dla poszczegélnych zyt nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza
sie wartos¢ pradu uptywu 100 mA.

6.2.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia Szybkiego Wytgczania Zasilania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.2.6. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uptywie co najmniej 0,5 godziny od witgczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek
obiektéw mogacych znieksztalcic przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, sniezyca,
unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzgdéw pomiarowych o zakresach
zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym
zakresie.

Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywaé¢ za pomoca luksomierza wyposazonego
w urzgdzenie do korekcji kagtowej, a element Swiattoczuly powinien posiadaé urzgdzenie
umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadzac¢ dla punktéw jezdni zgodnie z PN-CEN/TR 13201-1:2005U.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Odbior polega na
ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

7.2. Odbiér roboét ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt ulegajgcych zakryciu podlegajg roboty przygotowawcze i montazowe
przed zakryciem wybieranej powierzchni.

7.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST,

e protokoty z dokonanych pomiarow.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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7.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac po uptywie okresu gwarancyjnego ustalonego
w dokumentach przetargowych wystawionych przez Wykonawce i w umowie spisanej
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-CEN/TR 13201-1:2005U

PN-74/E-90184
PN-83/E-06305/00

PN-83/E-06305/01

PN-83/E-06305/02

PN-83/E-06305/03

PN-83/E-06305/04

PN-83/E-06305/05

PN-83/E-06305/06

PN-83/E-06305/07

PN-83/E-06305/08

PN-83/E-06305/09

PN-83/E-06305/10

PN-83/E-06305/11

PN-83/E-06305/12

PN-77/E-06305/13

PN-79/E-06305/14

Oswietlenie drog publicznych.
Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i
badania. Postanowienia ogoine.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i
badania. Okreslenia.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i
badania. Klasyfikacja.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i
badania. Cechowanie.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdélne wymagania i
badania. Konstrukcja.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i
badania. Przylgczenie do sieci zasilajgcej oraz przewody
wewnetrzne i zewnetrz.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i
badania. Potgczenia i zaciski ochronne.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i
badania. Zabezpieczenie przed porazeniem.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania badania.
Odpornos¢ na wode, pyti wilgog.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i
badania. Odstepy izolacyjne.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i
badania. Opér i wytrzymato$¢ elektryczna izolacji.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogodlne wymagania i
badania. Temperatura pracy i odpornos¢ termiczna.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdélne wymagania i
badania. Odpornos¢ na ciepto, zar i prady petzajace.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdélne wymagania i
badania. Wymiary czesci do mocowania i zawieszania.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdélne wymagania i
badania. Wymagania $wietlne.
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8.2. Inne dokumenty

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogodlne wymagania i
badania. Wiasciwosci izolacji elektrycznej opraw zawierajgcych
uktady zaptonowe do wysokopreznych lamp wytadowczych.

Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

Ogodlne wymagania i badania.
Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

Ochrona przeciwporazeniowa.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
Roboty ziemne budowlane.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
Opakowania transportowe z zawartoscig.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.
Kit miniowy.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji

wsporczych  o$wietleniowych i energetycznych  linii
napowietrznych.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Folia kalandrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe. Skrzynki z tworzyw
sztucznych. Ogdlne wymagania i badania.

Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe. W skrzynkach z
tworzyw sztucznych. Ogdélne wymagania i badania.

e Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czes¢ V
Instalacje elektryczne 1973 r.
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Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 8 z dn. 26.11.1990 r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB
w 1982 r.

Zarzgdzenie Nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodoéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.

str. 18



