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CZESC OPISOWA
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Czes¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (DZ.U. z 2012 r., poz. 462)

1  INFORMACJE OGOLNE

1) przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne,
w szczegolno$ci: kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$é, dfugosé, szerokosc i liczbe kondygnacji

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
Przebudowa ul. Przyszto$¢ w Poddebicach od ul. Pétnocnej do ul. Jana lll Sobieskiego.

INWESTOR:

GMINA PODDEBICE
ul. Lodzka 17/21
99-200 Poddebice

1.2 Materiaty wyjsciowe

Materiaty wyj$ciowe do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

— umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowag
— mapa do celéw projektowych
— inwentaryzacja projektanta

1.3 Lokalizacja inwestycji

Projektowana ulica zlokalizowana jest w miejscowosci Poddebice, w powiecie poddebickim, w
wojewodztwie todzkim.

1.4 Zakres opracowania

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje przebudowe uktadu drogowego stuzgcego
obstudze komunikacyjnej obszaru usytuowanego przy ul. Przysztos¢.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujgce roboty:

— Rozbidrke istniejgcych nawierzchni;

— Wykonanie  robét  ziemnych: wykonanie  wykopow  oraz  korytowania
w niezbednym zakresie,

— Ustawienie kraweznikéw, obrzezy

— Wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni, ciaggéw pieszo-jezdnych, zjazdéw,
parkingéw

— Wykonanie zielencow
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15 Podstawowe parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

— Klasa drogi -D

— Kategoria ruchu: - KR1

— Kategoria drogi - gminna

— Predkos¢ projektowa - 30 km/h

— Szerokos$¢ jezdni -50m

— Szerokos¢ pasa ruchu - dwa pasy ruchu dla ruchu
jednokierunkowego po 2,5 m

— Szerokos¢ chodnikéw -20-25m

— Parkingi -500x25m

2  FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2) forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, (zgodno$c¢ z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

2.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym ul. Przyszios¢ jest drogg dojazdowg o szerokosci jezdni 6,2m z
obustronnymi chodnikami. Odwodnienie ulicy odbywa sie wgtebnie za pomocg istniejgcych
wpustédw kanalizacji deszczowej. Zjazdy z ulicy posiadajg rézne nawierzchnie (z kostki
betonowej, ptyt betonowych, bitumiczne).

W ciggu projektowanej ulicy nie poruszajg sie autobusy komunikacji miejskiej.
2.2 Projektowany uktad drogowy

Parametry techniczne projektowanego uktadu drogowego sg zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 124).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
projektowane obiekty nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.2.1 Rozwigzania sytuacyjne

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, zaprojektowano jezdnie jednokierunkowg o dwdch
pasach ruchu szerokosci 5,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego obramowanej obustronnie
kraweznikiem betonowym. Wzdtuz catego odcinka jezdni przewidziano chodnik na catym
odcinku objetym opracowaniem. Chodniki zaprojektowano o szerokosci dostosowanej do
szerokosci pasa drogowego. Projekt przewiduje takze przebudowe istniejgcych zjazdéw z kostki
betonowej. Zjazdy do posesji zaprojektowano o szerokosci 5,00m (dostosowane do szerokosci
bram) ze skrzydetkami o szerokosci 1,50m.

Parametry techniczne:

— szerokos$¢ jezdni 500 m
— szerokos¢ chodnika 2,00 —2,5m
— szeroko$¢ zjazdow indywidualnych 5,00 m

Strona | 5




— szeroko$¢ miejsc parkingowych po 2,5 m 2z wyjgtkiem przeznaczonych dla
niepetnosprawnych 3,6 m

Rozwigzania sytuacyjne zostaly przedstawione na rys. ,Plan sytuacyjny” niniejszego
opracowania.

2.2.2 Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do isthiejgcego zagospodarowania terenu.
Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne oraz daszkowe o pochyleniu
2%. Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 1-3%.
Pochylenie parkingu przyjeto o wartosci 2%. Pochylenie zjazdéw nalezy dostosowac
do wysokosci bram lub terenu przylegtego:

-zjazd indywidualny - nie wigksze niz 5,0%,
2.2.3 Obstuga przylegtego terenu

Na projektowanym odcinku drogi zlokalizowane sg zjazdy do posesji. Projekt przewiduje
przebudowe istniejgcych zjazdéw z kostki betonowej. Zjazdy zaprojektowano o szerokosci
5,00m (dostosowane do szerokosci bram) ze skrzydetkami o szerokosci 1,50m.

2.2.4 Komunikacja zbiorowa
W ciggu projektowanej drogi nie wystepuje zbiorowa komunikacja autobusowa.

3  UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3) uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych
badan dos$wiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie
potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotgczyc ocene techniczng obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

3.1 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje  nawierzchni  projektowanego  uktadu drogowego przyjeto  zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 r. poz. 124), oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Konstrukcja jezdni

Kategoria ruchu - KR-1

Grupa nosnosci podtoza — G1

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C gg/3; 0-31,5 mm 20 cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 152,00 15 cm

Razem 43 cm
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Konstrukcja chodnika

Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem Cgo/3 0/31,5mm 20 cm
Razem_ 31cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych do poses;ji

Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

Z kruszywem Cgo/3 0/31,5mm 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 152,00 15cm
Razem__ 46cm

Konstrukcja parkingéw

Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

Z kruszywem Cgo/3 0/31,5mm 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 152,00 15cm
Razem__ 46cm

Od strony chodnika jezdnie nalezy obramowacC kraweznikiem betonowym o wymiarach
15x30cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i tawie z betonu C16/20
z oporem, wyniesionego ponad nawierzchnie istniejgcej jezdni na wysokos¢é 10cm.
Na wysokosci zjazdow i parkingu kraweznik betonowy nalezy wynie$¢ na wysoko$¢ 4cm i
wykonac¢ z kraweznika najazdowego.

Natomiast na wysokosci przejscia dla pieszych kraweznik betonowy nalezy wynie$¢ na
wysokos¢ 2.0cm.

Obramowanie zjazdoéw indywidualnych nalezy wykona¢ z opornika betonowego 8x30cm z
rozbiorki utozonego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5¢cm i tawie z betonu C12/15
z oporem, wyniesionego na wysokos¢ nawierzchni zjazdow.

Obramowanie chodnika od strony zielenca i ogrodzen nalezy wykonac¢ z obrzeza betonowego
8x30cm utozonego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5¢cm i tawie z betonu C12/15
z oporem, wyniesionego 5cm ponad nawierzchnie chodnika.

Projektowane rozwigzania zostaty przedstawione na rys. ,Przekroje konstrukcyjne” niniejszego
opracowania.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

4 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM
NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH

4) W stosunku do obiektu uzyteczno$ci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do
korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélno$ci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

4.1 Przejscia dla pieszych

Projektowane chodniki zostang dowigzane do projektowanych przejsé dla pieszych. Na calej
szerokosci przejs¢ zaprojektowano betonowe plytki ostrzegawcze zotte z wypustkami o
szerokosci 40 cm.

5 DANE TECHNOLOGICZNE

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz wspétzalezno$ci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujgcych
wzdiuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.
7 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO
7.1 Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego bedzie realizowane z wykorzystaniem projektowanych wpustéw
deszczowych podtgczonych do istniejacego kanatu deszczowego. Nalezy wymienic istniejgce
wpusty na betonowe wpusty deszczowe DN-400 wraz z osadnikiem i wigczy¢ do istniejgcej
kanalizacji deszczowej za pomocg trojnikow lub ksztattek in-situ.

7.2 Kolizje

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne w rejonie tych elementow nalezy
wykonywac recznie za wiedzg i pod nadzorem wtasciwych branzowo stuzb. Dodatkowo nalezy
wykonac przekopy kontrolne w celu okreslenia lokalizacji istniejgcych sieci w terenie i jej
zgodnosci z mapg do celéw projektowych.

Nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy
uzbrojenia podziemnego (zasuwy, hydranty, itp.) muszg by¢ Scisle wypoziomowane
do powierzchni jezdni, zjazdéw, poboczy itp.
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Uszkodzone elementy zabezpieczajgce (1j. skrzynki zasuw i hydrantéw), nalezy wymienic
na nowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 124 w zakresie klasy nosnosci.

Przed rozpoczeciem w/w prac nalezy powiadomi¢ gestorow sieci.

7.2.1 Elektroenergetyka i oswietlenie uliczne

Na obszarze objetym opracowaniem przebiegajg sieci elektryczne eNN oraz eSN oraz linie
napowietrzne rozpiete na stupach elektroenergetycznych, na ktérych zamontowane jest rowniez
osSwietlenie uliczne.

Nalezy wykona¢ regulacje obramowan istniejgcych studni kablowych dostosowujgc ja
do rzednych nawierzchni.

7.2.2 Teletechnika

Nalezy wykonac¢ regulacje obramowan istniejgcych studni kablowych dostosowujgc ja
do projektowanych rzednych nawierzchni.

7.2.3 Wodociag
Projektuje sie regulacje istniejgcej armatury do projektowanych rzednych nawierzchni.
7.2.4 Inne

Projektowany ukfad drogowy nie koliduje z innymi elementami uzbrojenia terenu.

8 URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

8) Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$¢
techniczno - uzytkowa, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i
urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

8.1. Zakres rzeczowy Projektu

Zakres prac ujetych w projekcie obejmuje budowe teletechnicznej kanalizacji kablowej
dtugosci L= 2720 m. Liczba studni SKR-1 n= 35 sztuk.

8.2. Zgodnos¢ projektu z Danymi Wejsciowymi

Dane Wejsciowe dla opracowania projektu okreslone zostaty przez:

-zakres rzeczowy dokumentacji zwigzanej

Projekt opracowano zgodnie z tg dokumentacja oraz z pézniejszymi ustaleniami
szczegotowymi.

8.3 Ogoéiny harmonogram realizacji prac

Harmonogram realizacji prac ,stanowigcy zakres rzeczowy projektu, powinien by¢ zgodny z
ogolnym harmonogramem realizacji inwestycji. Prace ujete w projekcie mogg by¢
wykonywane niezaleznie od innych opracowan.

8.4.Dane wejsciowe
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8.4.1 Stan istniejacy

W rejonie, gdzie zaplanowano budowe przedmiotowej kanalizacji teletechnicznej , nie ma tej
chwili uregulowanej infrastruktury . Istniejgca droga zostanie przebudowana w ramach realizacji

dokumentacji zwigzane;j.
8.4.2. Ustalenie wstepne

Ze wzgledu na zaplanowane przez inwestora zagospodarowanie terenu inwestycji nalezy
zaprojektowac kanalizacje kablowg, ktéra pozwoli na budowe (w przysztosci) teletechnicznej
sieci kablowej , w zakresie wynikajgcym ze spodziewanych potrzeb przysztych abonentéw.
Nalezy sie spodziewac, ze sieC ta zostanie wtgczona w struktury Orange jednak nie mozna

wykluczy¢ jej wigczenia w struktury innego operatora Telekomunikacyjnego.
8.5. Czes$c¢ technologiczna
8.5.1 Uwagi wstepne

Realizacje projektu nalezy poprzedzi¢ dopetnieniem wszystkich formalnosci wymaganych

przez obowigzujgce przepisy(ogolne i branzowe) oraz warunki dokonanych uzgodnien, m.in.:

- uzyska¢ odpowiednie decyzje administracyjne wynikajgce z wymaganych Prawa

budowlanego, ktore sg konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego niniejszego projektu

- zleci¢ wytyczenie lokalizacji projektowanej kanalizacji jednostce uprawnionej do
wykonywania robo6t geodezyjnych (w analogiczny sposob nalezy zapewni¢ wykonanie
inwentaryzacji po zrealizowaniu prac ziemnych) —

-powiadomic¢(wyprzedzajgco) o terminie rozpoczecia robét uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w poblizu trasy projektowanych obiektéw

teletechnicznych.

Wykonawca robét powinien by¢é odpowiedzialny za:
-jako$¢ wykonania prac

- prawidtowy dob6r materiatow do realizacji robot

- zgodnos¢ realizacji prac z:

- dokumentacjg techniczng

- rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne
-odpowiednimi przepisami ogolinymi
-warunkami dokonanych uzgodnieh
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-opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
- realizacje prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Osprzet i materiaty pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny spetniac

wymagania norm i przepisow branzowych.

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ recznie i pod

bezposrednim nadzorem uzytkownikéw tego uzbrojenia.

Nawierzchnie drogi, poboczy i wjazdéw(oraz wyglad pozostatego terenu nalezy przywrécié¢ do
stanu pierwotnego niezwlocznie po zakonczeniu robdét (o ile nie jest to ujete w zakresie
dokumentacji zwigzanej - drogowej).

UWAGI:

Zastosowana technologia wykonania prac ziemnych musi umozliwi¢ swobodne dojscie i dojazd

do istniejgcych budynkow obiektéw terenowych.
8.6. Budowa kanalizacji teletechnicznej
8.6.1. Uwagi ogodlne

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano profil kanatu technologicznego typu KTu1

sktadajacy sie zgodnie z rozporzgdzeniem z:
- rury ostonowej (oznaczenie RO) - @ 125 - szt.1 (np. RDV-S 125/107)
- rury Swiattowodowe (oznaczenie RS) - & 40 - szt. 3 (np. RHDPEO 40x3,7)

- rura $wiattowodowa z wigzkg mikrorur (oznaczenie WMR) - @ 40 - szt. 1 (np. PPKL-MC
40x3,5+7x10/8,0)

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano pod przeszkodami terenowymi profil

kanatu technologicznego typu KTpl sktadajgcy sie zgodnie z w/w rozporzgdzeniem z:
- rury ostonowej (oznaczenie RO) - @ 125 - szt.1 (np. RHDPEp 125x6,3)

- dodatkowej rury ostonowej (oznaczenie RO) & 125 - szt. 1 (np. RHDPEp 125x6,3) dla

umieszczenia w niej:
- rury $wiattowodowe (oznaczenie RS) - @ 40 - szt. 3 (np. RHDPEO 40x3,7)

- rura Swiattowodowa z wigzkg mikrorur (oznaczenie WMR) - @ 40 - szt. 1 (np. PPKL-MC
40x3,5+7x10/8,0)

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940kg/m3
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2) Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160mm

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8kN/m2

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi

Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940kg/m3

2) Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50mm, grubos¢ Scianki co najmniej 3,7mm
3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8kN/m2

4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwg
5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o srednicy
zewnetrznej od 5,0 do16,0 mm i grubosci scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach
o $rednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur bezposrednio w
ziemi buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o srednicy zewnetrznej od 7,0

do 16,0 mm i grubosci $cianki od 1,5 do 2,5 mm.

3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki

i maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowe;j.

4) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metodg
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia sie od srednicy wewnetrznej rury Swiattowodowej

oraz wolnego miejsca w tej rurze.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi
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Kana* technoiogiczny KTu1 Kanal tachnologiczny KTp1

W sytuacji przejécia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami
ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokosc¢ ich posadowienia, aby
goérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50m pod warstwg konstrukcyjng
drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz:

- 1,0m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy Gp i G oraz innych drég
nizszych klas.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia projektowanego kanatu
technologicznego i rur ochronnych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0m

- w poboczu drog - 1,0m

- ha pozostatym terenie pasa drogowego - 1,0m

- pod dnem rowu 0,8m

mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gorng powierzchnig: rur ochronnych rurociggu
lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgca lub docelowg rzedng terendw
zielonych i p6l uprawnych, projektowang docelowg lub istniejgcg rzedng pobocza drog i
pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg dna rowu

lub istniejgcy rzedna.

Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy zastosowac (na catej dtugosci
projektowanego rurociggu) kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktérego konce i potgczenia

nalezy zlokalizowa¢ w studniach kablowych.

Nad rurociggiem tworzgcym kanat technologiczny nalezy ukfada¢ tasme kalandrowa

koloru pomaranczowego.
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Nalezy wykonac¢ badania i pomiary droznosci oraz szczelnosci kanatu

technologicznego.

8.6.2. Na skrzyzowaniach z drogami i z wyjazdami

Na skrzyzowaniach z drogami oraz na wjazdach nalezy uktada¢ kanat o profilu KTp1

8.6.3. Skrzyzowania i zblizenia z innym uzbrojen terenu

Na skrzyzowaniach kanalizacje nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi i

zabezpieczy¢ kable energetyczne.

Dodatkowo, nalezy jednoczes$nie spetni¢ wymagania okreslone przez PN-76N/E-05125. Po
zakonczeniu prac(przed zasypaniem wykopow) nalezy zgtosic ich odbiér uzytkownikom kabli
energetycznych i spisaé protokotu odbioru prac.

8.6.4 Studnie kablowe

Nalezy stosowac studnie minimum SKR1 dostosowane do obcigzen w miejscach w ktorych
bedga montowane wyposazone w:

- zabezpieczenie antywlamaniowe,

- zwienczenie studni kablowych sktadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym
wiencu,

- pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym
betonem,

- kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

- konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociows.

8.7. Uwagi koncowe

a) wszystkie zmiany wynikte w takze realizacji projektu, dotyczace lokalizacji studni kablowych

i rur kanalizacji musza by¢ zatwierdzone przez projektanta

b)po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg zgodna ze stanem
rzeczywistego zrealizowana projektu uwzgledniajgca zmiany przeprowadzone w czasie budowy

i uzupetniong wynikami pomiarow

Dokumentacja powinna zawierajgc rowniez zblizenia skrzyzowania kanalizacji z istniejgcym

uzbrojeniem terenu.

Prace budowlano-montazowe oraz sposob postepowania z materiatami(wykorzystywanymi do
realizacji robot powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami ujetymi w Ustawach: Prawo

ochrony srodowiska i Prawo o odpadach".

Strona | 14



8.8. Wykaz norm | przepiséw branzowych

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane w

dokumentacji:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie (t.j. Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (t.j. Dz.U. Nr 47 poz 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2016 poz. 124).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1496).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1440 ze zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332)

PN-EN I1SO 13264:2017-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Ksztattki z tworzyw
termoplastycznych — Metoda badania wytrzymatosci mechanicznej lub elastycznosci

fabrykowanych ksztattek.

- PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Cze$¢ 1:

Wymagania ogdlne.

- PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Cze$¢ 24:

Wymagania szczegodtowe. Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

- PN-EN 1SO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnosci

obwodowej.

- PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualne ostrzegajgce z tworzyw sztucznych stosowane

podczas uktadania kabli i rurociggdéw podziemnych.
- ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

- ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Ogdlne wymagania techniczne.

- ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
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- ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

9 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

9) charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), okre$lajgcg w zalezno$ci od potrzeb

Nie dotyczy.

10 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze
przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujga wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

10.1 Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Niniejszy projekt nie zmienia stanu odwodnienia przedmiotowego terenu. Cato$¢ wod
opadowych zostanie zagospodarowana i oczyszczona w obszarze pasa drogowego.

10.2 Oddziatywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane z
emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére mogg niekorzystnie
oddzialywaé na mieszkancow w sgsiedztwie budowanej inwestycji. Maszyny
i pojazdy nie powinny byC przecigzone i przetadowane oraz powinny spetniaC wymagania
odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednocze$nie przewozony materiat budowlany
powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

10.3 Oddziatywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewa¢ zwiekszonej emisji hatasu
spowodowane;j: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu materiatow
budowlanych. Wplyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizacji pracy: sprzetu
o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie terenow objetych
ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej
w godzinach od 6:00 — 22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary
specjalnej ochrony ptakow i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru Natura
2000. Nie przewiduje sie rowniez oddziatywania inwestycji w  stosunku
do rezerwatow przyrody oddalonych od obszaru inwestyc;ji.
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11 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

| 11) Warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy.
12 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych, geotechniczne warunki posadowienia zostaty przedstawione
w formie opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podfoza gruntowego.

inz. Rafat Skrzak
Upr. bud. do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
Nr ewid. LOD/0450/0WOD/06
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Poddebice sierpien 2021 r.

OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 20 ust. 4

( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane )

( tekst jednolity: Dz. U. z dnia 1 wrzesnia 2006 r. Nr 156, poz. 1118.)

Oswiadczam, ze opracowana:

» Dokumentacja projektowa Przebudowa drogi gminnej ul. Przysztosé w
Poddebicach”

jest wykonana nie w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
wytycznymi projektowania, obowigzujgcymi polskimi normami, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego — Dz. U. Nr. 120 z 10 lipca 2003 r. ).

projektant:

inz. Rafat Skrzak
Upr. bud. do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
Nr ewid. LOD/0450/0WOD/06
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CZESC RYSUNKOWA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszonej pracy

(GN.6640.289.2021

obiekt (ulica, dz. nr)

ul. Przysztose
dz. nr: 37149, 37/48, 161/4, 161/5, 145/1, 152/2

identyfikator 101103_4
Jednostka ewidencyjna
nazwa Poddebice miasto
identyfikator 101103_4.0002
Obreb ewidencyjny -
nazwa 02 Poddebice miasto

Skala mapy

1: 500

prostokatnych ptaskich
Nazwa uktadu wspolrzgdnych

2000/6 potudnik 18

wysokosci Kronsztadt 60
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, brak
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntow.
Data aktualizacji mapy 24,03.2021
Godto mapy 6.166.29.17.1

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci
gruntowych obcigzajacych grunty polozone w granicach projektowanej inwestyciji budowlanej.

Granice dzialek w obszarze aktualizacji prawnie ustalone.

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodéw, o ktorych brak informacji wynika z zasztosci
historycznych lub z niedopelnienia przepisow zgloszenia do inwentaryzaci. Za istnienie w/w przewodéw wykonawca
mapy nie ponosi odpowiedzialnosci. (art. 43 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Pracownia Uslug Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOS"
Praga 87, 99-200 Poddebice
REGON 730284133, NIP: 8281008605
wykonawca mapy
Pracownia Ustug Geodezyjnyct
| Kartograficznych "GEOS"
Praga 87, 99-200 Poddebice

tel. 791610620
NIP: 8281008605. REGON:730284133

mgr inZ. Piotr Bramowski
Upr. nr 22961, tel: 791 610 620

geodeta uprawniony
Geodeta Uprawniony

mgr inz. Piotr Bramowski
Praga 87,99-200 Poddebice

Upr. nr 22961, tel. 7?- 610620

Szkic lokalizaciji i

7.7 Bliznia® NE|E N
- ~~I§ 5,004 s o\ Ne
ER Xy 7ii

e o

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze

jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego os$wiadczenia

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GN.6640.289.2021

Organ stuzby geodezyjnej , ktéry otrzymat
zgloszenie

Starosta Poddebicki

Wykonawca prac geodezyjnych

Pracownia Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych

"GEOS"

Nr orazata sporzadzenie dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokol weryfikacji nr: GN.6640.289.2021_1
z dnia 2104.2021 r

Imig i nazwisko oraz nr uprawnief
zawodowych kierownika prac

mgr inz. Piotr Bramowski
Nr uprawnien 22961
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LEGENDA:

istniejgca granica dziatki
zakres opracowania

proj. nawierzchnia bitumiczna

projektowany chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm
szarej

projektowane zjazdy z kostki betonowej, grafitowej

D projektowane zatoki parkingowe z kostki brukowej gr. 8 cm

czerwonej

projektowane tereny zielone(trawnik)

E proj. krawedz jezdni konstrukcji/nawierzchni

(bez opornika)

E proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

proj. kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony +12 cm

proj. kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony +2 cm

—m1— | kanat technologiczny ze studnig SKR-1 - 135 mb + 3 studnie

Przedsiebiorstwo inzynieryjne

Projekt
Rafat Skrzak

ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt: Przebudowa ul. Przyszlo$é w Poddebicach

Inwestor: G
u

99-200 Poddebice

mina Poddebice

I. kodzka 17/21 data : maj 2021 r.

Rysunek: Plan sytuacyjny wraz z nrrysunku : 1.0
zagospodarowaniem nieruchomosci
skala 1:500
projektant: inz. Rafat Skrzak




10,5, 15

10,5, 15

Przekroj 1-1

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z catg dokumentacjg projektowg

2. Integralng czescig dokumentacji projektowe;j jest opis oraz specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

8cm

3cm

20 cm

15cm

5cm

5cm

5cm

II Projekt
Rafat Skrzak

ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice

Przedsiebiorstwo inzynieryjne

tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt: Przebudowa ul. Przyszio$é w Poddebicach

Inwestor: Gmina Poddebice
ul. £édzka 17/21

_ 8 250 _ 15 250 L 250 _ 15 200 _ 8
‘ ‘ ‘ ‘ pas ruchu pas ruchu ‘ ‘ chodnik ‘ ‘
chodnik E E
B K] K] B K2
S
c
=) . .. .
i S N A Jezdnia C| Miejsca postojowe
20%— _—20% _g %
' T\ o __20% 20%- o /T | [ 5 S
0 = S 0 < S Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm Warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10
o L N S —~ L e % Warstwa wigzgca z betonu a.sfalt.owego AC1§W 50{70 _ 4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
S g . ol < E =) %’ -g Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
g E E z kruszywem 090/3,0/31,5 mm ] ] ] 20 cm z kruszywem C90/3, 0/3115 mm
10,13 1 o e 13,10 o Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane;j
23 15, 20 25 15 23 cementem C1,5/2,0 15 cm cementem C1,5/2,0
40 Istniejgce podtoze
35 9
Przekroj 2-2 : .
J B! Chodnik K| Kraweznik betonowy 15x30
=‘8‘4 250 _ 15 500 _ 15 250 L 250 .15 200 _ 8
chodnik parking ‘ ‘ pas ruchu pas ruchu ‘ ‘ chodnik ‘ ‘ Warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20 cm 8.cm Kraweznik betonowy 15x30 cm
B Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
A A Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej tawa fundamentowa z betonu C12/15
K | K B K2 z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm
C :
2 .©
c . n .
2,0%-__ =g K1 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22
' ! _2,0% 88
2,0% — ° 2
S 20%— < 2,0 % 2,0 % [ S
= ] [ — 1») —1- D S — EI 3 = Kraweznik betonowy 15x30 cm
< * = S 3 o g g Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
JH 1 Bl o NS s tawa fundamentowa z betonu C12/15
H—H‘O 13 E ™| gr I: — % -8
© =}
23 15, 20 S = 13,10 S :
N AR— o 2245 K2 Obrzeze betonowe 8x30
e A S ¢ e } 23
40
35 —
Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa fundamentowa z betonu C 12/15
500 15
=‘8‘4 250 _ 15 500 _ 15 250 ‘ 250 _ 15, 200 _ 8= - =
o . o . arkin
chodnik parking F pas ruchu pas ruchu —‘ P g
B chodnik
2,0 %— -
[ l N Przekroj 3-3 .
o 2,0 %— < 20% . 2.0% | ﬁ|2,0 % S
—1&av 7 ) —
:'! (\:F ' | R # < - — | | - ;!
o D o] <
10,13 ) = i 0| g3 20 |15,
23 15, 20 q 9 [ )
35 15, 20 20 ;15 13,10 35y
23
35 35

99-200 Poddebice

data : maj 2021 r.

Rysunek: Przekroje konstrukcyjne

nr rysunku : 1.0

skala 1:500

projektant: inz. Rafat Skrzak




