. Przedsiebiorstwo inzynieryjne

Projekt

Rafat Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Przedmiot projektu:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACIJI RUCHU

Adres budowli: ul. Przyszto$¢ w Poddebicach, gm. Poddebice pow. poddebicki

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Nazwa i kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacii drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Gmina Poddebice
ul. Lodzka 17/21
99-200 Poddebice

Inwestor:

Numery dziatek: dziatka nr. 37/2; 37/48, 37/49, 145/1; 145/2, 151/4, 151/5, 152/11; 37/24;
37/46 obreb 2 miasta Poddebice

Rodzqj
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

opracowania:

Branza: DROGOWA
Temat: Przebudowa drogi gminnej ul. Przyszios¢ w
Poddebicach.
Funkcja: Tytul, imie i nazwisko Specjalnosé¢ Podpis
Projektant: Rafat Skrzak drogowa

sierpien 2021r.
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt Statej Stata Ruchu dla przebudowy drogi gminnej ul.
Przysztos¢ w Poddebicach.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami, umozliwiajgcego bezpieczne poruszanie sie po drodze gminnej w zwigzku z projektowana
przebudowag drogi.

W zakres opracowania wchodzity nastepujgce zadania:

- Pozyskanie materiatéw geodezyjnych dla wykonania czesci graficznej opracowania.

- Opracowanie projektu przebudowy drogi.

- Wykonanie inwentaryzacji oznakowania poziomego i pionowego.

- Wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie oraz
z zaleceniami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

- Wykonanie zestawien poszczegdlnych elementéw oznakowania.

- Uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez wtasciwe organy zarzadzajgce

ruchem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie umowy pomiedzy Gming Poddebice a Przedsiebiorstwem
Inzynieryjnym PROJEKT.

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2021 r. poz. 450.)

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych. (Dz. U. 22019 r. poz. 2310)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.
(Dz.U.z 2017 r. poz. 784)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach ( Zatgczniki nr 1 —4) (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)



3. MATERIALY WYJSCIOWE

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na mapach do celéw projektowych w skali 1:500
opracowanych przez Biuro Geodezyjne.

Mapa jest wykonana i poswiadczona na wtérnikach przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej.

W projekcie Docelowej Organizacji Ruchu, w czesci rysunkowej naniesiono zaréwno istniejgce
oznakowanie, oraz oznakowanie docelowe ktére ma znalez¢ sie na projektowanej drodze gminne;.
Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania wykonano w sierpniu 2021r.

Podstawa rozwigzan projektowych byty szczegétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DROGI — PARAMETRY TECHNICZNE
DROGI

Inwestycja realizowana jest w terenie o $cistej zabudowie jedno i wielorodzinnej.

Obszar wzdtuz drogi ma jednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania, droga biegnie przez
osiedle mieszkaniowe — teren zabudowany.

Istniejgcy odcinek ulicy posiada nawierzchnie bitumiczna jedni oraz chodniki . Stan nawierzchni
okresla sie jako niezadowalajacy.

Droga zlokalizowana jest pomiedzy drogg powiatowg Nr 3746E ul. Pétnocna do drogi powiatowe]j Nr
3716E ul. Sobieskiego w Poddebicach. Jezdnia szerokos$ci7,00 m oraz obustronne chodniki.
Odwodnienie odbywa sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Szerokos$¢ pasa drogowego jest
zrdznicowana na catym odcinku drogi. W planie o$ stanowig odcinki proste.

Istniejgca ulica posiada istniejgce oznakowanie, ktére zostanie dodatkowo uzupetnione w zwigzku z
przebudowsa drogi.

Projekt organizacji ruchu wprowadzony zostanie po wykonaniu nowej konstrukcji drogi.



5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM
WPROWADZONYCH ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Po wykonaniu inwentaryzacji istniejgcego oznakowania, zaznajomieniu sie z natezeniem ruchu

na przedmiotowym odcinku przyjeto nastepujgce zasady uporzgdkowania i wprowadzenia zmian

w istniejgcym oznakowaniu:

- Projektuje sie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.

- Projektowana szerokos¢ jezdni wynosi 5,0m z chodnikami dwustronnymi oraz miejsca parkingowe.

- Znaki ostrzegawcze umieszczono w odlegtosci 50-100m jak dla v<60km/h w terenie zabudowanym

- Oznakowanie pionowe

a) - znaki mate z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo podwadjne zaginane z folii odblaskowej ll-ej
generacji, grubos¢ blachy 1,5mm, dla drogi gminnej dla drogi powiatowej ,$rednie”.

b) stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych @ 60,0mm .

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub
Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég wydane przez
IBDiM.

Kazdy materiat, na ktéry nie ma Polskiej Normy powinien posiadac $wiadectwo zgodnosci z Polska

Norma lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

- Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej,
Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku
ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdéw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak

np. toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajgcych
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Projektuje sie oznakowanie przejs¢ dla pieszych P-10 oraz na wiaczeniu do ulic powiatowych linie

segregacyjna ciggta P-2a na dtugosci 20 m.

Witasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania okresla Aprobata Techniczna.

1. Konstrukcje wsporcze urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i znakdw powinny
zapewniac ich stabilnosé.

2. Znaki nalezy ustawic tak, aby najbardziej wystajgca krawedz tarczy znaku znajdowata sie od
0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni.



3. Nalezy zachowa¢ skrajnie pionowa znakdw, tj. min. 2,00 m mierzac od dolnej krawedzi znaku
lub najnizej potozonego jej punku lub min. 2,20 w przypadku umieszczania znaku w
nawierzchni chodnika.

W przypadkach nie ujetych w niniejszym projekcie zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw technicznych dla
znakdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na

drogach — zatacznik nr 1-4 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

6. ZALECENIA | UWAGI KONCOWE

Aluminiowe tarcze znakdw powinny by¢ montowane do stupkéw w sposdb wykluczajacy obrot
tarczy wokét stupka. Wszystkie lica znakéw projektowanych, nalezy wykonac z folii
odblaskowej Il generacji.

Szczegbdtowy wykaz wszystkich projektowanych znakéw, tablic i urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu, wraz z ich iloscig i wymiarami, podaje zestawienie znakéw.

Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowac tak, aby ich wysokos¢ byta zgodna

z obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji: pobocze.

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu okresla sie na koniec 2024r.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Inzynierowi niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegélne
rodzaje stosowanych materiatéw i technologie wykonywania robét.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2022 r.

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie organizacji ruchu:

Anna Rosiak UG Poddebice tel. 43 678-25-80



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszonej pracy

(GN.6640.289.2021

obiekt (ulica, dz. nr)

ul. Przysztosé
dz. nr: 37/49, 37/48, 151/4, 161/5, 145/1, 152/2

identyfikator 101103_4
Jednostka ewidencyjna
nazwa Poddgbice miasto
identyfikator 101103_4.0002
Obreb ewidencyjny - -
nazwa 02 Poddebice miasto

Skala mapy

1:500

prostokatnych ptaskich

2000/6 potudnik 18

Nazwa uktadu wspolrzgdnych

wysokosci

Kronsztadt 60

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,

brak

ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntow. e
Data aktualizacji mapy 24.03.2021
Godfo mapy 6.166.29.17.1

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci
gruntowych obcigZajacych grunty polozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Granice dzialek w obszarze aktualizacji prawnie ustalone.

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodow, o ktérych brak informaciji wynika z zaszlo$ci
historycznych Iub z niedopelnienia przepisow zgloszenia do inwentaryzacji. Za istnienie w/w przewodoéw wykonawca
mapy nie ponosi odpowiedzialnosci. (art. 43 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Pracownia Uslug Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOS"
Praga 87, 99-200 Poddgbice
REGON 730284133, NIP: 8281008605
wykonawca mapy
Pracownia Ustug Geodezyjnyct
| Kartograficznych "GEOS"
Praga 87, 99-200 Poddebice

tel. 791610620
NIP: 8281008605, REGON:730264133

mgr inz. Piotr Bramowski
Upr. nr 22961, tel: 791 610 620

geodeta uprawniony
Geodeta Uprawniony

mgr inz. Piotr Bramowski
Praga 87,99-200 Poddebice

Upr. nr 22961, tel. 7? 610620

Szkic lokalizacji :

7.7 Bliznia™®
~—g 5..004

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze

jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego os$wiadczenia

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GN.6640.289.2021

Organ stuzby geodezyjnej , ktéry otrzymat
zgloszenie

Starosta Poddebicki

Wykonawca prac geodezyjnych

Pracownia Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych
"GEOS"

Nr orazata sporzadzenie dokumentu
zawierajacego wynk pozytywnej weryfikacji

Protokot weryfikacji nr: GN.6640.289.2021_1
z dnia 21042021 r

Imig i nazwisko oraz nr uprawnief
zawodowych kierownika prac

mgr inz. Piotr Bramowski
Nr uprawnieft 22961
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istniejgca granica dziatki
zakres opracowania

proj. nawierzchnia bitumiczna

projektowany chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm
szarej

projektowane zjazdy z kostki betonowej, grafitowej

projektowane zatoki parkingowe z kostki brukowej gr. 8 cm

czerwonej

projektowane tereny zielone(trawnik)

proj. krawedz jezdni konstrukcji/nawierzchni
(bez opornika)

proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
proj. kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony +12 cm

proj. kraweznik betonowy 15x30 wyniesiony +2 cm

Przedsiebiorstwo inzynieryjne

Projekt
Rafat

ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

krzak

Obiekt: Przebudowa ul. Przyszto$é w Poddebicach

Inwestor: Gmina Poddebice
ul. £oédzka 17/21
99-200 Poddebice

data : sierpien 2021 r.

Rysunek:

Stata Organizacja Ruchu

nr rysunku :

1.0

skala 1:500

projektant:

inz. Rafat Skrzak




