Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA

Remont nawierzchni asfaltowej na ul. takowej w m. Wronki

B-1 ROBOTY DROGOWE (BRANZA DROGOWA)
Element scalony - rodzaj robot Jednostka
Lp. Podstawy " N P - c s s s -
Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci —
Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE &3 &
1.1 D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH. % %
) 45233000-9 |(CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
1.1.1 | D01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym wraz ze stabilizacjg pasa drogowego km 0,32
plan sytuacyjny |- ul. takowa km 0,32
1.2 D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW . .
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.2.1 | D 01.02.04.22 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych (z wywozem na skfad wykonawcy) gr. do 10cm 2 30
plan sytuacyjny |- ul. takowa m? 30
1.2.3 | D 01.02.04.29b |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (regulacja wysokosciowa) ze ztozeniem materiatu w poblizu robot 2 105
plan sytuacyjny |- ul. takowa m? 105
1.2.2 | D 01.02.04.93 |Demontaz istniejacego wpustu kanalizacji deszczowej z wywozem szt. 13
obmiar wiasny |- ul. Lakowa szt. 13
2 D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO & &
2.1 D 03.02.01b |KANALIZACIA DESZCZOWA. % «
3 45231000-5 |CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw i kabli
2.1.1 | D 03.02.01.41 [Wykonanie studzienek $ciekowych - wtaz zeliwny - wymiana z regulacjq wysokosciowg betonowymi pierscieniami szt. 13
obmiar wiasny |- ul. Lakowa szt. 13
21.2 | D03.02.01.72 Regulacja pionowa istniejacych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej z wymiang pokryw (wtazy z wypetnieniem szt. 13
betonowym kl. D400)
obmiar wiasny |- ul. Lakowa szt. 13
21.3| D 03.02.01.73 Regulacja pionowa istniejacych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej z wymiang pokryw (wtazy z wypetnieniem szt. 13
betonowym kl. D400)
obmiar wiasny |- ul. Lakowa szt. 13
3 D 04.00.00 |PODBUDOWY & &
3.1 D 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH. % *
) 45233000-9 |(CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
3.1.1 | D 04.03.01.12 [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne m? 2 000
obmiar wiasny |Oczyszczenie istniejacej nawierzchni - ul. tgkowa m? 1 960
przekroje normaine|czyszczenie warstwy wyréwnawczej - ul. kakowa m? 40
3.2.1 | D 04.03.01.22 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa - warstwy bitumiczne m? 2 000
Ob::za;k"r"é?:ny Skropienie istniejacej nawierzchni - ul. tagkowa m? 1 960
normalne Skropienie warstwy wyréwnawczej - ul. kakowa m? 40
3.2 D 04.08.01 WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI. % %
) 45233000-9 |(CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
3.2.1 | D 04.08.01.11 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi - AC8 t 18,5
zatacznik nr 1 |- ul. takowa =6,85*2,7 t 18,5
4 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *
41 D 05.03.05/b |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA. * %
) 45233000-9 |(CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
4.1.1 | D.05.03.05.22 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S gr. 5cm m? 1960
plan sytuacyjny |Wykonanie warstwy Scieralnej z AC8 gr. 5cm - ul. takowa m? 1 960
4.2 D 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO. % %
) 45233000-9 |(CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
4.2.1 | D 05.03.11.31 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy min. 2cm m’ 2 000
zatacznik nr 2 i 3 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gtebokos¢ frezowania min. 2cm, str. lewa i prawa - ul. takowa m? 2 000
4.3 D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ. N “
3 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonvwania nawierzchni autostrad, dréa.
43.1| DO05.03.23.12 Wykonar?le namergc_hm z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 8cm - przetozenie istniejacej nawierzchni m’ 185
(regulacja wysokosciowa)
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm (koloru szarego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o m 105
gr. 3cm - wloty drég bocznych - dostosowanie wysokosciowe istniejacej nawierzchni do projektowanej nawierzchni
obmiar wtasny
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm (koloru szarego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o m? 80
gr. 3cm - zjazdy, chodniki - dostosowanie wysokosciowe istniejacej nawierzchni do projektowanej nawierzchni
5 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU & 53
5.1 D 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME. * %
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonvwania nawierzchni autostrad, dréa.
5.1.1 | D 07.01.01.33 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - strzatki i inne symbole m? 6,0
6 D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC 3 &
6.1 D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE. * %
3 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonvwania nawierzchni autostrad, dréa.
6.1.1 | D 08.01.01.13 |Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 12x25x100cm na tawie betonowej m 71




Element scalony - rodzaj robét

Jednostka

Lp. Podstaw - - P N s
P Y Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci —
Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5
. Ustawienie kraweznikdéw betonowych, zatopionych, o wymiarach 12x25x100cm (koloru szarego) na fawie betonowej z
plan sytuacyjny, . c g . A . . :
! oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm - wloty drédg bocznych na potaczeniu nawierzchni z betonowej m 71
przekroje normalne i X
kostki brukowei
6.1.2 | D 08.01.01.11 [Ustawienie kraweznikdéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej m 20
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo - m 20
piaskoweij 1:4 gr. 5cm - w miejscu regulacii wysokosciowej ziazddw/chodnikéw
6.2 D 08.05.06 SCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ. N .
) 45232000-2 |CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdéw i kabli.
6.2.1 | D 08.05.06.11 [Utozenie $cieku z dwdch rzeddw brukowej kostki betonowej m 6
plan sytuacyjny |UtoZenie écieku przykraweznikowego z dwdch rzedéw brukowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo- m 6

przekroje normalne

piaskowej, gr. 3 cm oraz na tawie betonowej z betonu C12/15




