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istniejgcej Fawierzchni
Konstrukcja nawierzchni
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

\ |
Istn. kraweznik

betonowy

Konstrukcja nawierzchni
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5¢cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 5cm

w-wa wyroéwnawcza z betonu asfaltowego AC 8S*

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm, gr. 20cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu min. 2cm
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istniejacej nawierzchni |
Konstrukcja nawierzchni
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 5cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm, gr. 20cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu min. 2cm

| j\Rozbiérka

istniejgcej nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

Konstrukcja nawierzchni
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 5cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 8S*

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm, gr. 20cm

istniejaca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu min. 2cm
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Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5¢cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 8S*

istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu min. 2cm

istniejaca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu min. 2cm
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\IRozbiérka Konstrukcja nawierzchni |
) ) ) iistniejacej nawierzchni w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm
Konstr’uk-qa nawierzchni w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 5cm
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5¢cm podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 mm, gr. 20cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 mm, gr. 20cm * w-wa Wyréwnawcza ukladana lokalnie
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Konstrukcja nawierzchni i Konstrukcja nawierzchni
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm TEMAT DATA: 11.2019 SKALA: 1:50, 1:20
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 5cm yv-wa wyrowngwcza z.bet.onu gsfaltowego AC SS* . Remont nawierzchni asfaltowej BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:
podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm, gr. 20cm istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu min. 2cm na ul. Jabtoniowej, Wigniowej
i Czere$niowej w m. Wronki DROGOWA 3 1




