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1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu nawierzchni asfaltowej na ul.
Jabtoniowej, Wisniowej i Czeresniowej w m. Wronki.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Wronki, powiat szamotulski, Wojewddztwo
Wielkopolskie. Zakres opracowania obejmuje dziatki obreb 0001 Wronki: 2730, 2804, 2782, 2790,
2789, 2775
Laczna dlugosé¢ odcinkow droég gminnych objetego opracowaniem wynosi ~ 707m.
Celem inwestycji jest wzmocnienie nawierzchni i poprawa bezpieczenstwa ruchu poruszajgcym sie

w obrebie drog gminnych.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

— Umowe z Gming Wronki,

— Mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacje stanu istniejacego dokonang przez projektantow,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. Nr 71, poz.838,
Z pOzniejszymi zmianami),

— Obowigzujace normy, wytyczne 1 zalecenia przy projektowaniu.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowane drogi gminne — ulica Jabtoniowa, Wisniowa i Czere$niowa znajdujg si¢ w
miejscowosci Wronki 1 s3a ulicami osiedlowymi, gdzie dominuje zwarta zabudowa domow
jednorodzinnych. Ulice te posiadaja przekroj uliczny o nawierzchni bitumicznej i chodnikiem po
jednej lub obu stronach jezdni.

Ulica Jabtoniowa ma poczatek za skrzyzowaniem z droga wojewodzka nr 184 i inng droga
gminng, natomiast koniec opracowania znajduje si¢ kilka metréw przed skrzyzowaniem z ul.
Wisniowa. Opracowanie ulicy Wisniowej obejmuje odcinek okoto 224m. Natomiast remont
nawierzchni ulicy Czere$niowej - odcinek za skrzyzowaniem z drogg wojewodzkg nr 184 do tuku
na ulicy Czeresniowej (koniec starej nawierzchni).

Odwodnienie
Na caltym odcinku objetym opracowaniem wystepuje kanalizacja deszczowa. Droga odwadniana

jest do wpustow rozmieszczonych wzdtuz ulic objgtych opracowaniem.
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4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH REMONTU DROGI
W ramach projektu przewidziano:

o frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej

 lokalnie rozbiodrka istniejacej nawierzchni

o lokalnie utozenie nowej konstrukcji nawierzchni

o wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

o wykonanie nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

o wymiana wtazow studni kanalizacyjnych i wpustow deszczowych
 odtworzenie oznakowania poziomego.

5. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

a) Droga gminna — ulica Jabtoniowa, Wisniowa, Czere$niowa

— kategoria drogi - gminna,

— klasa drogi -L,

— predkos¢ projektowa - 40 km/h,

— kategoria ruchu -KR 2,

— przekrdj poprzeczny - uliczny, jednojezdniowy, 2pasy ruchu
— szerokos¢ pasa ruchu -25-3m,

— pochylenie poprzeczne jezdni na prostej - 1,5-2,5% (jednostronne lub daszkowe),
6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Rozwigzania sytuacyjne remontowanych drog przedstawiono na rys. nr 2,

W ramach zadania przewidziano frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na odcinkach
objetych opracowaniem: na ul. Jabloniowej, Wisniowej i Czeresniowej — od potaczenia z droga
wojewodzka do miejsca styku z nowa nawierzchnig (wykonang wg odrgbnego opracowania).
Przewiduje si¢ frezowanie na gleboko$¢ min 2cm, a nastgpnie ulozenie warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego o grubosci min. S5cm. Miejscowo (pochylenie poprzeczne inne niz 1,5-2,5%)
przewiduje si¢ utozenie dodatkowej warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego. W miejscach
gdzie wystepuje zly stan techniczny nawierzchni przewiduje si¢ rozbidrke istniejacej i utozenie
nowej konstrukcji. Dodatkowo nalezy wymieni¢ zapadnigte / popsute wlazy kanatlowe kanalizacji
deszczowej 1 wpusty deszczowe. Przewidziano usunigcie istniejacych wltazoéw studni rewizyjnych
1 montaz nowych kl. D400 z wypelnieniem betonowym oraz plyta betonowa wokoét wrazu. W
przypadku studzienek §$ciekowych nalezy zdemontowa¢ elementy zeliwne, wykonaé pierscien
odcigzajacy oraz plyte spoczynkowa. Nalezy zamontowa¢ wpusty zeliwne na zawiasie zamykane

na rygiel.

7. PROJEKTOWANA NIWELETA

Drogge w przekroju podluznym nalezy dostosowa¢ do istniejacego uksztaltowania terenu
zachowujac normatywne spadki umozliwiajagce ulozenie zaprojektowanej naktadki z betonu

asfaltowego.
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8. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni pokazano na rys. nr 3

warstwa scieralna — 2 betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm
lokalnie  warstwa wyréwnawcza — Z betonu asfaltowego AC 8W
istniejgca nawierzchnia po wczesniejszym frezowaniu min. 2cm.

Nowa konstrukcja w miejscach rozbiorek:

warstwa sScieralna — 2 betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm
Warstwa wigigca — Z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 5cm
podbudowa zasadnicza —z KLSM 0/31,5mm, gr. 20cm

Nowoprojektowang konstrukcj¢ nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ po wczesniejszym
zageszczeniu istniejacego podtoza do wartosci wtornego modutu odksztalcenia nie mniejszego niz

80 MPa oraz wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is = 1.0

9. ODWODNIENIE

Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu odwodnienia. Woda opadowa odprowadzona bedzie do

wpustoéw kanalizacji deszczowe;.

10. KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJACYM

W zwiazku z remontem przedmiotowych drdg, nie przewiduje si¢ przebudowy sieci infrastruktury
podziemnej i nadziemnej w obszarze drogi wojewddzkiej. W przypadku natrafienia w czasie
wykonywania robot przewiduje si¢ wykonanie zabezpieczenia istniejacej sieci poprzez utozenie rur

ostonowych dwudzielnych.
11. UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego dziatek. W zwigzku z remontem
drég i wykonaniem projektowych elementéw drogi nie jest konieczne wykonanie podziatu oraz
wykup nieruchomosci. Na rys. nr 2 pokazano linie wyznaczajaca zakres inwestycji wraz z

zaznaczeniem dziatek na ktorych powstanie inwestycja.
12. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Obszar, na ktorym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sgsiedztwie. Inwestycja
klasyfikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywac na srodowisko
I nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Docelowa eksploatacja drogi po wykonaniu robot spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci

srodowiskowych, tj.:
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a) zmniejszenie iloSci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzieki
uptynnieniu ruchu pojazdéw,

b) uporzadkowanie sptywu wod opadowych poprzez oczyszczenie i profilacje istniejgcych rowow
C) przeprowadzenie segregacji powstatych odpadow po rozbiorkach i pracach budowlanych.
Ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje si¢ zastosowanie wylacznie materiatow budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet 1 §rodki transportu
takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy realizacji
przedsiewzigcia zarbwno Wykonawca jak i Inwestor zwrdca szczegdlng uwage na ograniczenie
zuzycia wody oraz paliw: maszyny 1 sprzet beda wlaczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie
uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne do realizacji
inwestycji  (np. kruszywo, piasek) beda przewozone odpowiednimi samochodami z
zabezpieczeniem materialu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np.
plandeka.

Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje si¢ osiggna¢ poprzez taka organizacja
placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaly resztki materialow budowlanych,
ktére moglyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska; wytwarzane w trakcie
budowy odpady skladowane beda w szczelnych zamknigtych kontenerach, a nastepnie wywozone
na sktadowisko odpadow.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny 1 sprzet budowlany muszg spetnia¢ standardy w zakresie
ochrony $rodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiada¢ katalizatory) ilo$¢
zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy warto$ci dopuszczalnych.

Ochrona przed halasem, emisja spalin, drgan

Przewiduje si¢ jednozmianowy cykl pracy.

Prace wykonywane beda w godzinach, gdy wigkszo$¢ mieszkancow przebywaé bedzie poza
domami, czyli od godziny ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci dla mieszkancow
zwigzane z emisjg spalin i1 hatasu od pracujacych maszyn budowlanych.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia powstang niewielkie ucigzliwosci zwigzane ze zwigkszeniem
hatasu 1 zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych ktére jednak ustgpia
natychmiast po zakonczeniu rob6t budowlanych

Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet, $rodki transportu beda posiadaly aktualne
przeglady techniczne i b¢dg spelniaty wszelkie standardy w zakresie ochrony srodowiska, w tym w

zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.
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13.ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z USTALENIAMI

USTAWY O ODPADACH
ETAP BUDOWY

Remont drogi spowoduje powstanie nast¢pujacych rodzajow odpadow:

gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z wykopow,
gruntéw skalistych — kostki brukowej kamiennej, kraweznikow betonowych.

Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i nie naleza do odpadow
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

17 01 81 — odpady z remontéw i1 przebudowy drog

17 02 01 — odpady z drewna

17 02 03 — odpady z tworzywa sztucznego

17 05 04 — gleba i ziemia w tym kamienie

15 01 01 — opakowania z papieru i tektury

Przewiduje si¢, ze powyzsze odpady w pierwszej kolejnosci poddane zostang ich odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on nie mozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposéb zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Przewiduje si¢ magazynowanie odpadéw w odpowiednio wyznaczonym w szczelnym zamknigtym
kontenerze przy pomieszczeniu socjalnym na placu budowy a nastgpnie ich wywoz w celu
poddania ich odzyskowi lub w celu bezposredniego ponownego wykorzystania w budownictwie
lub ich wywdz na wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki
odpadowej.

ETAP EKSPLOATACIJI

Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie z podczyszczenia
splywow opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadow eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni.

Beda one zawieraly domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do niebezpiecznych.

14. UWAGI REALIZACYJINE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej staranno$ci w podejmowanych

dziataniach.

15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow:
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o Zakres robot jak w opisie.
Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e transport r¢czny i mechaniczny ci¢zkich elementéw konstrukcyjnych i maszyn
e prace nie objete zakresem prac projektowanych

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.
Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystagpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem i
charakterem wykonywanych robot oraz przedstawi¢c mozliwe do wystgpienia zagrozenia i
niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikow ze Srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w
miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania
pracy z wykorzystaniem dostepnych $rodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska
pracy. Pracownicy muszg by¢ poinstruowani o mozliwos$ciach, metodach i1 drogach ewakuacji
z terenu budowy podczas wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany
pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i
udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy

(Dz. U. 2004.180.180 — obowiazujacy, Dz. U. 2005.116.972).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna

i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen:

1. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe 1 wymaganiami Prawa Budowlanego,

2. roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

3. w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych, BHP, ochrony intereséw 0sob trzecich, oraz przepiséw
zwigzanych z wykonywanymi robotami,

4. w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie bioz.

Opracowat:
inz. Marcin Kuciak

Upr. Nr WKP/0260/PWOD/08
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V. RYSUNKI
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