Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA

Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Jabtoniowej, Wisniowej i Czere$niowej w m. Wronki - ul. Jabloniowa

B-1 ROBOTY DROGOWE (BRANZA DROGOWA)
Element scalony - rodzaj robét Jednostka
Lp. | Podstawy - 2 ot . o T
Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci —
Nazwa | Ilo$é
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 . N . . - -
1.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 drog
1'11' D 01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokoséciowych w terenie réwninnym wraz ze stabilizacjg pasa drogowego km 0,26
S km 0,26
1.2 | D01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW . .
' 45111000-8 (CPV: Roboty w zakresie rozbidérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1'12' D 01.02.04.11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15-20cm (z wywozem na sktad wykonawcy) m?2 35
plan. - ul. Jabtoniowa m? 35
sytuacyiny
1'22' D 01.02.04.22 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych (z wywozem na skfad wykonawcy) gr. do 10cm m? 50
plan. - ul. Jabtoniowa m? 50
sytuacyiny
1'32' D 01.02.04.93 |Demontaz istniejacego wpustu kanalizacji deszczowej z wywozem szt. 9
obmiar wtasny |- ul. Jabtoniowa szt. 9
2 D 02.00.00 (ROBOTY ZIEMNE &3 &
2.1 D 02.01.01 |[WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORII. % *
" | 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
2'11' D 02.01.01.13 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku na odktad m3 11
obmiar wtasny |- ul. Jabtoniowa - korytowanie terenu po rozebraniu istniejgcej nawierzchni m3 11
D 03.00.00 (ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO &3 &
3.1 D 03.02.01b |KANALIZACJA DESZCZOWA. % *
i 45231000-5 [CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw i kabli
3'11' D 03.02.01.41 |Wykonanie studzienek sciekowych - wtaz zeliwny - wymiana z regulacjg wysokosciowq szt. 9
obmiar wiasny |- ul. Jabtoniowa szt. 9
3.1. D 03.02.01.72 Regulacja pionowa istniejacych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej z wymiang pokryw (wtazy z wypetnieniem szt. 6
2 betonowym klI. D400)
obmiar wiasny |- ul. Jabtoniowa szt. 6
3'31' D 03.02.01.73 |Regulacja pionowa istniejacych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej - wtazy dostarcza gestor sieci szt. 10
obmiar wiasny |- ul. Jabtoniowa szt. 10
3'41' D 03.02.01.73 |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt. 18
4 D 04.00.00 ([PODBUDOWY &3 £3
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
D 04.01.01 " N . . - .
4.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 ~
drég.
4.1. D 04.01.01.13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne 2 35
2 T nawierzchni w gruntach kat. I-IV gtebokos¢ koryta 21-30 cm m
przekroje Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-IV gtebokos¢ 5 35
normalne koryta 30cm - ul. Jabtoniowa m
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
D 04.03.01 " " " . . .
4.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 ~
dréa.
4.2, D ) ) ] ) ) I 2
1 | 04.03.01.12.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m 35
Egzri:(ar?g: Oczyszczenie mechaniczne warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - ul. Jabtoniowa m? 35
4.2. D ) ) ) ) L L 2
> | 04.03.01.12.02 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne m 1552
obmiarkwlgsny Oczyszczenie istniejacej nawierzchni - ul. Jabtoniowa m? 1517
przekroje
normalne Oczyszczenie warstwy wigzacej - ul. Jabtoniowa m? 35
4.2. D - . . - .
3 | 04.03.01.22.03 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowg - warstwy niebitumiczne m? 35
orserore marine | SKropienie warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - ul. Jabtoniowa m? 35
4'42' 04.03.(2[.22.04 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg - warstwy bitumiczne 2 1552
obmiarkwlgsny Skropienie istniejacej nawierzchni - ul. Jabtoniowa m? 1517
przekroje
normalne Skropienie warstwy wigzacej - ul. Jabtoniowa m? 35




Element scalony - rodzaj robét

Jednostka

Lp.| P taw " " P - o Pt At
P LT Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci —
Nazwa | Ilos¢
1 2 3 4 5
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.
D 04.04.02 - N " " . .
4.3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 dréa
4'13' D 04.04.02.24 |Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubosci 20cm m?2 35
pramn sytaacyjny
przekroje - ul. Jabtoniowa m? 35
mavea s Lo
WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI.
D 04.08.01 " " " . . .
4.4 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 .
dréa.
4'14' D 04.08.01.11 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi - AC8 t 56,2
zatacznik nr 1a |- ul. Jabtoniowa = 20,8*2,7 t 56,2
5 05.00.00 NAWIERZCHNIE £3 *
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA.
D 05.03.05/a "+ " " . . .
5.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 -
drég.
5'11' D.05.03.05.13 |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W gr. 5cm m? 35
przekroje _ . 2
normalne ul. Jabtoniowa m 35
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA.
D 05.03.05/b " " A . . .
5.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 p
drég.
5'12' D.05.03.05.22 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S gr. 5cm m? 1517
. Fplj_n o Wykonanie warstwy Scieralnej z AC8 gr. 5cm - ul. Jabtoniowa m? 1517
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO.
D 05.03.11 " N - . - .
5.3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 ~
dréa.
5'13' D 05.03.11.31 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy min. 2cm m? 1500,3
zatacznik nr 2a i [Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gtebokos$¢ frezowania min. 2cm, str. lewa i prawa - m? 15003
3a ul.Jabtoniowa '
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.
D 05.03.23 N " . . . .
5.4 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 dréa
5.4. D 05.03.23.12 Wykonar.ne namer;c.hm z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 8cm - przetozenie istniejacej nawierzchni m? 30
1 (regulacja wysokosSciowa)
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm (koloru szarego) na podsypce cementowo-piaskowej m? 30
1:4 o gr. 3cm - dostosowanie wysokosciowe istniejacej nawierzchni zjazdéw do projektowanej nawierzchni
6 D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU &3 &
D 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME.
6.1 ity CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 dréa
6'11' D 07.01.01.31 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie ciagte m? 6,0
6'71' D 07.01.01.33 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - strzatki i inne symbole m? 2,5
7 D 08.00.00 [ELEMENTY ULIC o o
D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE.
7.1 iy CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 p
dréa.
7'21 D 08.01.01.11 |Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej m 20
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem na podsypce m 20

cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5¢cm - w miejscu requlacji wysokosciowej zjazdéw/chodnikow




