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1
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2.60m

Istn. krawężnik

betonowy

zieleń
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Pas ruchu

2.00m

Istn. krawężnik

betonowy

istniejący

zjazd

Pas ruchu

4.50m

1-1 Przekrój normalny  ul. Jabłoniowa

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 8S*

istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu min. 2cm

Rozbiórka

istniejącej nawierzchni

2.5%
2.0%

2.60m

zieleń

o
ś
 
d

r
o

g
i

Pas ruchu

1.00m

Pas ruchu

2.55m

2-2 Przekrój normalny

ul. Jabłoniowa

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu min. 2cm

Rozbiórka

istniejącej nawierzchni

Istn. krawężnik

betonowy

zieleń

istniejąca nawierzchnia

istniejąca nawierzchnia

2
%

3.10m

o
ś
 
d

r
o

g
i

Pas ruchu Pas ruchu

3.00m

3-3 Przekrój normalny

ul. Wiśniowa

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 20cm

Rozbiórka

istniejącej nawierzchni

2
%

istniejący

chodnik

do regulacji wys.

zieleń

2%

o
ś
 
d

r
o

g
i

Pas ruchu Pas ruchu

3.00m

4-4 Przekrój normalny

ul. Wiśniowa

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 20cm

Rozbiórka

istniejącej nawierzchni

2%

istniejący

chodnik

zieleń

3.05m

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 8S*

istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu min. 2cm

istniejąca nawierzchnia

Pas ruchu

3.80m

Pas ruchu

o
ś
 
d

r
o

g
i

istniejący

chodnik

istniejący

chodnik

7-7 Przekrój normalny  ul. Czereśniowa

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 20cm

Rozbiórka

istniejącej nawierzchni

4.80m

2
%

o
ś
 
d

r
o

g
i

Pas ruchu Pas ruchu

3.00m

5-5 Przekrój normalny  ul. Czereśniowa

2
%

istniejący

zjazd

zieleń

3.05m

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 8S*

istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu min. 2cm

istniejąca nawierzchnia

2
%

o
ś
 
d

r
o

g
i

Pas ruchu Pas ruchu

3.00m

6-6 Przekrój normalny  ul. Czereśniowa

2
%

3.00m

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 8S*

istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu min. 2cm

istniejąca nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu min. 2cm

zieleń

istniejący

zjazd

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 5cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 20cm

Rozbiórka

istniejącej nawierzchni

* w-wa wyrównawcza układana lokalnie
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Remont nawierzchni asfaltowej

 na ul. Jabłoniowej, Wiśniowej

 i Czereśniowej w m. Wronki


