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Przedmiar robot

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Budowa Parkingu nr 1
we parkingéw ,,Parkuj

przy ul. Dekerta
i Jedz”

w Zyrardowie, w ramach Projektu poprawa jakos$ci powietrza na terenie ZI

T WOF poprzez budo-

1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/D-01.02.04 KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z trylinki o grubosci 15 cm z wypetnieniem m2
d.1 02 spoin piaskiem
Zatacznik nr 2
5.00*220.00+38.00+42.00+(6.00+4.00)/2.00*4.50+(4.00+3.10)/2.00* m?2 1306.73
4.50+(4.00+5.00)/2.00*4.50+(3.00+4.00)/2.00*4.00+(7.00+5.00)/2.00*
3.00+(22.50+25.50)/2.00*1.50
RAZEM 1306.73
2|D-01.02.04 KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 m2
d.1 02 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Zatacznik nr 2
24.00%1.50+8.50*3.00+4.00*38.00+22.50*2.50+4.50*50.00+44.00* m?2 795.80
4.50+22.90%4.50
RAZEM 795.80
3|D-01.02.04 KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na pod- m?2
d.1 05 sypce cementowo-piaskowej. Materiat zamawiajgcego. Wywoz na
Zatgcznik nr 2 |miejsce wskazane przez zamawiajgcego.
45.00+19.50*3.00+5.50%4.70+1.50*1.50*0.50+9.50*3.00+45.00*3.50+ m?2 641.07
(5.00+12.00)/2.00*4.50*2.00+49.00*2.85+27.00*2.85+4.70%6.70
RAZEM 641.07
4/D-01.02.04 KNR 4-04 1101-|Transport kostki brukowej z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu | m3
d.1 02 i wytadowaniu samochodem skrzyniowym. Wywo6z na miejsce wskaza-
Zatacznik nr 2 |ne przez zamawiajacego.
(5.50*4.70+1.50*1.50*0.50+(5.00+12.00)/2.00*4.50*2.00)*0.08+ m3 40.53
(45.00+19.50*3.00+9.50*3.00+45.00*3.50+49.00*2.85+27.00*2.85+
4.7076.70)*0.06
RAZEM 40.53
5|D-01.02.04 KNR 2-31 0814-|Rozebranie opornikéw i kraweznikdow na podsypce cementowo-piasko- | m
d.1 05 wej,
Zatacznik nr 2
130.00+49.00+6.20+27.50+210.00 m 422.70
RAZEM 422.70
6/D-01.02.04 KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1 02
Zatacznik nr 2
49.00*2.00+27.50*2.00 m 153.00
RAZEM 153.00
7|/D-01.02.04 KNR 2-31 0812-|Rozebranie faw pod krawezniki, oporniki i obrzeza z betonu m3
d.1 03
Zatacznik nr 2
(422.70+153.00)*0.06 m3 34.54
RAZEM 34.54
8|/D-01.02.04 KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mecha- m2
d.1 04 nicznie
Zatacznik nr 2 [Krotnosé = 1.5
5.00*220.00+38.00+42.00+(6.00+4.00)/2.00*4.50+(4.00+3.10)/2.00* m?2 2743.59
4.50+(4.00+5.00)/2.00*4.50+(3.00+4.00)/2.00*4.00+(7.00+5.00)/2.00*
3.00+(22.50+25.50)/2.00*1.50+24.00*1.50+8.50*3.00+4.00*38.00+
22.50%2.50+4.50*50.00+44.00%4.50+22.90*4.50+45.00+19.50*3.00+
5.50*4.70+1.50%1.50*0.50+9.50*3.00+45.00*3.50+(5.00+12.00)/2.00*
4.50*2.00+49.00*2.85+27.00*2.85+4.70*6.70
RAZEM 2 743.59
9|D-01.02.04 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 m
d.1 0101-01 cm. Jezdnia, podtgczenie do istniejagcych nawierzchni.
4*0.50+15.50+18.50 m 36.00
RAZEM 36.00
10/D-01.02.04 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 m
d.1 0101-02 cm. Jezdnia, podtgczenie do istniejgcych nawierzchni.
4*0.80+16.0+19.0 m 38.20
RAZEM 38.20
11|D-05.03.11 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm. | m?2
d.1 0102-01 Jezdnia, podtgczenie do istniejgcych nawierzchni.
0.80+(16.0+19.0) m?2 35.80
RAZEM 35.80
12|D-05.03.11 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm. m2
d.1 0102-03/04 Jezdnia, podtgczenie do istniejgcych nawierzchni.
0.50+(15.50+18.50) m?2 34.50
RAZEM 34.50
13|D-01.02.04 KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- | m3
d.1 01 czg przez 3 samochody samowytadowcze. Materiat do zagospodaro-
wania przez wykonawce.
0.15*1306.73+0.15*795.80+422.70*0.30*0.15+153.00%0.08*0.30+ m3 788.34
34.54+2743.59*0.15+0.04*35.80+0.08*34.50
RAZEM 788.34
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14|D-01.02.04 KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | m3
d.1 04 1103-05 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 9 km.
0.15*1306.73+0.15*795.80+422.70*0.30*0.15+153.00*0.08*0.30+ m3 788.34
34.54+2743.59*0.15+0.04*35.80+0.08*34.50
RAZEM 788.34
2 45111300-1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
15|D-01.01.01 KSNR 1 0104- |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- | km
d.2 03 ninnym.
0.22 km 0.22
RAZEM 0.22
16/D-01.02.01 KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm | szt.
d.2 04
Zatacznik nr 5
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
17|D-01.02.01 KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 46-55 cm | szt.
d.2 05
Zatacznik nr 5
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
18/D-01.02.01 KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65 cm | szt.
d.2 06
Zatacznik nr 5
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/D-01.02.01 KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do 60% po- ha
d.2 02 wierzchni
100/10000 ha 0.01
RAZEM 0.01
20|D-01.02.01 KNNR 1 0107- |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 9 km mp
d.2 01 0107-04
Zatgcznik nr 5
3.04 mp 3.04
RAZEM 3.04
21|D-01.02.01 KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 9 km mp
d.2 02 0107-05
Zatgcznik nr 5
3.12 mp 3.12
RAZEM 3.12
22|D-01.02.01 KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 9 km mp
d.2 03 0107-05
Zatgcznik nr 5
9.08 mp 9.08
RAZEM 9.08
3 45111000-8 Roboty ziemne
23|D-02.00.01 D- |[KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.3|02.01.01 08 0208-02 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km
Zatacznik nr 1, |po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadow-
2 czymi
1513.42-1306.73*0.15-795.80*0.15-641.07*0.06-2743.59*0.15-120.00* | m3 728.84
(0.26-0.10)
RAZEM 728.84
24|D-02.00.01 D- |[KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. lll-1V utozonego wzdtuz na- | m3
d.3|02.03.01 04 sypu
120.00%(0.26-0.10) m3 19.20
RAZEM 19.20
25|D-02.00.01 D- |KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-ll zageszczarkami - m3
d.3(02.03.01 03 z.sz.2.2.2.  |wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
120.00%(0.26-0.10) m3 19.20
RAZEM 19.20
4 45233000-9 Jezdnia
26|D-04.01.01 KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.4 03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Jezdnia.
Zatacznik nr 4
1410.27 m?2 1410.27
RAZEM 1410.27
27|D-08.01.01 D- |KNNR 6 0403- |Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych (Swiatto 10 cm) o m
d.4/08.01.01b 03 wymiarach 15x30 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 (B-
Zatacznik nr4  [15) z oporem F=0,083 m2.
9.35+25.95+47.30+52.75+17.95+37.30+6.60+7.50+40.60+24.70+ m 380.65
17.80+24.80+7.10+28.65+23.15+9.15
RAZEM 380.65
28|D-08.01.01 D- |[KNNR 6 0403- |Ustawienie kraweznikéw betonowych zanizonych ($wiatto 2 cm) o wy- m
d.4/08.01.01b 03 miarach 15x30 cm na tawie betonowej z oporem o przekroju 0,083 m2
Zatgcznik nr4 |z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5
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96.05 m 96.05
RAZEM 96.05
29|D-04.05.00 D- |KNNR 6 0109- [Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicz- m2
d.4/04.05,05a 03 nym C1,5/2 < 4,0 MPa o grubosci 23 cm. Jezdnia.
Zatacznik nr4  |Krotnosé = 1.15
1410.27 m?2 1410.27
RAZEM 1410.27
30|{D-04.04.00 D- |[KNNR 6 0113- |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm o grubosci po m2
d.4/04.04,02b 06 zageszczeniu 20 cm
Zatacznik nr4  |Krotnosé = 1.33
1268.96 m?2 1268.96
RAZEM 1268.96
31|D-04.03.01a |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.4 0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
Zatacznik nr 4 |cie emulsji 0,8 kg/m2
1268.96 m?2 1268.96
RAZEM 1268.96
32|D-05.03.26a |KNR AT-03 Zbrojenie z geokompozytu. Polipropylowa siatka o sztywnych weztach m2
d.4 0203-01 na geowlokninie, szerokos¢ siatki 1,00 m. Jezdnia, potaczenie z istnie-
Zatacznik nr 4 |jgcymi nawierzchniami.
1.0*(15.50+18.50) m?2 34.00
RAZEM 34.00
33|D-05.03.05b |[KNNR 6 0308- |Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 8 cm z betonu asfaltowego AC16W. m2
d.4 01 Kategoria ruchu KR2
Zatacznik nr4  [Krotnos¢ = 2
1268.96 m?2 1268.96
RAZEM 1 268.96
34|D-04.03.01a |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.4 0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
Zatgcznik nr4  |kg/m2
1268.96 m?2 1268.96
RAZEM 1268.96
35|D-05.03.05a |[KNNR 6 0309- |Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S. m2
d.4 02 Kategoria ruchu KR2
Zatacznik nr 4
1268.96 m?2 1268.96
RAZEM 1 268.96
5 45233000-9 Chodnik
36|D-04.01.01 KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie m2
d.5 01 kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Zatacznik nr 4
1493.01 m?2 1493.01
RAZEM 1 493.01
37|D-08.03.01 KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej C12/15z| m
d.5 05 oporem (F= 0,044 m2), spoiny wypetnione piaskiem.
Zatacznik nr 4
387.55 m 387.55
RAZEM 387.55
38({D-04.05.00 D- [KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 | m?2
d.5/04.05.05a 02 MPa o grubosci 15 cm
Zatacznik nr 4
1493.01 m?2 1493.01
RAZEM 1493.01
39|D-05.03.23a |KNR 2-31 0511-|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor do uzgodnienia z in- m2
d.5 02 westorem) grubosci 6 cm na podsypce z mieszanki cementowo-pias-
Zatacznik nr4  |kowej 1:4 grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Chodnik
1493.01 m?2 1493.01
RAZEM 1493.01
40|D-05.03.23a  |KNR 2-31 0511-|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- | m?2
d.5 03 ce cementowo-piaskowej. Kostka ostrzegawcza z wypustkami, zétta.
Zatacznik nr 4
4.0070.30*4.00 m?2 4.80
RAZEM 4.80
6 45233000-9 Zjazdy z betonowej kostki brukowej
41|D-04.01.01 KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie m2
d.6 01 kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Zatacznik nr 3
192.32 m?2 192.32
RAZEM 192.32
42|D-08.01.01 D- |[KNNR 6 0401- |Ustawienie opornikow betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm m
d.6/08.01.01b 05 na tawie betonowej z oporem o przekroju 0,073 m2 z betonu C12/15
Zatacznik nr 3 |na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.
26.65+20.90 m 47.55
RAZEM 47.55
43|D-04.05.00 D- |KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 | m2
d.6/04.05.05a 03 MPa o grubosci 25 cm.
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192.32 m?2 192.32
RAZEM 192.32
44|D-05.03.23a |KNR 2-31 0511-|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor do uzgodnienia z in- m2
d.6 03 westorem) grubosci 8 cm na podsypce z mieszanki cementowo-pias-
Zatacznik nr 3 |kowej 1:4 grubos¢ 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
192.32 m?2 192.32
RAZEM 192.32
7 45233000-9 Roboty remontowe
45/D-03.02.01a |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- szt
d.7 01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 z uzyciem pierscieni dystan-
sowych. Wtazy studni rewizyjnych.
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
46(D-01.03.04 KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- szt
d.7 01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Studnie teletechniczne
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
47|D-01.03.05 KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- szt
d.7 01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wymiana skrzynek zeliw-
nych zasuw domowych i liniowych. Przytgcza wodociggowe
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
48|D-01.03.05 KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- szt
d.7 01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wymiana skrzynek zeliw-
nych hydrantéw.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
49|D-01.03.08 KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych dzielonych o $r. 160 mm. m
d.7 01
7.05 m 35.00
RAZEM 35.00
8 45233000-9 Roboty wykonczeniowe
50({D-09.01.01 KNNR 1 0507- |Humusowanie paséw zieleni z obsianiem trwag przy grubosci warstwy | m?2
d.8 01 humusu 5 cm.
120.00 m?2 120.00
RAZEM 120.00
51|D-09.01.01 KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm hu- m?2
d.8 02 musu. Catkowita grubo$¢ humusu 10 cm.
Krotnos¢ = 5
120.00 m?2 120.00
RAZEM 120.00
9 45233290-8 Oznakowanie pionowe
52|D-07.02.01 KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.9 08
SOR
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
53|D-07.02.01 KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw. B36, T- szt.
d.9 08 25, T-0, A-7, D-1.
SOR
3+2+2+1+1 szt. 9.00
RAZEM 9.00
54/D-07.02.01 KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9 01
SOR
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
55|/D-07.02.01 KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600x600 o pow. ponad szt.
d.9 05 0.3 m2. Folia Il generacji. D-6 3 szt.;
SOR
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
56|D-07.02.01 KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600x600 o pow. ponad szt.
d.9 05 0.3 m2. Folia | generacji. D-18 2szt., D-18a 1 szt., D-3 1szt.
SOR
2+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
57|D-07.02.01 KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i nakazu B600, C300 o pow. szt.
d.9 05 ponad. 0.3 m2. Znak B-22 1szt.; B-21 1szt; B-36 2szt.; B-2 1szt. C-4
SOR 2szt.; C-13a/16a 2szt;
1+1+14+2+1+2+2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
58|D-07.02.01 KNNR 6 0702- |Tabliczki podznakowe T400x200 mm o pow. do 0.3 m2. Znak T-25a szt.
d.9 04 1szt.; T-25c 1szt.
SOR
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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59|D-07.02.01 KNNR 6 0702- |Tabliczki podznakowe T600x300 mm o pow. do 0.3 m2. Znak T-29 szt.
d.9 04 1szt.; T-30i 1szt.
SOR
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|D-07.06.02 KNNR 6 0702- |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Stupek blokujgcy U-12¢c szt.
d.9 04 cynkowany, 600-800 mm, folia odblaskowa | generacji
SOR
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10 45233221-4 Oznakowanie poziome
61|D-07.01.01a |[KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa - strzatki i inne symbole m?2
d.10 07 malowane recznie.
SOR Znak P-13, P-18, P-20.
1.90+9.14+8.46 m?2 19.50
RAZEM 19.50
62|D-07.01.01a |KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylows - linie segregacyjne i kra- | m?2
d.10 02 wedziowe ciggte malowane mechanicznie. Znak P-7b, P-21a, P-21b.
SOR
28.51+22.04+39.25 m?2 89.80
RAZEM 89.80
63|D-07.01.01a |KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylows - linie segregacyjne i kra- | m?2
d.10 03 wedziowe przerywane malowane mechanicznie. Znak P-7a; P-19.
SOR
7.07+13.79 m?2 20.86
RAZEM 20.86
64|D-07.01.01a |KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowag - strzatki i inne symbole | m?2
d.10 07 malowane recznie. Malowanie miejsc postojowych dla niepetnospraw-
SOR nych. kolor niebieski.
3.60*12.0 m?2 43.20
RAZEM 43.20
65|/D-07.01.01a |KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomo-| m?2
d.10 0204-02 cg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mecha-
SOR nicznie - oznakowanie strukturalne. P-10, P-14.
22.18+1.13 m?2 23.31
RAZEM 23.31
11 45232310-8 Budowa kanatu technologicznego, roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
66|D-01.02.04 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6 cm m
d.1 0101-02
2*6.50 m 13.00
RAZEM 13.00
67|D-01.02.04 KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm me- m2
d.11 04 chanicznie
Krotnos¢ = 1.33
1.50*6.50 m?2 9.75
RAZEM 9.75
68|D-01.02.04 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych m
d.11 0101-04 na gt. 6 cm
2*6.50 m 13.00
RAZEM 13.00
69|D-01.02.04 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych m
d.11 0101-05 - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm. Catkowita grubos¢ ciecia 15 cm.
Krotnos¢ = 9
1.30*6.50 m 8.45
RAZEM 8.45
70({D-01.02.04 KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie. m?2
d.1 06
1.30*6.50 m?2 8.45
RAZEM 8.45
71|D-01.02.04 KNR 2-31 0814-|Rozebranie opornikéw i kraweznikow wystajgcych 30x15 cm na pod- m
d.11 05 sypce cementowo-piaskowe;..
2.0*2 m 4.00
RAZEM 4.00
72|D-01.02.04 KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu. Rozbiérki-obramowanie jezd- | m3
d.1 03 ni.
4.0*0.06 m3 0.24
RAZEM 0.24
73|D-01.02.04 KNR 2-31 0815-|Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m2
d.11 01 piaskowe;.
2.0*1.50*2+1.50%(1.0+2.50) m?2 11.25
RAZEM 11.25
74/D-01.02.04 KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- | m3
d.11 01 czg przez 3 samochody samowytadowcze. Materiat do zagospodaro-
wania przez wykonawce.
0.06*9.75+0.15*0.30%4.0+0.24+0.05*11.25 m3 1.57
RAZEM 1.57
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Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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75/D-01.02.04 KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | m3
d.11 04 1103-05 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 9 km.
Materiat do zagospodarowania przez wykonawce. Materiat do zagospo-
darowania przez wykonawce.
0.069.75+0.15*0.30%4.0+0.24+0.05*11.25 m3 1.57
RAZEM 1.57
76|ST 01 KNR 4-01 0102-|Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$ci dnado 1.5m | m3
d.11 01 i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-Il. Kanat.
230.00*1.10*0.30 m3 75.90
RAZEM 75.90
77|ST 01 KNR 4-01 0102- | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5m | m3
d.11 04 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1l. Studzienki.
10.00%(1.90%1.50%(0.76+0.10)) m3 24.51
RAZEM 24.51
78|ST 01 KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.11 01 0208-02 0.15 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku na odlegtos¢ 9 km po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
230.00*1.1*0.30+10.00*(1.90*1.50*(0.76+0.10))-21.09-65.80 m3 13.52
RAZEM 13.52
79(ST 01 KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1 01
230.00*0.30 m?2 69.00
RAZEM 69.00
80|ST 01 KNR 2-18 0501-|Studzienki - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.11 01
10.00*0.90*0.50 m?2 4.50
RAZEM 4.50
81|ST 01 TPSA 40/103/1 |Budowa kanalizacji pierwotnej z rur RHDPE 110/6,3 w wykopie wyko- m
d.11 nanym mechanicznie .
10.20+48.45+23.95+29.90+36.80+15.30+7.55+47.10+10.75 m 230.00
RAZEM 230.00
82|ST 01 TPSA 40/103/1 |Budowa kanalizacji pierwotnej z rur RHDPE 125/7,1 w wykopie wyko- m
d.11 nanym mechanicznie. Kanat przepustowy pod jezdnia.
10.50+7.50 m 18.00
RAZEM 18.00
83|ST 01 TPSA 40/103/1 |Budowa kanalizacji pierwotnej, rurki $wiattowodowe HDPE 40/3,7 w m
d.11 wykopie wykonanym mechanicznie. Kanat uliczny pod chodnikiem.
Trzy rurki.
(230.0)*3 m 690.00
RAZEM 690.00
84| ST 01 KNR DC-12 Reczne wcigganie rurki $wiattowodowej HDPE 40/3,7 do kanatu prze- m
d.1 0502-04 pustowego RHDPE 125/7,1. Trzy rurki.
(10.50+7.50)*3 m 54.00
RAZEM 54.00
85| ST 01 KNR DC-12 Budowa mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi w wykopie wykonanym | km
d.11 0507-03 mechanicznie - jednowigzka mikrorurek 7x fi 12 x 1,0 mm.
(230.0)/1000 km 0.23
RAZEM 0.23
86| ST 01 KNR DC-12 Reczne wcigganie jednowigzki mikrorurek 7x fi 12 x 1,0 mm do kanatu m
d.11 0502-04 przepustowego RHDPE 125/7,1.
10.50+7.50 m 18.00
RAZEM 18.00
87| ST 01 TPSA 40/301/3 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych , typ SKR- | szt.
d.11 1. W studniach zamontowaé pokrywy z wywietrznikiem, wyposazone w
uktad zasuwowo-ryglowy, blokowany zamkiem systemowym oraz przy-
stosowane do montazu czujnikdw systemu elektronicznego monitoro-
wania elementow sieci lub zastosowa¢ dodatkowe wewnetrzne pokry-
wy zabezpieczajgce przed dostepem osob niepowotanych.
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
88| ST 01 KNNR 1 0320- |Reczne zasypanie studni SKR-1 m3
d.1 05z.0.2.11.4.
9911-03
10.00%(1.90%1.50%(0.76+0.10))-10.00*0.90*0.50*0.76 m3 21.09
RAZEM 21.09
89| ST 01 KNNR 1 0320- |Reczne zasypanie kanau technologicznego m3
d.1 05z.0.2.11.4.
9911-03
230.00*1.00*0.30-3.14*0.055*0.055*230.0-3.14*0.0625*0.0625* m3 65.80
(10.50+7.50)-3.14*0.02¥0.02*3*(230.0-10.50-7.50)
RAZEM 65.80
90|D-04.05.00 D- |[KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 | m?2
d.11/04.05.05a 03 MPa. Grubos¢ warstwy 20 cm.
1.30*6.50 m?2 8.45
RAZEM 8.45
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91
d.11

D-04.03.01a

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2

1.50*6.50

m?2

m2

9.75

RAZEM

9.75

92
d.11

D-05.03.5a

KNNR 6 0309-
03

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, grubos$¢ warstwy Scieral-
nej 6 cm.
1.50*6.50

m?2

m?2

9.75

RAZEM

9.75

93
d.11

D-05.03.23a

KNNR 6 0503-
01

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
2.0*1.50*2+1.50*(1.0+2.50)

m2

m2

11.25

RAZEM

11.25

12

45233000-9

Wiata dla rowerow, stojaki rowerowe

94
d.12

D-10.10.010

KNR 2-09 0422-
01

Zakup i ustawienie wiaty dla roweréw, modutowej o konstrukcji z profili
stalowych zamknietych o grubosci $cianki minimum 3 mm, elementy
konstrukcyjne wiaty ocynkowane ogniowo, lakierowane natryskowo lub
proszkowo w kolorze grafitowym. Dach wiaty w ksztaicie tuku, pokryty
poliweglanem litym 3 mm grubosci, ptyty poliweglanu tagczone przez
system ztgczek i uszczelek. Wymiary wiaty po obrysie konstrukcji (z
wysunietym dachem): 8,0x2,0 m. Wysokos$¢ wiaty do linii dachu min. 2,
17 mm. Konstrukcja wiaty: profile stalowe 60x40mm, 60x30mm,
40x20mm. Konstrukcja wiaty mocowana do ptytki z blachy o grubosci
6 mm, a ptytka do stép fundamentowych przy pomocy srub. Stopy z
betonu C20/25 o wymiarach 40x40x70 cm. Os$wietlenie pod zadasze-
niem - dwie oprawy LED z czujnikiem ruchu.

1

wiat.

wiat.

1.00

RAZEM

1.00

95
d.12

MA-01

kalkulacja wias-
na

Zakup i montaz stojakéw rowerowych aluminiowych. 10 szt - dla 20 ro-
werdw. Stojak na rowery z oparciem na ramie. Typ - odwrécone U z
poprzeczka. Wysokos¢ 80cm, szerokos¢ 100cm. Materiat: rura kwaso-
odporna $rednicy 50mm. Mocowanie: zabetonowanie w fundamencie
punktowym. Kazdy stojak montowany indywidualnie. Odlegtosci mie-
dzy stojakami (okoto 1,0m) umozliwiajg mocowanie po dwa rowery do
kazdego stojaka.

10

kpl.

kpl.

10.00

RAZEM

10.00
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