Roboty rozbiorkowe

Zatacznik nr 2

Budowa Parkingu nr 1 przy ul. Dekerta w Zyrardowie, w ramach Projektu poprawa jakosci powietrza na terenie

ZIT WOF poprzez budowe parkingéw ,,Parkuj i Jedz”

Wyszczegélnienie robét, lokalizacja, obliczenia

Jedn.
miary

llosé

Razem
ilos¢

Rozebranie opornikéw i kraweznikoéw betonowych na tawie betonowej z oporem.
130,00+49,00+6,20+27,50+210,00

mb

422,70

422,70

Rozebranie obrzezy betonowych.
49,00%2,00+27,50*2,00

mb

153,00

153,00

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo -
piaskowe;j.

45,00+19,50*3,00+5,50*4,70+1,50*1,50*0,50+9,50*3,00+45,00*3,50+(5,00+12,00)/2,00*4,50*2,
00+49,00*2,85+27,00*2,85+4,70%6,70

641,07

641,07

Rozebranie nawierzchni z trylinki o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

5,00220,00+38,00+42,00+(6,00+4,00)/2,00*4,50+(4,00+3,10)/2,00*4,50+(4,00+5,00)/2,00*4,50
+(3,00+4,00)/2,00*4,00+(7,00+5,00)/2,00*3,00+(22,50+25,50)/2,00*1,50

1306,73

1306,73

Rozebranie nawierzchni gr. 15 cm z betonowych plyt drogowych
24,00%1,50+8,50*3,00+4,00*38,00+22,50*2,50+4,50*50,00+44,00%4,50+22,90*4,50

795,80

795,80

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm. Jezdnia, chodnik i
Zjazdy

5,00*220,00+38,00+42,00+(6,00+4,00)/2,00*4,50+(4,00+3,10)/2,00*4,50+(4,00+5,00)/2,00*4,50
+(3,00+4,00)/2,00*4,00+(7,00+5,00)/2,00*3,00+(22,50+25,50)/2,00*1,50+24,00*1,50+8,50*3,00
+4,00*38,00+22,50*2,50+4,50*50,00+44,00*4,50+22,90*4,50+45,00+19,50*3,00+5,50*4,70+1,5
0*1,50%0,50+9,50*3,00+45,00*3,50+(5,00+12,00)/2,00*4,50*2,00+49,00*2,85+27,00*2,85+4,70*
6,70

2743,59

2743,59




