1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot sanitarnych
— instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku $§wietlicy
wiejskiej w Roszczycach gm. Wicko.

Podstawa wykonania w/w robot bedzie Dokumentacja Projektowa oraz niniejsza ST.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji.:

CVP 45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne i sanitarne
CVP 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

CVP 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CVP 45331210-1 Roboty instalacji wentylacyjnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogo6lna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot (ST-0).

2. MATERIALY

Ogoélne warunki stosowania materiatow podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét .

Nalezy dostarczy¢ urzadzenia, armatur¢ oraz rury Wwg opracowancj Dokumentacji
Projektowej .Dobrane w Dokumentacji Projektowej urzadzenia, przewody i armatura moga
zosta¢ zamienione innymi (innych producentéw) pod warunkiem zachowania tych samych
parametréw technicznych 1 jako§ciowych.

2.1. Materialy :
- do wykonania instalacji wodociagowej
— rura wodociaggowa PE100 [J40x2.4mm przylaczeniowa budynek do sieci wodociggowe;j
— zestaw wodomierzowy z wodomierzem JS-4 Qp=4m3/h DN20, zaworem antyskazeniowym
Danfoss Socla EA, zaworami odcinajgcymi DN32 oraz zaworem spustowym
— trojnik wlaczeniowy do sieci wodociagowej z zasuwa wodociagowa R11/4" z trzpieniem,
obudowg oraz skrzynka zasuwowa uliczng lub nawiertka wodociggowa NWZ z zasuwa —
rozwigzanie dostosowac po wykonaniu odkrywki wodociagu
— tasma ostrzegawcza
— rurociagi instalacji wewnetrznej z rur PE-Xa (prowadzone w posadzkach)
— rurociagi stalowe ocynkowane (w kotlowni)
— pojemnosciowy podgrzewacz cieplej wody uzytkowej o poj. 200dm3 z dodatkowa grzatka
elektryczng N=3kW 230V.
— armatura odcinajgca, zwrotna, zawodr bezpieczenstwa SYR 2115 34" 6bar, przeponowe
naczynie wzbiorcze Refix DD18 o poj. 18dm3 oraz zawoér spustowy na przewodzie wody
zimnej przed podgrzewaczem



— zestaw pompowy z pompe cyrkulacyjng c.w.u. Grundfos BU15-14 z zaworami odcinajgcymi
DNI15, zaworem zwrotnym oraz filtrem siatkowym

— baterie wodociggowe jednouchwytowe ( nad umywalkami, zlewozmywakami, zlewem w
pom. Schowka). W WC niepelnosprawnych — bateria wodociaggowa umywalkowa dla
niepetnosprawnych.

— izolacje termiczne z pianki poliuretanowe;j

— zawory spustowe instalacji wodociagowej w studzience schtadzajace;j

— zawory ze zlgczkami do wezy w pom. sanitarnych — WC, kuchni, schowku, kottowni, nad
zlewem w kottowni'

— zawory katowe wodociggowe do podtaczenia baterii wodociggowych

— zestaw uzdatniania wody kotlowej ze zmigkczaczem kompaktowym Q=0.8m3/h,
wodomierzem JS-1.6 oraz armaturg odcinajacg i zwrotng

- do wykonania instalacji kanalizacyjnej

— rury kanalizacyjne J50-160 PVC

— studzienki kanalizacyjne z kr¢gow zelbetowych 1800mm przykryte wtazami 40T

— prefabrykowany zelbetowy bezodptywowy zbiornik $ciekéw o poj.6m3

— keramzyt do izolacji rurociagu z folig PEHD

— rewizje kanalizacyjne J110PVC

— wywietrzniki kanalizacyjne 110PVC

— stelaze — systemy sptukiwania ustgpow do zabudowy

— przybory sanitarne — umywalki, muszle ustgpowe wiszace, pisuar, zlewozmywak, zlewy — z
syfonami. W WC niepetnosprawnych stosowa¢ umywalke przystosowang dla osob
niepelnosprawnych

— wpusty podtogowe z syfonami [150 oraz [1100mm (kottownia)

— studzienka schiadzajagca z kregdw zelbetowych [800mm H=800mm przykryta blachg
zeberkowa

— prefabrykowany, zelbetowy, bezodplywowy zbiornik Sciekdw o poj.6m3

— studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregow zelbetowych UO800mm przykryte wtazami
zeliwnymi 40T

— taSma ostrzegawcza, izolacja keramzytem, folia PEHD

- do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

- kociol o mocy max.25kW opalany paliwem ekologicznym — eko-groszek, pellety, owies.
Kociol wyposazony jest w zbiornik paliwa o poj.310dm3 , podajnik oraz regulator kottowy wraz
z dodatkowym czujnikiem zamontowanym w pomieszczeniu.

- naczynie wzbiorcze otwarte typ. A o poj. catkowitej 20dm3 i poj. uzytkowej 14,7dm3 -
srednica J265mm, H=369mm wraz z rurami bezpieczenstwa.

- Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 2bar DN20 na przewodzie zasilajagcym z kotta

- rurociagi stalowe oraz miedziane instalacji c.0. w kottowni

- zestaw pompowy instalacji c.0. z pompa obiegowa Grundfos Alpha2 15-60, zaworami
odcinajgcymi, filtrem siatkowym oraz zaworem zwrotnym DN32

- zawor 4-drogowy VRG140 ESBE

- zawory zwrotne, filtry, zawory odcinajace

- zestaw pompowy z pompa tadujaca podgrzewacz Grundfos Alpha2 15-60, zaworami
odcinajacymi, filtrem siatkowym oraz zaworem zwrotnym DN25.

- zawory spustowe instalacji ¢.0. w studzience schtadzajacej oraz na instalacji w kotlowni

- termometry oraz manometry , odpowietrzniki automatyczne

- izolacje termiczne typu Steinonorm 310 rur c.o. w kotlowni , z pianki poliuretanowej
w posadzkach

- rurociagi miedziane instalacji c.o. (od zastawow pompowych)

- grzejniki ptytowe stalowe

- zestawy przytaczeniowe grzejniki Herz-3000, gtowice teromstatyczne



- kanatowe grzejniki podlogowe FIT =z cichobieznymi wentylatorami 12V wraz

z wyposazeniem dodatkowym z termostatem pokojowym z automatycznym przetgczaniem

obrotow PER, podtynkowym transformatorem PAT-02-M 90W oraz sitownikami

elektrycznymi / jeden termostat z transformatorem dla dwoch grzejnikow, drugi termostat z

transformatorem dla trzeciego grzejnika

- do wykonania instalacji wentylacyjnej

- kanat wentylacyjny z blachy stal. ocynkowane;j

- podwieszana kompaktowa centrala wentylacyjna naw.-wyw. Qmax=1000m3/h o wym.
1342x1042x452mm m=137kg z rekuperacja oraz wbudowana rewersyjng pompg ciepta np. Klimor

MCKT-HPX1 Qgrzew.=10kW, Qchtodz. = 6.2kW, pobdr pradu Nmax=2.6kW 230V + 4.5kW

dodatkowa nagrzewnica elektryczna

- Kratki wentylacyjne nawiewne GWB-400x200/G4/D z przepustnicami regulacyjnymi oraz

kierownicami powietrza pionowymi i poziomymi

- kratka wentylacyjna wywiewna GWB-800x500/G3

- wyrzutnia $cienna ,,Ciecholewski” [1500mm

- czerpnia $cienna ,,Ciecholewski” [1500mm

- izolacja termiczna kanatow wentylacyjnych (dla centrali went.) — izolacje Klimafix gr.30mm

- wentylatory wywiewne $cienne Venture Ind. Silent-100 Q=60m3/h J98mm

- okap wentylacyjny z wywiewem mechanicznym z podiaczeniem do kanalu wentylacji

grawitacyjnej

- kratki wentylacyjne 14x14cm oraz 14x20cm (z funkcja catkowitego zamknigcia)

- kratka nawiewna 21x21cm do kotlowni

- elektryczna kurtyna powietrzna L=1000mm N=6kW

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

3.0 TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Robot .

Rury w wiazkach i krggach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewodzi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku
1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Transport kotta, podgrzewacza c.w.u., pomp obiegowych, grzejnikow, rur i pozostalej armatury
powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu. Zaleca si¢ transportowanie tych materiatéw na
paletach dostosowanych do wymiaru. Palety powinny by¢ zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportowego nie nastgpito ich przemieszczenie materiatow.

Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ oraz inne
urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura powinna by¢ dostarczona
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki, pompy obiegowe i1 materialy
pomocnicze nalezy przechowywac¢ pojemnikach w zamknigtych pomieszczeniach.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacym je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Wyroby 1 materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE lub PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Transport urzadzen wielkogabarytowych tj. kotta, podgrzewacza cieptej wody uzytkowej, naczyn
wzbiorczych bedzie odbywat si¢ z poziomu terenu na poziom kondygnacji piwnic, poprzez schody
1 drzwi zewngtrzne .



4.0 WYKONANIE ROBOT

Podstawa wykonania w/w robdt jest Dokumentacja Projektowa .

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki.

-instalacje wod.-kan.

Nalezy wykona¢ podlaczenie wod.-kan budynku. Ze wzgledu na brak doktadnych informacji
o istniejacej sieci wodociggowe] nalezy wykonaé wlaczenie przylacza do sieci wodociaggowej
za pomoca trojnika wigczeniowego z zasuwag wodociggowa R11/4" z trzpieniem, obudowa
oraz skrzynka zasuwowg uliczng lub poprzez nawiertke wodociggowa NWZ z zasuwg
(rozwigzanie dostosowac po dokonaniu odkrywki sieci wodociggowej).

Odplyw $ciekéw sanitarnych z budynku odbywaé si¢ bedzie do prefabrykowanego
zelbetowego zbiornika §ciekow sanitarnych o poj. 6m3. Na trasie przylacza kanalizacyjnego
nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne rewizyjne [800mm z wlazami 40T. Przewod
kanalizacyjny przy budynku nalezy izolowa¢ keramzytem oraz folig PE.

Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne w budynku montuje si¢ zazwyczaj jednoczesnie. Przewody
wodociggowe poziome w posadzkach montuje si¢ w kierunku do studzienki schtadzajacej
w kotlowni ze spadkiem ok. 0,3%. Poziomy instalacji kanalizacyjnej prowadzone beda pod
posadzkami pomieszczen ze spadkiem do glownego odptywu, natomiast poziomy instalacji
wodociggowej — w posadzkach pomieszczen (w izolacji termicznej).

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekow. Wszystkie przybory sanitarne podtaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow.
Podejscia wodociagowe i kanalizacyjne do umywalek, pisuaru i zlewozmywaka i zlewu w pom.
schowka wykona¢ w bruzdach $ciennych. Laczenia rur wodociggowych PE-Xa nalezy wykonac
zgodnie z fabryczng instrukcjag montazu tych rur. Stelaze instalacyjne z pluczkami WC nalezy
podtaczy¢ do instalacji wody zimnej bez stosowania wezykow elastycznych. Stosowaé wpusty
podilogowe z syfonami.

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci
od 0,5 do 1,0 m ponad dach .

Ostatnig faza budowy instalacji jest montaz przyboroéw sanitarnych i armatury czerpalne;.

Sposob ustawienia przyboréw sanitarnych wynika z funkcjonalnosci pomieszczenia. Przybory
przeznaczone do zawieszenia na $cianie montuje si¢ na wspornikach wykonywanych fabrycznie
i dostarczanych wraz z przyborami. Armatura czerpalna jest montowana w powiazaniu z przyborami
sanitarnymi.

Na przewodzie wody zimnej przy podgrzewaczu zamontowa¢ membranowe naczynie wzbiorcze
oraz zawor bezpieczenstwa wg dokumentacji projektowe;.

- instalacje c.o.

Kociot opalany paliwami ekologicznymi nalezy dostarczy¢ w catosci i zamontowa¢ w kotlowni.
Podlaczenia kotta wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz z Dokumentacjg Techniczno-
Rozruchowg producenta kotta.

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego montowac¢ do instalacji po wykonaniu proby szczelno$ci
1 wyplukaniu instalac;ji.

Podgrzewacz c.w.u. nalezy instalowa¢ w takim miejscu, aby w wypadku awarii, mozliwa byla jego
wymiana, bez koniecznosci demontazu innych urzadzen. Minimalna odlegto$¢ zasobnikéw od $Scian
i od innych urzadzen o duzych gabarytach powinna by¢ zgodna z instrukcja montazu producenta.
Rurociagi c.o. w kottowni montowa¢ do przegréd budowlanych za pomoca systemowych uchwytow
umozliwiajacych ich swobodne przesuwanie si¢ dla skompensowania wydtluzen termicznych.
Przej$cia rurociggdw przez przegrody budowlane wykonywaé w tulejach. Przejscia rurociggéow przez
przegrody budowlane oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
przegrody. Po dokonaniu proby szczelnosci rurociagi stalowe w kotlowni oczys$ci¢ mechanicznie do
3° czystosci 1 zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie farba ftalowo-miniowa 60%.

Przed montazem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz dokonac proby
otwarcia 1 zamknigcia. W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zamontowac
termometry i manometry oraz inne przyrzady pomiarowe, na skalach przyrzadéw pomiarowych
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kolorem czerwonym zaznaczy¢ parametry maksymalne na jakie pracuje kotlownia. Montaz armatury
kontrolno-pomiarowej wykona¢ nalezy po dokonaniu proby szczelnosci.

Kociol nalezy podiaczy¢ z kanatlem dymowym czopuchem stalowym. Pionowy kanat dymowy
nalezy wyposazy¢ w wyczystke (ponizej czopucha).

Grzejniki pltytowe w pomieszczeniach montowa¢ do przegrod budowlanych za pomoca
systemowych uchwytow. Instalacje c.o. w pomieszczeniach prowadzi¢ w posadzkach (w izolacji
termicznej). Podigczenia hydrauliczne grzejnikéw plytowych wykonac¢ za pomoca zestawow Herz-
3000. Kanalowe grzejniki podtogowe FIT montowa¢ zgodnie z fabryczng instrukcja montazu.
Nalezy wykona¢ podlaczenie elektryczne grzejnikow z zastosowaniem termostatow pokojowych z
automatycznym przetgczaniem obrotow PER, podtynkowych transformatorow PAT-02-M
90W oraz sitownikami elektrycznymi / jeden termostat z transformatorem dla dwodch
grzejnikow, drugi termostat z transformatorem dla trzeciego grzejnika.

Montaz izolacji rozpocza¢ po uprzednim zmontowaniu instalacji, po przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci ,po potwierdzeniu prawidlowos$ci powyzszych robdt protokotem odbioru oraz
po wykonaniu izolacji antykorozyjnej. Otuliny i ksztaltki izolacyjne powinny by¢ doktadnie
dopasowane do izolowanych elementow. Krawedzie stykow wzdluznych i czotowych otulin
i ksztattek powinny zapewnia¢ optymalne zlozenie potowek otuliny na styku wzdluznym oraz
sgsiednich otulin na stykach czotowych. Styki wzdtuzne sgsiednich otulin muszg by¢ przesunigte
wzgledem siebie - nie mogg by¢ usytuowane w jednej linii. Luki izolowaé prefabrykowanymi
ksztattkami lub segmentami, klinami o wymiarach odpowiednich do kata giecia tuku wycinanymi
z prostego odcinka otuliny. Izolacje mocowac¢ na rurociagach w kottowni za pomocg opasek z tasm
tworzywowych z zapinkami, tasm tworzywowych z klejem, lub innym sposobem zgodnym
z wymaganiami producenta; stosowac taka ilos¢ opasek, ktora zapewni trwato$¢ zamocowania
izolacji na czas trwania eksploatacji instalacji. Zakonczenia izolacji zabezpieczy¢ za pomocg rozet,
mankietow z blachy ocynkowanej lub aluminiowej mocowanymi opaskami z taSmy aluminiowej lub
tworzywowej.

- instalacje wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne montowac¢ pod stropem pomieszczen oraz przy Scianie zewnetrznej w sali.
Centrale wentylacyjng zamontowa¢ w pom. schowka. Nalezy wykona¢ izolacje¢ termiczng kanalow
z centrali wentylacyjnej — po stronie nawiewnej i wywiewnej za pomocg samoprzylepnych otulin
wentylacyjnych. Nalezy wyprowadzi¢ skropliny z centrali nad zlew w pom. schowka. Po
zmontowaniu instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ instalacji. Nalezy zwroci¢
szczegblng uwage na szczelno$¢ przej$cia wyrzutni i czerpni. Wentylatory $cienne montowac do
przegrod budowlanych. Wentylatory w kabinach WC winny by¢ wiaczane wraz z o$wietleniem tych
kabin. Okap wentylacyjny nad kuchenka montowa¢ do szafek kuchennych badz do Sciany. Wyciag
mechaniczny z okapu wyprowadzi¢ do kanalu kominowego. We wszystkich otworach wentylacji
grawitacyjnej (oprocz kottowni) zamontowaé kratki wentylacyjne wg opisu. Nad drzwiami
wejsciowymi nalezy zamontowac elektryczng kurtyng powietrzna.

5.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot okreslono w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania

i1 Odbioru robot budowlanych™ pkt.6.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wielko$ci i lokalizacji urzadzen; S$rednic, tras i spadkdéw rurociagdw; poprawnosci
montazu 1 rodzaju armatury; czujnikow 1 przyrzadow pomiarowych; szczelnosci instalacji;
wykonania nastaw na regulatorach; wykonania izolacji termiczne;j.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin
1 pomiardw .

Badanie materialow uzytych do budowy technologicznej kottowni nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na
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budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie urzadzen, armatury, rurociggéw i izolacji termicznej oraz instalacji dymowej,
wentylacyjnej obejmuja czynnos$ci wstgpne sprowadzajagce si¢ do pomiaru ilosci, dhugosci
(z doktadnos$cia do 10 cm) i $rednicy; badanie ulozenia i mocowania przewodow, badanie
parametrow pracy pomp, podgrzewacza, kotta. Sprawdzenie powyzsze przeprowadzi¢ nalezy przez
ogledziny zewngtrzne. Nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnosci instalacji wentylacyjne;.

Badania szczelnosci instalacji obejmuja: badanie stanu rurociggéw wraz z armaturg i potaczen
instalacji z urzadzeniami; napelnienie wodg i odpowietrzenie instalacji; sprawdzenie ubytku wody
poprzez dokonanie proby szczelnosci na zimno. Podczas proby szczelno$ci nalezy prowadzié
kontrole szczelnosci ztagczy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu
usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.

5.1. Préba szczelnoSci

Proby szczelno$ci nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej nizszej od 0°C. Probe
szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy przed pomalowaniem instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termiczne;.

- instalacja wodociggowa

Po przeprowadzeniu robdt instalacyjnych cala instalacje nalezy trzykrotnie przeplukaé i poddac
dezynfekcji. Nastgpnie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Cisnienie proby 7bar — probe
przeprowadzi¢ przy zdjgtej armaturze wodociggowej (baterie wodociggowe), ptuczkach ustgpowych
i podgrzewaczu.

- instalacja kanalizacyjna

Podejscia 1 przewody odplywowe kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy)
odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po
napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem .

-instalacja centralnego ogrzewania

Przed przystapieniem do proby szczelnos$ci instalacje wyptuka¢ wodg przez trzykrotne napuszczenie
1 spuszczenie. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania instalacje napelni¢ woda uzdatniong.

Na 24 godziny przed planowang proba szczelnosci instalacja powinna by¢ napelniona woda
i doktadnie odpowietrzona; w tym okresie dokona¢ starannego przegladu instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci zladu do proby szczelnosci nalezy odlaczy¢ naczynie wzbiorcze i za
pomoca recznej pompy tlokowej podiaczonej w najnizszym punkcie instalacji podnies$¢ cis$nienie
do wartos$ci 0,2 MPa. Wynik proby szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 20 minut
manometr nie wykaze spadku ci$nienia; na potaczeniach szwach i dtawicach nie stwierdzono
przeciekdéw ani roszenia. W trakcie wykonywania tej proby wszystkie zawory ze wstepna regulacja
muszg by¢ otwarte.

Po pozytywnie dokonanej prébie szczelnosci instalacje pozostawi¢ zalang wodg i przeprowadzic¢
probe na gorgco — polegajaca na uruchomieniu catej instalacji i sprawdzeniu prawidlowosci
dziatania. Czas proby na goraco wynosi 72 godziny.

- instalacja wentylacyjna

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ funkcjonowania wykonanej wentylacji , dokonaé pomiary
skutecznosci oraz dokona¢ regulacje instalacji wywiewnej z sali (poprzez przepustnice przy kratkach
nawiewnych).

6. ODBIOR ROBOT
Zasady kontroli jakos$ci robdt okreslono w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
robot budowlanych” pkt.8.



7. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w sposdb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowa-
nych.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badar.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne.,

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 215: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-90/M-750003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania” oraz
PN-90/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. wymagania
i badania.”

PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-B-02421: 2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badanie odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczace jakosci wody”.

PN-H-74246:1996 ,,Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco okreslonego stosowania”.

PN-EN 13077:2008 ,,Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w

w wyniku przeptywy zwrotnego”.

PN-EN 15092:2008 ,,Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieptej wody. Badania i wymagania”.
PN-EN 200:2008 ,,Zawory wyplywowe i baterie mieszajace do systemow zasilania woda typu 1 i
typu 2. Ogoélne wymagania techniczne.”

PN-EN 817:2008 ,,Baterie mechaniczne (PN10). Ogolne wymagania techniczne.”

PN-EN 15034:2006/AC:2008 ,,Kotly kondensacyjne opalane lekkim olejem opatowym”.

PN-EN 1507:2007 ,,Wentylacja budynkéow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelno$ci”.

PN-EN 1856-1,2005/A1:2007 ,.kominy. Wymagania dotyczgce komindéw metalowych Cze$¢ 1:
Czesci sktadowe systemow kominowych”.

PN-EN 1506:2007U ,,Wentylacja budynkéw. Przewody proste, ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary”.

PN-EN 14688:2007/(U) ,,Urzadzenia sanitarne. Umywalki. Wymagania funkcjonalne i metody
7



badan”.

PN-EN 816:2000/Apl:2007 ,,Armatura sanitarna — Armatura samoczynnie zamykana PN10”
PN-EN 997:2005/A1:2007(U) : Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem wodnym”
PN-EN 1253-2:2006 ,,Wpusty scieckowe w budynkach — cz¢s¢ 2: Metody badan™.

- Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogoblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

- Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

1) Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

2) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. - Dz.U. Nr 2007/03 poz. 2016).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, poz. 690, Nr 33/03 poz.
270) z pdzniejszymi zmianami

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

6) Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddw, armatury i urzadzeri.

7} "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych cz II Instala-
cje sanitarne".



