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ŚWIETLICA WIEJSKA
DZ.NR 51/18 OBR ROSZCZYCE
GMINA WICKO
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DACHÓWKA CEMENTOWA
ŁATY 4 X 6 CO 50 CM
KONTRŁATY 2 X 4  cm nad każdą
krokwią
WARSTWA WENTYLACYJNA  2,0 CM
FOLIA ZBROJONA TYVEK paroprzepuszcz.
WEŁNA MINERALNA 25 CM
FOLIA PE PAROSZCZELNA
ZABUDOWA SYSTEMOWA
PŁYTY GKF GR.15 MM ATEST E I 30
ODDZIELENIA OD KONSTRUKCJI DACHU

A B C
GRES                                                   1,0 CM
GŁADŹ CEMENTOWA                         4,0 CM
STYRODUR                                        15,0 CM
PAPA TERMOZGRZEWALNA
BETON B15 ZBROJONY
WŁÓKNAMI BAUMIX                       10,0 CM
ŻWIR UBIJANY WARSTWOWO

FOLIA ZBROJONA TYVEK paroprzepuszcz.
WEŁNA MINERALNA 20 CM
FOLIA PE PAROSZCZELNA
ZABUDOWA SYSTEMOWA
PŁYTY GIPS -KARTON

B

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20/20
PODSYPKA PIASKOWA 3 CM
POSPÓŁKA  8 CM
GEOWŁOKNINA
ŻWIR ZAGĘSZCZONY WARSTWOWO 10
CM
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