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I RG rozdzielnica gtéwna.

] == RP rozdzielnice oddziatowe.

OPRAWA OZNACZ. "WYJSCIE EWAKUACYJNE"

i ﬁ OPRAWA EWAK. jednostronna kierunkowa

"G" Oprawa Typ BASE EVG TC-F36 ES-System

Q

z modutem AW 2h dwufunkcyjna

i _M_ LVNO

wyprowadzenie przewodu uziemiajacego z szyrly

korytarzowy, typu LOVATO NC SE AT prod. AWEX

_M_ LVNC

UWAGA!!

Dla zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi i
przepieciami w instalacji elektrycznej w rozdzielnicach obiektu
zastosowac ochronniki klasy "B" .W obwodach zasilajacych
urzadzenia komputerowe i kasy fiskalne nalezy zastosowaé
dodatkowo zasilacze z ochronnikami klasy "C"

OPIS INSTALACJI ELEKTR.

Instalacje oswietlenia ,wykona¢ przewodem YDYp3x1,5mm2 p/t. Instalacje do gniazdek wtyczkowych, wykona¢ przewodem YDYp3x2,5mm2
p/t Instalacja jest podzielona na odpowiednig ilo$¢ obwodéw zasilajacych poszczegodlne instalacje i urzadzenia ,zasilanie ich nalezy wykonac
oddzielnymi liniami zasilajacymi .Instalacje wykona¢ zgodnie z PEN-IEC 60364-7-701. WLZ do rozdzielnic oddziatowych

wykonaé przewodem o przekroju dobranym do mocy obliczeniowej projektowanego obiektu i wyprowadzi¢ z RG przeznaczonymi dla instalacji
przepustami z rur lub pod tynkiem .WLZ do wydzielonych odbiornikéw specjalnych wykonaé przewodami YDY lub kablem YKY o przekroju
dobranymi do mocy tych urzadzen .Instalacje uktada¢ w zaleznosci od konstrukcji elementéw budowlanych w korytkach ,rurkach
instalacyjnych lub p/t. Rozdzielnice iobwody nalezace do projektowanej instalacji wykona¢ we wspdlnej szafce metalowej lub z plastiku
zainstalowa¢ w miejscach dostgpnych dla obstugi np na holach klatkach korytarzach, obok wejcia do pom. jak pokazano na planie .

Wymagana ochrona od porazenpradem elektrycznym :

1.W obwodach o$wietlenia przed dotykiem posrednim samoczynne szybkie wytaczenie zasilania realizowane przez wytaczniki nadpradowe
2. W obwodach gniazdek wtyczkowych przed dotykiem po$rednim i bezposrednim przez zastosowanie wytacznikéw nadpradowych z
cztonami réznicowo-pradowymi.
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® "E"oprawa osw. kropl.szcz.18W IP40

Oprawa awaryjna 1-funkcyjna diodowa 3W z autotestem, rozsyt $

167,3 m? . . oo
NN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE @ Przycisk sterowania oswietleniem .
- @ Przycisk dzwonka.
R6T625  Recas [ L) gniazdo wykowe 230V.
Im x2) gniazdo wtykowe podwdjne 230V.
£ i &) gniazdo wtykowe 230V kropl.szcz.
RIETE=¢ i %4, gniazdo wiykowe 400V 16A kropl.szcz.
B Eu gniazdo wtykowe 400V 16A kropl.szcz.

== "A"oprawa osw.jarzeniowa . 2x54W IP20

"B"oprawa osw.jarzeniowa 2x24W.IP 20

Oprawa awaryjna 1-funkcyjna diodowa 3W z autotestem, rozsyt $wiatfa
do przestrzeni otwartych, typu LOVATO NO SE AT prod. AWEX

"C"oprawa os$w.jarzeniowa 2x18W. |P20-1P40 SD 218

"D"oprawa o$w.jarzeniowa kropl.szcz. 2x18W IP40-1P65
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