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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji

elektrycznej w budowanym budynku Swietlicy Wiejskiej w Roszczycach .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i

realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét elektrycznych i obejmuja wykonanie
wymiany kompletnej instalacji elektrycznej w budowanym budynku Swietlicy Wiejskiej .
Zakres obejmuje :

-Zasilania i rozdziatu energii elektryczne;j
-Oswietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych
-Os$wietlenia ewakuacyjnego

-Instalacja wyréwnawcza

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Trasowanie - wyznaczenie trasy przebiegu przewodéw i miejsc punktow gniazd,
wylacznikdw, opraw itp.

1.4.2. Rury instalacyjne - rury stalowe lub z tworzyw sztucznych uktadanych po wierzchu

Iub w podtozu.

1.4.3 Kanaly i korytka instalacyjne z tworzyw sztucznych uktadane po wierzchu lub w

podiozu
1.4.4. Podtoze — mur, tynk, beton, na ktérych ukladane sa instalacje i przewody.

1.4.5. Punkt o$wietleniowy - oprawa o$wietleniowa jarzeniowa lub Zarowa.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST— A— 00.00.,,Wymagania ogdélne" pkt.2.

2.1. Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie pomieszczen wykona¢ nalezy z oprawami zgodnie z planami dokumentacji

projektowej oraz obowiazujacymi normami.
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2.2. Przewody instalacji elektrycznej

Calos$¢ instalacji elektrycznej wykonaé przewodami YDY, YDYp, o przekrojach wg dokumentacji
technicznej branza elektryczna oraz kablami telekomunikacyjnymi YTLY o réznym przekroju zyt
przewodami informatycznymi UPT kat 5 wg opracowania projektu wykonawczego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-A—00.00.,,Wymagania ogdlne" pkt.3

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca powinien uzywac¢ tylko takiego sprzetu i narzedzi, ktére gwarantuja wtasciwa realizacje
robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inzyniera budowy lub inspektora nadzoru. Wykonawca
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn, narzedzi i sprzgtu:

- typowych podestéw lub rusztowan,

- narzedzi podrecznych ,

- aparatury pomiarowej - atestowane;j.

Do obstugi sprz¢tu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz
pracy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-A— 00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.1Transport materialow

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nast¢pujacych srodkéw transportowych:

- samochodu dostawczego,

- paleti opakowan do przewozenia sprzg¢tu specjalistycznego oraz przewoddow i kabli.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcow dla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-A-00.00. ,,Wymagania og6lne" pkt. 5.

5.1. Trasowanie - nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac

bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewoddw i rur instalacyjnych
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Bruzdy - dostosowa¢ do $rednicy rur, aby w przypadku uktadania dwoch, wigcej rur odstepy
migdzy nimi wynosily nie mniej niz 5 mm.

5.3. Wykonanie tablic - wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegélowymi Dokumentacji projektowe;j i
zamontowac zgodnie z jej zaleceniami.

5.4. Wykonanie stanowisk zespolow gniazd wtyczkowych - wykonaé¢ zgodnie z rysunkami
szczegbétowymi Dokumentacji projektowej i zamontowaé zgodnie z jej zaleceniami .

5.5. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych 230V

- wykona¢ przewodami YDY o przekroju zyt 3 x 1,5-750 V, YDYp 3 x 2,5, YDY 5x1,5, DYc
750V 2,5 mm? oraz DYc 750V 4mm” utozonymi p/t lub w kanatach instalacyjnych czy rurkach
instalacyjnych . Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar dlugosci niezbedny do
wykonania podtaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy od przewodéw fazowych.
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Zagigcia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach w
sposob trwaty i po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

5.6. Montaz osprzetu, opraw o$wietleniowych i aparatéw elektrycznych

* gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac¢ do podioza w sposéb trwaty do typowych puszek w
zalezno$ci od podioza ( podloze murowe p/t, koryta i listwy instalacyjne puszki osprzgtowe lub na
specjalnych adapterach)

* oprawy o$wietleniowe i aparaty montowa¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa o parametrach
spetniajacych takie same wymagania norm jak aparaty uzyte w projekcie.

6.KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST — A — 00.00. ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 6.

6.1. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary:

* pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem neutralnym
lub uziemiajacym dla instalacji 230 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 M,

* pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze by¢
mniejszy od 1,0 MQ,

» pomiar skutecznosci ochrony od porazenia pradem elektrycznym wykonaé¢ typowym miernikiem
do sprawdzania petli zwarcia oraz miernikiem do badania wytacznikéw réznicowo-pradowych,

e pomiar warto$ci rezystancji uziemienia typowym miernikiem do badania uzioméw na
poszczegdlnych wypustach okreslonych zaciskami probierczymi .Warto$¢ rezystancji nie powinna
by¢ wigksza od 10€2,

= 7 préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty pomiarowe i zalaczy¢ do dokumentacji

powykonawczej.

6.2.Uwagi i wnioski

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objgtych prébami montazowymi
nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢ czy:

* punkty $wietlne sa zalaczone zgodnie z zalozonym programem,

» w gniazdach wtyczkowych przewody sa doktadnie dotaczone do wlasciwych zaciskow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST— A— 00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST— A— 00.00.,,Wymagania og6lne" pkt. 8.

8.1. Odbiory mig¢dzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom
tym powinny podlegac:

* osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy o§wietleniowe,

* ultozone rury, listwy, korytka przed wciagnigciem przewodéw,

* instalacja przed zataczeniem pod napigciem.
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8.2. Odbiory czesciowe dotycza robét ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi czgs$ciowemu podlegaja wszystkie rodzaje instalacji uktadanych p/t przed utozeniem
tynkéw oraz wykopy dla instalacji odgromowych i kablowych .Nalezy przed zatynkowaniem
wykona¢ ogledziny zewngtrzne tras przewodéw . W tym celu sprawdzi¢ czy przewody sa wlasciwie
umocowane do podioza i czy zapewniona jest wilasciwa glgbokos¢ utozonych przewodéw w
stosunku do grubos$ci tynku. Dopuszcza sig¢ grubos¢ warstwy tynku pokrywajacej przewody Smm.
Nalezy zachowaé odleglosci przewodéw w poziomych odcinkach instalacji od rur instalacji
wodnych i gazowych . Dla instalacji gazowej przy gazie cigzszym od powietrza przewody
elektryczne winny by¢ utozone powyzej rury gazowej 0.1m , a przy gazie lzejszym od powietrza
ponizej rury O0,1m . Przed zatynkowaniem ; w instalacji elektrycznej sprawdzi¢ ciaglo$¢ i stan
izolacji przewodow .

8.3. Odbior koncowy

* Do odbioru koncowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przedlozyc¢:

» aktualng dokumentacje powykonawcza,

* protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiary izolacji,

* o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji,
= Swiadectwa jakosci i certyfikaty na zabudowane materiaty i urzadzenia.

8.4. Komisja odbioru koncowego:

* bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

* bada protokoly odbiorcéw czgsciowych i sprawdza usunigcie usterek,

* bada zaswiadczenia o jako$ci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,

* bada i akceptuje protokoty préb montazowych,

* dokonuje préb i odbioru instalacji wlaczonej pod napigcie,

* ustala okres i warunki wstgpnej eksploatacji instalacji,

* spisuje protokét odbiorczy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST— A—00.00.,,Wymagania
ogdblne" pkt. 9

9.1. Cena wykonania robét obejmuje:

- wytyczenie trasy przewodow, rur i punktéw osprzetu,
- dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania,

- przygotowanie tras pod przewody i osprzet,

- montaz na gotowym podtozu tablicy,

- montaz na gotowym podtozu koryt listew instalacyjnych,
- montaz rur,

- wciagnigcie przewodu do rur,

- montaz wylacznikéw,

- montaz gniazd wtyczkowych 230 V,

- montaz puszek instalacyjnych,

- uktadanie przewodéw,

- montaz opraw,

- badanie obwodow,

- badanie skutecznosci ochrony,

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze;j.
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9.2. Wykonanie robét instalacji obejmuje: ilosci wg przedmiaru robét

Wykona¢ prace instalacyjne zgodnie z przedmiarem roboét instalacji elektrycznych. Materiat zgodny

z przedmiarem instalacji elektrycznych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wykaz polskich norm do obowiazkowego stosowania dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

Normy dotyczace instalacji elektroenergetycznych

Oznaczenie normy

Tytul normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddzialywania cieplnego,

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed pradem przete¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-47:1999

Instalacje eklektyczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Zastosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobér
Srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

P-1EC 34-5:1998

Maszyny elektryczne wirujace. Klasyfikacja stopni ochrony zapewnianych przez ostony maszyn
elektrycznych wirujacych.

PN-IEC 309-1+AC: 1996

Gniazda wtyczkowe i wtyczKi do instalacji przemystowych. Wymagania ogélne.

PN-EN 60335-1:1999

Bezpieczenstwo elektrycznych przewodéw do uzytku domowego i podobnego. Wymagania ogélne.

PN-IEC 65:1998

Wymagania bezpieczenstwa uzytkowania elektronicznego sprzetu powszechnego uzytku zasilanego
z sieci

PN-89/E-05028

Barwy wskaznikéw $wietlnych i przyciskow.

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

PN-90/E-052023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-74/E-06074

Zespoly bezpiecznikowe bezpieczne. Ogélne wymagania.

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i oswietlenie miejsc pracy.

PN-IEC 61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Opracowat:
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