zestaw wodomierza glédwnego

z wodomierzem JS-4 dnc0,
armotura odcina jaca R11/4" oraz
zoworem antyskazeniowym typ.EA

podgrzewacz wody

o poj. 200dm3 z dodotkowa grzatka
elektryczna N=3kW (podtoczenie

wg. schematu kottownd

izolac jo _warstwa keramzytu

gr.30cm z folio, PEHD
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1=1.5% #3044 i=1.5% Sl wg. rys. nr 1 i 2
P32x4.4
B40x2.4PE prze jscie nad tawa
przytacze wodociogowe W rurze ostonowe |
wg. odrebnego oproacowanio »200
studzienka schtadza joca

z kregow #800mm H=800mm
przykryta blacho zeberkowq
—cdo studzienki wyprowoadzone
spusty instalacji wodociogowe j
oraz centralhnego ogrzewania
/spusty zokohnczone zaworomi
spustowymi R1/2"/

zmiekczacz wody kottowej np. Unitex

typ. JONITEX 160/1100F q=0.8m3/h.

No doptywie wody zimnej do zmiekczacza
nalezy zomontowa¢ wodomierz JS1.6 dnl3
oraz armoture odcinajoca i zwrotno R3/4"”

- pion wentylacji kanalizacy jnej @110PVC wyprowoadzony
- rewiz je kanalizacy jne 9110PVC

ponad dach. Na pionhach

instalac jo
instalac jo
instalac ja

instalac jo

wody zimne j

cieptej wody uzytkowej

kanalizac ji sanitarne j

cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
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