OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a) rzuty architektoniczne budynku w skali 1:100 opracowane przez Biuro
Architektoniczne ,IDEA” mgr inz. arch. Piotr Wystepek.
b) obowigzujgce normy i przepisy

c) wytyczne inwestora

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy :
- przytgczy wod.-kan.

- instalacji wody zimnej i cieptej

- instalacji kanalizacji sanitarnej

- instalacji centralnego ogrzewania

- instalacji wentylacyjnej

budynku swietlicy wiejskiej w Roszczycach dz.nr 51/18 obr.0009 gm.Wicko

3. Uwagi ogodlne

Odptyw $ciekow sanitarnych z projektowanego budynku odbywacé sie bedzie
do bezodptywowego zbiornika Sciekdw sanitarnych na terenie posesji — ze
wzgledu na brak kolektora kanalizacji sanitarnej uliczne;.

Zasilenie budynku w wode przewiduje sie z wodociggu wiejskiego przewodem
(040x2.4 PE100. Woda zimna wykorzystywana bedzie dla potrzeb socjalno-
sanitarnych oraz gospodarczych. Pomiar zuzycia wody zimnej dla budynku
przewidziano w pomieszczeniu kottowni.

Obiekt ogrzewany bedzie z wiasnej kottowni opalanej paliwem ekologicznym —
eko-groszek, pellety, owies. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie
w podgrzewaczu wody zlokalizowanym w kottowni.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen i materiatow instalacyjnych, ktore
w zadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie zmieniajg rozwigzan technicznych
przyjetych w niniejszym opracowaniu. Zastosowane zamienniki nie mogag
powodowac koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementoéw instalacji.
Zamienniki nie mogg powodowac¢ zmian wydajnosci instalacji, bezpieczenstwa

oraz uzytecznosci.



Wszystkie podane w niniejszym opracowaniu nazwy witasne majg na celu
okreslenie przyjetych standardow i parametrow urzgdzen i innych elementéw

instalacji.

4. Przylagcza wod.-kan.

Zaprojektowano jeden odptyw [0160PVC sciekdw sanitarnych z budynku.
Na wyjsciu odptywu kanalizacyjnego z budynku przewidziano montaz studzienki
kanalizacyjnej rewizyjnej S1. Ze wzgledu na brak kolektora kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych do bezodptywowego
zbiornika $ciekdbw o poj. 6m3. Dobrano prefabrykowany zelbetowy zbiornik
$ciekow o wym. 245x245x150cm np. PB Zylinski.

Obliczenie ilosci sciekow: Qdob. =200s6b * 15dm3/osobe/dobe = 300dm3/dobe.
Zbiornik o poj. 6m3 bedzie oprdézniany co ok. 3 tygodnie.

Na trasie gtdbwnego odptywu do zbiornika bezodptywowego zaprojektowano
dodatkowg studzienke kanalizacyjng rewizyjng z kregow Zzelbetowych [01800mm
przykrytg wlazem zeliwnym w klasie 40T.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez
ogledziny po napetnieniu wodg catej instalacji kanalizacyjnej do poziomu ok.1m
powyzej tej instalacji.

Wykopy pod zewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ wytgcznie
recznie. W wypadku natrafienia podczas wykonywania robot
na niezinwentaryzowane instalacje i urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢
je przed uszkodzeniem. Nalezy stosowac petne obustronne szalowania wykopow
na catej gtebokosci.

Przewody uktada¢ na podtozu z piasku gr. 15 cm dobrze zageszczonym i obsypac
piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury, rowniez dobrze zageszczajac.
30 cm ponad wierzchem rur nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjno — ostrzegawczg
metalizowang w kolorze brgzowym. Dalszg zasypke wykona¢ gruntem rodzimym
warstwami grubosci okoto 20 cm z rownoczesnym zageszczeniem.
Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rur [140x2.4PE 2z istniejgcego
na posesji wodociggu wiejskiego. Na etapie wykonawstwa nalezy ustali¢ sposob
wigczenia do w/w wodociggu. Nalezy dokonac¢ odkrywke rurociggu oraz wykonac
wigczenie przytgcza poprzez trojnik wraz z zasuwg wodociggowg R11/4"

lub poprzez nawiertke wodociggowg z zasuwg R11/4".



Zaprojektowano prowadzenie przytgcza na gtebokosci ~1.5m p.p.t.

Pomiar zuzycia wody odbywa¢ sie bedzie w pomieszczeniu kottowni.
Zaprojektowano montaz zestawu wodomierzowego z wodomierzem JS-4 dn20
Qp=4m3/h (klasa C), zaworami odcinajgcymi R11/4" przed i za wodomierzem oraz
zaworem antyskazeniowym typ. EA np. Danfoss Socla.

Przylgcze wodociggowe nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN B-
10725/1997. Probe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa przy temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz +5C. Po wykonaniu pozytywnej préby cisnieniowej
instalacje nalezy zdezynfekowac i przeptuka¢. Do dezynfekcji nalezy stosowaé
podchloryn sodu - czas kontaktu-24 h. Po dezynfekcji instalacje nalezy doktadnie
przeptukaC¢ wodg. Po przeprowadzeniu ptukania pobra¢ prébki wody do analizy
bakteriologicznej. Po uzyskaniu pozytywnych wynikbw mozna wigczy¢ wykonane
przytgcze wodociggowe do eksploatacji.

O terminie przystgpienia do robdt nalezy powiadomi¢ eksploatatora sieci.
Przytacze wodociggowe podlega odbiorowi w stanie okrytym przez eksploatatora
sieci.

Wykopy pod przytacze wodociggowe nalezy wykonaé wylgcznie recznie.
W wypadku natrafienia podczas wykonywania robot
na niezinwentaryzowane instalacje i urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢
je przed uszkodzeniem. Nalezy stosowacé petne obustronne szalowania wykopow
na catej gtebokosci.

Przewody uktada¢ na podiozu z piasku gr. 15 cm dobrze zageszczonym
i obsypac¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury, réwniez dobrze
zageszczajgc. 30 cm ponad wierzchem rur nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno —
ostrzegawczg metalizowang w kolorze niebieskim. Dalszg zasypke wykonac
gruntem rodzimym warstwami grubosci okoto 20 cm z rownoczesnym
zageszczeniem.

Obliczenia przeptywu obliczeniowego wody

ZIMNA | CIEPLA | ILOSC | ZIMNA |CIEPLA
Ptuczka zbiornikowa 0,13 - 2 0,26 -
Bateria czerpalna dla umywalki 0,07 0.07 4 0,28 0,28
Bateria czerpalna dla 0,07 0.07 1 0,07 0.07
Zlewozmywaka
Pisuar 0,30 - 1 0,30 -
Zawor czerpalny 0,15 (0,15 6/1 0,90 0,15
9 norm 1,81 0,50




an =2,31dm?3/s

gn= 0,85 dm3/s wg PN
Dobor wodomierza gtéwnego
gn= 0,85 dm3/s = 3,06m3/h
Dobrano wodomierz gtéwny JS-4 dn20 Qp=4m3/h (klasa C).

5. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Zaprojektowano wprowadzenie gtbwnego przewodu wody zimnej
do pomieszczenia kottowni. Zaraz za zewnetrzng Sciang budynku przewidziano
montaz zestawu wodomierzowego z wodomierzem skrzydetkowym Powogaz JS-4
Qp=4m3/h dn20, zaworem antyskazeniowym Danfoss Socla EA, zaworami
odcinajgcymi R11/4" oraz zaworem spustowym.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano rozdziat instalacji wodociggowe;j
na czes¢ do podgrzewacza wody — dn20 oraz na czes¢ do przybordéw sanitarnych
w budynku — dn25.

W kottowni zaprojektowano montaz pojemnosciowego podgrzewacza cieptej
wody uzytkowej Galmet SGW(S) o poj. 200dm3 z dodatkowg grzatkg elektryczng
N=3kW 230V.

Instalacje wodociggowg w kottowni nalezy wykonaé jako ,odkrytg” - z rur
stalowych ocynkowanych - prowadzong po wierzchu Scian i pod stropem.
Pozostata instalacje wodociggowg w budynku oraz podejScia do punktow
czerpalnych nalezy wykonaé jako ,krytg” z rur z usieciowanego PE-Xa - w
posadzkach i bruzdach sciennych.

Rury i ksztattki instalacyjne nalezy fgczy¢ zgodnie z fabryczng instrukcjg montazu
producentéw rur.

Na doptywie wody zimnej do podgrzewacza nalezy zamontowa¢ armature
odcinajgcg R3/4", filtr siatkowy, zawdr zwrotny, membranowy zawoér
bezpieczenstwa SYR 2115 1/2" 6bar, przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex
Refix DD18 o poj. 18dm3 oraz zawor spustowy.

Do uzdatniania wody kottowej nalezy stosowa¢ zmiekczacz wody kottowej np.
Unitex typ.JONITEX 160/1100F g=0.8m3/h. Na doptywie wody zimnej
do zmiekczacza nalezy zamontowa¢ wodomierz JS1.6 dn15 oraz armature

odcinajacg i zwrotng R3/4".



Zaprojektowano cyrkulacje cieptej wody uzytkowej. Na doptywie cyrkulacji c.w.u.
do podgrzewacza zaprojektowano pompe cyrkulacyjng c.w.u. Grundfos BU15-14
z zaworami odcinajgcymi DN15, zaworem zwrotnym oraz filtrem siatkowym .
Ciepta wode nalezy doprowadzi¢ do wszystkich umywalek, zlewozmywaka, zlewu
w pom. schowka oraz zaworu czerpalnego nad umywalkg w kottowni.
Nad umywalkami i zlewozmywakiem oraz zlewem w pom. schowka stosowac
baterie wodociggowe jednouchwytowe. Podejscia pod baterie nalezy wykonacé
w bruzdach sciennych od dotu. W WC niepetnosprawnych stosowac baterie
wodociggowg oraz umywalke przystosowang dla osob niepetnosprawnych.
Podejscia wodociggowe do umywalek, zlewozmywaka, pisuaru i zlewu
w pom. schowka nalezy zakonczy¢ chromowanymi zaworami kgtowymi
R1/2"/R3/8". Podtgczenie baterii wodociggowych  umywalkowych,
zlewozmywakowych wykonane zostanie za pomocg elastycznych wezykow
w stalowym oplocie.

Nad zlewem w kottowni zaprojektowano zawory czerpalne ze ztgczkami
do weza.

Nalezy wykona¢ podejscia wodociggowe do piuczek ustepowych
w podtynkowych systemach sptukiwania. Do podigczen ptuczek
nie stosowa¢ wezykéw elastycznych.

W  pomieszczeniach z  zamontowanymi  wpustami  podtogowymi
zaprojektowano zawory czerpalne ze ztgczkami do weza dla wody zimnej.
Wszystkie przewody wodociggowe uktadane w posadzkach nalezy izolowac
termicznie otulinami z pianki poliuretanowej np. Thermaflex (grubosc izolaciji:
13mm). W bruzdach $ciennych stosowac izolacje 1S10 gr.6mm. W Kkottowni
stosowac izolacje gr. 20mm dla wody cieptej i cyrkulacji oraz 13mm dla wody
zimnej.

Czesciowy spust ztadu instalacji wodociggowej mozliwy bedzie w pomieszczeniu
kottowni poprzez zawory spustowe w studzience schtadzajgce;j.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w catosci przed montazem armatury,
przed zakryciem instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow.
Catg instalacje nalezy napetnic wodg oraz odpowietrzy¢. Prébe przeprowadzacé
przy dodatniej temperaturze otoczenia. Cisnienie proby szczelnosci wyniesie
0,7MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20minut manometr

nie zmieni wskazania. Dla przewodow cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji



nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na gorgco wodag
wodociggowg o temp. 55°C i cisnieniu roboczym instalacji c.w.u. Czas tej proby
wynosi 72godziny. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas proby

szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzic¢ catg prébe od poczatku.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Z budynku zaprojektowano jeden gtéwny odptyw kanalizacyjny [1160PVC.
Na wyjsciu odptywu kanalizacyjnego z budynku przewidziano montaz
kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej z kregow zelbetowych [1800mm , oznaczonej
jako S1.

Catg instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC. Prowadzenie instalaciji
powinno byé zgodne z PN. Srednice pozioméw oraz pionéw wentylacii
kanalizacyjnej pokazano narysunkach. Minimalny spadek przewoddéw
kanalizacyjnych w kierunku odptywu wynosi 1.5% dla rur J160PVC.
Zaprojektowano trzy piony wentylacji kanalizacyjnej wyprowadzone ponad dach
budynku i zakornczone wywiewkami kanalizacyjnymi.

Na kazdym pionie wentylacji kanalizacyjnej O1 — O3 zaprojektowano rewizje
kanalizacyjne [110PVC. Podejscia kanalizacyjne do umywalek, zlewozmywaka,
Zlewow i pisuaru nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywu sSciekow. Zaleca sie stosowaé systemy sptukiwania ustepow
do zabudowy. Wszystkie przybory sanitarne oraz wpusty podtogowe nalezy
poditgczy¢ poprzez syfony kanalizacyjne odptywowe.

Whpusty podtogowe [150 =zaprojektowano w WC z pisuarem, WC

niepetnosprawnych , schowku, kuchni. Wpusty podtogowe [1100 zaprojektowano
w kottowni.
W kottowni zaprojektowano studzienke schfadzajgcg z kregow zelbetowych
0800mm, H=0,8m. Do studzienki tej wyprowadzone bedg spusty z instalacji
wodociggowej, centralnego ogrzewania oraz odptywy z wpustow podtogowych
w kottowni. Spusty z w/w instalacji zakohczone bedg zaworami spustowymi 015
w studzience. Oprdznianie studzienki odwadniajgcej odbywaé sie bedzie
grawitacyjnie.

Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej nad zlew w pom.



schowka.
Po przeprowadzeniu prac instalacyjnych oraz przed zakryciem nalezy wykonac
prébe szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej. Podejscia i przewody spustowe
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Poziomy odptywowe sprawdzié¢ na szczelnos$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu
wodg instalacji kanalizacyjnej 0k.0,5m powyzej kolana tgczgcego pion
Z poziomem.
7. Instalacja centralnego ogrzewania

Do obliczen instalacji przyjeto nastepujgce zatozenia:
-strefa klimatyczna |,
-obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego tz= -16 C,
-obliczeniowa temperatura pomieszczen wg WT2002,
-zapotrzebowanie ciepta budynku Q = 15kW
-parametry czynnika grzejnego wody tz/tp = 75/55 C,
-ogrzewanie wodne pompowe dwururowe,
W budynku zaprojektowano kottownie opalang paliwem ekologicznym — eko-
groszek, pellety, owies. Dobrano automatyczny kociot np. firmy Kostrzewa typ
Fuzzy Logic 2 o mocy max. 25kW. Kociot wyposazony bedzie w zbiornik paliwa
0 poj.310dm3 oraz podajnik. Pracg instalacji c.o. i c.w.u. steruje regulator kottowy
oraz dodatkowy czujnik zamontowany w pomieszczeniu.
Kociot nalezy podifgczy¢ z kanatem dymowym o przekroju [1200cm- czopuchem
stalowym [0160mm. Pionowy kanat dymowy nalezy wyposazy¢ w wyczystke
(ponizej wigczenia czopucha).

Instalacja c.0. zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym systemu otwartego
zgodnie z PN-91/B-02413.

Dobdr naczynia wzbiorczeqo

- pojemnosc¢ uzytkowa :

Vu=1.1%"v* p; x AV

Vu=Vxp xAV=1,1x0,25x999,7 x 0,0287= 8,0[dm?]
Dobrano naczynie wzbiorcze otwarte typ.A o poj. catkowitej 20dm3 i poj.
uzytkowej 14,7dm3 - $rednica J265mm, H=369mm.
Dla kotta zaprojektowano rure bezpieczenstwa i rure wzbiorczg o srednicy DN25

stal. Zgodnie z PN na odcinku od gornej czesci kotta do dolnej czesci wodnej



naczynia wzbiorczego rura bezpieczenstwa bedzie jednoczes$nie rurg wzbiorczg -
DN32.

sprawdzenie : drs = 8.08*25%(1/3) = 23.4mm <25mm
drw = 5.23*25%(1/3) = 15.31mm<25mm

Zgodnie z Polskg Normg dobrano rure przelewowg DN32 wyprowadzong
Z naczynia wzbiorczego na wysokosci maksymalnego poziomu lustra wody
i doprowadzong nad wpust podtogowy w kottowni.

Sposob podtgczen rur zabezpieczajgcych pokazano na rysunku technologicznym.

Dodatkowo zaprojektowano montaz zaworu bezpieczenstwa SYR 1915 R3/4"

2bar na przewodzie zasilajgcym z kotta.

Na odcinku przewodu zasilajgcego z kotta do wtgczenia rury bezpieczenstwa oraz
zaworu bezpieczenstwa nie dopuszcza sie montazu armatury odcinajgcej lub

zmniejszajgcej przekrdj rury.

Kociot posiada krocce zasilajgce i powrotne DN40. Z kotta zaprojektowano
wyjscia instalacji przewodami z rur stalowych DN32. Krociec zasilajgcy znajduje
sie w gornej czesci kotta, natomiast krociec powrotny w tylnej dolnej czesci kotta.
Na przewodzie zasilajgcym z kotta zaprojektowano zestaw pompowy instalacji
c.0. z pompg obiegowg Grundfos Alpha2 15-60, zaworami odcinajgcymi, filtrem
siatkowym oraz zaworem zwrotnym. Przed uktadem pompowym przewidziano
zamontowanie zaworu 4-drogowego do regulacji instalacji c.0. oraz

zabezpieczenia temperatury wody powracajgcej do kotta.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowym
podgrzewaczu cieptej wody Galmet SGW(S) 200 o poj. 200dm3. Podtgczenie
wezownicy podgrzewacza do instalacji grzewczej wykonane zostanie zaraz za
wyjsciem wody grzewczej z kotta (przed zaworem 4-drogowym). Na przewodzie
DN25 zasilajgcym wody grzewczej do podgrzewacza z kotta zaprojektowano

montaz zestawu pompowego z pompg tadujgcg zasobnik Grundfos Alpha2 15-60.

Automatyka kottowa struje rowniez pracg pompy tadujgcej oraz temperaturg wody

w podgrzewaczu.

Spust wody instalacyjnej z obiegéw CO odbywaé sie bedzie poprzez zawory

spustowe ze ztgczkg do weza DN15 w studzience schiadzajgcej oraz na instalacji



C.0. w kottowni.

Uzupetnianie ztadu odbywac¢ sie bedzie recznie . Instalacja napetniania bedzie
potgczona z instalacjg ogrzewania w sposob rozigczny .Do uzdatniania wody
kottowej nalezy stosowaé zmiekczacz wody kottowej np. Unitex typ.JONITEX
160/1100F q=0.8m3/h. Na doptywie wody zimnej do zmiekczacza nalezy
zamontowac¢ wodomierz JS1.6 dn15 oraz armature odcinajgcg i zwrotng R3/4"
Zaprojektowano termometry i manometry tarczowe dla c.o. 060-100mm (zakres:
0-0.4MPa 0-100C). Miejsca montazu manometrow i termometréw oraz

odpowietrznikéw automatycznych pokazano na schemacie technologicznym.

Izolacje termiczne rurociggdéw c.o. w kottowni:

| Srednica przewodu|  Grubosé izolacji [mnm] |
Dn32 30
Dn25 30
Dn20 20
Dn15 20

Izolacje termiczng nalezy zastosowa¢ w miare mozliwosci na catej powierzchni
prostych odcinkow, ksztattek i potgczen przewoddw. Izolacji nie nalezy stosowaé
na powierzchni zaworow bezpieczenstwa, silnikbw pomp oraz sitownikow
regulacyjnych.

Izolacje termiczng rur w kottowni zaprojektowano typu Steinonorm 310 w formie
otulin z wetny mineralnej pokrytych ptaszczem z folii PVC. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta otulin wynosi A=0.038 W/mK.

Instalacja c.0. w budynku (poza kottownig) prowadzona bedzie w posadzkach
pomieszczeh — w izolacji termiczne.

Calg instalacje c.0. w budynku (oprocz rur bezpieczehstwa oraz od kotta
do zestawdw pompowych) zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych poprzez
lutowanie. Podtgczenie kotta do zestawdw pompowych nalezy wykona¢ z rur
stalowych instalacyjnych.

W pomieszczeniach zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe np. Purmo oraz
kanatowe grzejniki podtogowe wyposazone w cichobiezne wentylatory 12V np.
typ. F1T Purmo (zgodnie z oznaczeniami na rysunku).

Wielkosci oraz miejsca montazu grzejnikbw podano na rysunkach. Wszystkie

grzejniki ptytowe nalezy wyposazy¢é w gtowice termostatyczne oraz elementy



przytgczeniowe od dotu np. Herz-3000. W sali budynku zaprojektowano trzy
kanatowe grzejniki podtogowe typ. F1T-90/260x3100. Do sterowania pracag
grzejnikow nalezy zastosowaC termostaty pokojowe PER z automatycznym
przetgczaniem obrotow, podtynkowym transformatorem PAT-02-M 90W oraz
sitownikiem elektrycznym. Dla dwéch kanatowych grzejnikdéw podtogowych (blisko
siebie) wykorzystywany bedzie jeden wspdlny termostat wraz z transformatorem.
Podtaczenie grzejnikow nalezy wykonac¢ zgodnie z fabryczng instrukcjg montazu.
Po wykonaniu rob6t instalacyjnych catg instalacje c.o. nalezy dokfadnie dwukrotnie
przeptukac oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci ,na zimno” — probe cisnieniowa.
Prébe nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o temp.0°C. Caty obieg nalezy
napetni¢ na 24h i odpowietrzy¢ instalacje. Cisnienie prébne wynosi 2.0bar. Wynik
jest pozytywny, gdy w ciggu 30 minut manometr nie zmieni wskazania i nie bedzie
wyciekow oraz roszenia.

Prébe ,na gorgco” przeprowadzi¢ przy parametrach roboczych instalacji. Czas
préby wynosi 72h. Wynik tej proby jest pozytywny, gdy brak przeciekow
i wystepujg prawidiowe parametry pracy. Wszystkie przewody instalacji c.o.
uktadane w posadzkach nalezy izolowa¢ termicznie otulinami z pianki

poliuretanowej Thermaflex Thermacompact IS. Grubos$¢ izolacji: 13mm.

8. Instalacja wentylacyjna

We wszystkich pomieszczeniach  budynku zaprojektowano  wentylacje
grawitacyjng lub mechaniczng zgodnie z rysunkiem.

W sali zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
Z rekuperacjg. Do nawiewu oraz wywiewu powietrza dla sali zaprojektowano
podwieszang kompaktowg centrale wentylacyjng naw.-wyw. Qmax=1000m3/h

o wym. 1342x1042x452mm m=137kg z rekuperacjg oraz wbudowang rewersyjng
pompg ciepta np. Klimor MCKT-HPX1 Qgrzew.=10kW, Qchtodz. = 6.2kW, pobér
pradu Nmax=2.6kW 230V+ 4.5kW dodatkowa nagrzewnica elektryczna. Centrala
zamontowana bedzie pod stopem pomieszczenia schowka. Zaprojektowano
Scienng czerpnie oraz wyrzutnie powietrza [1500mm.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone bedg pod stropami
pomieszczen do sali. W sali zaprojektowano pieé kratek nawiewnych np. GWB-
400x200/G4/D z przepustnicami regulacyjnymi powietrza oraz kierownicami

pionowymi i poziomymi. Kratki wentylacyjne zamontowane zostang na wys. ~2,7m
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nad posadzkg. Wywiew powietrza z sali odbywacé sie bedzie poprzez jedng kratke
wywiewng GWB-800x500/G3 zamontowang na wys. ~4.3m nad posadzkg sali.
Podtgczenie kratki wentylacyjnej wywiewnej odbywaé sie bedzie kanatem
pionowym nad pomieszczeniem WC.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy izolowac termicznie
otulinami samoprzylepnymi np. Klimafix Rockwool gr.30mm.

Otwory wentylacji grawitacyjnej w sali nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne
z funkcjg catkowitego zamkniecia. Wentylacja grawitacyjna w sali uzytkowana
bedzie tylko podczas braku funkcjonowania wentylacji mechaniczne;j.

We wszystkich kabinach WC oraz w pom. schowka zaprojektowano wentylatory
wywiewne Silent-100 Q=80m3/h J98mm. Wentylatory w WC winne by¢ wigczane
wraz z oswietleniem WC. Nad trzonem kuchennym zaprojektowano okap
wentylacyjny z  wywiewem mechanicznym Q=330m3/h. W  kottowni
zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng. Do wywiewu
powietrza przewidziano dwa kanaty wywiewne [1150mm wyprowadzone ponad
dach budynku z otworami wentylacyjnymi niewyposazonymi w kratki wentylacyjne.
Nawiew powietrza odbywacC sie bedzie poprzez otwdr wentylacyjny 21x21cm
wyposazony w krate wentylacyjng. Nawiew nalezy zlokalizowa¢ do 30cm nad
posadzkg pomieszczenia.

Nad drzwiami wejsciowymi do holu zaprojektowano elektryczng kurtyne
powietrzng np. Defender EHN100 L=1000mm, Q=6kW.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany:
SWIETLICA WIEJSKA DZ.NR 51/18 OBR.0009 ROSZCZYCE GM.WICKO

Inwestor:
GMINA WICKO
Wicko 60 84-352 Wicko

Lokalizacja:
DZ.NR 51/18 OBR.0009 ROSZCZYCE GM.WICKO

Opracowat: mgr inz. Piotr Miklaszewicz
upr. POM/0029/PWOS/07

Lebork, styczen 2015r
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CZESC OPISOWA
Dla realizacji robot objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia tzw. plan ,bioz” zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz.1126 z 2003r.
a) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania instalacji wod.-kan., centralnego

ogrzewania oraz wentylacji Swietlicy wiejskie;j.

b) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu.

c) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas wykonywania wykopow catg trase nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.
Lokalizacja sktadowania materiatow budowlanych i narzedzi oraz maszyn musi
umozliwia¢ bezkolizyjne uzytkowanie drog dojazdowych i ciggdéw pieszych. Pewne
zagrozenia wynikajg z faktu jednoczesnego wykonywania na tym terenie prac
budowlanych oraz instalacyjnych, prowadzenia prac na roéznych wysokosciach
oraz ciggtego ruchu transportu samochodowego dowozgcego materiaty

budowlane oraz wywozgce zuzyte materiaty.

d) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystagpienia

Prace przy ktérych mogg wystepowac pewne zagrozenia:

- roboty ziemne

- prace na wysokosciach (przy montazu instalacji i urzgdzen pod stropami)

- prace montazowe przy temperaturach ponizej -10C

- prace przy urzgdzeniach zasilanych elektrycznie

- prace spawalnicze rurociggéw w kottowni

- prace przy dezynfekcji instalacji wodociggowej

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu prac instalacyjnych:
-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak

zabezpieczenia otworow technologicznych)
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-upadek pracownika do wykopu, zasypanie ziemig

-uszkodzenie konczyn lub sprzetu podczas transportu materiatow budowlanych

e) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym.
Szkolenie i instruktaz pracownikdéw winien zwrocic uwage przede wszystkim
na koniecznosc¢ przestrzegania termindw i miejsca prac dla poszczegdlnych grup
pracownikow, tak aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostato
to zaplanowane oraz na konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikow
podstawowych przepiséw BHP ze wzmozong uwaga..

Pracodawca powinien okreslic szczegotowe wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych jak, np. praca
na wysokosci, a zwtaszcza zapewnié:

-bezposredni nadzér nad tymi pracami

-odpowiednie srodki zabezpieczajgce

-instruktaz pracownikow (imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania BHP przy poszczegdlnych czynnos$ciach, szkolenie pracownikéw
wstepne i okresowe, udostepnienie pracownikom aktualnej instrukcji BPH,

bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy)

f) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢é ze szczegdtowego
harmonogramu prac budowlanych wykonanego przez wykonawce. Wskazane
wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w opracowanym planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane s$rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu
kotowego i pieszego winny wynika¢ z ogolnych zasad bezpiecznego prowadzenia
robot budowlanych.

Kierownictwo robot winno oznakowacC plac budowy znakami bezpieczenstwa
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na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-
01256.02.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdét oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowac¢ stanowiska pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dbac
o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy, dbac
0 bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ $rodkdédw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikOw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik robét obowigzany jest informowaé pracownikbw o sposobach

postugiwania sie tymi Srodkami.
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