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OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania — zlecenie inwestora, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Program funkcjonalno - uzytkowy projektowanego budynku — Swietlica wiejska dla
mieszkancow miejscowosci — miejsce spotkan mieszkancow — dziatalnosé
kulturalna bez prowadzenia dziatalnosci komercyjnej i ustugowe;.

1.3. Zestawienie powierzchni i kubatury :

- pow. zabudowy 167,23 m?
- pow. catkowita 167,23 m?
- pow. uzytkowa 125,21 m?
- kubatura - 677 m?

2.DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

2.1. Opis 0godlny:

- budynek wykonany w tradycyjnej technologii murowanej,
fundamenty — tawy i stopy zelbetowe wylewane, sciany fundamentowe
Z bloczkéw betonowych,
Sciany z pustakow gazobetonowych ocieplone styropianem i na zewnatrz
tynkiem cienkowarstwowym dla czesci istniejgcej stropodach oparty na na
konstrukcji drewnianej , dach dwuspadowy symetryczny stromy kryty dachéwka.

2.2. Fundamenty

2.2.1. Warunki geologiczno-inzynierskie — wg opinii geotechnicznej.
2.2.2. tawy fundamentowe zelbetowe wg rysunkow konstrukcyjnych.
2.3.Sciany
2.3.1.Fundamentowe :
- zewnetrzne gr. 38 cm - bloczki betonowe na zaprawie
cementowej — dwie ostatnie warstwy pustak betonowy gr.25 + ocieplenie

styropianem 15 cm + izolacja pionowa, powyzej poziomu terenu tynk
mozaikowy



- wewnetrzne gr. 25 z pustakéw betonowych.

2.3.2.Zewnetrzne parteru i przyziemia:

gr. 40 cm — pustaki gazobeton gr. 24 cm odm 700 na zaprawie
cieptochronnej + ocieplenie ze styropianu gr 16 cm i tynk cienkowarstwowy
wykonczenie zewnetrzne tynk cienkowarstwowy z czesciowym pokryciem
ptytkg klinkierowg i oktadzing drewniang NRO — wg rysunkéw elewac;ji.

2.3.3.Wewnetrzne parteru i przyziemia:

- konstrukcyjne gr. 24 cm z bloczkéw gazobetonowych odm 700.
- dziatowe gr. 12 cm na zaprawie cementowo - wapienne;j
z bloczkéw gazobetonowych odm 500.

2.3.4.Kominy

z ksztattek betonowych typu Schiedel i ceramicznych obudowanych sciankag
z gazobetonu gr. 12 cm, ponad dachem ocieplone od zewnatrz 8 cm

styropianu i wykonczone lekkg wyprawg tynkarskag

2.4.Stropodach

stropodach projektowany o konstrukcji drewnianej , przed
zamontowaniem elementy konstrukcji drewnianych zaimpregnowac srodkiem

"ogniochron" wg instrukcji producenta do stopnia NRO.

Pokrycie dachu dachowkg cementowa.

2.5.Stropy

Projektowany stropodach drewniany.

2.6.Wience nadproza i podciagi

Nadproza i podciagi zelbetowe prefabrykowane typu L19, lub zelbetowe w/g

rysunkow konstrukcyjnych.
wszystkie Sciany nosne w poziomie stropow i na zwienczeniach scian

szczytowych powigzane wiencami zelbetowymi.
2.7.Schody i pochylnie

Zewnetrzne betonowe wylewane z betonu B15 na zwirze zageszczonym. Balustrady
schodoéw zewnetrznych i pochylni ze stali nierdzewne;j.




2.8.Stolarka okienna i drzwiowa

— okna PCV w kolorze biatym, drzwi zewnetrzne PCV wzmocnione szklone
szktem bezpiecznym, wewnetrzne przeszklone — PVC — szkito bezpieczne i
drzwi petne - ptytowe.

2.9.1zolacja przeciwwilgotnosciowa

fundamenty - pionowa - emulsja Dysperbit, pozioma $cian fundamentowych
i posadzki parteru 2 x papa termozgrzewalna.

2.11.Tynki

Sciany wewnetrzne wykonczone tynkami cementowo-wapiennym i gtadzig gipsowa

i malowane. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i kuchni $ciany do
wysokosci 2,0 wytozyC glazurg. Na Scianach zewnetrznych lekka wyprawa
tynkarska systemowa na styropianie samogasngcym oraz oktadziny elewacyjne.

2.12.Wentylacja

We wszystkich pomieszczeniach zastosowano wentylacje grawitacyjng, ponadto w
pomieszczeniu sali zastosowano wentylacje mechaniczng wg projektu
branzowego. Na kazdym oknie zamontowac nawiewniki o wydajnosci 50 m3/h.

3.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Zapotrzebowanie na wode — ok. 1500 | /dobe, odprowadzenie sciekoéw do
zbiornika bezodptywowego.

Emisja zanieczyszczen — brak ponadnormatywnych zanieczyszczen,
Odpady state — bez zmian,

Emisja hatasu i wibracji — nie wystepuje,

Wptyw obiektu na otoczenie dziatki — nie ma negatywnego wptywu.

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

wymagania ustalono na podstawie:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) — [1],

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ) — [2],

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) — [3],

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z

poézn. zm.) — [4].



4.1.Dane ogdlne

- Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia , zlokalizowany w m.roszczy-
ce, gmina Wicko na dziatce nr 51/18,
- Funkcja: obiekt uzytecznosci publicznej - budynek swietlicy wiejskiej.
- llo$¢ osob korzystajgcych z obiektu — 40 oséb
- Dane techniczne i parametry inwestycji majce wptyw na ochrone ppoz.:
wysokos¢ budynku 5,64 m H < 12,0m. Budynek zaliczony zostaje do grupy bu-
dynkow niskich (N)- § 8 pkt 1 przepisu [1],

- pow. zabudowy - 167,23 m?
- pow. catkowita - 167,23 m?
- pow. uzytkowa - 125,21 m?
- kubatura - 677 m?

4.2.0dlegto$¢ od obiektow sasiadujacych

Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci wiekszej niz 4 m od granicy
dziatki Inwestora oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 8 m od innych budynkéw kategorii
ZL i PM o niskiej gestosci obcigzenia ogniowego, zlokalizowanych na sgsiedniej
dziatce.

4.3.Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

W budynku nie bedg magazynowane lub przerabiane materiaty niebezpieczne poza-
rowo zdefiniowane w tresci § 2 ust. 1 pkt 1 przepisu [2].

4.4.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku ZL nie okre$la sie obcigzenia ogniowego.

4.5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych
powodowac wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Pomieszczen, jak rowniez stref
zagrozenia wybuchem, nie wyznacza sie.

4.6.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilo$¢ oséb

Budynek swietlicy jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi - ZL Ill. llos¢ oséb
przebywajgcych w budynku — do 50 oséb. Nie przewiduje sie pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nich ponad 50 os6b nie bedgcych
ich statymi uzytkownikami.

4.7.Strefy pozarowe




Budynku stanowi jedng strefe pozarowa:

] strefe pozarowg ZL I, ktérg stanowi czes¢ kondygnaciji przyziemia przeznaczona
na przedszkole z pomieszczeniem kottowni z kottem na paliwo state o mocy
cieplnej do 25 kW. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla dla budynku
niskiego ZL Il wynosi 8 000 m?i nie jest przekroczona.

4 .8.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej elementéw
budynku

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku w strefie ZL Il — nie mniejsza niz
,C”, obnizona do ,D” na podstawie § 212 ust. 3 przepisu [1]. Elementy budynku w strefie
ZL 1l powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), a w zakresie klasy odpornosci
ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania:

Nazwa Wymagana klasa Nazwy zastosowanych elementéw Ocena
elementu odpornosci ogniowej

Gtéwna Sciany z pustakéw gazobeton. gr. 25 cm, stupy
konstrukcja R 30 i podciggi zelbetowe, spetnia
nosna

Konstrukcja stropodach o konstrukcji drewnianej. ocieplenie

dachu Bez wymagan wetng mineralng, pokrycie dachéwka spetnia

cementowa, oddzielenie konstrukcji dachu od
pomieszczen atestowane E 30

Strop REI 30 - strop poddasza nieuzytkowego — zabudowa | spetnia
E 1 30 od konstrukcji stropu.

Sciany El 30 (o) Sciany z pustakéw gazobeton gr. 24 cm spenia
zewnetrzne

Sciany Bez wymagan Sciany z ptyt gips karton. gr 12 cm, gr. 12 cm, | spetnia
wewnetrzne system atestowany El 15

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
nie mniejszg niz ElI 15. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju
wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione

W strefach pozarowych ZL Ill zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz
materiatéw tatwo zapalnych, ktoérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywac¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych
pod wptywem ognia.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku
w sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej, okreslonej
odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.



4.9.Warunki ewakuagii

Poziome i pionowe drogi komunikacji ogolnej spetniajg wymagania stosownych
przepiséw prawa okreslonych dla pomieszczen i przejs¢ w pomieszczeniach, wyjs¢
Z pomieszczen oraz poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych — zawarte w rozdziale
IV przepisu [1]:

[¥] dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych od najdalszego miejsca w po-
mieszczeniach do wyjscia na zewnatrz lub na droge dojscia ewakuacyjnego
w strefie ZL wynosi 40 m, przy zachowaniu przejscia przez co najwyzej trzy po-
mieszczenia — wymaog spetniony,

[¥] minimalne szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych 0,9m; szerokos¢ drzwi z pomiesz-
czeh w Swietle oscieznicy minimum 0,9 m; wysoko$¢ drzwi co najmniej 2 m — wy-
mog spetniony,

%) wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na droge ewakuacyjng z pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 50 oséb , muszg otwierac sie na zewnatrz
i nie mogg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszaC wymaganej szerokosci tej
drogi — wymog spetniony,

[¥] szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sie
zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb — wymaog spetniony,

[¥] dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji
dla ZL lll = 30 m; przy co najmniej 2 dojsciach — 60 m; dojscia te nie mogg sie
pokrywac ani krzyzowacC — wymaog spetniony.

[¥] maksymalna wysokosc¢ stopni schodéw zewnetrznych 0,15 m. Maksymalna ilos¢
stopni schoddw zewnetrznych w biegu - do 10 - wymdg spetniony,

Y] minimalna szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi
1,2 m (drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, po-
winny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m), drzwi otwierane na zewnatrz.

] kierunki i wyjscia ewakuacyjne winny by¢ oznakowane znakami bezpieczenstwa

zgodnie z normg PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. oraz

PN-/N-01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpie-

czenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

4.10.Sposbdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien
§ 186 [1] i zasadami wtasciwej PN. Poniewaz kubatura budynku nie przekracza 1000 m?,
nie ma wymogu stosowania w poblizu gtbwnego wejscia do budynku nalezy umiesci¢
przeciwpozarowego wytgcznik pradu i oznakowac znakiem bezpieczenstwa
~przeciwpozarowy wytgcznik pradu”.



Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére (lub obok ktérych) prowadzone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Obiekt winien by¢ chroniony instalacjg ochrony odgromowej, zgodnie z
obowigzujgcg normg PN-86/E-05003/01 oraz PN-IEC 61024-1.

4.11.Urzadzenia przeciwpozarowe

Majgc na uwadze ustalenia zawarte w § 19 przepisu [2], w strefie pozarowej ZL Il o
powierzchni do 1000 m2 nie sg wymagane hydranty wewnetrzne.

Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenia gasnicze, systemu
sygnalizacji pozarowej oraz dzwiekowego systemu ostrzegawczego i urzadzenia
oddymiajgce.

4.12.\Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy przyjmujac jedng jednostke
sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej ZL Il oraz na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej PM. Jako
podstawowy rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego, zaleca sie gasnice proszkowe 4
lub 6 kg wypetnionym proszkiem ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy i gazow
palnych). Dojscie do gasnicy kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m.
Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1m. Miejsca
usytuowania gasnic oznakowac znakiem bezpieczenstwa ,gasnica”.

4.13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla projektowanego obiektu, wynosi 10 dm?*/'s z co najmniej jednego
hydrantu o $rednicy 80 mm - § 5 ust. 1 pkt 1 przepisu [3]. w odlegto$ci do 75 m od
projektowanego budynku lub zbiornik wodny o réwnorzednej wydajnosci.

4.14.Drogi pozarowe

Do budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l o powierzchni mniejszej niz 1000 m3 nie jest wymagane jest zapewnienie
drogi pozarowej - § 12 ust. 1 pkt 2 przepisu [3], spetniajgcej wymogi zawarte w tym
przepisie w zakresie szerokosci, noSnosci i manewrowosci.

UWAGA:

Po zakonczonym procesie inwestycyjnym, dla obiektu przeznaczonego do
wykonywania funkcji uzytecznosci publicznej nalezy opracowaé¢ ,INSTRUKCJE
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO” - przepis [2]. Szczegdtowy zakres tematdw, ktdre
powinna regulowaé instrukcja bezpieczenstwa pozarowego okresla tres¢ § 6 ust. 1
przepisu [2].
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5.INSTALACJE

Zgodnie z projektami branzowymi. Budynek wyposazony bedzie w instalacje c.o. i
c.w.u. (zasilanie z projektowanej kottowni na biomase z kottem ekologicznym
posiadajgcym swiadectwo spetnienia wymogow ochrony srodowiska), elektryczng
(zasilanie z istniejgcego przytgcza podlegajgcego przebudowie na podstawie odrebnego
opracowania) oraz wod.kan.(zasilanie w istniejgcego przytgcza wodociggowego
podlegajgcego przebudowie) , odprowadzenie sciekow do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego).

6.DANE O ZATRUDNIENIU

Zatrudnienie — nie wystepuje..

7.D0STEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wejscie do budynku z poziomu terenu za pomocg pochylni dla niepetnosprawnych.
Komunikacja pomiedzy pomieszczeniami odbywa sie bez progdw. W toalecie dla
0s06b niepetnosprawnych - wyposazenie w pochwyty.

8.ELEWACJA

8.1.Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem silikatowym w dwéch odcieniach
szarosci i oktadzina drewniana oraz ptytka klinkierowa grafitowa (wg rysunkow
elewaciji)

8.2.0broébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytancynk w kolorze
grafitowym . Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym.

8.3.Dach — dachowka cementowa w kolorze grafitowym.

8.4.Balustrada pochylni dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej o0 wysokosSci
pochwytdw 75 i 90 cm nad powierzchnig pochylni.

ARCHITEKTURA UpraV\_/nier}ia projektowe bez | ARCHITEKTURA: UpraV\_/nier]ia projektowe bez
projektant: ograniczen w spec. sprawdzit: ograniczen w Spec.
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OPIS DO projektu zagospodarowania dziatki

|. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie inwestora
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Il. DANE OGOLNE :

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dziatki zwigzane z
planowang budowg budynku swietlicy wiejskiej w Roszczycach.
Teren inwestycji jest zagospodarowany — wjazd projektowany z drogi gminnej, parking
projektowany ogolnodostepny .
Nie sg projektowane nowe drogi dojazdowe i parkingi poza dojsciami pieszymi.
W sktad zagospodarowania dziatki poza projektowanym budynkiem wejdzie wykonanie
nastepujgcych elementéw i robot budowlanych:
— dojscia piesze i dojazdy wykonane z kostki betonowej,
— przytacze kanalizacyjne PVC 160- do kanalizacji sanitarnej w drodze (wg odrebnego
opracowania projektowego)
— przytacze wodociggowe PE 32 (wg odrebnego opracowania projektowego)
— przytacze energetycznego (wg odrebnego opracowania projektowego)
— zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 6 m3.

[II.DANE TECHNICZNO-MATERIALOWE
Planowane dojscia piesze wykonac¢ z kostki betonowej barwionej na zageszczonej podsypce
piaskowej, pod dojazdy dodatkowo wykona¢ podbudowe

gr. 10 cm z betonu B10 na zwirze zageszczonym gr.15 cm.

IV. BILANS TERENU

powierzchnia zabudowy projektowanej (1,28 % pow.dziatki) - 167,23 m?
dojscia , dojazdy tarasy - 2544 m?
powierzchnia dziatki - 13037 m?
powierzchnia zieleni  (96,7% pow.dziatki) - 1261537 m?

V. INFORMACJE DODATKOWE

Teren dziatki zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy nie podlega ochronie na
podstawie przepiséw szczegdlnych.

Lokalizacja inwestycji nie koliduje z istniejgcymi rowami melioracyjnym na dziatce
zarzgdzanym przez inwestora, oraz zielenie wysokg na dziatce - nie wymaga usuniecia drzew lub
krzewow.

VI.ODWODNIENIE TERENU

Wody opadowe z dachu sg odprowadzone powierzchniowo na teren dziafki.

ARCHITEKTURA Upravynieqia projektowe bez | ARCHITEKTURA: Upravynieqia projektowe bez
projektant: ograniczen w spec. sprawdzit: ograniczen w spec.
Mar in3 h. Piot architektonicznej Mar inz h. Dari architektonicznej

gr inz. arch. Fiotr BK.IIF.7342/52/94 gr Inz. arch. Dariusz BK.IIF.7342/89/98
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

INWESTOR: GMINA WICKO,
84-352 WICKO 60

OBIEKT : SWIETLICA WIEJSKA
ROSZCZYCE DZIALKA NR 51/18 OBR.ROSZCZYCE.

Opracowanie:

ARCHITEKTURA Uprawnienia projektowe bez ograniczen
projektant: w spec. architektonicznej

Mgr inz. arch. Piotr BKIIF.7342/52/94
Wystepek
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1.Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejnosc¢ realizaciji:

W ramach realizacji inwestycji wystgpig w kolejnosci nastepujace roboty budowlane:
- roboty ziemne — wykopy pod fundamenty
roboty budowlano-montazowe — wykonanie $cian , stropu parteru, montaz
wiezby dachowej,
- roboty wykonczeniowe — budowlane i instalacyjne wewnetrzne.
2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych - na dziatce poza obiektem
przeznaczonym do budowy znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
- nie wystepuja

3.Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepuija.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robét budowlanych wraz ze skalg, i
rodzajami zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- przywalenie i uderzenia przez spadajgce i montowane elementy
konstrukcyjne, upadek z wysokosci ponad 5,0 m, porazenie
prgdem, oraz ryzyko urazéw podczas pracy z urzgdzeniami
tngcymi , zginajgcymi itp. przy pracach budowlano-
montazowych.

5.Sposbb instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem robot szczegodlnie
niebezpiecznych:
Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ kompleksowe szkolenie
pracownikéw pod katem BHP i przy uwzglednieniu :

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

~ konieczno$ci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,
zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Potwierdzenie szkolenia powinno by¢ udokumentowane, tak aby byto mozliwe
sprawdzenie w jakim stopniu kazdy z pracownikdéw zostat przeszkolony przed
przystgpieniem do robét.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie — dla tej inwestycji nie
wystepujg ww czynniki.

ARCHITEKTURA Uprawnienia projektowe bez ograniczen
projektant: w spec. architektonicznej

Mgr inz. arch. Piotr BHIIF.7342/52/94
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