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Przedmiar robét
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych
obiektéw budowlanych
KOSZTORYS NA ROBOTY BUDOWLANE
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE
1.1 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢
warstwy do 15°cm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 m2 393,42
1.2 KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za
kazde dalsze 5'cm grubosci
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 393,42
1.3 KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,15'm3, grunt kategorii lll
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 47,942
1.4 KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1'’km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Ill m3 234,096
1.5 KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km,
kategoria gruntu llI m3 26,390
1.6 KNR 201/214/4 |Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1°’km
(1) samochodami samowytadowczymi, samochod do 51
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 260,49
1.7 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopoéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm, grunt
(1) kategorii I-lll, spycharka 55°kW (75'KM) m3 47,942
1.8 KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), gruntu po zasypaniu, recznie, kategoria gruntu
11 m2 192,50
2 Element Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE
21 KNR 202/1101/ |Podktad z chudego betonu na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami
1(1) m3 6,136
2.2 KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0,6'm, beton podawany
(2) pompg m3 4,659
2.3 KNR 202/202/2 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.8'm, beton podawany
(2) pompg m3 15,595
24 KNR 202/290/1 |Zbrojenie zelbetowych elementéw budynku, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
(1) 7'mm t 0,108
25 KNR 202/290/2 |Zbrojenie zelbetowych elementéw budynku, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 12'mm t 0,402
2.6 NNRNKB 202/6 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, faw fundamentowych
18/1 m2 19,23
2.7 NNRNKB 202/1 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych, o wysokos$ci do 4,5 m z bloczkéw betonowych,
37/2 grubosci 25°cm, na zaprawie cementowe;j m2 113,33
2.8 NNRNKB 202/1 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych, o wysokos$ci do 4,5 m z bloczkéw betonowych,
37/4 grubosci 40°cm, na zaprawie cementowe;j m2 8,33
29 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie piyt
styropianowych do $cian m2 65,90
2.10 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi-przyklejenie warstwy siatki,
Sciany m2 65,90
2.11 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1'warstwa m2 143,82
2.12 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepnag warstwe m2 143,82
2.13 |NNRNKB 202/6 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, scian fundamentowych
18/1 m2 22,20
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2.14 |NNRNKB 202/6 |Izolacje, $cian fundamentowych-druga warstwa
18/1 m2 22,20
3 Element Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie
SCIANY PARTERU
3.1 KNRW 202/108 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5'm, z bloczkéw z betonu
13 (1) komérkowego, bloczek 59°cm, $ciana grubosci 24°'cm m2 139,13
3.2 KNR 202/126/3 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1c, z pojedynczych bloczkéw, otwory (bez
nadprozy) na okna szt 3,0
3.3 KNR 202/126/4 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1c, z pojedynczych bloczkéw, otwory (bez
nadprozy) na drzwi i wrota szt 6,0
3.4 KNR 202/126/5 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19/150 m 9,00
3.5 KNR 202/126/5 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19/210 m 4,20
3.6 KNR 202/126/5 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19/300 m 6,00
3.7 KNR 202/210/5 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 16m/m2, beton podawany
(2) pompg m3 1,453
3.8 KNR 202/122/5 |Kanatly z pustakéw wentylacyjnych, ceramiczne m 58,80
3.9 KNR 202/122/5 |Kanaty z pustakéw betonowych spalinowe z izolacjg m 6,05
3.10 |KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych o grubosci 12°cm m2 56,29
3.11  |KNR 202/126/5 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19/120 m 4,80
3.12 |KNR 202/126/5 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19/150 m 1,50
3.13 |KNRW 202/212 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30°cm
n2 m3 3,486
3.14 |KNR 202/1611/ |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 6°'m, naktady
2(1) podstawowe kolumna 6
3.15 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi, przyklejenie ptyt
styropianowych gr.8cm m2 5,35
3.16 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt
styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z cegty szt 42,80
3.17 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi-przyklejenie warstwy siatki,
Sciany m2 5,35
3.18 |KNR 202/219/5 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci plyty 7°cm m2 0,90
4 Element Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie
ROZLICZENIE STALI
4.1 KNR 202/290/1 |Zbrojenie zelbetowych elementéw budynku, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6’ mm
(1) t 0,092
4.2 KNR 202/290/2 |Zbrojenie zelbetowych elementéw budynku, prety stalowe zebrowane, Fi 12'mm
(2) t 0,382
4.3 KNR 202/290/2 |Zbrojenie zelbetowych elementéw budynku, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(3) 16'mm t 0,078
5 Element Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
DACH-KONSTRUKCJA
5.1 KNR 202/406/1 |Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,655
5.2 KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o diugosci ponad 4.5'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 4,174
5.3 KNR 202/408/2 |Kleszcze strugane, przekrdj poprzeczny drewna do 180°'cm2 m3 3,307
5.4 KNR 202/408/1 |Zastrzaly, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,262
55 KNR 202/409/4 |Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,233
5.6 KNR 205/208/1 |Konstrukcje podparé¢-kotwy do mocowania stupkéw, ptatwi, masa do 5kg t 0,008
5.7 KNR 205/102/6 |Stezenia dachow tasma stalowg t 0,031
6 Element Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
POKRYCIE DACHU
6.1 KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 192,58
6.2 KNR 15/517/2 |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2 192,58
6.3 KNR 15/517/3 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka cementowa, z otworami z
przykreceniem wkretami do fat m2 184,91
6.4 KNR 15/517/4 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka, montaz gasioréw z
przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej m 16,46
6.5 KNR 222/702/5 |Lawy kominiarskie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 2.0
6.6 KNR 15/526/1 |Osadzenie wytazu na poddasze, wykonanie konstrukcji nosnej m 4,400
6.7 KNRW 202/101 |Osadzenie wytazu na strych ze schodami rozkladanymi
6/7 szt 1
6.8 KNR 15/526/1 |Osadzenie wytazu dachowego i okien pofaciowych, wykonanie konstrukcji nosnej m 13,86
6.9 KNR 15/526/2 |Osadzenie wytazu dachowego w potaci dachowej szt 1,0
6.10 |KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna 94x140 szt 5
6.11 |KNRW 202/515 |Obrobki z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm
12 (1) m2 26,60
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6.12 |KNRW 202/520 |Rynny dachowe z blachy z cynku, potokragte, Fi"15°cm, blacha grubosci 0,60'mm
14 (1) m 32,92
6.13 |NNRNKB 202/5 |Pokrycie dachow, montaz barier $niegowych
39/4 m 22,00
6.14 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewniane;j m2 139,21
6.15 |KNR 202/613/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z plyt uktadanych
na sucho, 1'warstwa o gr.20cm m2 139,21
6.16 |KNR 202/613/4 |l1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, uktadanych na sucho,
dodatek za warstwe o gr.5cm m2 84,26
6.17 |KNR 21/4007/3 |Podioga z ptyt widrowych na strychu
(3) m2 7,50
7 Element Kody CPV: 45421132-8 Instalowanie okien
STOLARKA OKIENNA
71 KNR 19/1022/3 |Okna z PCV bez obrébki obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0'm2,
(2) osadzanie na dyblach m2 1,44
7.2 KNR 19/1022/1 |Okna z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
0(2) dwudzielne, do 2,5'm2, osadzanie na dyblach m2 2,40
7.3 KNR 19/1022/1 |Okna z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
1(2) dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na dyblach m2 3,25
7.4 KNR 1901/101 |[Montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowanych
1/3 szt 4.0
7.5 KNR 202/129/1 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu o dlugosci 1,3m, szer. 25cm szt 2
7.6 KNR 202/129/1 |Obsadzenie podokiennikéw j.w., lecz o dtugosci 2,55m szt 1
8 Element Kody CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi
STOLARKA DRZWIOWA
8.1 KNR 19/1022/1 |Drzwi z PCV-dwuskrzydtowe, zewnetrzne, osadzanie na dyblach
2(2) m2 3,00
8.2 KNR 19/1024/8 |Drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, rozsuwane,
(4) osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi m2 37,50
8.3 KNR 19/1022/1 |Drzwi z PCV bez obrébki obsadzenia, wewnetrzne, osadzanie na dyblach
2(2) m2 3,00
8.4 KNRW 202/120 |Drzwi stalowe, petne, do 2'm2
31 m2 1,85
8.5 KNRW 202/102 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
2/1 1-skrzydtowe-szer.90cm m2 1,80
8.6 KNRW 202/102 |Skrzydta drzwiowe plytowe j.w., lecz o szerok. 80cm
2/1 m2 1,60
8.7 KNRW 202/102 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone,
2/3 1-skrzydtowe do 1.6'm2, z szybg do 0,25'm2 m2 1,60
8.8 KNRW 202/102 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone,
2/5 1-skrzydtowe ponad 1.6'm2-szer.90cm m2 1,80
8.9 KNRW 202/102 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone,
2/5 1-skrzydtowe ponad 1.6'm2-szerok. 100cm m2 2,00
8.10 |KNRW 202/102 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych malowane 2-krotnie na budowie,
5/3 FD8 szt 2
8.11 |KSNR 2/1003/4 |Oscieznice regulowane z MDF m2 8,20
9 Element Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
TYNKI | WYPRAWY WEWNETRZNE
9.1 KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany, kategoria’lll m2 275,74
9.2 KNR 202/810/5 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2,
wykonywane recznie, tynki kategoria lll-IV, na osciezach 15'cm m2 6,12
9.3 KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana m2 69,28
9.4 KNR 202/2009/ |Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2 recznie, Sciany, podtoze z tynku m2 212,58
9.5 KNR 14/2012/1 |Okfadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany m2 135,01
10 Element Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
PODLOZA | POSADZKI
10.1  |KNR 202/1101/ |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka
7 (3) m3| 117,761
10.2 |KNR 202/1101/ |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zbrojony
1(4) wioknami B15 m3 12,722
10.3 |NNRNKB 202/6 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni
18/3 ponad 5'm2 m2 127,22
10.4 |KNR 202/609/3 |Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styrodurowych, na sucho gr.15cm m2 123,97
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10.5 |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma
podposadzkowa m2 123,97
10.6 |KNR 202/1102/ |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm,
1 zatarte na ostro m2 123,97
10.7 |KNR 202/1102/ |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o 10'mm
3 m2 123,97
10.8 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm,
metoda kombinowana m2 86,20
10.9 |KNR 12/1118/7 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20°cm,
metoda kombinowana m2 39,00
10.10 |[KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki
30x30°cm, cokolik 15°cm, metoda kombinowana m 33,96
10.11 |[KNR 12/1120/3 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki
20x20°cm, cokolik 10°'cm, metoda kombinowana m 17,00
11 Element Kody CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
ROBOTY MALARSKIE
11.1  |KNR 202/1505/ |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
3 2-krotne m2 204,52
11.2 |KNR 202/1505/ |Malowanie j.w., dodatek za trzecie malowanie
4 m2 204,52
11.3 |KNR 202/1505/ |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem,
7 2-krotne m2 135,01
11.4 |KNR 202/1505/ |Malowanie j.w., dodatek za trzecie malowanie
8 m2 135,01
11.5 |KNR 202/1503/ |Malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym
3(1) szpachlowaniem, 2-krotnie m2 8,06
12 Element Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
ELEWACJA
12.1  |KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg, gruntowanie
preparatem wzmacniajagcym CT17 2-krotnie m2 156,58
12.2 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka -przyklejenie ptyt
styropianowych gr.15cm do $cian m2 156,58
12.3 |KNR 23/2612/3 |Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu szt 939,5
12.4 |KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 116,88
12.5 |KNR 17/2609/6 |Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach-do wysokosci 3,0m m2 116,88
12.6 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian, przyklejenie jednej warstwy siatki na os$ciezach m2 6,53
12.7 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym mb 69,40
12.8 |KNR 23/931/1 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 128,76
12.9 |KNR 202/921/2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6°cm, $cian m2 74,62
12.10 |[KNR 202/921/4 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6°cm, o$ciezy m2 1,68
12.11 |[KNR 202/9909/ |(WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach
1 m2 39,70
12.12 |[KNR 222/601/2 |Obicia drewniane, obicia jednostronnie, deski grubosci profilowane gr. 19'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 39,70
12.13 |[KNR 17/929/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki silikonowej, wykonana
(2) recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, (kolor) m2 128,76
12.14 |KNR 202/902/1 |Tynki zwykte kategorii'lll, $ciany ptaskie recznie m2 6,61
12.15 |ZKNR Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT'48, 2-krotnie, tynk gtadki
C 1/114/4 m2 6,61
12.16 |TZKNBK 5/506/ |Wykonanie okapéw i podsufitki, deski profilowane 19 mm (poz. 76c)
32 m2 36,11
12.17 |[KNR 202/9910/ |(WaCeTOB 11/92) Lakierowanie elementéw drewnianych
3 m2 56,23
12.18 |KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowa
(1) m2 47,59
12.19 |[KNR 202/1604/ |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
1(1) m2 62,40
12.20 |[KNR 202/1604/ |Czas pracy rusztowan
1(1) m-g 440,0
12.21 |[KNRW 202/515 |Obrobki z blachy tytancynk przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
12 (1) m2 2,24
12.22 |[KNRW 202/527 |Rury spustowe z blachy z cynku, okragte o $rednicy 12°cm
13 (1) m 6,60
12.23 |[KNR 202/1101/ |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospotka
7 (3) m3 58,412
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12.24 |KNR 202/218/1 |Schody betonowe zewnetrzne i podjazd na gotowym podtozu,
(1) m3 6,206
12.25 |[KNR 12/1121/5 |Oktadziny schodéw i podjazdu z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki
30x30°cm m2 74,22
12.26 |[KNR 12/1122/7 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z
przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci 10°’cm m 13,14
12.27 |KNR 202/1207/ |Balustrady zewnetrzne podjazdu z rur stalowych ocynkowanych osadzone i
5 zabetonowane, ponad 16'kg m 5,30
12.28 |[KNNR 7/506/1 |Daszki aluminiowe z przekryciem z poliweglanu nad drzwiami m2 5,25
13 Element Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania
DOJAZD, CHODNIK ORAZ MIEJSCA PARKINGOWE Z KOSTKI
13.1 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢
warstwy do 15°cm m2 178,26
13.2 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm m2 178,26
13.3 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze
5'cm gtebokosci m2 178,26
13.4 |KNR 401/108/6 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii 11l m3 44,565
13.5 |KNR 231/104/3 |Warstwy odsgczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢
warstwy po zageszczeniu10'cm m2 178,26
13.6 |KNR 231/104/4 |Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy 1°'cm zageszczenia m2 178,26
13.7 |KNR 231/109/1 |Podbudowy betonowe, z dylatacjg, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12°'cm m2 145,53
13.8 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie
mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 162,31
13.9 |NNRNKB 231/5 |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubosci
11/3 (4) 8’cm, ubijanie mechaniczne m2 145,53
13.10 [NNRNKB 231/5 |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubosci
11/3 (2) 6°cm, ubijanie mechaniczne m2 16,78
13.11 |[KNR 231/401/6 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii lll-1V m 37,40
13.12 |[KNR 231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 3,366
13.13 |[KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°'cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 37,40
13.14 |[KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg m 31,53




