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2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Projekt architektoniczny

Uzgodnienie zakresu projektu

Uzgodnienia branzowe

Obowiazujace normy i przepisy prawa budowlanego

YVVVYVYY

3. Opis techniczny.

3.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego zamdéwienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla
projektowanego budynku Swietlicy Wiejskiej w Roszczycach na dzialce nr 51/18, w gminie
Wicko, w branzy elektrycznej. W projektowanym budynku zostang zaprojektowane
pomieszczenia przystosowane na obiekt kulturalno-o§wiatowy wraz z niezbedna infrastruktura
techniczng oraz wyposazone w instalacje elektryczne 1 medialne dla prawidtowego
funkcjonowania pomieszczen §wietlicy dla potrzeb j/w .

Projekt obejmuje:

-instalacje WLZ i zasilania urzadzen sitowych;

-instalacje o§wietlenia podstawowego i awaryjnego;
-instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
-instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji;

-instalacje ochrony przed przepigciami;

-instalacje ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:;
-instalacje odgromowa;

-instalacje potaczen wyréwnawczych;

3.2. Charakterystyka budynku.

Obiekt zlokalizowany bedzie na dzialce 51/18 jako obiekt kulturalno-o§wiatowy wraz z
niezb¢dna infrastruktura techniczna.
. Projektuje si¢ budowg budynku $wietlicy na maksymalnie 45 oséb, sala, oraz pomieszczenia
techniczne, socjalno — sanitarne (w tym kotlownig) bez zaplecza biurowego.
Zasilanie obiektu — zgodnie z warunkami wydanymi przez Energia Operatora.

3.3. Zasilanie obiektu.

Budynek $wietlicy zasilany begdzie z zewngtrznej sieci rejonowej za posrednictwem przylacza
wykonanego linig kablowa nn 0,4 kV do zlacza ZK-1 zamontowanego na zewngtrznej Scianie
budynku lub w granicy dzialek. Budynek zostanie wyposazony we wilasny uklad pomiarowy
zamontowany w szafce wspdlnej ze zlaczem . W oddzielej skrzynce obok ztacza zostanie
zamontowany wytacznik gléwny pradu (wyl.p.poz.). Zasilanie budynku na odcinku od sieci
rejonowej do zlacza - przylacze wykona ENERGIA OPERATOR na podstawie umowy
przytaczeniowej migdzy inwestorem a operatorem. . Zachodzi tylko konieczno$¢ wykonania
WLZ na odcinku od projektowanego zlacza ZK-1 do rozdzielnicy RG projektowanego budynku.

3.4. Pomiar energii.

Pomiar rozliczeniowy ze energie elektryczng bedzie si¢ odbywal na podstawie wydanych
warunkéw przylaczenia z licznika gléwnego na podstawie umowy migdzy uzytkownikiem
budynku a Energa . Przed zakonczeniem budowy projektowanego budynku nalezy wystapi¢ do
ENERGA Operatora z wnioskiem o gotowosci obiektu do podiaczenia i podpisanie umowy o
dostawe energii zapotrzebowanej w warunkach lub wyliczonej wg potrzeb na wybudowany
obiekt.

3.5. Rozdzielnica gtéwna budynku, rozdzielnice wydziatowe, rozdziat energii.
Budynek zasilony bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG nn 0,4 kV zlokalizowanej na poziomie
parteru w pomieszczeniu hallu.



W tym celu nalezy wykona¢ rozdzielnice RG w obudowie podtynkowej lub natynkowej
metalowej. Drzwi rozdzielnicy wyposazy¢ w zamek z kluczykiem oraz oznaczy¢ tablica
ostrzegawcza i informacyjna z wylacznikiem giéwnym. W rozdzielnicy nalezy zainstalowac
rozlacznik gtéwny , ochronniki przepigciowe kl. B+C. Schemat oraz widok rozdzielnicy gléwnej
RG przedstawiono na rysunkach od E-1 do E-2.

W rozdzielnicy RG wydzielono obwody:

-zasilanie rozdzielnicy kottowni

- zasilanie o§wietlenia wewngtrznego parteru i o§wietlenia zewngtrznego;

- zasilane z przed roztacznika gléwnego —przycisku p.poz

Na rysunku E-4, przedstawiono schemat rozdzielnicy.

Z rozdzielnicy gtéwnej przewidziano zasilanie dla rozdzielnicy Rkott. I pozostaltych obwodéw
odbiorczych $wietlicy:

-(wydzielona cz¢$¢ RG dla obwoddéw gniazd ogdlnych i o§wietlenia,urzadzenia techniczne kuchni
E-2 )

Rozdzielnica RG, posiada ponadto obwdd sitowy dla zasilania kuchni elektryczne;.

Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczono wylacznikami nadpradowymi z cztonami
réznicowopradowymi 30mA, obwody sitowe zabezpieczono wytacznikami nadpradowymi i
wylacznikami réznicowopradowymi 30mA, za§ obwody o$wietlenia - wylacznikami
nadpradowymi .

3.6. Trasy kablowe i wiz-ty.

Gtowne zasilanie budynku nalezy wykona¢ z projektowanego przez Energa Operatora ztacza
kablem YKY5x16mm® utozonym miedzy ztaczem a budynkiem w gruncie na gh0,7m ,w
budynku w $cianie i w posadzce w rurze Dvk75 jak pokazano na planie zasilania budynku. WLZ z
RG do rozdzielnicy kotlowni wykona¢ przewodem YDYp5x4mm2 utozonym p/t. Pozostale
instalacje wykona¢ wg ponizszego opisu.

W celu rozprowadzenia instalacji elektrycznych o$wietlenia i gniazd wtyk.w pomieszczeniach
prowadzi¢ pod sufitem projektuje si¢ wykonanie tras instalacji p/t. Rozmieszczenie tras instalacji
przedstawiono na planach rys. E-1 i E-2. W razie stosowania kanatéw instalacyjnych koryt lub
rurek instalacyjnych , nalezy wymiary dobra¢ zgodnie z potrzebami instalacyjnymi .Koryta
kablowe metalowe nalezy mocowaé do stropéw lub §cian za pomoca typowych wspornikéw
kablowych, korytka lub kanaty z PCV mocowa¢ bezposrednio do §ciany. Pionowe rozprowadzenie
przewodéw elektrycznych wykona¢ jako podtynkowe, instalacje niskopradowe wykonaé w
rurkach p/t lub korytkach PCV na tynku. Ponadto nalezy wykonaé zejscia pionowe z poziomu
sufitu do rozdzielnicy w postaci przepustow rurowych badz kanatéw umozliwiajacych ewentualna
wymiang lub doktadanie przewodow.

3.7. Instalacje oswietlenia ogélnego, gniazd wtyczkowych

Instalacje o$wietlenia i gniazd w pomieszczeniach §wietlicy, wykona¢ przewodami jako p/t. Dla
rozprowadzenia poziomego instalacji wykona¢ projektowane trasy p/t lub w korytkach kablowych
prowadzone nad sufitem lub p/t (wg potrzeb). W konstrukcjach drewnianych intalacj¢ do opraw
oswietleniowych utozy¢ w rurkach instalacyjnych pod ptyta GKF .Obwody zasilajace instalacj¢ na
uktadane na konstrukcjach murowanych $cian p/t a w miejscach gdzie sa konstrukcje drewniane po
podtodze pod posadzka w ostonach z rurek instalacyjnych .Rozprowadzenie pionowe wykona¢ w
technologii p/t lub dla Scian z plyty GKF w rurkach instalacyjnych utozonymi w $cianie migdzy
plytami .Dla o$wietlenia instalacje wykona¢ przewodami YDYpzo 3x(4;5)x1,5 natomiast dla
gniazd YDYzZo 3x2,5mm’. Dla instalacji sily tzn. okablowania wentylacji, klimatyzacji oraz gniazd
tr6jfazowych okablowanie wykona¢ przewodami podanymi na schematach ideowych
poszczegblnych rozdzielnic.Nat¢zenie o$wietlenia podstawowego w pomieszczeniach dobrano
zgodnie z norma PN-EN 12464-1, dla pomieszczenia Sali przyjgto Srednie natezenie o$wietlenia
300lux, na stanowiskach obstugi komputeréw 500Lx.W korytarzach, klatce schodowei, holu
wejsciowym, $rednie nat¢zenie o$wietlenia przyjeto 150lux. Typy oraz rozmieszczenie opraw
wyszczegOlniono na planie instalacji o$wietlenia oraz w legendzie. Zalaczanie opraw w
pomieszczeniach ogdlnego przeznaczenia, technicznych, lokalnymi facznikami montowanymi na
wysokosci 1,2m zlokalizowanym przy wejsciach do pomieszczen. Laczniki instalacyjne stosowac
dowolnej serii konstrukcji i wygladzie zaleznym od potrzeb. W pomieszczeniach sanitariatow



Jkuchni i kotlowni stosowal osprzet bryzgoszczelny I1P44. Zalaczanie o$wietlenia w czgsci
pomieszczen np. WC zrealizowano poprzez zastosowanie czujnikow ruchu montowanych na
suficie. W miejscach pokazanych na planie instalacji gniazd nalezy zamontowaé gniazda 230V
ogolnego przeznaczenia. Wysokos¢ montazu gniazd oraz ich lokalizacje nalezy skoordynowac z
aranzacja meblowa pomieszczen.W sanitariatach oraz kuchni gniazda instalowaé bryzgoszczelne
p/t IP44 na wysokosci 1,2m. Doktadne rozmieszczenie gniazd i tacznikéw w pomieszczeniach
wilgotnych w poblizu umywalek i zlewéw wykona¢ zgodnie z normag PN-IEC 60364 grupa 700.
Gniazda nalezy odpowiednio oznakowa¢, podajac numer (nazwg rozdzielnicy) i numer obwodu z
ktérego sa zasilane. Obwody wychodzace z tablic rozdzielczych nalezy oznakowaé za pomoca
paskéw z choragiewkami podajac numer obwodu. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
schematami ideowymi poszczegdlnych rozdzielnic oraz planem instalacji.

3.8. Instalacja oswietlenia zewnetrznego, oswietlenie nad wejsciem do budynku.

W rozdzielnicy RG nie przewidziano obwodu zasilania o$wietlenia zewngtrznego. Jako
oSwietlenie zewnetrzne przewiduje si¢ os$wietlenie na drzwiami wejSciowymi do obiektu
Sterowanie o$wietleniem zewngtrznym poprzez wylacznik zamontowany na $cianie przy wyjsciu
z budynku zgodnie z rys. E-1. Oprawg¢ montowa¢ nad wyjsciem lub obok wyjscia z budynku na
wysokos$ci drzwi. Oprawe nad wejSciem wyposazy¢ w modulty AW

3.9. Instalacje oswietlenia awaryjnego.

Dla zrealizowania o$wietlenia os$wietlenia ewakuacyjnego zastosowano w projekcie oprawy
wydzielone wchodzace w stan $wiecenia w chwili gdy nastapi zanik energii elektrycznej .Oprawy
te gdy jest czynne o$wietlenie podstawowe nie swieca. Z chwila gdy zaniknie zasilanie obiektu z
przyczyn ogélnych lub w warunkach pozaru gdy zostanie odcigte zasilanie ,oprawy sig
uruchamiaja i o$wietlaja drogi dla szybkiego opuszczenia lokalu. W celu uzyskania o$wietlenia
ewakuacyjnego zastosowano opraw typu LVNO z czasem podtrzymania pracy zrddta Swiatta przez
1 godz.z funkcja autotestu.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYzZo 4(5)x1,5 z dodatkowa Zyta kontrolng. Oprawy z funkcja
pracy zasilania awaryjnego wyrézniono na planach instalacji oznaczeniem ,,AW”. Przed wyj$ciami
ewakuacyjnymi oraz na drogach ewakuacyjnych projektuje si¢ oprawy oswietleniowe 8W z
piktogramami wskazujacymi drogi ewakuacji w kierunku drzwi wejSciowych (oprawy
jednostronne lub dwustronne). Oprawy te sa wyposazone w moduty zasilania awaryjnego z czasem
podtrzymania pracy 2 godz. Kontrola stanu pracy opraw awaryjnych i ewakuacyjnych — wizualna,
przez obserwacj¢ diody $wiecacej — oprawy z autotestem. Oswietlenie awaryjne wykona¢ zgodnie

z norma PN-EN 1838.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 27 KWIETNIA
2010 (Dz.U.NR 85 z 2010 POZ.553) WSZYSTKIE OPRAWY WYPOSAZONE W MODUL AWARYJNY POWINNY
POSIADAC CERTYFIKAT CNBOP

3.10. Instalacja wentylacji i klimatyzaciji.

Dla potrzeb klimatyzacji budynku $wietlicy nalezy zastosowaé instalacje wentylacyjno-
klimatyzacyjna.  Zasilanie urzadzen klimatyzacji wykona¢ z rozdzielnicy RG, automatyka
klimatyzacji oraz urzadzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne nie wchodza w zakres niniejszego
projektu ( gotowa dostawa montaz z urzadzeniami).

Zasilanie wentylatoréw wyciagowych w tazienkach i WC z obwod6éw oswietlenia zalaczane razem
z o$wietleniem. Zastosowano wentylatory z opéznionym wylaczaniem (timery) zasila¢ przewodem
YDYp 4x1,5mm>.

3.11. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

W pomieszczeniu komunikacji (hal) lub przed wejsciem projektuje si¢ wylaczniki p.poz. GWP
(przycisk w obudowie z szybka 2 zestyki NO), ktérym w wypadku pozaru bedzie wylaczane
zasilenie catego obiektu poprzez roziacznik gtéwny z cewka wybijakowa w szafce obok ztacza
kablowego oraz wylaczany i blokowany przed samozalaczeniem. Instalacje wykona¢ przewodem
HDGs 4x1,5mm?2.

Uwaga: dla zasilania wyt. p.poz. nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG obwdd F1 zasilony z
przed roztacznika gtéwnego .



3.12. Uszczelnienia p.poz.

Przejscia kabli i przewodow przez S$ciany wydzielenia pozarowego uszczelni¢ masami
ogniochronnymi np. Hilti z certyfikatem p.poz. w celu uzyskania odpornosci ogniowej przej$cia
roéwnej odpornosci ogniowej $cian i stropdw.

3.13. Potaczenia wyréownawcze.

Na rysunku E-2  przedstawiono schemat strukturalny instalacji wyréwnawczej. Wszystkie
metalowe czgéci przewodzace nalezy metalicznie ze soba polaczy¢ i przyltaczy¢ do zacisku PE w
tablicach rozdzielczych, szyny wyr6éwnania potencjalu GSW i MSW, ktére nalezy zainstalowa¢ w
pom. sanitariatéw w $cianach w puszkach p/t. W celu zapewnienia potaczenia galwanicznego
metalowe czesci konstrukcji np. urzadzen cieplowniczych lub obudowy metalowe nalezy
polaczy¢ przewodami zakonczonymi koncéwka kablowa z podktadka i uziemiaé. Miejsca, w
ktérych ciagto$¢ odcinkéw potaczenia metalowego jest przerwana nalezy wykona¢ dodatkowe
polaczenia bocznikujace linka LgYzo 2,5. W sanitariatach wszystkie wypusty wodne nalezy
polaczy¢ za pomoca przewodu w koszulce zéttozielonej o przekroju 2,5mm” do szynny MSW. Do
szyny GSW nalezy potaczy¢ zaciski PE tablicy rozdzielczej, wszystkie elementy metalowe
urzadzen i instalacji (rurociagi, kanaty). Szyne¢ GSW nalezy potaczy¢ linka LgYzo 6 Ilub
ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn25x4 z projektowanym uziemieniem budynku.
Potaczenia wyrownawcze wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41.

3.14. Instalacja odgromowa.

Poszycie dachu jest ceramiczne.Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem ocynkowanym FeZnfi
8mm na uchwytach ostgpowych (instalacja nie napr¢zna.) . Zwody po $cianie wykona¢ pod
ociepleniem w rurach pod warstwa gr. Sm tynku w bruzdach .

Na rysunku E-6 przedstawiono plan instalacji odgromowej — rzut dachu. Ze wzgledu na budoweg
wystajacych elementéw ponad poszycie projektuje si¢ wykonanie odpowiedniej instalacji
odgromowej dla czgéci wystajacy ponad dach wykorzystujac konstrukcje tych elementéw . Zaleca
si¢ wykonanie uzioméw fundamentowych przez ulozenie ptaskownika FeZn25x4 w stopie
fundamentu lub utozZenie uziomu otokowego. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 10 Ohm. Po wykonaniu uziomu nalezy pomierzy¢ warto$¢ rezystancji i
przedtozy¢ wyniki pomiaréw.

3.15. Ochrona od przepie¢.

W celu ochrony od przepig¢¢ atmosferycznych i taczeniowych w rozdzielnicy gtéwnej projektuje
si¢ zastosowanie ochronnika klasy B+C, za$§ w rozdzielnicach oddzialowych ochronniki
przepigciowe kl. C.

3.16. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Instalacj¢ w budynku zaprojektowano w ukiadzie TN-S. Jako ochrong przeciwporazeniowa w
urzadzeniach odbiorczych o napigciu znamionowym do 1 kV przyjeto ,, SYSTEM
SAMOCZYNNEGO SZYBKIEGO WYLACZNIA ZASILANIA,,. Rozdzielenie przewodu
ochronno-neutralnego na przewdd neutralny N i przewdd ochronny PE nalezy wykonaé¢ w zlaczu
kablowym. Punkty rozdziatu PE i N nalezy uziemi¢. Warto$¢ uziemienia Ru < 10Q. Zyta
przewodu PE powinna mie¢ barwe z6tto-zielona, neutralna N-niebieska. Przewodu ochronnego nie
przerywac tacznikami, wszystkie potaczenia przewodéw ochrony przeciwporazeniowej powinny
by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaly oraz zabezpieczone przed korozja .Przewody taczy¢ ze
soba poprzez zaciski przystosowane do materiatu , ilosci i przekrojow taczonych przewodoéw oraz
srodowiska ,w ktérym potaczenie to ma pracowac.

Dodatkowa ochrong od porazen stanowi samoczynne wylaczenie zasilania poprzez wylaczniki
réznicowo-pradowe o pradzie znamionowym réznicowym 30mA, instalowanych w obwodach
gniazd wtyczkowych i sity w pomieszczeniach kuchni.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw  skuteczno$ci  ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji oraz skuteczno$ci dzialania wylacznikéw
réznicowopradowych.



4. Zestawienie mocy zainstalowanej oraz dobor linii zasilajacych

Zatozenia:

- gniazdo ogdlne lub dla instalacji komputerowych ,DATA” 230V - Pi=0,3kW/szt;

- zestawy dla stanowisk komputerowych, , kolumny zasilajace - Pi=0,7kW/szt (0,4kW dla gniazd 230V ,,DATA” oraz
0,3kW dla gniazd 230V ogdlnych montowanych w zestawie);

4.1 Zestawienie mocy zainstalowanej dla projektowanego budynku Swietlicy Wiejskiej w

Roszczycach
Rozdzielnice budynku projektowanym
RG Rkott
Gniazda ogdlne 230V 5,7kW 0,6kW 0 0 0 0
(2szt)
Gniazda , kuchni elektr”400V 9,0kW 0 0 0 0
Gn. 24V 0 0,31kW 0 0 0 0
Oswietlenie wewngtrzne 2,39kW 0,108kW 0 0 0 0
(2szt)
Os$wietlenie zewngtrzne 0 0 0 0 0 0
Urzadz. Kotla CO 0 1,5kW 0 0 0 0
Pojemnosciowe
. 0 3kW 0 0 0 0
podgrzewacze wody
Wentylacja klimatyzacja 0 0 0 0 0 0
Wentylatory WC - 0 0 0 0 0
Urzadzenia pozostate 3kW
0 en.3x16A 0 0 0 0
RAZEM:39,76kW 17,09kW 8,52kW 0 0 0 0

Laczna moc zainstalowana w projektowanym budynku wynosi Pi=25,61kW.
Przyjmujac wspétczynnik jednoczesnosci kj=0,6 zapotrzebowanie na moc wynosi:
Pz=kj*Pi
Pz=0,6%25,6 IkWkW=15,36kW;
Przyjmuje si¢ wspdtczynnik mocy na poziomie cosfi=0,96 i napigcie migdzyfazowe U=400V. Prad
obliczeniowy linii zasilajacej dla mocy Pz wyniesie wigc:
To=Pz/(U-V3-cosfi)
To=15360/(400-V3-0,94)=23,13A
Dla zasilania proj. obiektu dobrano kabel YKY5x16mm* w przepustach

0 Idd=110Ax0,9=99A
Zasilenie obiektu wykonane wg danych energetycznych podanych do projektu . Z szafki uktadu
pomiarowego do projektowanej RG z ktdrej zasilono obwody zasilajace instalacj¢ wyprowadzona
jest linia zasilajaca przewodem YKY5x16mm®..
Dobrany przewéd YKY5x16mm® posiada Idd=99,0A a wigc spelnia wymagania PN-IEC 60-
364-5-523 . _Sprawdzone w niniejszym opracowaniu zasilanie, spelnia wymagania obecnych
warunkoéw . Dla zapewnienia w przyszlosci zwigkszenia obciazenia proponuje sie
zastosowanie nowego obliczenia doboru kabla zasilajacego.Kazde zwigkszenie obcigzenia
moze by¢ dokonane wg potrzeb indywidualnych inwestora, pod warunkiem , Ze zostanie
wykonane nowe obliczenie dla zwi¢kszonego obciazenia i sprawdzenie parametréw
poszczegdlnych obwodow i dostosowanie ich do _obowiazujacych norm. Po zakonczeniu
montazu instalacji i zainstalowaniu urzadzen wykonawca opracuje i dostarczy dokumentacje
powykonawcza wraz z niezbednymi do tego celu pomiarami sprawdzajacymi.)

4.2. Dobér zabezpieczen

Dla zasilania pomieszczen projektowanego obiektu w energig elektr. dla gtéwnego zasilania jako
zabezpieczenie przelicznikowe w ziaczu kablowym zastosowa¢ wylacznik instalacyjny selektywny
lub wktadke bezpiecznikowa o warto$ci In =25 A (zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi
przez Zaklad Energetyczny projektowany obiekt §wietlicy zasilany bedzie poprzez zabezpieczenie
przelicznikowe w ztaczu kablowym Ib=25A .

Dla zasilania projektowanych pomieszczen obiektu, z uwagi na selekcje zabezpieczen w WLZ
zasilajacej RG nalezy zastosowa¢ dla zasilania obwodéw wyprowadzonych z rozdzielnicy RG



obiektu, wktadki bezpiecznikowe o parametrach DO2 20 A lub wytacznik nadpradowy S303
C20A.

4.3. Dobér kabli zasilajacych WLZ. i obwodéw poszczegdlnych odbiorow

Dla zasilania gtéwnego obwodu i pozostatych instalacji zgodnie z wg PN-IEC 60364-443;
1999 ) -ochrona przed przepigciami przy koordynacji zabezpieczen i doborze przekrojow kabli
musza by¢ spelnione warunki:

Ib<In<lIz

12 /1,6xIn/< 1,45 x 1z

gdzie : Ib - prad obliczeniowy obwodu

In - wielkos¢ pradu bezpiecznika

1z - obciazalnos¢ dlugotrwata

12 - prad zadzialania bezpiecznika typu g II

Zgodnie z ta zasada przeprowadzono obliczenia sprawdzajace na programie obliczeniowym
OBL2002.

4.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z PN-IEC 60364-441;2000/ -ochrona przeciwporazeniowa dla ochrony przed
porazeniem przyj¢to - szybkie wylaczenie zasilania .Sprawdzenia skuteczno$ci dokonano przy
uzyciu programu ,,OBL” 2002 dla odbiornika znajdujacego w najgorszych warunkach
srodowiskowych i zasilanego najdtuzszym obwodem.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdza sig, Ze ochrona jest (skuteczna).

4.5. Sprawdzenie nat¢zenia o§wietlenia pomieszczen

Przeprowadzono obliczenia o§wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach na podstawie
obowiazujacej normy PN-EN 12464-1 . Na podstawie przeprowadzonej analizy pomieszczen,
zdjeciu wymiaréw i zlokalizowaniu stanowisk pracy wykonano szczegétowe obliczenie
wymaganego natg¢zenia o$wietlenia w programie obliczeniowym DIALUX . W oparciu o
otrzymane obliczenia dokonano wyboru o§wietlenia na poszczeg6lnych powierzchniach
uzytkowanych pomieszczen i stanowisk oraz obliczono o§wietlenie dla zaprojektowanego
o$wietlenia sali multimedialnej . Po montazu i rozmieszczeniu opraw o$wietleniowych zgodnie
z niniejszym projektem wykona¢ ponowne pomiary . Wyniki z przeprowadzonych pomiar6w
zalaczy¢ w postaci protok6téw pomiarowych.

5.Instalacje teletechniczne

5.1. Instalacja telefoniczna i sieci logicznej.

Instalacje teletechniczne nie wchodza w zakres niniejszego opracowania .W razie potrzeby
zastosowania takich instalacji nalezy w ramach projektu wykonawczego opracowaé rozwiazanie
techniczne na roboczo.

Dla zasilania komputeréw nalezy si¢ wykonanie oddzielnej instalacji zasilania z wydzielonych
zabezpieczen zainstalowanych w rozdzielnicy RG. Sie¢ logiczna nalezy wykona¢ przewodem UTP
kat.5 (skretka).Trasg instalacji wykona¢ wg oddzielnego opracowania. Koncéwki dla podtaczenia
sygnatu z komputeréw wyposazy¢ w gniazda RJ45 kat.5. Rozprowadzenie instalacji sieci logicznej
i telefonicznej oraz lokalizacje gniazd opracowa¢ wg wymagan i potrzeb uzytkownika.

.6. Uwagi koncowe.

Podczas wykonywania prac ,czynno$ci montazowe nalezy wykonywac ze szczegdlna ostroznoscia
i przestrzegaé Scisle przepisow BHP obowiazujacych w budownictwie i pracach elektrycznych.
Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, PN i zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci wyrobéw. Przed
zamontowaniem urzadzen, opraw oswietleniowych 1 osprzgtu elektrycznego przedstawic
Inwestorowi do ostatecznej akceptacji i aprobaty wzorce lub karty katalogowe wraz z



certyfikatami. Po wykonaniu rob6t nalezy wykona¢ zaprawienie bruzd, obiekt uporzadkowac.
Wykona¢ niezbgdne préby i pomiary instalacji elektrycznych a protokoty pomiaréw wraz z
atestami, certyfikatami na zastosowane urzadzenia i dokumentacj¢ powykonawcza przekazaé
Inwestorowi.
Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracowa¢ dokumentacj¢
powykonawcza i instrukcjg eksploatacji .
Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Cz¢§¢ V. Instalacje elektryczne oraz norm¢ PN-IEC-6034-6-
61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.
W skiad badan pomontazowych m.in. wchodza:
e ogledziny
¢ Dbadanie skutecznosci szybkiego wytaczenia na podstawie pomierzonej rezystancji petli zwarcia
dla obwoddw zasilajacych
¢ badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej
e sprawdzenie i przetestowanie poprawnos$ci dziatania systeméw

Opracowat: Sprawdzit:



7. Informacja BIOZ

Informacja do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
BIOZ) dla projektu budowlanego pit:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE]J
ROSZCZYCACH DZ. NR 51/18 obr. ROSZCZYCE, gm. WICKO

(Wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie o$wietlenia i gniazd wtykowych WLZ-tow i
obwoddw odbiorczych instalacji elektrycznych w budowanym budynku)

Informacje¢ opracowal:

inz. Jerzy Kubacki Lebork



Czes$¢ opisowa informacji

1 .Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
instalacja elekryczna , wlz, i rozdzielnice w budowanym budynku Swietlicy Wiejskiej
¢ Rozdzielnica RG,
* Rozdzielnice oddzialowe Rkotl.
» wewngetrzna linia zasilajaca,
* instalacji o$wietlenia ,
« instalacji elektrycznych zasilajacych gniazda wtyczkowe ,

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac.

Prace instalacyjne elektryczne bgda realizowane w catym budynku .

3.Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych zgodnie opracowanym projektem
budowlanym-

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia Czas wystgpowania
1 Obrazenia na skutek uderzenia , przygniecenia |Czesta Teren modernizowanego |Czas wykonywania prac
budynku

2 Spadajace przedmioty Czesta jw Czas wykonywania prac

3 Obrazenia na skutek kontaktu CZUB ostrymi Czesta jw Czas wykonywania prac
elementami

4 Upadek Czesta jw Czas wykonywania prac

5 Porazenie poparzenie pradem elektrycznym do |Czesta jw Czas wykonywania prac
1kV

6 hatas Czesta jw Czas wykonywania prac

7 wibracje Czesta jw Czas wykonywania prac

8 Osoby niepowotane w miejscu pracy Czesta jw Czas wykonywania prac

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie

niebezpiecznych:

Instruktaz przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych przeprowadza kierownik rob6t w miejscu
wykonywania prac, w obecnosci wszystkich pracownikéw wykonujacych dang prace. Nalezy zwréci¢ uwage na
wystepujace zagrozenia w czasie wykonywania prac. Kierownik robdt odnotowuje fakt udzielenia instruktazu w
specjalnym zeszycie. Wpis o udzieleniu instruktazu podpisuje kierownik robdt oraz wszyscy poinstruowani.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwiazanym z wykonywaniem robSt budowlanych

w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
5.1 $rodki organizacyjne.

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych,,

5.2 $rodki techniczne

Lp Zagrozenie Przeciwdzialanie zagrozeniu
Obrazenia na skutek uderzenia przygniecenia Stosowanie hetméw ochronnych
2 Spadajace przedmioty Stosowanie hetméw ochronnych , zestawéw transportowych
,ogledziny urzadzen
3 Obrazenia na skutek kontaktu z ostrymi Stosowanie odziezy i rgkawic ochronnych
przedmiotami
4 upadek. Stosowanie wtasciwego sprzgtu ochronnego
5 Poraznie i poparzenie pradem elekrvcznvm o Stosowanie §rodkéw ochronnych przed dotykiem
napigciu do 1 kV bezposrednim i posrednim stosowanie procedur zawartych
6 hatas Stosowanie ochronnikéw stuchu
7 wibracje Stosowanie rekawic chroniacych przed drganiami
,stosowanie procedur zawartych w instrukcjach .
8 Osoby niepowotane na miejscu pracy Wygrodzenie miejsca pracy , wywieszenie tablic
ostrzegawczych

Informacje opracowat:




7. SPIS RYSUNKOW

E-1 Plan instalacji o$wietlenia ;
E-2 Plan gniazd wtykowych;

E-3 Plan instalacji wyréwnawczej ;
E-4 Schemat rozdzielnicy RG;

E-5 Schemat rozdzielnicy R kott ;
E-6 Plan instalacji odgromowej;



