pobocze

75

I
i

plac sktadowy

300

By

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

A-A
km 0+030

jezdnia

520

pobocze

75 y

25¢cm

nawierzchnia z pospotki

istniejace podtoze

10 cm

nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm - kolor szary

20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm - kolor szary

15¢cm

istniejace podioze

row przydrozny

, 40

podbudowa z piasku stabilizowanego cementem klasa 3/4 <6,0MPa 10 cm | nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm - kolor szary

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

BB
km 0+150

pobocze jezdnia pobocze row przydrozny
75 ¥ 350 ¥ 75 e , 40

istniejace podioze

10 cm

10 cm

nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm - kolor szary

istniejace podioze

nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm - kolor szary

20 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm - kolor szary

15cm

podbudowa z piasku stabilizowanego cementem klasa 3/4 <6,0MPa

istniejace podioze

mino

KRZYSZTOF FILEWICZ

CAMINO
Projektowanie i Obstuga Inzynierska
Budownictwa Drogowego
Krzysztof Filewicz
39-400 Tarnobrzeg,ul. Pawtowskiego 5
Tel. 881-577-707

PROJEKTOWANY OBIEKT:

BUDOWA DROGI LESNEJ NR 86
W LESNICTWIE KOPALINY

INWESTOR: Nadlesnictwo Brzesko

Jadowniki, ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko

STADIUM: Projekt
Budowlany

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PROJEKTANT:

NR RYSUNKU:

3

BRANZA:
mgrinz. KRZYSZTOF FILEWICZ DROGI
nrupr.  SWK/0145/POOD/14 SKALA:
SPRAWDZAJACY: 1:20
mgrinz. GRZEGORZ JAMROZ DATA:
nrupr.  PDK/0218/POOD/21 01.2023




