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1. WSTEP

Niniejsza opinia powstata dla okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podioza terenu wraz
z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowana: przebudowe drogi
lesnej nr 86 w miejscowosci Gorzkow, w gminie Bochnia, w powiecie bochenskim.

Do rozpoznania w/w warunkéw posluzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI.

— Zarys geotechniki” Z. Witun

— .Hydrogeologia ogdlna™ Z. Pazdro

—..Geografia fizyczna Polski” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska

— SzczegOtowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1 : 50 000 (Arkusz Bochnia 998 - opr.: K.
Skoczylas-Ciszewska, J. Burtan; 1954, zreamb.: R. Kopciowski, M. Jugowiec, 1. Laskowicz;
2009, PIG)

— Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski 1 : 50 000 Arkusz (998) Bochnia - J.
Bajorek, J. Boratyn, S. Brud, J. Lis, A. Pasieczna, E. Porgba, A. Romanek, W. Wolinski, H.
Tomassi-Morawiec

— literatura

— wizja terenu

— aktualnie wykonane prace i badania

—normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL, ZAKRES OPRACOWANIA I METODYKA BADAN

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego. ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:
e wykonanie wiercen kontrolnych,
e wykonanie badan terenowych w zakresie niezb¢dnym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podioze,
e wnioski i zalecenia.
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4. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w czterech miejscach wskazanych przez Zleceniodawee, przy
planowanej przebudowie drogi lesnej nr 86 w lesnictwie Kopaliny, w miejscowosci Gorzkow
(widoczne na zal. nr 2). Do miejsca inwestycji przylegaja: gléwnie obszar zalesiony, jak
rowniez luzna niska zabudowa mieszkaniowa typu jednorodzinnego wraz z zabudowa
towarzyszgcg (budynki gospodarcze, garaze) oraz pola uprawne.

Rzedna terenu dla otworéw wynosi odpowiednio:
S1~290.40 m n.p.m. S3 ~ 273,00 m n.p.m.
S2 ~270,20 m n.p.m. S2 ~ 283,50 m n.p.m.

Liczbe i gleboko$¢ sondowan oraz zakres badan ustalono ze Zleceniodawcg. Pobrano prébki
do badan makroskopowych w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntéw, przeprowadzono
rowniez obserwacje ksztaltowania si¢ poziomu wod gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacje miejsc wiercenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1: 10 000 zalacznik
nr 1, a szczegdlowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 zatacznik nr 2.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowigzaniu do istniejgcych miejsc
charakterystycznych. Jako podklad geodezyjny wykorzystano fragment mapy sytuacyjno-
wysokosciowe] w skali 1: 500. Rzedne wylotéw otwordw przyjeto na podstawie interpolacji
najblizszych pikiet geodezyjnych (wartosci odczytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Na terenie planowane]j inwestycji wykonano cztery sondowania maltosrednicowym
probnikiem przelotowym RKS do glebokosci: w S1 + 84 - 2,00 m ppt.

Positkowano si¢ wynikami uzyskanymi z penetrometru tloczkowego PW - 1.
Badania polowe wykonano zgodnie z norma PN-EN-1997-1.
Miejsca wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 zalgcznik nr 2.

5.3 Badania makroskopowe prob gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegdtowe] analizy makroskopowej
przewiercanych gruntow, zwracajgc uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnos¢. Podziatu
dokonano biorac pod uwage genezg, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Dodatkowo pobrano probki w celu powtérnej analizy przewiercanego gruntu.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otwordw - zalgezniki nr 3.1 +
3.4. Po odwierceniu, wykonaniu niezb¢dnych obserwacji otwory zostaly zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajac si¢ zachowac kolejnos¢ przewiercanych warstw gruntow.
Dokonano rowniez obserwacji zachowania si¢ obiektow sasiednich oraz analizy innych
danych dotyczgcych podioza badanego terenu i jego otoczenia.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono zgodnie z normg PN-EN
1997-1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, a takze wybrane parametry
pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli.
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6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna

Czwartorzed:

Ity, gliny, gliny z rumoszami skalnymi, glazy oraz bloki
\gQ {pakiety osunigtego fliszu} koluwiaine

Czwartorzed - Plejstocen:
Q " Lessy, mutki lessopodobne | mutki (pyly) z przewarstwieniami piaskow
hatpy oraz gliny, zwietrzelinowe, soliflukcyjne i eoliczne
o Teren prowadzonsgo badania
geotechnicznego

Szezegblowa Mapa Geologiczna Polski. skala 1 : 50 000 (Arkusz Bochnia 998 - opr.: K. Skoczylas-Ciszewska. J. Burtan:
1954, zreamb.: R. Kopciowski. M. Jugowice. L. Laskowicz 2009, PI1G)

Miejsce badan zlokalizowane jest pod wzgledem fizyczno - geograficznym na obszarze
Pogdrza Wisnickiego lezacego w obrebie plaszczowiny slaskiej.

Plaszczowina $laska sklada sie z kilku struktur tektonicznych, z ktérych najwazniejsze to:
synklina Kuréw - Pogwizdéw, wypelniona wtérnie sfaldowanymi warstwami krosniefiskimi,
menilitowymi i pstrymi tupkami; antyklina Nowego Wisnicza, utworzona z tagodnie
sfaldowanych warstw istebnianskich dolnych oraz synklina Krélowki. zbudowana z warstw
kro$niefiskich, menilitowych i pstrych tupkéw. W zachodniej czgsei odstaniajg sie warstwy
istebnianskie gorne, piaskowce cigzkowickie i warstwy hieroglifowe, w postaci wtdrnie
sfatdowanej synkliny. Dominujgce na terenie Karpat warstwy istebnianskie (kreda - paleocen)
to piaskowce zlepieficowate, stabo spojone. gleboko zwietrzale, przedzielone wkladkami
tupkéw marglistoilastych. Wszystkie te starsze utwory na sktonach i wierzchowinach
przykryte sg osadami czwartorzedowymi reprezentowanymi przez lessy, lessy piaszczyste,
gliniaste, gliny lessowate. Doliny rzeczne wypehione s3 mutkami, piaskami i Zwirami (za S.
Brud, E. Porgba).

6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach nie zostato nawiercone zwierciadio wod
gruntowych. Nie natrafiono rowniez na sgczenia.

Obszar badan znajduje si¢ na terenie zlewni rzeki Raby. ktéra przeptywa w odlegtosci ok.
4,15 km na poinocny zachod od miejsc wiercen. Najblizszym ciekiem jest ciek bezimienny.
ktéry znajduje si¢ w odlegtosci od ok. 70 m do 100 m na pétnoc od planowanej inwestycji.
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Wystgpowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkéw atmosferycznych
i nalezy sig liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ naglych
roztopdw lub dhugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny. niektore pyty) moga pojawié si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sgczenia czy wysieki w obrebie tych
warstw).

Wilasnosci filtracyjne gruntéw podloza wyznaczono na podstawie podziatu wlasnosci
filtracyjnych skat zaproponowany przez Z. Pazdro ,,Hydrogeologia og6lna™.

Wyznaczony w ten sposob wspotczynnik filtracji wynosi:

warstwa geotechniczna I

- pyly - utwory stabo przepuszczalne k = 10 - 107> m/s,

- gliny pylaste - utwory pélprzepuszczalne k = 10 - 10 m/s,

- gliny pylaste zwiezle - utwory nieprzepuszczalne k < 10® m/s,

warstwa geotechniczna I

- zwietrzelina piaskowca, piaskowiec - utwory od dobrze przepuszezalnych k = 10 - 107 m/s
do stabo przepuszczalnych k = 10 - 107 m/s.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Na przedmiotowym terenie do konicowej glebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie gleby, utworéw antropogenicznych oraz utworéw czwartorzgdowych.

Utwory antropogeniczne

W sondowaniu S1 w warstwie przypowierzchniowej zlokalizowano nasyp niekontrolowany,
zbudowany z:

- od 0,00 m do 0,20 m ppt - klinca zaggszczonego,

-0d 0,20 m do 0,70 m ppt - 90% gruntu gliniastego: gliny w stanie twardoplastycznym, w
10% gruntu piaszczystego.

Wystepuje on do gltebokosci: 0,70 m ppt.

Ponizej gleby lub utworéw antropogenicznych wystgpuja utwory czwartorzedowe
wyksztalcone w postaci:

- Gruntow spoistvch:

o warstwa geotechniczna Ia - glina pylasta zwiezla z domieszkg zwietrzeliny w stanie
polzwartym, I. = 0

o warstwa geotechniczna Ib1 - pyl, glina pylasta zwigzla w stanie twardoplastycznym,
I.=0,10

e warstwa geotechniczna Ib:z - pyl, glina pylasta w stanie twardoplastycznym, I =
0,23

- Gruntéw kamienistych:

o warstwa geotechniczna II - zwietrzelina piaskowca przewarstwiona zwietrzeling
tupka, stopniowo przechodzaca w podioze skaliste
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Grunty spoiste

Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktdrych zawarto$é czesci
organicznych jest réwna lub mniejsza niz 2%.

Warstwa geotechniczna Ia

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylastg zwiezly z domieszka zwietrzeliny w
stanie polzwartym. I, = 0. Wyst¢puje ona na glebokosci:

S2-0d 1,10 m do 1,30 m ppt.

USrednione parametry warstwy :

Wilgotno$¢ naturalna Wn=18 %
Gestos¢ objetosciowa p=2,15t/m’
Stopien plastycznosci I =1

Kat tarcia wewnetrznego ou=18°
Spdjnosé cu =30 kPa
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =34 MPa
Edometryczny modut $cisliwosei pierwotnej (ogolnej) M, = 48 MPa

Warstwa geotechniczna Iby
Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl, gline pylastg zwiezla w stanie twardoplastycznym,
I.= 0,10. Wystepuje ona na glebokosci:

S2-0d 0,50 m do 1,10 m ppt,
S3 - od 1.40 m do 2,00 m ppt.
S4 - od 0,20 m do 2,00 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotnos¢ naturalna Wa=22%
Gestosé objetosciowa p=2,00 - 2,05 t/m’
Stopien plastycznosci IL=0,10

Kat tarcia wewnetrznego Pu=16°

Spojnos¢ cy =22 kPa

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =26 MPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogolnej) M, = 37 MPa

Warstwa geotechniczna Ibz
Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl, gling pylasta w stanie twardoplastycznym, Ii.=
0.25. Wystepuje ona na glebokosci:

S1-0d 0,70 m do 2,00 m ppt.
S2 - 0d 0.20 m do 0.50 m ppt.
S3 - 0d 0.20 m do 1,40 m ppt.

Usrednione parametry warsiwy .

Wilgotnos¢ naturalna Win=20-22%
Gesto$é objetosciowa p=2,05-2,10 t/m’
Stopien plastycznosci I =023

Kat tarcia wewnetrznego Qu=14°

Spojnosé cu=15kPa

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =18 MPa
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Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (ogdlnej) M, =26 MPa

Grunty kamieniste
Warstwa geotechniczna 111

Warstwa ta reprezentowana jest przez zwietrzeling piaskowca przewarstwiong zwietrzeling
tupka. stopniowo przechodzaca w podloze skaliste. Wystepuje ona na glebokosci:

S2 -0d 1,30 m do 2,00 m ppt.

Przyjete Re - wytrzymalo$¢ na $ciskanie: dla piaskowcow - 5.0 MPa. dla tupkow - 1,5 MPa,
srednie Re dla pakietu fliszowego Re > 2.0 MPa.

TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr |

Lokalizacja: m. Gorzkow, droga lesna nr 86 w lesnictwie Kopaliny

Nr W-wy Stan Wha I [\ Qu Cu Eo M, R
geotech. | gruntu | [% . [t/m?] al [kPa] | [MPa] | [MPa] [MPa]
Ia pzw 18 0 2,13 18 30 34 48 -
Ib, wi |28 oo | 2| 15 | 2 | 3 | 3 ;
| 2,05
20- 2,05-
Ib2 tpl 7 0,25 210 14 15 18 26 -
dla piaskowcow
- 5.0 MPa, dla
lupkow - 1.3
11 = = = - - = - - MPa, Srednie Re
dla pakietu
fliszowego Re =
2,0 MPa
Objasnienia: Stany gruntéw:

Wn — wilgotno$é naturalna

p — gestos$é objetosciowa

1|, — stopien plastycznosci

Ip — stopien zaggszczenia

¢u— kat tarcia wewnetrznego

Cu — SpPOjNose

M, — edometryczny modut $cisliwosci

E, — modut odksztalcenia pierwotnego gruntu
R. — wytrzymatos¢ na $ciskanie wg Z. Witun

ZW — zwarty

pzw — polzwarty

tpl — twardoplastyczny

pl — plastyczny

mpl — migkkoplastyczny
In — luzny

szg — Sredniozageszczony
nw — nawodniony

Profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajduja sie na kartach

otworow zat. nr 3.1+3.4.
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7. WNIOSKI 1 ZALECENIA.

1. Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach nie zostato nawiercone zwierciadlo wod
gruntowych. Nie natrationo réwniez na sgczenia.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujgcych warunkow atmosferycznych
1 nalezy sig¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem sie nagtych
roztopow lub dhugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyty) moga pojawié sie okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysigki w obrebie tych
warstw).

2. Stwierdzone w podtozu sondowania S1 grunty antropogeniczne zostalty zaliczone do
nasypow niekontrolowanych. Nasypu niekontrolowanego ze wzgledu na to. ze nie jest
gruntem budowlanym nie objeto podzialem na warstwy geotechniczne. Migzszos$¢ nasypow
wyniosta ok. 0,70 m.

3. Podloze stanowia:
e grunty spoiste

Warstwa geotechniczna Ia

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylasta zwiezla z domieszka zwietrzeliny o
barwie brgzowoszarej, grunt rodzimy wilgotny, nieprzepuszczalny w stanie potzwartym, I, =
0. Warstwa nosna, stwarza korzystne warunki geotechniczne.

Warstwa geotechniczna Ibi

Warstwa ta reprezentowana jest przez pyt o barwie bezowej. grunt rodzimy wilgotny, stabo
przepuszezalny, gling pylasta zwiezla o barwie brazowoszarej, grunt rodzimy wilgotny,
nieprzepuszezalny w stanie twardoplastycznym o ;= 0,10.

Warstwa nosna, stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych.

Warstwa geotechniczna Ib2

Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl o barwie bezowej/brazowoszarej, grunt rodzimy
wilgotny, stabo przepuszczalny, gling pylasta o barwie bragzowoszarej, grunt rodzimy
wilgotny, potprzepuszczalny w stanie twardoplastycznym o Ir= 0,25,

Warstwa nosna, stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych, jednak wplyw
wody moze doprowadzi¢ do uplastycznienia warstwy, a tym samym pogorszenia ich
parametréw geotechnicznych.

e grunty kamieniste

Warstwa geotechniczna 11

Warstwa ta reprezentowana jest przez zwietrzeling piaskowca stopniowo przechodzaca w
podtoze skaliste, grunt rodzimy. Warstwa nosna, trudnozwiercalna. Przyjete Re -
wytrzymalo$¢ na sciskanie: dla piaskowcow - 5,0 MPa, dla tupkéw - 1,5 MPa, srednie Re dla
pakietu fliszowego Re = 2,0 MPa.

4. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

- W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy zachowaé istniejace parametry cech fizycznych i
mechanicznych podloza gruntowego. W podtozu zalegaja grunty spoiste reprezentowane
przez pyl w stanie potzwartym i twardoplastycznym (warstwy geotechniczne Ia, Ib1, Iba).
Wzrost wilgotnosci gruntéw spoistych bedzie prowadzit do ich dalszego uplastycznienia, co
spowoduje zmniejszenie warto$ci parametrow wytrzymatosciowych tych gruntow. Wzrost
wilgotnosci naturalnej gruntow spoistych moze by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi,

8
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wodami roztopowymi lub wodami gruntowymi. Oddziatywania wywolane pracujacym
sprzetem budowlanym, ruchem na placu budowy itp. bedg ulatwiaé i przyspieszaé
absorbowanie wody opadowej przez spoiste podtoze gruntowe, co w efekcie moze prowadzié
nawet do jego uptynnienia. Sytuacja taka moze w negatywny sposéb wplynaé na planowana
mwestycje.

- Przy prowadzeniu prac w obrebie gruntéw spoistych nalezy bezwzglednie wykopy
zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych, a ewentualne sgczenia powstajace w czasie
intensywnych opadéw musza by¢ niezwlocznie usunigte przez ich odpompowanie.

- Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ w przypadku uzywania ciezkiego sprzetu na terenie
inwestycji ze wzgledu na wystgpowanie w podlozu gruntéw spoistych charakteryzujacych sie
wlasciwosciami tiksotropowymi, tj. uplastyczniania si¢ pod wplywem drgan.

- Glina pylasta zwiezta stopniowo przechodzi zwietrzeline a nastepnie w twarde podtoze
skaliste - piaskowca lub tupka ilastego. Dla utwordw nalezy przyjaé: V kategorie gruntow
trudno urabialnych (w przypadku zwietrzeliny) oraz VII kategorii skat trudno urabialnych (w
przypadku piaskowca, tupka ilastego).

5. Nalezy uregulowa¢ gospodarke wodami opadowymi z powierzchni utwardzonych tak, aby
woda nie infiltrowala w podtoze i dodatkowo nie wplywata na pogorszenie si¢ warunkow
geotechnicznych.

6. Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano
punktowo (zal. nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy
geologicznej i warunkoéw hydrogeologicznych w obszarze nie objetym wierceniami.

7. W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykopow nalezy bezzwloczne konsultowac si¢ z geologiem.

8. Urabialnosc.
Podzialu na poszczegdlne kategorie urabialnosei gruntéw dokonano na podstawie normy PN-
B-06050:1999:
e grunty spoiste (warstwa geotechniczna I) - do IV kategorii gruntéw srednio
urabialnych,
e grunty kamieniste (warstwa geotechniczna II) - do V kategorii gruntow trudno
urabialnych.

9. Wiasnosci filtracyjne gruntéw podtoza wyznaczono na podstawie podziatu wlasnosci
filtracyjnych skal zaproponowany przez Z. Pazdro ,,Hydrogeologia og6lna™

Wyznaczony w ten sposob wspotezynnik filtracji wynosi:

warstwa geotechniczna I

- pyly - utwory stabo przepuszczalne k =107 - 107 m/s,

- gliny pylaste - utwory potprzepuszezalne k = 10 - 10 m/s,

- gliny pylaste zwigzle - utwory nieprzepuszczalne k < 10 m/s,

warstwa geotechniczna 11

- zwietrzelina piaskowca, piaskowiec - utwory od dobrze przepuszczalnych k = 10 - 107 m/s
do stabo przepuszczalnych k = 10 - 10~ m/s.
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Zat. 1

Mapa sytuacyjna

Badania podfoza gruntowego w m. Gorzkdw.

geotechnicznego

Skala 1: 10 000

Wykonawca: Firma geologiczna
CCH
- teren prowadzonego badania

Geo-Lo9g

ul. Kiliriskiego 2, 33-101 Tarnow

Data: 16.11.2022.

Gorzkow




Mapa dokumentacyjna Zatl. 2,
Badania podtoza gruntowego w m. Gorzkdw.
Skala 1: 500
Wykonawca: Firma geologiczna
® S1 oo : q ’ «>»
miejsce wykonania sondowania Geo- Log
ul. Kiliriskiego 2, 33-101 Tarndw
Data: 16.11.2022.
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Geo-Log

33-101 Tarnow Ul. Kilinskiego 2
Miejscowos¢: Gorzkaow -
Gmina: Bochnia

Powiat: bochenski
Wojewddztwo: matopolskie
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Ow © Profil
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mppl @
1 2 | 3 [

Nasypy
Nasyp

Czwartorzed
Czwartorzed

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 81

Obiekt: Droga le$na o
Inwestor: Nadlesnictwo Brzesko
Wiercenie: Geo-Log

Dozér geol.:
Przel
—— Opis litologiczny
m | o o
6 7

| nasyp niekontrolowany szary: kliniec

Rzedna: 290.40 m n.p.m.

Zal.Nr:

Wiertnica

System wiercenia: Mechaniczny

31

: RKS

Skala 1:40 @ Data wiercenia: 2022-11-16

@ | Symbol gruntu
Warstwa
geotechniczna
Wilgotnosc

I Ib2

Stan gruntu

R (|
l@a | =

tpl

0.20  nasyp niekontrolowany brazowo-szary: 90% glina,
10% piasek
070 pyl brgzowo-szary
5

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Log KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal: 32

33-101 Tarnow UL. Kilinskiego 2

Profil numer S2 Wiertnica: RKS
Miejscowosc: Gorzkow Obiekt: Droga lesna 7 System wlefcenia: Mechaniczny 7
Gmina: Bochnia Inwestor: Nadle$nictwo Brzesko [ o
Powiat: bocheniski Wiercenie: Geo-Log Rzgdna: 270.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: Skala 1:40  Data wiercenia: 2022-11-16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Log
33-101 Tarnéw Ul. Kilinskiego 2

Miejscowosc: Gorzkow

Gmina: Bochnia

Powiat: bochenski
Wojewodztwo: matopolskie
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2N as

Obiekt:

Droga lesna

Inwestor: Nadlesnictwo Brzesko
Wiercenie: Geo-Log

Opis litologiczny

Dozor geol.:
Przelot
! -
6 I e
gleba brunatna
020  pytbezowy
140 pylbezowy
200 N

Wiertnica: RKS

System wiercenia: Mechaniczny

' Rzedna: 273.00 m np.m.
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Ib2
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Skala1:40  Data wiercenia: 2022-11-16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Log
33-101 Tarnéw Ul. Kilinskiego 2

Miejscowosc: Gorzkow
Gmina: Bochnia
Powiat: bochenski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer $S4

Obiekt: Droga lesna
Inwestor: Nadle$nictwo Brzesko
Wiercenie: Geo-Log

Rzedna: 283.50 m n.p.m.

Zat.Nr: 3.4

System wiercenia: Mechaniczny

Wiertnica: RKS

Data wiercenia: 2022-11-16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.4.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne grunidw wg normy

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
[om=>2%
H grunt prochniczy

Nmp namu} piaszczysty
Nm namut
Nmg namul gliniasty

Gy gytia/ namut o zawarto$ci CaCo3>5%
i torf Iom > 30%
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta 2
KR rumosz s
KRg rumosz gliniasty %
KO otoczaki ==
Z Zwir 3
Zg  7wir gliniasty E
Po pospolka ki
Pog pospolka gliniasta &
Pr piasek gruby P
Ps  piasck $redni 2
Pd  piasek drobny z
PIT piasek pylasty k=
Pg  piasek gliniasty
ITp pyt piaszczysty
IT pyt )
Gp  glina piaszczysta £
G glina & g
GIT glina pylasta Bl e
Gpz glina piaszczysta zwigzia * )
Gz  glina zwigzla i
GIlz glina pylasta zwigzla
Ip it piaszczysty
1 il
IIT it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST  skala twarda
SM  skala mickka

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW
domieszki
przewarstwienia (wkladki)
na pograniczu
w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace
skladu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych
petrografii skal
numer wiercenia
rzedna terenu

x:

184,70

¥
I

G o o

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wody
gruntowej (piezometrycziy)

|_w _ piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
190,50 w czasie wiercenia i rzgdna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
189,60

grunt nawodniony
sgozenie wody

e A

T
OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWARN
penetrometr tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
ZW- udarowo - obrotowa
SL- lekka wbijana
SW- wciskana
ST- wkrgcana

OZNACZENIE STANU GRUNTU
I =0.50 - stopief zaggszczenia
I, =020 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA
11 nr warstwy geotechnicznej
3 Vi, rzut projektowanego obiektu na przekrd;
z numeren (nazwa) obiektu z iloscig kondygnacji

projektowany poziom posadowienia

—_ " podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne




