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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na przebudowe zjazdu zwyktego
z drogi powiatowej Nr 1443 K ul. Brzeznicka do dziatki o nr ewid. 266/5 Obreb Gorzkdw
potozonej w miejscowosci Gorzkow.

2. Podstawa opracowania.

» mapa do celow projektowych w skali 1: 500;

= wizja w terenie;

= Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

3. Stan istniejacy.

Miejsce gdzie przewiduje sie przebudowe zjazdu zwyktego na dziatke o nr ewid. 266/5 w
miejscowosci Gorzkow, znajduje sie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1443 K
ul. Brzeznicka na tuku kotowym, w terenie zabudowanym. Droga posiada przekrdj
szlakowy, o szerokosci jezdni bitumicznej 6,0m oraz obustronne pobocza gruntowe.
Wystepujg odcinkowo rowy przydrozne.

4. Stan projektowany.

Istniejacy przebudowywany zjazd zlokalizowany jest zgodnie z zataczonym rys. 2
i umozliwia on dojazd do dziatki o nr ewid. 266/5.

Szerokos¢ projektowanej nawierzchni zjazdu wzdtuz granicy pasa drogowego wynosi
12,6m, docelowa szeroko$¢ zjazdu to 3,5m. Szeroko$¢ poboczy z kruszywa wynosi 0,75m.
Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu wyokraglone tukami kotowymi o promieniu R=11m.
Niwelete zjazdu nawigzano do wysokosci nawierzchni drogi powiatowej Nr 1443 K.
Zaprojektowano spadek podtuzny nawierzchni zjazdu 3% w kierunku dziatki Inwestora.
Spadek poprzeczy zjazdu nalezy dostosowa¢ do spadku podtuznego drogi powiatowe.
Pobocza nalezy uksztattowa¢ z nadaniem spadku poprzecznego 8%. Projektuje sie
nastepujaca konstrukcje zjazdu:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm - kolor

szary gr. 10 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm - kolor

szary gr. 20 cm,

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem klasa 3/4 <6,0MPa gr. 15 cm.

Konstrukcja poboczy:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - kolor szary gr.
10cm,



5. Powierzchnia zjazdu.

Powierzchnia zjazdu w granicach pasa drogowego - 38m?

6. Wplyw inwestycji na sSrodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na pogorszenie sie stanu srodowiska naturalnego.
Wykonanie przebudowy nawierzchni istniejagcego zjazdu o nawierzchni z kruszywa
tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie umozliwi bezpieczne funkcjonowanie
Zjazdu w obrebie drogi, jak rowniez nie pogorszy estetyki w tym rejonie. Pogorszeniu nie
ulegnie réwniez odwodnienie w tym rejonie.

7. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturoweqo i zabytkdw oraz débr
kultury wspotczesnej

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objety strefg ochrony
konserwatorskiej.

8. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamknie sie w granicach dziatki
o nr ewidencyjnym: 6493, Obreb 0007 Bochnia (dziatka pasa drogowego powiatowej Nr
1443 K) oraz dziatki Inwestora o nr ewid. 266/5, Obreb 0013 Gorzkdw.
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