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OSWIADCZENIE

Projekt Zagospodarowania Terenu na zadanie pn.:

BUDOWA DROGI LESNEJ NR 86
W LESNICTWIE KOPALINY
Dziatki inwestyciji:

Dziatki o nr ewid.: 120102_2.0013.266/5, 120102_2.0013.266/4;
Jednostka ewidencyjna: 120102_2 Bochnia — obszar wiejski; Obreb: 0013 Gorzkéw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

1. Projektant - mgr inz. Krzysztof Filewicz
(branza drogowa) Uprawnienia SWK/0145/PO0D/14
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
2. Sprawdzajacy - mgr inz. Grzegorz Jamr6z
(branza drogowa) Uprawnienia PDK/0218/POOD/21

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

Tarnobrzeg, 01.2023r.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
b) Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
c) Decyzja pozwolenia wodnoprawnego;
d) Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog o zezwoleniu na przebudowe zjazdu;
e) umowa z Inwestorem;

f) wytyczne Inwestora, wizja i pomiary geodezyjne w terenie;

g) Poradnik techniczny ,Drogi le$ne” wydanym przez DGLP, Warszawa — Bedon

2006;
h) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz.
1609),

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegGtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 2013,
poz.1129) ;

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (tj. Dz.U.
2022 poz. 1518 z p6zn. zm.);

k) Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351);

) Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693);

m)Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz.735 z pdzn. zm.);

n) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004
roku, nr 130 poz. 1389)

2. Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

Celem opracowania jest projekt branzy drogowej obejmujacy:
» Budowe drogi lesnej Nr 86 w Le$nictwie Kopaliny o nawierzchni z kruszywa
tamanego i szeroko$ci jezdni 3,5m o facznej dtugosci 850,20 m od km 0+000 —



km 0+850,20 wraz z poboczami o szer. 0,75m, zjazdem, placami sktadowymi
| przepustami z rur PP o dtugosci 8m i 10m.

Odcinek drogi przewidziany do budowy przebiega cze$ciowo przez
nieurzadzone tereny lesne i czeSciowo na istniejacej drodze gruntowej lesne.
Budowa realizowana bedzie na dziatkach onr ewid. 120102_2.0013.266/5,
120102_2.0013.266/4, bedacymi dziatkami Inwestora. Zjazd z drogi powiatowej
Nr 1443K Poreba Spytkowska — Bochnia (ul. Brzeznicka, ul. Floris - dziatka o nr
ewid. 120101.0007.6493) na dziatke o nr ewid. 120102_2.0013.266/5, zostat
objety odrebnym opracowaniem.

Na przedmiotowym odcinku wystepuje 1 zjazd na droge powiatowa,
3 place sktadowe oraz 2 przepusty drogowe pod korong drogi z rur PP o dtugosci
8 i 10m. Projekt nie przewiduje wycinki drzew.

Zgodnie z ustawg z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 788 z pbézn. zm.), lasem w rozumieniu ustawy jest grunt zwigzany
z gospodarkg lesna, zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesne;j:
budynki i budowle, urzadzenia melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennego
lasu, drogi lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkotki le$ne, miejsca
sktadowania drewna, a takze wykorzystywany na parkingi leSne i urzadzenia
turystyczne. Poniewaz droga le$na jest lasem w rozumieniu w/w ustawy nie jest
konieczne wytgczenie z produkcji lesnej. Pomimo faktu, iz przedmiotowa droga
nie przestanie by¢ lasem, bedzie ona nowym obiektem budowlanym wzniesionym
z uzyciem wyrobow budowlanych.

3. Dane techniczne:

Kategoria drogi - wewnetrzna
Szeroko$¢ jezdni na proste; - 3,50 m
Szeroko$¢ jezdni na tukach - 350m-=52m

Szeroko$¢ poboczy - 2x0,75m
Pochylenie jezdni na proste; 3 % jednostronny
Pochylenie jezdni na tukach 3-5 % jednostronny
Pochylenie poboczy - 8 %

4. Stan istniejacy

Projektowany odcinek drogi lesnej potozony jest w powiecie bochenskim,
wojewodztwo matopolskie. Budowana droga przebiega¢ bedzie czesciowo przez
nieurzadzone tereny lesne i czesciowo na istniejacej drodze gruntowej. Projektowany
odcinek zaczyna sie od istniejgcej drogi powiatowej Nr 1443K Poreba Spytkowska -



Bochnia, a konczy w km 0+850,20. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
pagorkowatym w zakresie rzednych od 269,33 m (km 0+533) do 291,49 m (km 0+000).

W stanie istniejacym wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ energetyczna.

Planowana inwestycja nie narusza przebiegu istniejagcego uzbrojenia terenu.
Istniejace uzbrojenie zabezpieczono rurami ostonowymi dwudzielnymi.

5. Stan projektowany
5.1. Dane wyjsciowe do projektowania

» Dtugos¢ drogi — 850,20 m

o Szeroko$¢ jezdni—3,5m

» Poszerzenie jezdni na tukach poziomych — do 1,70m

» Pobocza utwardzone kruszywem, obustronne o szer. 0,75 m i spadku
poprzecznym 8%

* Przekroj poprzeczny jednostronny 3%

* Min. pochylenie niwelety drogi — 1,0%

» Max. pochylenie niwelety drogi — 7,34%

» Promienie tukdéw poziomych: R = 30m, 35m, 50m, 100m,

* Promienie tukow pionowych: R=300m, 400m, 500m, 600m, 1000m,

» Budowa rowu otwartego nieumocnionego strona prawa: od km 0+014,50 do km
0+850,

» Budowa rowu otwartego nieumocnionego strona lewa: od km 0+200 do km 0+225;
od km 0+375 do km 0+621; od km 0+750 do km 0+775,

» Budowa przepustu pod drogg fi 80cm, L=8m, w km 0+330, rzedna wlotu 269,66 m
n.p.m. , rzedna wylotu: 269,50 m n.p.m.

» Budowa przepustu pod drogq fi 80cm, L=10m, w km 0+536,50, rzedna wlotu 267,68
m n.p.m. , rzedna wylotu: 267,48 m n.p.m.

5.2. Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm o szerokosci 3,5m i obustronnymi poboczami z kruszywa
o szer. 0,75 m.



5.2.1. Rozwiazania geometrii poziomej

W planie sytuacyjnym droga posiada 6 tukow poziomych. Projektowany zjazd
z drogi wyokraglono tukami R=11m. Rozwigzania projektowe geometrii drogi pokazano
narys. 2.

5.2.2. Rozwiazania wysoko$ciowe

W profilu podtuznym droga posiada spadki podtuzne od 1,0% do 7,34%. Profil
podtuzny projektowane] drogi dostosowano do rzednej krawedzi istniejacej drogi
powiatowej (poczatek opracowania). Profil zawiera 6 tukow pionowych o promieniu od
R=300m do R = 1000m. Profil podtuzny drogi przedstawia Rys. 4.

5.3. Zestawienie powierzchni elementéw budowanej drogi

+ nawierzchnia jezdni - 3403 m?
« nawierzchnia placéw sktadowych - 358 m?
« nawierzchnia poboczy - 1290 m?

+ przepust w km 0+330 o dtugosci 8m z rur PP DN800

+ przepust w km 0+536,50 o dtugosci 10m z rur PP DN800

« row lewostronny nieumocniony od km 0+200 do km 0+225, od km 0+375 do km
0+621, od km 0+750 do km 0+775,

« row prawostronny nieumocniony od km 0+014,50 do km 0+850.

5.4. Przekréj konstrukcyjny

Konstrukcija jezdni:
» Nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm - gr. 10cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63mm —gr. 20 cm
* Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem klasa 3/4<6,0 MPa - gr.
15¢cm
* Istniejace podtoze

Konstrukcja poboczy:
* Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm —gr. 10 cm
* Istniejace podtoze

Konstrukcja placow sktadowych:
» Nawierzchnia z pospotki — gr. 25 cm
* Istniejgce podtoze




5.5. Odwodnienie:

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne jezdni oraz poboczy w kierunku od drogi do
projektowanych rowdw przydroznych oraz na przyleglty teren w granicy dziatek
Inwestora.

W celu przepuszczenia wody przez korpus drogowy zaprojektowano
przepusty z rur PP DN800 dtugosci 8 i 10m. Przepusty posadowiono na fawie z
piasku stabilizowanego cementem klasa C3/4 < 6,0 MPa gr. 20cm.

Skarpy i dno rowow w obrebie wlotu i wylotu przepustu projektuje sie jako
nieumocnione.  Przepusty zakoriczono  $ciankami  czotowymi  prostymi
prefabrykowanymi posadowionymi na tawie z piasku stabilizowanego cementem
klasa C3/4 <6,0MPa gr. 20cm.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Budowa drogi le$nej zgodnie z projektem ma charakter lokalny i nie spowoduje
degradacji $rodowiska. Wrecz przeciwnie, budowa poprawi dostepnos¢ komunikacyjna.
Budowa nie naruszy istniejgcych stosunkdéw wodnych, wody opadowe odprowadzane
bedg powierzchniowo na przylegty teren w granicach dziatki Inwestora. Planowane do
realizacji prace budowlane nie spowodujg realnego zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego i zdrowia ludzi, budowa drogi nie spowoduje  zmian
w przyrodzie nieozywionej — wszelkie stosunki geobotaniczne zostang zachowane;
rowniez stosunki glebowe i wodne nie zostang zmienione; realizacja projektu nie bedzie
mie¢ zadnego wptywu na klimat, dobra materiaine oraz dobra kultury. W zwigzku
z budowa drogi nie zachodzi naruszenie intereséw 0séb trzecich, zaréwno w zwigzku
z przepisami ochrony $rodowiska jak i przepisami budowlanymi. Powstate w wyniku prac
budowlanych oraz eksploatacji drég odpady bedg typowymi odpadami powstajgcymi
w budownictwie drogowym i nie stanowig zagrozenia dla srodowiska, przy zachowaniu
ich wtadciwego sktadowania i powtérnego wykorzystania.

Budowa drogi nie spowoduje wzrostu emisji 0 wiecej niz 20 % lub wzrostu zuzycia
surowcow (w tym wody), materiatow, paliw, energii, o wiecej niz 20 %.

UtoZenie nawierzchni z kruszywa poprawi ptynnos¢ ruchu samochodowego oraz
poprawi jego bezpieczenstwo. Poprawi sie réwniez dostepnos¢ i funkcjonalno$é
urzadzenia komunikacyjnego. Wykonanie  odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych, poprawi odwodnienie terenu. Ze wzgledu na przeznaczenie (ruch lokalny)
wiekszo$¢ zanieczyszczen bedzie miata charakter organiczny, a ich ilo$¢ nie bedzie
istotnie wptywac na czysto$¢ wody. Projekt nie przewiduje wycinki drzew.



7. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania drogi zawierat sie bedzie w granicach dziatek o nr ewid.
120102_2.0013.266/5, 120102_2.0013.266/4 bedacych we wtadaniu Inwestora.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3
pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ m. in. przepisy: ochrony przeciwpozarowej, prawo
wodne, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

8. Zagadnienia geodezyjno-prawne

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarach objetych ochrong przyrody zgodnie
z przepisami art. 6 ust.1 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r. oraz
na Obszarze Natura 2000.

Teren planowanej inwestycji nie stanowi terenu zamknietego, objetego ochrong na
podstawie przepisbw odrebnych innych niz w/w, terenu gdrniczego, obszaru
szczegolnego zagrozenia powodzig ani przeznaczonego na lokalizacje ponadlokalnych
inwestycji publicznych.

Zgodnie z Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego sotectw Gminy
Bochnia, przedmiotowy teren znajduje sie w strefie potencjalnych zagrozen osuwania sie
mas ziemnych. W granicach terenéw objetych strefg potencjalnych zagrozen osuwania
sie mas ziemnych wprowadzono catkowity zakaz lokalizacji nowej zabudowy.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w strefie objetej ochrong
konserwatorska. Na terenie inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne, obiekty
wpisane do rejestru zabytkdéw oraz pomniki przyrody.

Projektowana budowa drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa nie powoduje zmian
dla warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektow przylegtych.

Projektowana droga lesna wykonana zostanie w standardowej, typowej technologii.
Nie przewiduje sie robdt szczegolnie skomplikowanych.

Teren inwestycji stanowi grunt lesny a planowana inwestycja nie powoduje zmiany
przeznaczenia gruntu na cele niele$ne.

Inwestycja nie wptynie w istotny sposdb na warunki przyrodnicze obszaru. Funkcja
drogi (droga le$na) nie spowoduje zmiany natgzenia ruchu na drodze gdyz jej sposdb
uzytkowania podlega ograniczeniom wynikajacym z przepisow ustawy o lasach.



Wobec faktu ze planowane zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie drogi
leSnej Nr 86 w lednictwie Kopaliny nie spetnia kryteriow kwalifikacyjnych okreslonych w
rozporzadzeniu z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko — uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie
jest wymagane.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Filewicz



