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Jelenia Gora., dnia 09.06.2023

miejscowos$¢ i data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2020 r. poz. 1333)
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany remontu i przebudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, na dziatce nr693/1, obreb 0018 Krzeszow, jed. ewid. Kamienna Gora, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy*

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Data opracowania Czerwiec 2023 Podpis
Architektura

mgr inz. arch. Lukasz Kuczkowski nr upr.10/DSOKK/2019
Projektant

* Obowigzek sprawdzenia nie obejmuje projektéw obiektéow o prostej konstrukcji (art. 20
ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane). Zakres prac nie przewiduje ingerencji w konstrukcje
budynku, nie powstaje nowy obiekt.
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I. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
1.1. Dane ogodlne

Przedmiotem inwestycji jest remont, wymiana pokrycia i docieplenie dachu oraz przebudowa w

zakresie pionow wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

adres: ul. Kalwaria 1A, 58-405 Krzeszow

dz. nr 693/1, obr. 0018 Krzeszow

jed. ewid. 020701_2 Kamienna Goéra — obszar wiejski
inwestor: Gmina Kamienna Goéra

al. Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Goéra

1.2. Podstawa opracowania

¢ Umowa zawarta miedzy Wykonawca: PROMAR Sp. z o0.0., a Inwestorem — Gmina
Kamienna Géra

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami);

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,
(Dz.U.2009r.nr124,p0z.1030);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2023r.)

e Polskie przepisy i normy branzowe.
1.2. Cel i zakres zamierzenia budowlanego

Celem zamierzenia budowlanego jest dokonanie skutecznego zgtoszenia prac bedgcych

zakresem opracowania. Zakresem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu wiezby
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dachowej, wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej, docieplenie

potaci dachowych oraz budowa nowych pionéw wentylacji grawitacyjne;.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu Wspétczynnik kategorii Wspdtczynnik wielkosci
budowlanego obiektu obiektu
(kategoria gtéwna) (k) (w)
kubatura w m*(2500>5000)
X1l 4,0 1,5

Pozostate budynki mieszkalne

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie remontu wiezby dachowej, wymiane
pokrycia dachowego na pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej, docieplenie potaci dachowych oraz

budowe nowych pionéw wentylacji grawitacyjnej.

3. Sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek petni funkcje mieszkalng. Gtéwne wejscie do budynku w elewacji pétnocnej prowadzi
do wiatrotapu a nastepnie na korytarz i klatke schodowa, kolejno do poszczegdlnych mieszkan.
Na parterze poza komunikacjg znajduje sie lokal mieszkalny nr 1 oraz pomieszczenia
pomocnicze przynalezne do lokalu nr 3. Jednoczes$nie z korytarza 0/KL1 jest przejscie do klatki
schodowej 0/KL2, ktérej schody prowadzg do pojedynczego mieszkania (lokal nr 4) znajdujgcego
sie w przybudéwce na | pietrze.

Na | pietrze znajdujg sie: klatki schodowe oraz trzy lokale mieszkalne. Na Il pietrze znajdujg
sie dwa lokale mieszkalne oraz strych petnigcy funkcje magazynowg mieszkancéw oraz
poddasze znajdujgce sie nad czescig Gminnego Centrum Kultury, nieuzytkowane (m. in. brak
posadzki).

Budynek posiada dwa wejscia do czesci gtdéwnej: jedno w elewacji pétnocnej prowadzace do
wiatrotapu 0/W, oraz drugie od strony dziedzihca do klatki schodowej O/KL2. Dodatkowo
bezposrednio z zewnatrz jest dostep do pomieszczen gospodarczych w parterze przybuddwki
(dwa w elewacji zachodniej i jedno we wschodniej) oraz do komérek lokatorskich przynaleznych
do poszczegodlnych mieszkan, znajdujgcych sie pod czescig Gminnego Centrum Kultury,
dostepnych wejsciem z zewnatrz (na dziedzincu po schodach zewnetrznych przy wejsciu do sali

widowiskowej).
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Lp. Parametr Jednostka Uwagi:
1. | Powierzchnia zabudowy™" 1008,32 m? -
Dla pomieszczen o
2. | Powierzchnia uzytkowa? 773,69 m? 1,40m <h< 2,20m, p.u.=
50% pow. podtogi
3. | Powierzchnia catkowita brutto? 1 268,77 m? -
4. | Powierzchnia podtog? 976,15 m? -
5. | Kubatura® 3250 m3 -
llo$¢ kondygnaciji :
6. i -
W tym - podz!emne 1 5
nadziemne
Piwnica: 0+2,10m;
Parter: 2,24+2,85m;
7. | Wysoko$¢ pomieszczen w $wietle? | | pietro: 1,79+2,92m; -
Il pietro: 0 + 5,83m;
Strych: 0 + 4,18m;
Od poziomu terenu
8 Wysokosé budynku, zgodnie z §6 14 48 obok najnizszego
. y ,48m e .
WT" wejscia do kalenicy
dachu.
Nad czescig gtdwng: mansardowy
(kat nachylenia potaci £34°i £70°%);
nad strychem nad wejsciem do C.
. Kultury: wielospadowy (kat )
9. | Rodzaj dachu nachylenia pofaci ~£30-34°), nad

dobuddéwkami w gtebi dziatki dachy
pulpitowe wielospadowy (kat
nachylenia potaci £6°)
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5. Zestawienie powierzchni uzytkowych

5.1 Piwnica
NR | NAZWA POMIESZCZENIA |WYS. [m]| POSADZKA POV‘{;nUz?YT' UWAGI:
/K | KORYTARZ 165~198 | \WYlewka 463 pow. podiogi=9,26m?
betonowa
-1/P1 | KOMORKA LOKATORSKA | 1,98 wylewka 7,06 pow. -
betonowa podtogi=14,12m?
) . wylewka pow.
1/P2 | KOMORKA LOKATORSKA | 1,98 et 6,75 P odlogi=13,50m2
-1/P3 | KOMORKA LOKATORSKA | 1,98 wylewka 3,82 pow. podtogi=7,64m?
betonowa
) . wylewka i 2
1/P4 | KOMORKA LOKATORSKA | 1,98 betonons 2,31 pow. podtogi=4,32m
-1/P5 | KOMORKA LOKATORSKA | 0~2,10 Q"’y'e""ka 1,37 pow. podtogi=4,05m?
etonowa
25,94
RAZEM: [m?]
*dla 140cm<H<220cm, PU

zmniejszone 0 50%

5.2 Parter

NR NAZWA POMIESZCZENIA | WYS. [m] POSADZKA POW. UZYT.* [m2] | UWAGI:
0/W | WIATROLAP 2,72 ptytki gresowe 10,31

0/KL1 | KLATKA SCHODOWA 2,66 ptytki gresowe 25,78

0/KL2 | KORYTARZ 2,24 ptytki gresowe 11,77

LOKAL NR 1 } } 68,57
0/1 | PRZEDSIONEK 2,68 ptytki gresowe 3,59
0/2 | SALON + ANEKS KUCHENNY 2,68 ptytki gresowe 31,79
0/3 |KORYTARZ 2,60 ptytki gresowe 2,29
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0/4 |LAZIENKA 2,60 plytki gresowe 7,74
0/5 |SYPIALNIA 2,56 panele drewniane 23,16
POMIESZCZENIA POMOCNICZE 30,34
0/6 | POMIESZCZENIE (LOK. NR3)| 2,24 wykladzina PVC 3,75
0/7 |POMIESZCZENIE (LOK. NR3)| 2,41 wykladzina PVC 20,87
0/8 |POMIESZCZENIE (LOK. NR3)| 2,24 plytki gresowe 3,25
0/9 |POMIESZCZENIE 2,24 plytki gresowe 2,47
PIWNICE 52 66
0/P1 | PIWNICA (LOK. NR 4) 2,68~2,82 | wylewka betonowa 23,55
0/P2 |PIWNICA (LOK. NR 4) 2,61 | wylewka betonowa 10,14
0/P3 |PIWNICA (LOK. NR 3) 2,69~2,85 | wylewka betonowa 7,50
0/P4 | PIWNICA (LOK. NR 2) 2,64~2,80 | wylewka betonowa 11,47
199,43
RAZEM: — [m?]
5.3 | Pietro
NR |NAZWA POMIESZCZENIA | WYS. [m]| POSADZKA O UWAGI:
. UZYT.* [m2] '
1/KL1 | KLATKA SCHODOWA 2,82 | wyktadzina PVC 12,03
1/KL2 | KLATKA SCHODOWA 2,90 | wyktadzina PVC 12,35
1/KL3 | KLATKA SCHODOWA 2,63 pgdStOP“'Ce 3,84
rewniane
LOKAL NR 2 i i 53,77
11 | PRZEDSIONEK 2,91 g panele 2,75
rewniane
1/2 |KORYTARZ 2,92 g panele 4,65
rewniane
1/3 |LAZIENKA 2,66 plytki gresowe 3,53
14 |WC 2,69 plytki gresowe 1,17
1/5 |KUCHNIA 292 ] panele 10,03
rewniane
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1/6 | SYPIALNIA 2,92 dpa”?'e 8,13
rewniane
1/7 | SALON 2,80 dpa”?'e 23,51
rewniane
LOKAL NR 3 45,96
1/8 | PRZEDSIONEK 2,46 plytki gresowe 4,81
1/9 | KUCHNIA 2,46 plytki gresowe 5,12
110 |LAZIENKA 2,53 ptytki gresowe 4,12
1/11 |SYPIALNIA 2,61 dpa”?'e 12,80
rewniane
112 | SALON 2,61 dpa”"t'e 14,03
rewniane
113 | POM. POMOCNICZE 2,92 | wyktadzina PVC 3,62
114 |wC 2,07 | wyktadzina PVC 1,46
LOKAL NR 4 76,96
1115 | PRZEDSIONEK 2,63 panele 8,62
drewniane
1116 | POKOJ 2,69 panele 15,60
drewniane
. panele
117 |POKOJ 2,76 domane 15,43
1/18 | KUCHNIA 2,63 plytki gresowe 12,24
1/19 | WERANDA 2,89 wylewka 6,57
betonowa
- : pow.
1/20 |LAZIENKA 1,79~2,07 | plytki gresowe 3,59 b odiogi=7,18m?
- : pow.
1/21 | PIWNICA 1,80~2,30 deski 14,91 P odiogi=29,82m
204,91
RAZEM: ==  m
*dla 140cm<H<220cm, PU
zmniejszone o 50%
5.4 1l Pietro
NR |NAZWA POMIESZCZENIA |WYS. [m]| POSADZKA POV‘{;#Z?YT' UWAGI:
2/KL1 | KLATKA SCHODOWA 253 Wku*f\‘/dé'”a 15,11
LOKAL NR 5 i i 5274
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2/1 | KORYTARZ 2,48 ptytki gresowe 7,11
2/2 | LAZIENKA 2,45 ptytki gresowe 6,97
2/3 | POKOJ 252 panele 14,28
drewniane
2/4 | SALON 247 panele 15,48
drewniane
2/5 |KUCHNIA 2,49 ptytki gresowe 8,90
LOKAL NR 6 37,93
2/6 | PRZEDSIONEK 252 wyktadzina 1,54
! PVC :
217 | KUCHNIA 252 wyktadzina 8.78
: PVC :
2/8 | SALON 252 wyktadzina 16,10
: PVC :
219 |POKOJ 2.48 wyktadzina 6,82
: PVC :
2/10 |LAZIENKA 2,46 ptytki gresowe 3,57
211 |WC 2,46 ptytki gresowe 1,12
STRYCH 178,08
2/S1 | STRYCH 378 deski 66,19
2/S2 | STRYCH 378 deski 8.20
- : pow.
2/S3 | STRYCH 0~5,83 deski 10369 | . 163.00m?
256,25
RAZEM: S22
*dla 140cm<H<220cm, PU

zmniejszone o 50%

5.5 Strych
NR |NAZWA POMIESZCZENIA |WYS. [m]| POSADZKA POV‘{;nUZ?YT' UWAGI:
LOKAL NR 5 ) ) 18,37
_ parkiet pow.
311 | SYPIALNIA 14-307 | e 1235 [PON 16 54m?
3/2 | GARDEROBA 2,58 g parkiet 6,02
rewniany
LOKAL NR 3 68,79
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. pow.
3/S1 | STRYCH deski 68,79 podiogi=128,01m?
87,16
RAZEM: [m?]
*dla 140cm<H<220cm, PU

zmniejszone o 50%

6. Forma architektoniczna

Budynek o nieregularnym rzucie wielokgta — zasadnicza czes¢ mieszkalna potgczona z
czescig przynalezng do Gminnego Osrodka Kultury, trzykondygnacyjna, z poddaszem
nieuzytkowym (jedynie lokal nr 5 posiada wydzielong sypialnie i garderobe na poddaszu,
dostepng bezposrednio z salonu z kondygnacji nizszej), kryta dachem mansardowym z
pokryciem z dachowki bitumicznej. Do zasadniczej czesci przylegajg dwukondygnacyjne
przybuddéwki kryte dachem pulpitowym z przekryciem z papy termozgrzewalnej, w ktérych
znajduje sie lokal mieszkalny nr 4 oraz pomieszczenia gospodarcze.

Elewacja potnocna i potudniowa czesci zasadniczej (trzykondygnacyjnej) zdobiona gzymsami
miedzykondygnacyjnymi oraz okapowym. Na tgczeniu przybudowek na | pietrze znajduje sie

drewniana oranzeria przynalezna do lokalu nr 4. Budynek nie jest ocieplony.

7. Ocena stanu technicznego

Stan techniczny konstrukcji budynku ocenia sie jako dostateczny — nie stwierdzono powaznych
rys ani peknie¢ w elementach konstrukcyjnych, swiadczacych o utracie ich nosnosci. Wiezba
dachowa w stanie dostatecznym. W jednej z komorek lokatorskich w przybudéwce (pom. 0/P4)
stwierdzono spekania na ceglanym stropie odcinkowym.

Stan techniczny elementow wykonczeniowych zewnetrznych ocenia sie jako dostateczny — na
elewacjach miejscami widoczne odparzenia tynkéw i ztuszczenia farby. Dach czesci zasadniczej
kryty gontem papowym w stanie dostatecznym — miejscami widoczne porosniecia mchem oraz
wybrzuszenia potaci. Dachy pfaskie nad dobudoéwkami kryte papg termozgrzewalng w stanie

niezadowalajgcym — do wymiany.
8. Dane konstrukcyjno-materiatowe

8.1 Konstrukcja

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, gtébwnie z cegty petnej oraz

miejscami z kamienia.
8.2 Fundamenty

Nie dokonywano odkrywek fundamentéw — prawdopodobnie kamienne tawy i ceglano-kamienne

sciany fundamentowe.
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8.3 Sciany zewnetrzne

Sciany nosne murowane z cegly petnej, grubosci wedtug rzutow:
e 30-60cm — sciany wewnetrzne
e 54-79 cm — Sciany zewnetrzne czesci trzykondygnacyjnej.

o 39-43 — Sciany zewnetrzne dobudowek.

8.4 Sciany wewnetrzne

Murowane, z cegly petnej i ceglty dziurawki oraz szkieletowe G-K.

8.5 Stropy

Nad piwnicg i parterem: ceramiczne typu Klein. W dobuddéwkach od strony potudniowej nad
parterem stropy odcinkowe ceglane. Nad Il pietrem strop drewniany.

8.6 Stolarka okienna

Okna budynku wykonane z PVC oraz czesciowo drewniane, skrzynkowe (w ztym stanie

technicznym).

8.7 Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne budynku stalowe lub aluminiowe. Drzwi wewnetrzne stalowe, aluminiowe lub

drewniane.
8.8 Posadzki i podtogi

W pomieszczeniach komunikacji posadzki z ptytek gresowych lub wyktadziny PVC. W
poszczegodlnych lokalach posadzki z ptytek, paneli drewnianych lub wyktadziny (wedtug
zestawienia pomieszczen).

W pomieszczeniach piwnicy posadzki w postaci wylewki betonowej.

8.9 Schody
Drewniane, policzkowe.
8.10 Dach

Wiezba dachowa — drewniana, ptatwiowo — kleszczowa, ze $cianami stolcowymi, ukfad wedtug
rzutéw i przekrojow.

Pokrycie dachu — gont papowy.
8.11 Elewacja
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Sciany budynku nieocieplone. Elewacja frontowa (pétnocna) budynku zasadniczo zachowata
swoj historyczny charakter. Od strony zachodniej, potudniowej i wschodniej (od dziedzihca)
elewacje, z uwagi na wykonywane na przestrzeni lat liczne przerobki zatracity historyczny
charakter. Do budynku przylegajg liczne kominy wyprowadzane w losowych miejscach, z uwagi
na fakt ze budynek nie posiada centralnego ogrzewania, a kazdy lokal ogrzewany jest z

indywidualnego zrédta ciepta (kociot gazowy lub weglowy).

9. Opis planowanych prac

Projektuje sie remont polegajgcy na dociepleniu dachu, wymianie pokrycia dachowego oraz
wymianie orynnowania, rur spustowych i obrébek blacharskich, wymianie instalacji odgromowej
oraz wykonaniu nowych przewodéw wentylacji grawitacyjnej w poszczegdinych

pomieszczeniach.
9.1 Roboty rozbiérkowe

Przed poszczegdlnymi etapami prac nalezy wykonaé nastepujgce prace rozbiérkowe:
e Rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego (dla dachéw D1* i D2);
e Rozbidrka orynnowania i rur spustowych;
e Rozbiodrka istniejgcej instalacji odgromowej;
e Demontaz okftadzin stropowych w miejscu projektowanych przebi¢ przez stropy pod
projektowane kanaty wentylacyjne (zgodnie z czescig rysunkowg);

o Rozbiérka dwdoch murowanych kominéw, zgodnie z rzutem dachu (rys. A8)

9.2 Wykonanie przewodéw wentylacji grawitacyjnej.

Projektuje sie wykonanie nowych przewodow wentylacji grawitacyjnej w poszczegolnych
pomieszczeniach:
0. Parter:

e Lokal 1: pomieszczenie 0/3 (kottownia) i pomieszczenie 0/4 (tazienka), L=2 x 13mb;

1. Pietro:
o Lokal 2: pomieszczenie 1/4 (WC), L=9mb;

e Lokal 3: pomieszczenie 1/10 (tazienka), L=9mb;
e Lokal 4: pomieszczenie 1/20 (tazienka), L=9mb;

2. Pietro:
e Lokal 5: pomieszczenie 2/2 (tazienka) i 2/5 (kuchnia), L=2x 6mb;

e Lokal 6: pomieszczenie 2/10 (tazienka, L=3mb) i 2/11 (WC, L=6mb);

tacznie projektuje sie 9 nowych przewodow wentylacyjnych. Piony wykonac¢ z rur ze stali
nierdzewnej, gtadkich (bez karbowania), o przekroju min. @160 (za wyjatkiem pomieszczen WC

gdzie wystarczy przekrdj ©@100). Poczatki pionébw w sufitach wentylowanych pomieszczen.
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Otwory wywiewne wykonczy¢ kratkg wentylacyjng. Nasady kominéw typu Turbowent. Nalezy
stosowac wytgcznie rozwigzania systemowe.

Kolejnosc¢ prac przy wykonywaniu instalacji wentylacji grawitacyjne;:

e wytyczenie lokalizacji pionow wentylacyjnych — wytyczenie nalezy zaczg¢ od wentylowanego
pomieszczenia i pig¢ sie stopniowo w gore. Przed wykonaniem otworu w stropie nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢, czy nowy przewod nie bedzie kolidowat z elementem konstrukcyjnym
stropu;

¢ gruntowne wyczyszczenie kanatéw kominowych;

e zabudowa kratek wentylacyjnych,

e montaz przewodow wentylacyjnych wg czesci rysunkowej;

e montaz zabudowy pionowego przewodu wentylacyjnego z piyt g-k;

¢ zainstalowanie nasady wentylacyjnej na wylocie przewodu kominowego wraz z pracami
towarzyszgcymi

¢ roboty malarskie

Uwaga: Podczas wyznaczania tras przewodow wentylacyjnych nalezy w pierwszej kolejnosci
stwierdzi¢, czy nie koliduje ona z elementem konstrukcyjnym stropu (belkg stalowg Kleina lub
belka drewniang). Wiercenie otworéw pod projektowane srednice nalezy wykonywac¢ wytgcznie
w cegle lub w przestrzeni miedzybelkowej stropu drewnianego. Wyznaczanie tras nalezy
przeprowadza¢ pod nadzorem kierownika budowy.

Prace wymagajg wykonania indywidulanej kalkulacji kosztow na wypadek koniecznosci
wykonania prac wykonczeniowych nieprzewidzianych w dokumentacji tj. np. uzupetnienie ptytek

podtogowych czy sciennych w lokalach .

9.3 Docieplenie wiezby dachowej

Projektuje sie docieplenie wiezby dachowej od $rodka (dla dachu D1) oraz od zewnatrz (dla
dachéw D1* i D2):

e Dla dachu D1 (poddasze nieuzytkowe czesci zasadniczej budynku) — projektuje sie
docieplenie ptytami z wetny mineralnej — pierwsza warstwa miedzykrokwiowa gr. 16cm,
oraz druga warstwa nakrokwiowa gr. 14cm. A<0,040W/mK. Catos¢ wykonczy¢ ptytami
1xGKF. Czes¢ dachu zgodnie rzutem A6 i przekrojem A9 jest nieocieplana. Zamiennie
projektuje sie z poziomu strychu wykonanie docieplenia $cian w osiach 1-1i2-2 a powyzej
do wysokosci kalenicy wykonanie nowych $cianek dziatowych z ptyt GKF z wypetnieniem
izolacyjnym 20cm wetny mineralne; .

Powierzchnia dachu D1 : 363m2. Do ocieplenia 218,32 m2.

e Dla dachu D1* (dachy w lokalach mieszkalnych) — w celu unikniecia koniecznosci

ingerencji w istniejgce wykonczenie mieszkan, projektuje sie docieplenie ptytami z wetny

mineralnej od zewnatrz, po wczesniejszym zerwaniu istniejgcego pokrycia — pierwsza
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warstwa za krokwiami gr. 14cm, oraz druga warstwa miedzykrokwiowa gr. 16¢cm.
A<0,040W/mK. Nastepnie wykona¢ pokrycie zgodnie z pkt 9.4.
Powierzchnia dachu D1*: 152 m?.

e W dachu wystepuja lukarny. Projektuje sie docieplenie scian lukarn S1 poprzez rozbiorke
oktadzin zewnetrznych oraz docieplenie ptytami z wetny mineralnej — pierwsza warstwa w
grubosci konstrukcji $ciany, druga wierzchnia. Catos¢ wykonczy¢ z zewnatrz ptytami
widknocementowymi  2x1,25mm, np. w systemie Aquapanel Outdoor Iub
odpowiadajgcym. Wykonczenie tynkiem cementowo-wapiennym barwionym w masie na
kolor zotty. Powierzchnia $cianek: ok. 23,85 m?.

e Dla dachu D2 (dachy ptaskie dobudéwek) —projektuje sie docieplenie ptytami z wetny
mineralnej od zewnatrz, po wczesniejszym zerwaniu istniejgcego pokrycia. Ocieplenie
wykona¢ w poziomie stropu — pierwsza warstwa miedzy belkami stropowymi, druga
wierzchnia. Nastepnie wykonaé pokrycie zgodnie z pkt 9.4.

¢ Ponadto zakres robdt przewiduje wykonanie docieplenia wetng mineralng grubosci 20cm
na ruszcie z profil stalowych scian wewnetrznych pomieszczenia 1/20 od strony
strychowej wraz z obtozeniem jednowarstwowo ptytami kartonowo-gipsowymi typu GKF
i malowaniem .

Powierzchnia dachu D2 : 137 m2.Do ocieplenia 98m2
9.4 Wymiana pokrycia dachowego

9.4.1 Dach z blachy

Dla dachu mansardowego nad czescig zasadniczg (dachy D1 i D1*) projektuje sie wymiane
pokrycia dachowego z istniejgcego gontu papowego na panele z blachy tytanowo-cynkowej lub
ocynkowanej (gr. blachy min. 0,65mm) tgczonej na rgbek stojacy w kolorze ceglastym.

Dla dachu D1:

Na istniejgce pokrycie z gontu dachowego nalezy utozy¢ kontrtaty drewniane 4x6cm oraz faty
4x5cm, mocowane do podtoza za pomocg wkretdéw do drewna z podktadkg EPDM uszczelniajacg
przeciwwodnie. Nastepnie na fatach utozy¢ arkusze blachy, mocowanie na wkretach do blachy z
podkfadkg uszczelniajgcg EPDM. Ocieplenie dachu wykona¢ od wewnatrz, zgodnie z pkt 9.3
Powierzchnia pokrycia do wykonania: 363 m?.

Dla dachu D1*

Po rozbiodrce pokrycia i deskowania fragmentéw dachu, ktére przylegajg do lokali mieszkalnych
projektuje sie docieplenie dachu od zewnatrz zgodnie z pkt 9.3, a nastepnie wykonanie pokrycia
dachu. Na istniejgcej wiezbie nalezy utozy¢ folie paroprzepuszczalng, nastepnie wykonaé
podkonstrukcje z tat 4x5cm i kontrlat 4x6cm. Nastepnie na fatach ulozy¢ arkusze blachy,
mocowanie na wkretach do blachy z podktadkg uszczelniajgcg EPDM.

Powierzchnia pokrycia do wykonania: 152 m2.
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9.4.2 Dachy ptaskie

Dla dachow ptaskich D2 (dobudowki do zasadniczej czesci budynku) projektuje sie zerwanie
istniejgcego pokrycia wraz z deskowaniem, docieplenie przegrody po stropie zgodnie z pkt. 9.3 a
nastepnie wykonanie nowego pokrycia. Do istniejgcych krokwi nalezy przymocowa¢ faty 4x5cm,
na ktérych nalezy utozy¢ ptyte OSB gr. 22mm. Nastepnie ptyty wykonczy¢ dwiema warstwami
papy termozgrzewalnej asfaltowej.

Powierzchnia pokrycia do wykonania: 137 m2.

9.5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

W ramach zakresu robdt przewidziano czesciowg wymiane stolarki okiennej i drzwiowej wraz z

wykonczeniem. Miejsca wymiany rodzaj i typ stolarki przedstawiono na rzutach kondygnaciji.

9.6 Wymiana rynien i rur spustowych

Projektuje sie wymiane orynnowania i rur spustowych, w miejscu istniejgcego orynnowania
zgodnie z czescig rysunkowg. Rynny @150, rury spustowe @120. Materiat: blacha tytanowo-
cynkowa lub ocynkowana, zgodnie z przyjetym systemem pokrycia dachowego.

[los¢ rynien do wymiany: 54 mb

llos¢ rur spustowych do wymiany: 27 mb

9.7 Wymiana instalacji odgromowej

Projektuje sie wymiane istniejgcych zwoddéw i przewodow instalacji odgromowej po istniejgce;j
trasie. Trase instalacji przedstawiono na rzucie dachu (rys. A6). Zwody i przewody z drutu AL &8.
Instalacje wpia¢ do istniejgcych uziomdéw. Mocowanie do dachu systemowe, dostosowane do
rodzaju pokrycia (blacha).

taczna dtugos¢ przewoddw odgromowych: 120 mb

9.8 Elementy dodatkowe

e Projektuje sie przemurowanie istniejgcych komindw wentylacyjnych w czesci
wychodzgcej ponad potacie dachu. Kominy z cegly petnej, wymiary i wysokosci podano
na rzucie dachu (rys. A8).

e W pomieszczeniu poddasza nad czescig biurowg (pom. 2/02) z posadzki wyprowadzono
przewody wentylacyjne PVC z pomieszczen ponizej. Przewody nie sg wyprowadzone
ponad dach. Podczas prac remontowych i wymianie pokrycia nalezy wyprowadzi¢ ww.
kominy 80 cm ponad pota¢ dachowg i zakonczy¢ wywiewkami. Szacowana ilosé

przewodéw wentylacyjnych: 20 mb. Srednice dobraé na budowie.
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10. Opinia geotechniczna i informacja o posadowieniu obiektu budowlanego

Projekt obejmuje remont istniejgcego budynku. Brak ingerencji w istniejgce posadowienie.

Budynek nie wykazuje oznak osiadania fundamentow.

11. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy — projekt nie obejmuje zakresem zmian funkcjonalnych w obiekcie.

12. Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw na srodowisko

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody — bez zmian (poza opracowaniem).

Scieki — bez zmian (poza opracowaniem).

Woda opadowa — bez zmian — odprowadzana do gminnej sieci kanalizacji deszczowe;.

b) Brak zanieczyszczen gazowych.

¢) Odpady komunalne — bez zmian.

d) Witasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania i inne zaktdcenia — nie dotyczy.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe naziemne i podziemne — projektowana inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy

drzewostan, rzezbe terenu i wody powierzchniowe.

Przyjete rozwigzania eliminujg niekorzystny wptyw funkcjonowania budynku magazynowego na

srodowisko przyrodnicze.
13. Analiza alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy (przedmiotem opracowania nie jest ingerencja w system ogrzewania obiektu).

14 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélinych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Nie dotyczy (przedmiotem opracowania nie jest ingerencja w system ogrzewania obiektu).
15. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

e Instalacja ogrzewania — indywidualne zrédta ciepta dla kazdego z lokali, zasilanie z
kottow gazowych lub weglowych.

¢ Instalacja wod-kan;

o Instalacja gazowa;

¢ Instalacje elektryczne os$wietlenia, gniazd wtykowych;

¢ Instalacja telekomunikacyjna;
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16. Projekt ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowa inwestycja nie ma w swoim zakresie ingerencji w istniejgce rozwigzania dotyczace
ochrony przeciwpozarowej — projektowany remont wiezby dachowej, wymiana pokrycia i
docieplenie dachu oraz przebudowa w zakresie wykonania nowych piondéw wentylacji

grawitacyjnej. Materiaty uzyte do pokrycia dachu sg nierozprzestrzeniajgce ogien.

Il. CZESC RYSUNKOWA
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A1 Elewacja pétnocna (frontowa)
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A2 Elewacja zachodnia
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A3 Elewacja potudniowa
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A4 Rzut parteru
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A5 Rzut | pietra
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A6 Rzut Il pietra
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A7 Rzut poddasza
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A8 Rzut dachu
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A9 Przekroj A-A
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A10 Przekréj B-B
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D1 Detal obrébki blacharskiej okapu
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D2 Detal obrébki kalenicowej
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D3 Detal obrébki rynny koszowej
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